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KARCHER Home & Garden App

Mit der KARCHER Home & Garden App profitieren Sie

bei der Nutzung lhres Gerats von folgenden Vorteilen:

e Anwendungstipps & Expertenwissen

e Produktinformationen, Zubehériibersicht und Be-
triebsanleitungen

e Hilfestellungen und Service-Kontakt

e Onlineshop - exklusive Angebote und vieles mehr

Die KARCHER Home & Garden App aus Ihrem App

Store downloaden und komfortabel |hr Produkt regist-

rieren.

Allgemeine Hinweise
Lesen Sie vor der ersten Benutzung des
A |||| Gerats diese Originalbetriebsanleitung

und die beiliegenden Sicherheitshinwei-
se. Handeln Sie danach.
Bewahren Sie beide Hefte fir spateren Gebrauch oder

fur Nachbesitzer auf.

Sicherheitseinrichtungen

&N WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Schwere Verletzungen durch fehlende, verénderte bzw.
unwirksame Sicherheitseinrichtungen.

Umgehen bzw. entfernen Sie nicht die Sicherheitsein-
richtungen und machen Sie diese nicht unwirksam. Si-
cherheitseinrichtungen dienen lhrem Schutz.
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Gerateschalter

Der Gerateschalter verhindert den unbeabsichtigten
Betrieb des Gerats.

Verriegelung Hochdruckpistole
Die Verriegelung sperrt den Hebel der Hochdruckpisto-
le und verhindert den unbeabsichtigten Start des Ge-
rats.

Auto-Stopp-Funktion
Wenn der Hebel an der Hochdruckpistole losgelassen
wird, schaltet der Druckschalter die Pumpe ab und der
Hochdruckstrahl stoppt. Wenn der Hebel gedrtickt wird,
schaltet die Pumpe wieder ein.

Deutsch

Motorschutzschalter

Bei zu hoher Stromaufnahme schaltet der Motorschutz-
schalter das Gerat ab.

Symbole auf dem Geriat

ZTT Den Hochdruckstrahl nicht auf Personen,
Nrwa Tiere, aktive elektrische Ausristung oder
wrmsosn | auf das Gerat selbst richten.
Das Gerat vor Frost schitzen.

Das Gerat darf nicht unmittelbar an das 6f-
fentliche Trinkwassernetz angeschlossen
werden.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Benutzen Sie den Hochdruckreiniger ausschlieBlich fiir
den Privathaushalt.

Der Hochdruckreiniger ist zur Reinigung von Maschi-
nen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden,
Terrassen, Gartengeraten usw. mit Hochdruck-Wasser-
strahl bestimmt.

@

&y Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bit-
Q.@ te Verpackungen umweltgerecht entsorgen.
Elektrische und elektronische Geréate enthalten
wertvolle recyclebare Materialien und oft Be-
= Standteile wie Batterien, Akkus oder Ol, die bei
falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine
potentielle Gefahr fiir die menschliche Gesundheit und
die Umwelt darstellen kénnen. Fir den ordnungsgema-
Ren Betrieb des Geréts sind diese Bestandteile jedoch
notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Gera-
te dirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden.
C%J Reinigungsarbeiten, bei denen 6lhaltiges Abwas-
ser entsteht, z. B. Motorenwéasche, Unterbodenwa-
sche diirfen nur an Waschplatzen mit Olabscheider
durchgefiihrt werden.
C‘,}.‘J Arbeiten mit Reinigungsmitteln dirfen nur auf flis-
sigkeitsdichten Arbeitsflachen mit Anschluss an die
Schmutzwasserkanalisation durchgefiihrt werden. Rei-
nigungsmittel nicht in Gewasser oder Erdreich eindrin-
gen lassen.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie un-
ter: www.kaercher.de/REACH

Zubehor und Ersatzteile

Nur Original-Zubehor und Original-Ersatzteile verwen-
den, sie bieten die Gewahr fir einen sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb des Gerats.

Informationen lber Zubehér und Ersatzteile finden Sie
unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geréts ist auf der Verpackung
abgebildet. Prifen Sie beim Auspacken den Inhalt auf
Vollstandigkeit. Bei fehlendem Zubehor oder bei Trans-
portschaden benachrichtigen Sie bitte Ihren Handler.

Geratebeschreibung

Abbildungen siehe Grafikseite

Abbildungen exemplarisch, Details kbnnen abwei-
chen

Abbildung A

(™) Hochdruckanschluss
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(2) Gerateschalter “0/OFF” / “I/ON”

@ Aufbewahrung fir Netzanschlussleitung
@ Netzanschlussleitung mit Netzstecker
(&) Aufbewahrung fiir Hochdruckschlauch

(&) Tragegriff

(@ Aufbewahrung fiir Strahlrohr
Aufbewahrung fiir Hochdruckpistole

@ Wasseranschluss mit eingebautem Sieb
Kupplung fiir den Wasseranschluss

() Reinigungsmittelschlauch

(2 Reinigungsmitteffilter

@ *Gartenschlauch (gewebeverstarkt, Durchmesser
mindestens 1/2 Zoll (13 mm), Ldnge mindestens
7,5 m, mit handelsiblicher Schnellkupplung)

Typenschild

(i® Hochdruckpistole
Verriegelung Hochdruckpistole
(i) Hochdruckschlauch

Losetaste

Strahlrohr Dreckfraser fur hartnéckige Verschmut-
zungen

* zuséatzlich erforderlich

Abbildungen siehe Grafikseite.
Vor der Inbetriebnahme die lose beigelegten Teile an
das Gerat montieren.

Tragegriff montieren

1. Den Tragegriff montieren.
Abbildung B

Kupplung fiir den Wasseranschluss
montieren
1. Die Kupplung fiir den Wasseranschluss auf den
Wasseranschluss des Gerats schrauben.
Abbildung C

Inbetriebnahme

1. Das Gerat auf eine waagerechte, ebene Flache stel-
len.

ACHTUNG

Beschéadigungsgefahr bei Betrieb mit aufgewickel-

tem Hochdruckschlauch!

Schdden am Hochdruckschlauch.

Wickeln Sie den Hochdruckschlauch vollstéandig ab und

legen Sie ihn ohne Knoten, Schlaufen und Verdrehun-

gen aus, bevor Sie das Gerét betreiben.

2. Den Hochdruckschlauch vollstandig abwickeln und

ohne Knoten, Schlaufen und Verdrehungen ausle-

gen.

Den Hochdruckschlauch an das Geréat montieren:

a Die Klammer an der Kupplung hochziehen.

b Den Hochdruckschlauch in die Kupplung ste-
cken.

¢ Die Klammer an der Kupplung nach unten dri-
cken.

d
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Abbildung D
4. Den Hochdruckschlauch an die Hochdruckpistole
montieren:
a Den Hochdruckschlauch ausrichten und
b in die Hochdruckpistole stecken, bis er horbar
einrastet.
Abbildung E
5. Die sicheren Verbindungen durch Ziehen am Hoch-
druckschlauch prifen.
6. Den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Wasserversorgung
Anschlusswerte siehe Technische Daten oder Typen-
schild.

Die Vorschriften des Wasserversorgungsunterneh-
mens beachten.

ACHTUNG

Beschdédigungsgefahr!

Schéden an Geréat und Zubehér bei Verunreinigungen
im Wasser bzw. Verwendung von Salzwasser.
Verwenden Sie ausschlie8lich sauberes Wasser und
kein Salzwasser.

Hinweis

Kércher empfiehlt die Verwendung eines optionalen
Kércher Wasserfilters.

Anschluss an die Wasserleitung

ACHTUNG
Beschéadigungsgefahr bei der Verwendung von
Schlauchkupplungen aus Messing mit AquaStop-
Funktion von Fremdanbietern.
Schéden an der Hochdruckpumpe.
Verwenden Sie ausschlie3lich Schlauchkupplungen
mit/ohne AquaStop-Funktion von Kércher, Schlauch-
kupplungen ohne AquaStop-Funktion oder Schlauch-
kupplungen aus Kunststoff mit AquaStop-Funktion von
Fremdanbietern.
1. Das Gerat an die Wasserleitung anschlielen:

a Den Gartenschlauch auf die Kupplung fiir den

Wasseranschluss stecken.
b Den Gartenschlauch an den Wasserhahn an-

schlief3en.
¢ Den Wasserhahn vollstandig 6ffnen.
Abbildung F
Betrieb
ACHTUNG
Beschédigungsgefahr bei Trockenlauf der Pumpe!
Pumpenschaden

Schalten Sie das Geréat ab, wenn es innerhalb von 2 Mi-
nuten keinen Druck aufbaut.

Verfahren Sie gemal3 den Hinweisen in Hilfe bei St6-
rungen.

Gerat entliiften
Das Gerat einschalten “I/ON”.
2. Den Hebel der Hochdruckpistole entsperren.
3. Den Hebel der Hochdruckpistole driicken.
Das Gerat schaltet ein.
4. Das Gerat maximal 2 Minuten laufen lassen, bis das
Wasser blasenfrei an der Hochdruckpistole austritt.
. Den Hebel der Hochdruckpistole loslassen.
6. Den Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.

-
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Betrieb mit Hochdruck

ACHTUNG

Beschéadigungsgefahr!

Schéden an lackierten bzw. empfindlichen Oberfldchen
bei zu geringem Strahlabstand bzw. Verwendung eines
ungeeigneten Strahlrohrs.

Halten Sie mindestens 30 cm Strahlabstand ein bei der
Reinigung von lackierten Oberfldchen.

Reinigen Sie Autoreifen, Lack oder empfindliche Ober-
fldchen wie Holz nicht mit dem Dreckfréser.

1. Ein Strahlrohr in die Hochdruckpistole einstecken
und durch 90° Drehung fixieren.

Abbildung G

Das Gerat einschalten “I/ON”.

Den Hebel der Hochdruckpistole entsperren.

Den Hebel der Hochdruckpistole driicken.

Das Geréat schaltet ein.

Betrieb mit Reinigungsmittel

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch Reinigungsmittel

Schwere Gesundheitsschdden durch unsachgeméfle

Verwendung von Reinigungsmitteln.

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt des Reini-

gungsmittelherstellers.

Tragen Sie die vorgegebene Persénliche Schutzaus-

ristung.

Hinweis

KARCHER-Reinigungsmittel garantieren stérungsfrei-

es Arbeiten. Bitte lassen Sie sich beraten oder fordern

Sie unseren Katalog und unsere Reinigungsmittel-Infor-

mationsblétter an.

Hinweis

Reinigungsmittel kbnnen nur bei demontiertem Strahl-

rohr zugemischt werden.

1. Den Reinigungsmittelschlauch in gewiinschter Lan-
ge aus dem Gerat ziehen.
Abbildung H

2. Den Reinigungsmittelschlauch in einen Behalter mit
Reinigungsmittelldsung tauchen.

3. Das Strahlrohr an der Hochdruckpistole demontie-
ren.

4. Den Hebel der Hochdruckpistole driicken.

bl

Wahrend des Betriebs wird die Reinigungsmittello-
sung dem Niederdruckstrahl zugemischt.
Empfohlene Reinigungsmethode
1. Das Reinigungsmittel sparsam auf die trockene
Oberflache spriihen und einwirken (nicht trocknen)
lassen.
2. Den gelésten Schmutz mit dem Hochdruckstrahl ab-
spulen.
Nach Betrieb mit Reinigungsmittel
1. Das Gerat ca. 30 Sekunden mit klarem Wasser spii-
len.

Betrieb unterbrechen

1. Den Hebel der Hochdruckpistole loslassen.
Wenn der Hebel losgelassen wird, schaltet das Ge-
rat ab. Der Hochdruck im System bleibt erhalten.

2. Den Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.
Abbildung J

3. Bei Arbeitspausen tber 5 Minuten das Gerat aus-
schalten “0/OFF”.

Betrieb beenden

AN\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unter Hochdruck austre-
tendes Wasser!

Verletzungen

Trennen Sie den Hochdruckschlauch nur von der Hoch-
druckpistole oder dem Gerét, wenn kein Druck im Sys-
tem vorhanden ist.

1. Den Hebel der Hochdruckpistole loslassen.

2. Den Wasserhahn schlieRen.

3. Den Hebel der Hochdruckpistole 30 Sekunden dri-
cken.

Der im System verbliebene Druck wird abgebaut.
Den Hebel der Hochdruckpistole loslassen.

Den Hebel der Hochdruckpistole verriegeln.

Das Geréat ausschalten “0/OFF”.

Das Gerat von der Wasserversorgung trennen.
Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

AN VORSICHT

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr durch das
Gewicht des Gerits!

Verletzungen und Beschédigungen.

Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht
des Geriéts.

® N> oA

Gerit tragen
1. Das Gerat am Tragegriff anheben und tragen.

Gerat im Fahrzeug transportieren
1. Das Gerat gegen Verrutschen und Kippen sichern.

&N VORSICHT

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr durch das
Gewicht des Geriits!

Verletzungen und Beschéadigungen.

Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht
des Geriéts.

Gerat lagern
Den Betrieb beenden, siehe Betrieb beenden.
Die Lésetaste driicken und den Hochdruckschlauch
an der Hochdruckpistole abziehen.
Das Strahlrohr an der Hochdruckpistole demontie-
ren.
Das Strahlrohr und die Hochdruckpistole in den ent-
sprechenden Aufbewahrungen verstauen.
Abbildung K
Den Hochdruckschlauch am Gerat demontieren.
Den Hochdruckschlauch in der Aufbewahrung fiir
Hochdruckschlauch verstauen.
Die Netzanschlussleitung mit Netzstecker in der
Aufbewahrung fur Netzanschlussleitung verstauen.
Vor langerer Lagerung zusatzliche Hinweise beachten,
siehe Pflege und Wartung.

@ N~
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Frostschutz

ACHTUNG

Beschédigungsgefahr!

Schéden an Geréat und Zubehér durch gefrierendes
Wasser.

Entleeren Sie das Geréat und das Zubeh6r nach jedem
Gebrauch vollsténdig.

Schiitzen Sie das Gerét und das Zubeh6r vor Tempera-
turen kleiner oder gleich 0 °C (32 °F).

Deutsch 7



Die Wasserversorgung am Gerét trennen.

Den Hochdruckschlauch am Gerat demontieren.
Das Gerat einschalten “I/ON”.

Maximal 1 Minute warten, bis kein Wasser mehr am
Hochdruckanschluss austritt.

Das Gerat ausschalten “0/OFF”.

Das Gerat und das Zubehor in einem frostsicheren
Raum aufbewahren.

Pflege und Wartung

A GEFAHR

Lebensgefahr!

Tédliche Verletzungen durch Stromschlag beim Bertih-
ren spannungsfiihrender Teile.

Bertihren Sie keine spannungsfiihrenden Teile.
Schalten Sie das Gerét aus.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
Das Gerat ist wartungsfrei, d. h. Sie missen keine re-
gelmafigen Wartungsarbeiten durchfiihren.

hON =
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Sieb im Wasseranschluss reinigen

ACHTUNG
Beschédigungsgefahr durch fehlendes oder be-
schédigtes Sieb!
Schéden an der Hochdruckpumpe
Betreiben Sie das Gerét nicht ohne Sieb.
Reinigen Sie das Sieb nicht mit harten, spitzen Gegen-
sténden.
Das Sieb im Wasseranschluss bei Bedarf reinigen.
1. Die Kupplung am Wasseranschluss abschrauben.
2. Das Sieb herausziehen.
Abbildung L
3. Das Sieb unter flieBendem Wasser reinigen.
4. Das Sieb in den Wasseranschluss einsetzen.

Reinigungsmittelfilter reinigen
Den Reinigungsmittelfilter vor langerer Lagerung reini-
gen.
1. Den Reinigungsmittelfilter am Reinigungsmittel-
schlauch abziehen.
Abbildung M
2. Den Reinigungsmittelfilter unter flieRendem Wasser
reinigen.

Hilfe bei Stérungen

Stoérungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hil-
fe der folgenden Ubersicht selbst beheben kénnen. Im
Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Stérungen
wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kunden-
dienst.

A GEFAHR

Lebensgefahr!

Tédliche Verletzungen durch Stromschlag beim Beriih-

ren spannungsfiihrender Teile.

Bertihren Sie keine spannungsfiihrenden Teile.

Schalten Sie das Gerét aus.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Gerat lauft nicht

1. Den Hebel der Hochdruckpistole driicken.

Das Geréat schaltet ein.

2. Prifen, ob die angegebene Spannung auf dem Ty-
penschild mit der Spannung der Stromquelle Gber-
einstimmt.

3. Die Netzanschlussleitung auf Beschadigungen prii-
fen.

Gerat kommt nicht auf Druck

Die Wasserzufuhr ist zu gering.

1. Den Wasserhahn vollstéandig 6ffnen.

2. Den Gartenschlauch knickfrei verlegen.

3. Die Zulaufwassermenge priifen und bei Bedarf er-
hohen, siehe Technische Daten.

Das Sieb ist verschmutzt.

1. Das Sieb reinigen, siehe Sieb im Wasseranschluss
reinigen.

Im Gerat befindet sich Luft.

1. Die richtige Montage des Hochdruck- und des Gar-
tenschlauchs sicherstellen.

2. Das Strahlrohr an der Hochdruckpistole demontie-
ren und das Geréat entliften, siehe Geraét entliiften.

Starke Druckschwankungen

Die StrahldUse ist verschmutzt.

1. Die Strahldiise mit einer Nadel reinigen und von
vorn mit Wasser splen.

Die Zulaufwassermenge ist zu gering.

1. Den Wasserhahn vollstéandig 6ffnen.

2. Das Sieb reinigen, siehe Sieb im Wasseranschluss

reinigen.

Die Zulaufwassermenge prifen und bei Bedarf er-

hohen, siehe Technische Daten.

Das Gerit ist undicht

Eine geringe Undichtheit des Gerats ist technisch be-

dingt.

1. Bei starker Undichtheit an den autorisierten Kun-
dendienst wenden.

Das Reinigungsmittel wird nicht angesaugt

An der Hochdruckpistole ist ein Strahlrohr montiert.

1. Das Strahlrohr demontieren und nur mit der Hoch-
druckpistole arbeiten.

Der Reinigungsmittelschlauch ist geknickt, verstopft

oder undicht.

1. Den Reinigungsmittelschlauch knickfrei verlegen,
reinigen oder erneuern.

Der Reinigungsmittelfilter ist verstopft.

1. Den Reinigungsmittelfilter reinigen, siehe Reini-
gungsmittelfilter reinigen.

w

In jedem Land gelten die von unserer zustandigen Ver-
triebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedin-
gungen. Etwaige Stérungen an lhrem Gerat beseitigen
wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma-
terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an
Ihren Handler oder die nachste autorisierte Kunden-
dienststelle.

(Adresse siehe Riickseite)

Weitere Garantieinformationen (falls vorhanden) finden
Sie im Service-Bereich Ihrer lokalen Karcher-Webseite
unter "Downloads".

EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeichnete
Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart so-
wie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfihrung
den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Ma-
schine verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger

Typ: 1.673-xxx

Einschlagige EU-Richtlinien

2011/65/EU

2000/14/EG

8 Deutsch



2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Angewandtes Konformitidtsbewertungsverfahren
2000/14/EG: Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Gemessen: 90

Garantiert: 93

K2 Universal Edition
Gemessen: 91

Garantiert: 93

K2, K2 Premium

Gemessen: 89

Garantiert: 92

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Voll-

macht des Vorstands.
4 @gﬁ(

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Dokumentationsbevollméachtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Spannung \% 220-240
Phase ~ 1
Frequenz Hz 50-60
Stromaufnahme A 6
Schutzart IPX5
Schutzklasse = 1]
Netzabsicherung (trage) A 10
Wasseranschluss

Zulaufdruck (max.) MPa 1,2
Zulauftemperatur (max.) °C 40
Zulaufmenge (min.) I/min 8
Leistungsdaten Gerat

Betriebsdruck MPa 7.4
Max. zulassiger Druck MPa 11,0
Férdermenge, Wasser I/min 5,2
Férdermenge maximal I/min 6,0
Fordermenge, Reinigungsmittel  I/min 0,3

English

RiickstoRkraft der Hochdruckpis- N 11
tole

MaRe und Gewichte

Typisches Betriebsgewicht kg 4,5
Lange mm 280
Breite mm 182
Héhe mm 390
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-79
Hand-Arm-Vibrationswert m/s? 1,6
Unsicherheit K m/s2 0,7
Schalldruckpegel L,a dB(A) 78
Unsicherheit Ky dB(A) 3
Schallleistungspegel Ly + dB(A) 93

Unsicherheit Kya

Technische Anderungen vorbehalten.
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Accessories and spare parts 10
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Troubleshooting guide 12
Warranty.......ccccoceveenenne 13
Declaration of Conformity 13

Technical data.................... 14

KARCHER Home & Garden App

With the KARCHER Home & Garden app, you benefit

from the following advantages when using your device:

e Application tips & expert knowledge

e Product information, overview of accessories and
operating instructions

e Support and service contact

e Online shop - exclusive offers and much more

Download the KARCHER Home & Garden app from

your app store and conveniently register your product.

Read these original operating instruc-
A || tions and the enclosed safety instruc-
tions before using the device for the first
time. Proceed accordingly.
Keep both books for future reference or for future own-
ers.

©



Safety devices

&N WARNING

Danger of injury!

Serious injuries due to missing, modified or ineffective
safety devices.

Do not bypass or remove the safety devices and do not
render them ineffective. Safety devices are provided for
your own protection.

Power switch

The power switch prevents unintentional operation of
the device.

High-pressure gun lock
The lock locks the lever of the high-pressure gun and
prevents the device from starting unintentionally.

Auto-stop function
If the lever of the high-pressure gun is released, the
pressure switch turns off the pump and the high-pres-
sure jet stops. The pump switches on again when the le-
ver is pressed.

Motor circuit breaker

The motor circuit breaker shuts off the device if power
consumption it too high.

Symbols on the device

ITH Do not aim the high-pressure jet may at per-
N wal SONs, animals, live electrical equipment or

wizin | the device itself.

Protect the device against frost.

The device may not be connected to the

public drinking water network.

Intended use

Use the high-pressure cleaner in private households
only.
The high-pressure cleaner is intended for cleaning ma-
chines, vehicles, buildings, tools, fagades, terraces,
garden machines etc. using a high-pressure water jet.

Environmental protection

&y The packing materials can be recycled. Please
dispose of packaging in accordance with the en-
vironmental regulations.

Electrical and electronic devices contain valua-
ble, recyclable materials and often components
= SUch as batteries, rechargeable batteries or oil,
which - if handled or disposed of incorrectly - can
pose a potential danger to human health and the envi-
ronment. However, these components are required for
the correct operation of the device. Devices marked by
this symbol are not allowed to be disposed of together
with the household rubbish.
C‘,}.‘J Cleaning work producing in oily waste water, e.g.
washing engines, washing undercarriages etc.,
may only be performed at washing stations with an oil
separator.
C%J Working with detergents may only be performed on
watertight surfaces with connection to the waste
water sewage system. Do not allow detergent to enter
waterways or the soil.
Notes on the content materials (REACH)
Current information on content materials can be found
at: www.kaercher.de/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts.
They ensure that the appliance will run fault-free and
safely.

Information on accessories and spare parts can be
found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the
packaging. Check the contents for completeness when
unpacking. If any accessories are missing or in the
event of any shipping damage, please notify your deal-
er.

Device description

For the figures, please refer to the graphics page
lllustrations are examples, details may vary
Illustration A

@ High-pressure connection

@ Trigger "0/OFF" / "I/ON"

@ Mains connection cable storage compartment
@ Mains connection cable with mains plug
@ High-pressure hose storage compartment
(8) Carrying handle

@ Storage for spray lance

Storage for high-pressure gun

@ Water connection with integrated sieve
Water connection coupling

(i) Detergent hose

(i2) Detergent filter

*Garden hose (fabric-reinforced, diameter at least
1/2 inch (13 mm), length at least 7.5 m, with com-
mercially available quick coupling)

Type plate

() High-pressure gun

High-pressure gun lock

(i) High-pressure hose

Release button

Spray lance dirt grinder for stubborn soiling

* additionally required

For the figures, please refer to the graphics page.
Fit the supplied loose parts onto the device before start-
ing up the device.

Installing the carrying handle

1. Install the carrying handle.
lllustration B

Installing the water connection coupling
1. Screw the water connection coupling onto the water
connection on the device.
lllustration C
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Startup

1. Place the device on a level, horizontal surface.

ATTENTION
Risk of damage during operation with wound-up
high-pressure hose!
Damage on the high-pressure hose.
Unwind the high-pressure hose completely and lay it out
without knots, loops or twists before operating the de-
vice.
2. Unwind the high-pressure hose completely and lay
it out without knots, loops, or twists.
3. Mount the high-pressure hose on the device:
a Pull up the clamp on the coupling.
b Insert the high-pressure hose into the coupling.
¢ Press down the clamp on the coupling.
lllustration D
4. Mount the high-pressure hose on the high-pressure
gun.
a Align the high-pressure hose and
b insert it into the high-pressure gun until it audibly
clicks into place.
Illustration E
5. Check for a secure connection by pulling on the
high-pressure hose.
6. Plug the mains plug into a mains socket.

Water supply
For the connected load, see Technical data or type
plate.
Observe the water distribution company regulations.

ATTENTION

Risk of damage!

Damage to the device and accessories in case of con-
tamination in the water or use of salt water.

Use only clean water and no salt water.

Note

Kércher recommends the use of an optional Kércher
water filter.

Connection to the water line

ATTENTION
Risk of damage when using hose couplings made
of brass with AquaStop function from third-party
suppliers.
Damage to the high-pressure pump.
Only use hose couplings with/without AquaStop func-
tion from Kércher, hose couplings without AquaStop
function or hose couplings made of plastic with AquaS-
top function from third-party suppliers.
1. Connect the device to the water line:

a Plug the garden hose onto the water connection

coupling.
b Connect the garden hose to the tap.
¢ Open the water tap completely.

Illustration F
ATTENTION

Risk of damage due to the pump running dry!
Pump damage

Switch off the device if it does not build up pressure
within 2 minutes.

Proceed according to the instructions in Troubleshoot-
ing guide.

Vent the device

Switch the device on "I/ON".

2. Unlock the lever of the high-pressure gun.
Press the lever of the high-pressure gun.
The device switches on.

4. Allow the device for run a maximum of 2 minutes un-
til the water escaping from the high-pressure gun is
free of air bubbles.

5. Release the lever of the high-pressure gun.

6. Lock the lever of the high-pressure gun.

-

High-pressure operation

ATTENTION

Risk of damage!

Damage to painted or sensitive surfaces if the spray dis-
tance is too short or an unsuitable spray lance is used.
Keep at least 30 cm spray distance when cleaning
painted surfaces.

Do not clean car tires, paint or delicate surfaces such as
wood with the dirt grinder.

1. Insert a spray lance into the high-pressure gun and
lock it into position by turning it 90°.

lllustration G

Switch on the device “I/ON”.

Unlock the lever of the high-pressure gun.

Press the lever of the high-pressure gun.

The device switches on.

Operation with detergent

A DANGER

Risk of injury from detergent

Serious damage to health due to improper use of deter-

gents.

Observe the detergent manufacturer's safety data

sheet.

Wear the prescribed personal protective gear.

Note

KARCHER detergents guarantee trouble-free work. Ask

us for a consultation, request our catalogue and our de-

tergent information sheets.

Note

Detergents may only be added if the spray lance is re-

moved.

1. Pull the detergent hose out of the device to the de-
sired length.
lllustration H

2. Immerse the detergent hose in a container with de-
tergent solution.

3. Remove the spray lance from the high-pressure
gun.

4. Press the lever of the high-pressure gun.

hal ol

The detergent solution is mixed with the low pres-
sure stream during operation.
Recommended cleaning method

1. Spray the detergent sparingly on the dry surface
and let it work for a while (do not let it dry).

2. Rinse off the loosened dirt with the high-pressure
jet.

After operation with detergent

1. Flush the device with clear water for approx. 30 sec-

onds.

Interrupting operation
1. Release the lever of the high-pressure gun.

The device switches off when the lever is released.
The high pressure in the system is retained.
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Lock the lever of the high-pressure gun.
lllustration J

Switch the device off "0/OFF" during work breaks
longer than 5 minutes.

w

Ending operation

AN CAUTION

Risk of injury from escaping water under high pres-
sure!

Injuries

Only disconnect the high-pressure hose from the high-
pressure gun or the device if there is no pressure in the
system.

1. Release the lever of the high-pressure gun.

2. Close the water tap.

3. Press the lever of the high-pressure gun for 30 sec-
onds.

The pressure in the system is released.

Release the lever of the high-pressure gun.

Lock the lever of the high-pressure gun.

Switch off the device "0/OFF".

Disconnect the device from the water supply.

Pull the mains plug out of the outlet.

AN CAUTION

Risk of injury or damage due to the weight of the de-
vice!

Injury and damage.

Be aware of the weight of the device during transport
and storage.

O N O~

Carrying the device
1. Lift up and carry the device by the carrying handle.

Transporting the device in a vehicle
1. Secure the device against slipping and tipping over.

AN CAUTION

Risk of injury or damage due to the weight of the de-
vice!

Injury and damage.

Be aware of the weight of the device during transport
and storage.

Storing the device
Finish operation, see Ending operation.
Press the release button and pull off the high-pres-
sure hose from the high-pressure gun.
Remove the spray lance from the high-pressure
gun.
Stow the spray lance and the high-pressure gun in
the appropriate storage options.
lllustration K
Remove the high-pressure hose from the device.
Stow the high-pressure hose in the storage for the
high-pressure hose.
Stow the mains connection with mains plug in the
designated storage for the mains connection.
Observe the additional notes before storing the device
for a long period of time, see Care and maintenance.

@ o N=

&

oo

N

Frost protection

ATTENTION

Risk of damage!

Damage to the device and accessories due to freezing
water.

Completely empty the device and accessories after
each use.

Protect the device and accessories from temperatures
below or equal to 0 °C (32 °F).

1. Disconnect the water supply from the device.

2. Remove the high-pressure hose from the device.
3. Switch on the device “I/ON”.

4. Wait for a maximum of 1 minute until no more water
escapes from the high-pressure connection.
Switch off the device "0/OFF".

Store the device and accessories in a frost-protect-
ed room.

Care and maintenance

A DANGER

Danger of death!

Fatal injuries due to electric shock when touching live
parts.

Do not touch any live parts.

Switch off the device.

Pull the mains plug out of the mains socket.

The device is maintenance-free, i.e. you do not need to
perform periodic maintenance work.

5.
6.

Clean the sieve in the water connection

ATTENTION
Risk of damage due to missing or damaged sieve!
Damage to the high-pressure pump
Do not operate the device without a sieve.
Do not clean the sieve with hard, pointed objects.
Clean the sieve in the water connection if necessary.
1. Unscrew the coupling on the water connection.
2. Pull out the sieve.

lllustration L
3. Clean the sieve under running water.
4. Insert the sieve into the water connection.

Cleaning the detergent filter
Clean the detergent filter before prolonged storage.
1. Remove the detergent filter from the detergent
hose.
lllustration M
2. Clean the detergent filter under running water.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can
remedy yourself using the following overview. When in
doubt, or in the case of malfunctions not mentioned
here, please contact your authorized Customer Service.

A DANGER

Danger of death!

Fatal injuries due to electric shock when touching live

parts.

Do not touch any live parts.

Switch off the device.

Pull the mains plug out of the mains socket.

Device not running

1. Press the lever of the high-pressure gun.
The device switches on.

2. Check that the voltage specified on the type plate
corresponds to the voltage of the power source.
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3. Check the mains connection cable for damage.

The device does not reach required pressure

The water supply is too low.

1. Open the water tap completely.

2. Lay the garden hose without kinks.

3. Check the water supply quantity and increase if nec-
essary, see Technical data.

The sieve is contaminated.

1. Clean the sieve, see Clean the sieve in the water
connection.

There is air in the device.

1. Ensure that the high-pressure hose and garden
hose are installed correctly.

2. Remove the spray lance from the high-pressure gun
and vent the device, see Vent the device.

Strong pressure fluctuations

The jet nozzle is dirty.

1. Clean the jet nozzle with a needle and rinse with wa-
ter from the front.

The water supply quantity is too low.

1. Open the water tap completely.

2. Clean the sieve, see Clean the sieve in the water

connection.

Check the water supply quantity and increase if nec-

essary, see Technical data.

The device is leaking

A slight leakage in the device is due to technical rea-

sons.

1. In case of severe leakage, contact an authorized
Customer Service center.

The detergent is not sucked in

A spray lance is mounted on the high-pressure gun.

1. Detach the spray lance and operate using only the
high-pressure gun.

The detergent hose is kinked, blocked or leaking.

1. Route the detergent hose without kinks, clean it or
replace it.

The detergent filter is blocked.

1. Clean the detergent filter, see Cleaning the deter-
gent filter.

The warranty conditions issued by our relevant sales
company apply in all countries. We shall remedy possi-
ble malfunctions on your appliance within the warranty
period free of cost, provided that a material or manufac-
turing flaw is the cause. In a warranty case, please con-
tact your dealer (with the purchase receipt) or the next
authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Further warranty information (if available) can be found
in the service area of your local Karcher website under
"Downloads".

Declaration of Conformity

|EU Declaration of Conformity ‘

[

We hereby declare that the machine described below
complies with the relevant basic safety and health re-
quirements in the EU Directives, both in its basic design
and construction as well as in the version placed in cir-
culation by us. This declaration is invalidated by any
changes made to the machine that are not approved by
us.

Product: High-pressure cleaner

Type: 1.673-xxx

Currently applicable EU Directives
2011/65/EU

2000/14/EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU

Harmonised standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Conformity evaluation procedure used
2000/14/EC: Annex V

Sound power level dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Measured: 90

Guaranteed: 93

K2 Universal Edition
Measured: 91

Guaranteed: 93

K2, K2 Premium
Measured: 89

Guaranteed: 92

The signatories act on behalf of and with the authority of
the company management.

W Gsa

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01

‘Declaration of Conformity (UK)

We hereby declare that the product described below
complies with the relevant provisions of the following
UK Regulations, both in its basic design and construc-
tion as well as in the version put into circulation by us.
This declaration shall cease to be valid if the product is
modified without our prior approval.

Product: High-pressure cleaner

Type: 1.673-xxx

Currently applicable UK Regulations
S.1. 2012/3032 (as amended)
S.1. 2001/1701 (as amended)
S.1. 2008/1597 (as amended)
S.1. 2016/1091 (as amended)

Designated standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018
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Applied conformity assessment procedure
S.1. 2001/1701 (as amended): Schedule 8

Sound power level dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Measured: 90
Guaranteed: 93

K2 Universal Edition
Measured: 91
Guaranteed: 93

K2, K2 Premium
Measured: 89
Guaranteed: 92

The signatories act on behalf of and with the authority of

the company management.
i/ @SQ(

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

7 @(
H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01

Technical data

Electrical connection

Voltage \% 220-240
Phase ~ 1
Frequency Hz 50-60
Current consumption A 6
Protection type IPX5
Protection class = 1]
Power protection (slow-blowing) A 10
Water connection

Feed pressure (max.) MPa 1,2
Input temperature (max.) °C 40
Input amount (min.) I/min 8
Device performance data

Operating pressure MPa 7,4
Max. permissible pressure MPa 11,0
Water flow rate I/min 52
Maximum flow rate I/min 6,0
Detergent flow rate I/min 0,3
High-pressure gun recoil force N 11
Dimensions and weights

Typical operating weight kg 4,5
Length mm 280
Width mm 182
Height mm 390
Determined values in acc. with EN 60335-2-79
Hand-arm vibration value m/s? 1,6
Uncertainty K m/s2 0,7

Sound level Lpa dB(A) 78
Uncertainty Ko dB(A) 3
Sound power level Lyya+ Uncer-  dB(A) 93

tainty Kya

Subject to technical modifications.
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Caractéristiques techniques.............cccceeeeeenen. 19

Application KARCHER
Home & Garden

Avec I'application Home & Garden de KARCHER, vous

bénéficiez des avantages suivants lors de |'utilisation de

votre appareil :

e Conseils d'utilisation & expertise

e Informations sur les produits, présentation des ac-

cessoires et manuels d’utilisation

Aide et contact de service

e Boutique en ligne - offres exclusives et bien plus en-
core

L'application KARCHER Home & Garden dans votre

App Store et enregistrez aisément votre produit.

Remarques générales
Veuillez lire le présent le manuel d'ins-
& |||| tructions original et les consignes de sé-

curité jointes avant la premiére
utilisation de I'appareil. Suivez ces instructions.
Conservez les deux manuels pour une utilisation ulté-

rieure ou pour le propriétaire suivant.

Dispositifs de sécurité
AN AVERTISSEMENT
Risque de blessures !
Blessures graves dues a I'absence, a la modification ou
a l'inefficacité des dispositifs de sécurité.
Ne contournez pas ou n’enlevez pas les dispositifs de
sécurité et ne les rendez pas inefficaces. Les dispositifs
de sécurité servent a vous protéger.

Interrupteur principal
L'interrupteur principal évite un fonctionnement involon-
taire de l'appareil.
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Verrouillage du pistolet haute pression
Le verrouillage bloque le levier du pistolet haute pres-
sion et évite un démarrage involontaire de I'appareil.

Fonction Auto-Stop
Lorsque le levier sur le pistolet haute pression est rela-
ché, le pressostat désactive la pompe et arréte le jet
haute pression. La pompe est réactivée lorsque le levier
est actionné.

Protection thermique du moteur
Lorsque la puissance absorbée est trop élevée, la pro-
tection thermique du moteur coupe I'appareil.

Symboles sur I'appareil

Ne pas diriger le jet haute pression sur des
personnes, des animaux, des équipements
électriques sous tension ou sur I'appareil lui-
méme.

Protéger I'appareil contre le gel.

L'appareil ne doit pas étre raccordé directe-
ment au réseau d'eau potable public.

Utilisation conforme

Utilisez le nettoyeur haute pression uniquement pour un
usage ménager prive.

Le nettoyeur haute pression est prévu pour le nettoyage
de machines, véhicules, batiments, outils, fagcades, ter-
rasses, appareils de jardin, etc. avec le jet d'eau haute
pression.

Protection de I'environnement

&y Les matériaux d'emballage sont recyclables.
Q.@ Veuillez éliminer les emballages dans le respect
de I'environnement.
Les appareils électriques et électroniques
contiennent des matériaux précieux recyclables
= €t sSOUvent des composants tels que des piles,
batteries ou de I'huile représentant un danger po-
tentiel pour la santé humaine et I'environnement, s'ils ne
sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces
composants sont cependant nécessaires pour le fonc-
tionnement correct de I'appareil. Les appareils marqués
par ce symbole ne doivent pas étre jetés dans les or-
dures ménageéres.
d,;‘: Les travaux de nettoyage provoquant des eaux
usées huileuses, p. ex. lavage de moteur, lavage
de dessous de caisse, ne doivent étre effectués que sur
les pistes de lavage équipées de séparateur d'huile.
C‘,;) Les travaux avec du détergent ne doivent étre faits
que sur des plans de travail étanches aux liquides,
avec raccord a la canalisation d'eaux usées. Ne pas
laisser le détergent s'infiltrer dans les eaux ou dans le
sol.
Remarques concernant les matiéres composantes
(REACH)
Les informations actuelles concernant les matiéres
composantes sont disponibles sous : www.kaer-
cher.de/REACH

Accessoires et piéces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pieces de re-
change originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionne-
ment s{r et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et piéces de re-
change sont disponibles sur le site Internet www.kaer-
cher.com.

Etendue de livraison

L’étendue de livraison de I'appareil est illustrée sur I'em-
ballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la
livraison est complet. Si un accessoire manque ou en
cas de dommage d0 au transport, veuillez informer
votre distributeur.

Description de I'appareil

Pour les figures, voir la page des graphiques
lllustrations a titre d'exemple, les détails peuvent
varier

Illustration A

@ Raccord haute pression

@ Interrupteur principal « 0/OFF »/« I/ON »

@ Rangement pour le cable d'alimentation électrique
@ Cable d’alimentation électrique avec fiche secteur
@ Rangement du flexible haute pression

(&) Poignée de transport

@ Rangement de la lance

Rangement du pistolet haute pression

@ Raccord d'alimentation en eau avec tamis intégré
Raccord pour le raccord d'alimentation en eau
() Tuyau de détergent

(12 Filtre pour détergent

@ *Tuyau d'arrosage (renforcé, diametre d'au moins
1/2 pouce (13 mm), longueur d'au moins 7,5 m,
avec coupleur rapide standard)

Plaque signalétique

(9 Pistolet haute pression

Verrouillage du pistolet haute pression

(7) Flexible haute pression

Bouton de déverrouillage

Lance rotabuse pour encrassements tenaces

* également nécessaire

Pour les figures, voir la page des graphiques.
Monter les pieces détachées fournies sur I'appareil
avant sa mise en service.

Monter la poignée de transport
1. Monter la poignée de transport.
lllustration B

Montage de I'accouplement du raccord
d'alimentation en eau
1. Visser I'accouplement du raccord d'alimentation en
eau sur le raccord d'alimentation en eau de I'appa-
reil.
lllustration C
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Mise en service

1. Placer I'appareil sur une surface plane et horizon-
tale.

ATTENTION

Risque d’endommagement en cas de fonctionne-
ment avec un flexible haute pression enroulé
Dommages sur le flexible haute pression.
Déroulez complétement le flexible haute pression et dé-
ployez-le sans faire de nceuds, de boucles ou de tor-
sions avant d'utiliser I'appareil.
2. Dérouler complétement le flexible haute pression et
poser sans nceuds, boucles ou torsions éventuelles.
3. Monter le flexible haute pression sur I'appareil :
a Tirer vers le haut I'attache du raccord.
b Enficher le flexible haute pression dans le rac-
cord.
¢ Pousser I'attache vers le bas au niveau du rac-
cord.
Illustration D
4. Monter le flexible haute pression dans le pistolet
haute pression :
a Aligner le flexible haute pression et
b linsérer dans le pistolet haute pression jusqu'a
ce qu'il s'enclenche de maniére audible.
Illustration E
5. Vérifier si la connexion est correcte en tirant sur le
flexible haute pression.
6. Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.

Alimentation en eau
Pour la puissance raccordée, voir Caractéristiques
techniques ou Plaque signalétique.
Respecter les directives de I'entreprise de distribution
d’eau.

ATTENTION

Risque d’endommagement !

Endommagement de I'appareil et des accessoires en
cas d’impuretés dans I'eau ou d’utilisation d’eau salée.
Utilisez uniquement de I'eau propre, n’utilisez pas d’eau
salée.

Remarque

Kércher recommande [I'utilisation d’un filtre a

eau Kércher en option.

Raccordement a une conduite d'eau

ATTENTION
ATTENTION Risque d'endommagement lors de I'uti-
lisation de raccords de tuyaux en laiton avec fonc-
tion AquaStop de fournisseurs externes.
Dommages sur la pompe a haute pression.
Utilisez exclusivement des raccords de tuyaux avec/
sans fonction AquaStop de Kércher, des raccords de
tuyaux sans fonction AquaStop ou des raccords de
tuyaux en plastique avec fonction AquaStop d'autres
fournisseurs.
1. Raccorder l'appareil a la conduite d'eau :
a Enficher le tuyau d'arrosage sur 'accouplement
du raccord d'alimentation en eau.
b Raccorder le tuyau d'arrosage au robinet d’eau.
¢ Ouvrir complétement le robinet d'eau.
lllustration F

Fonctionnement

ATTENTION

Risque d’endommagement dii a la marche a sec de
la pompe !

Pompe endommagée

Eteignez I'appareil s'il ne se met pas sous pression
dans les 2 minutes.

Procédez conformément aux instructions au Dépan-
nage en cas de défaut.

Purge de I'appareil

Mettre I'appareil sous tension « I/ON ».

2. Déverrouiller le levier du pistolet haute pression.

3. Appuyer sur le levier du pistolet haute pression.
L'appareil démarre.

4. Faire fonctionner I'appareil pendant 2 minutes maxi-
mum jusqu'a ce que l'eau sorte du pistolet haute
pression sans faire de bulles.

5. Relacher le levier du pistolet haute pression.

6. Verrouiller le levier du pistolet haute pression.

-

Fonctionnement avec la haute pression

ATTENTION

Risque d’endommagement !

Endommagement des surfaces peintes ou fragiles si la
distance du jet est trop faible ou en cas d’utilisation
d’une lance inadaptée.

Respectez au moins une distance du jet de 30 cm lors
du nettoyage de surfaces peintes.

Ne pas nettoyer des pneus de voiture, de la peinture ou
des surfaces sensibles telles que le bois avec la Rota-
buse.

1. Enficher une lance dans le pistolet haute pression et
la fixer par une rotation de 90°.

lllustration G

Mettre I'appareil sous tension « I/ON ».
Déverrouiller le levier du pistolet haute pression.
Appuyer sur le levier du pistolet haute pression.
L'appareil démarre.

Fonctionnement avec détergent

A DANGER

Risque de blessure di au détergent
Graves dommages pour la santé dus a une utilisation
inappropriée des détergents.
Tenez compte de la fiche de données de sécurité du fa-
bricant du détergent.
Portez I'équipement de protection individuel prescrit.
Remarque
Les détergents KARCHER garantissent un fonctionne-
ment sans défaut. Veuillez demander conseil ou com-
mander notre catalogue et nos fiches d’informations sur
les détergents.
Remarque
Les détergents ne peuvent étre ajoutés que lorsque la
lance est démontée.
1. Sortir le tuyau de détergent de la longueur souhai-
tée hors de I'appareil.
lllustration H
2. Suspendre le tuyau de détergent dans un réservoir
avec une solution de nettoyage.
3. Démonter la lance du pistolet haute pression.
4. Appuyer sur le levier du pistolet haute pression.

Rl el

En cours de fonctionnement, la solution de net-
toyage est ajoutée au jet basse pression.
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Méthode de nettoyage conseillée

1. Vaporiser avec parcimonie le détergent sur la sur-
face séche et laisser agir (mais pas sécher).

2. Rincer les salissures détachées avec le jet haute
pression.

Apres le fonctionnement avec détergent
1. Rincer I'appareil a I'eau claire pendant 30 secondes.

Interruption du fonctionnement
Relacher le levier du pistolet haute pression.
L'appareil se met hors tension lorsque le levier est
relaché. La haute pression demeure dans le sys-
teme.

Verrouiller le levier du pistolet haute pression.
lllustration J

Mettre I'appareil hors tension « 0O/OFF » dans le cas
de pauses de travail excédant 5 minutes.

-

N

w

Terminer l'utilisation

AN PRECAUTION

Risque de blessures dues a I'eau éjectée sous
haute pression !

Blessures

Ne séparer le flexible haute pression du pistolet haute
pression ou de l'appareil que lorsque le systeme est
hors pression.

1. Relacher le levier du pistolet haute pression.

2. Fermer le robinet d'eau.

3. Appuyer sur le levier du pistolet haute pression pen-
dant 30 secondes.

La pression résiduelle du systéme est évacuée.
Relacher le levier du pistolet haute pression.
Verrouiller le levier du pistolet haute pression.
Mettre I'appareil hors pression « 0/OFF ».

Couper I'appareil de I'alimentation en eau.

Retirer la fiche secteur de la prise de courant.

AN PRECAUTION

Risque de blessures et d'endommagement dus au
poids de I'appareil !

Risque de blessures et de dommages.

Observez le poids de I'appareil pour le transport et le
stockage.

ONOoO O~

Porter I'appareil

1. Soulever et porter I'appareil par la poignée de trans-
port.

Transport de I'appareil dans un véhicule
1. Empécher I'appareil de glisser et de se renverser.

Stockage

N PRECAUTION

Risque de blessures et d'endommagement dus au
poids de I'appareil !

Risque de blessures et de dommages.

Observez le poids de I'appareil pour le transport et le
stockage.

Stocker I'appareil
. Terminer le fonctionnement, voir Terminer l'utilisa-
tion.
Appuyer sur le bouton de déverrouillage et retirer le
flexible haute pression du pistolet haute pression.
Démonter la lance du pistolet haute pression.

-

N

i

4. Ranger le lance et le pistolet haute pression dans
les rangements appropriés.
Illustration K

5. Démonter le flexible haute pression de I'appareil.

6. Ranger le flexible haute pression dans le rangement
pour flexible haute pression.

7. Enrouler le cable d'alimentation électrique avec la
fiche secteur dans le rangement pour le cable d'ali-
mentation électrique.

Avant le stockage de longue durée, tenir compte des re-

marques complémentaires, voir Entretien et mainte-

nance.

Protection antigel

ATTENTION

Risque d’endommagement !

Endommagement de I'appareil et des accessoires di
au gel de l'eau.

Videz entierement I'appareil et les accessoires apres
chaque utilisation.

Protégez I'appareil et les accessoires des températures
inférieures ou égales a 0 °C (32 °F).

1. Couper I'alimentation en eau de I'appareil.

2. Démonter le flexible haute pression de I'appareil.
3. Mettre I'appareil sous tension « I/ON ».

4. Attendre maximum 1 minute jusqu'a ce que de I'eau
ne sorte plus du raccord haute pression.

Mettre I'appareil hors pression « 0/OFF ».

Ranger I'appareil et les accessoires dans un local a
Iabri du gel.

Entretien et maintenance

A DANGER

Danger de mort !

Blessures mortelles par électrocution en cas de contact
avec des pieces conductrices de tension.

Ne touchez aucune piece conductrice de tension.
Mettre I'appareil hors tension.

Retirez la fiche secteur de la prise secteur.

L’appareil ne nécessite aucune maintenance. C’est-a-
dire qu'il est inutile d’effectuer des travaux de mainte-
nance réguliers.

2

Nettoyer le filtre dans le raccord
d'alimentation en eau

ATTENTION

Risque d’endommagement di a un tamis

endommagé !

Dommages sur la pompe haute pression.

Ne faites pas fonctionner pas I'appareil sans tamis.

Ne nettoyez pas le tamis avec des objets durs et poin-

tus.

Nettoyer si nécessaire le tamis dans le raccord d’ali-

mentation en eau.

1. Dévisser le raccord sur le raccord d’alimentation en
eau.

2. Sortir le tamis.
lllustration L

3. Nettoyer le tamis a I'eau courante.

4. Mettre le tamis en place dans le raccord d'alimenta-
tion en eau.

Nettoyer le filtre du détergent
Nettoyer le filtre pour détergent avant tout stockage pro-
longé.

Frangais 17



1. Retirer le filtre pour détergent sur le tuyau de dé-
tergent.
Illustration M

2. Nettoyer le filtre pour détergent a I'eau courante.

Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples que vous
pouvez vous-méme éliminer a I'aide de I'apergu suivant.
En cas de doute, ou en absence de mention des dé-
fauts, veuillez vous adresser au service aprés-vente au-
torisé.

A DANGER

Danger de mort !

Blessures mortelles par électrocution en cas de contact

avec des piéces conductrices de tension.

Ne touchez aucune piece conductrice de tension.

Mettre I'appareil hors tension.

Retirez la fiche secteur de la prise secteur.

L'appareil ne fonctionne pas

1. Appuyer sur le levier du pistolet haute pression.
L'appareil démarre.

2. Vérifier si la tension indiquée sur la plaque signalé-
tique correspond a la tension de la source de cou-
rant.

3. Vérifier sile cable d'alimentation électrique n'est pas
endommagé.

L'appareil ne se met pas sous pression

L'alimentation en eau est trop faible.

1. Ouvrir complétement le robinet d'eau.

2. Poser le tuyau d'arrosage sans le plier.

3. Vérifier le débit d’arrivée d’eau et 'augmenter si né-
cessaire, voir chapitre Caractéristiques techniques.

Le tamis est encrassé.

1. Nettoyer le tamis, voir Nettoyer le filtre dans le rac-
cord d'alimentation en eau.

Il'y a de I'air dans I'appareil.

1. S'assurer du montage correct du flexible haute
pression et du tuyau d'arrosage.

2. Démonter la lance du pistolet haute pression et pur-
ger l'appareil, voir chapitre Purge de I'appareil.

Fortes variations de pression

La buse a jet est encrassée.

1. Nettoyer la buse de projection a I'aide d'une aiguille
et la rincer a I'eau par I'avant.

Le débit d’arrivée d’eau est trop faible.

1. Ouvrir complétement le robinet d'eau.

2. Nettoyer le tamis, voir Nettoyer le filtre dans le rac-
cord d'alimentation en eau.

3. Vérifier le débit d’arrivée d’eau et 'augmenter si né-
cessaire, voir chapitre Caractéristiques techniques.

L'appareil fuit

Une légere fuite dans I'appareil est due a des raisons

techniques.
1. En cas de fuite importante, contactez un service
client agréé.

Le détergent n'est pas aspiré

Une lance est montée sur le pistolet haute pression.

1. Démonter la lance et travailler uniquement avec le
pistolet haute pression.

Le tuyau de détergent est pli¢, bouché ou non étanche.

1. Poserle tuyau de détergent sans le plier, le nettoyer
ou le remplacer.

Le filtre pour détergent est bouché.

1. Nettoyer le filtre pour détergent, voir Nettoyer le
filtre du détergent.

Les conditions de garantie publiées par notre société
commerciale compétente s’appliquent dans chaque
pays. Nous remédions gratuitement aux défauts pos-
sibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans
la mesure ou la cause du défaut est un vice de matériau
ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous
adresser a votre distributeur ou au point de service
aprés-vente autorisé le plus proche avec la facture
d’achat.

(Voir I'adresse au dos)

Vous trouverez d'autres informations de garantie (le cas
échéant) dans la zone de service de votre site Internet
Karcher local sous « Téléchargements ».

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine dési-
gnée ci-aprés ainsi que la version que nous avons mise
en circulation, est conforme, de par sa conception et
son type, aux exigences fondamentales de sécurité et
de santé en vigueur des normes UE. Toute modification
de la machine sans notre accord annule cette déclara-
tion.

Produit : Nettoyeur haute pression

Type : 1.673-xxx

Directives UE en vigueur
2011/65/UE

2000/14/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

Normes harmonisées appliquées

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Méthode d'évaluation de conformité appliquée
2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)
K2 Compact, K2 Classic

Mesuré : 90

Garanti : 93

K2 Universal Edition

Mesuré : 91

Garanti : 93

K2, K2 Premium

Mesuré : 89

Garanti : 92

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir
de la direction.

7 W se

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212
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Winnenden, le 01/02/2024

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique

Tension \% 220-240
Phase ~ 1
Fréquence Hz 50-60
Puissance absorbée A 6
Type de protection IPX5
Classe de protection = Il
Fusible principal (lent) A 10
Raccord d'alimentation en eau

Pression d'alimentation (max.) MPa 1,2
Température d'alimentation °C 40
(max.)

Débit d'alimentation (min.) I/min 8
Caractéristiques de puissance de I’appareil
Pression de service MPa 7.4
Pression max. admissible MPa 11,0
Débit, eau I/min 52
Débit maximal I/min 6,0
Débit, détergent I/min 0,3
Force de recul du pistolet haute N 11
pression

Dimensions et poids

Poids opérationnel typique kg 45
Longueur mm 280
Largeur mm 182
Hauteur mm 390
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79
Valeur de vibrations main-bras m/s2 1,6
Incertitude K m/s? 0,7
Niveau de pression dB(A) 78
acoustique Lpa

Incertitude Kpa dB(A) 3
Niveau de pression dB(A) 93

acoustique Lpro g + Incertitude
Kprorte
Sous réserve de modifications techniques.
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App KARCHER Home & Garden

Con l'applicazione KARCHER Home & Garden, potrete
beneficiare dei seguenti vantaggi nell'utilizzo del vostro
apparecchio:

e Consigli per I'applicazione e conoscenze specialisti-
che

Informazioni sul prodotto, panoramica degli acces-
sori e istruzioni per I'uso

e Contatto per l'assistenza e il servizio

e Negozio online - offerte esclusive e molto altro
Scaricate I'app KARCHER Home & Garden dal vostro
app store e registrate comodamente il vostro prodotto.

Avvertenze generali
Prima di utilizzare 'apparecchio per la
A |||| prima volta, leggere le presenti istruzioni

per I'uso originali e le allegate avverten-
ze di sicurezza. Agire secondo quanto indicato nelle
istruzioni.
conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un
successivo proprietario.

Dispositivi di sicurezza
AN AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni!
Lesioni gravi dovute a dispositivi di sicurezza mancanti,
modificati o inefficaci.
Non bypassare o rimuovere i dispositivi di sicurezza e
non renderli inefficaci. | dispositivi di sicurezza sono
pensati per proteggere ['utilizzatore.

Interruttore dell’apparecchio
L'interruttore dell'apparecchio impedisce I'azionamento
accidentale dell'apparecchio.

Bloccaggio pistola AP
Il dispositivo di blocco inibisce la leva della pistola AP ed
impedisce I'azionamento accidentale dell'apparecchio.

Funzione di stop automatico
Se si allenta la leva della pistola AP, il pressostato spe-
gne la pompa, il getto ad alta pressione si ferma. Se si
tira la leva, si riattiva la pompa.
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Interruttore salvamotore
In caso di eccessivo assorbimento di corrente l'interrut-
tore salvamotore provvede a disattivare I'apparecchio.

Simboli riportati sull’apparecchio

21T Il getto ad alta pressione non va mai puntato
\wa| SUpersone, animali, equipaggiamenti elettri-
ci attivi o sull’apparecchio stesso.
Proteggere I'apparecchio dal gelo.
L'apparecchio non deve essere collegato di-
rettamente alla rete dell’acqua potabile.

Impiego conforme alle disposizioni

Questa idropulitrice & destinata esclusivamente all’'uso
domestico.

L'idropulitrice € progettata per la pulizia con getto d'ac-
qua ad alta pressione di macchine, veicoli, edifici, at-
trezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio ecc.

Tutela dell'ambiente

&y | materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire
BE gli imballaggi nel rispetto dell’ambiente.
Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono
materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti
=mm COMe batterie, accumulatori oppure olio che, se
usati o smaltiti non correttamente, possono costi-
tuire un potenziale pericolo per la salute umana e per
I'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari
per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli ap-
parecchi contrassegnati con questo simbolo non devo-
no essere smaltiti con i rifiuti domestici.
d,;‘: I lavori di pulizia durante i quali si produce acqua di
scarico contenente olio, per es. il lavaggio di motori
o di sottoscocche, vanno effettuati esclusivamente in
luoghi di lavaggio provvisti di separatori d'olio.
C‘,;) Gli interventi con detergenti possono essere ese-
guiti solo su superfici di lavoro impermeabili con
collegamento alla canalizzazione dell'acqua sporca.
Non fare infiltrare il detergente nelle acque di scarico o
nel terreno.

Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)
Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti
si veda: www.kaercher.de/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si
garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi
dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e
ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell’apparecchio € riportato sulla
confezione. Disimballare la confezione e controllare che
il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti
o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il riven-
ditore.

Descrizione dell’apparecchio

Per le figure vedi pagina dei grafici
Le illustrazioni sono esempi, i dettagli possono va-

A
Protect from ot
Vor Frost schatzent

@

@ Raccordo ad alta pressione

@ Interruttore dell'apparecchio "0/OFF" / "I/ON"
@ Alloggiamento del cavo elettrico

@ Cavo di collegamento alla rete con spina

@ Conservazione per tubo flessibile di alta pressione
(&) Maniglia di trasporto

@ Alloggiamento per lancia

Alloggiamento per pistola AP

@ Collegamento idrico con filtro integrato
Giunto per il collegamento idrico

@ Tubo flessibile per detergente

(12 Filtro del detergente

@ *Tubo flessibile per giardino (rinforzato in tessuto,
diametro almeno 1/2 pollici (13 mm), lunghezza al-
meno 7,5 m, con attacco rapido disponibile in com-
mercio)

Targhetta
(5 Pistola AP

Bloccaggio pistola AP
@ Tubo flessibile per alta pressione
Pulsante di rilascio

Lancia con ugello mangia sporco per lo sporco re-
sistente

* richiesto in aggiunta

Montaggio

Per le figure vedi pagina dei grafici.
Prima della messa in funzione, montare nell'apparec-
chio le parti singole fornite.

Montare la maniglia di trasporto
1. Montare la maniglia di trasporto.
Figura B

Montaggio del giunto per il collegamento
idrico
1. Avvitare il giunto per il collegamento idrico al colle-
gamento idrico dell'apparecchio.
Figura C

Messa in funzione

1. Posizionare I'apparecchio su una superficie piana e
orizzontale.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento durante il funziona-

mento con tubo flessibile per alta pressione avvol-

to!

Danneggiamento del tubo flessibile per alta pressione.

Svolgere completamente il tubo flessibile per alta pres-

sione e stenderlo senza nodi, asole o torsioni prima di

mettere in funzione I'apparecchio.

2. Svolgere completamente il tubo flessibile per alta

pressione e stenderlo senza nodi, asole e torsioni.

Montare il tubo flessibile per alta pressione sull'ap-

parecchio:

a Sollevare il morsetto sul giunto.

b Inserire il tubo flessibile per alta pressione nel
giunto.

@
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¢ Premere il morsetto sul giunto.
Figura D
4. Montare il tubo flessibile per alta pressione sulla pi-
stola AP:
a Allineare il tubo flessibile per alta pressione e
b introdurlo nella pistola AP fino a udire lo scatto di
innesto.
Figura E
5. Accertarsi che i collegamenti siano sicuri tirando il
tubo flessibile per alta pressione.
6. Inserire la spina di rete in una presa.

Alimentazione dell'acqua
Per i valori di collegamento vedi Dati tecnici o targhetta.
Rispettare le disposizioni fornite dalla societa per I'ap-
provvigionamento idrico.

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!

Danni all'apparecchio e agli accessori se l'acqua e con-
taminata o se si utilizza acqua salata.

Utilizzare solo acqua pulita e non acqua salata.

Nota

Kércher raccomanda I'uso di un filtro dell'acqua Kércher
opzionale.

Collegamento alla rete idrica

ATTENZIONE
Rischio di danni quando si utilizzano raccordi per
tubi flessibili in ottone con funzione AquaStop di
fornitori terzi.
Danni alla pompa ad alta pressione.
Utilizzare esclusivamente raccordi per tubi flessibili con/
senza funzione AquaStop di Kércher, raccordi per tubi
flessibili senza funzione AquaStop o raccordi per tubi
flessibili in plastica con funzione AquaStop di fornitori
terzi.
1. Collegare I'apparecchio alla rete idrica:
a Inserire il tubo flessibile per giardino sull'attacco
per il collegamento idrico.
b Collegare il tubo flessibile per giardino al rubinet-
to dell’acqua.
¢ Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.
Figura F

Funzionamento

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento in caso di funziona-
mento a secco della pompa!

Danni alla pompa

Spegnere I'apparecchio se non aumenta la pressione
entro 2 minuti.

Poi proseguire secondo le istruzioni del capitolo Guida
alla risoluzione dei guasti.

Sfiatare I'aria dell'apparecchio

Accendere l'apparecchio "I/ON".

Sbloccare la leva della pistola AP.

Premere la leva della pistola AP.

L'apparecchio si accende.

4. Far funzionare I'apparecchio per un massimo di 2
minuti fino a quando l'acqua esce dalla pistola AP
senza bolle.

5. Rilasciare la leva della pistola AP.

6. Bloccare la leva della pistola AP.

wn =

Funzionamento ad alta pressione

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!

Danneggiamento di superfici verniciate o sensibili se la
distanza del getto e troppo breve o se si utilizza una lan-
cia non adatta.

Durante la pulizia tenere il getto ad almeno 30 cm di di-
stanza dalle superfici verniciate.

Non usare I'ugello mangia sporco per pulire pneumatici
di auto, vernici o superfici sensibili.

1. Inserire una lancia sulla pistola AP e fissarla con
una rotazione di 90°.

Figura G

Accendere |'apparecchio "I/ON".

Sbloccare la leva della pistola AP.

Premere la leva della pistola AP.

L'apparecchio si accende.

Utilizzo con detergenti

A PERICOLO

Rischio di lesioni a causa del detergente

L'utilizzo non corretto di detergenti puo causare gravi

danni alla salute.

Per l'impiego dei detergenti osservare la scheda tecnica

di sicurezza del relativo produttore.

Indossare I'equipaggiamento di protezione individuale

prescritto.

Nota

| detergenti KARCHER garantiscono un lavoro senza

inconvenienti. Chiedete consiglio ai nostri esperti oppu-

re ordinate il nostro catalogo o le schede informative

specifiche per i detergenti.

Nota

Il detergente puo essere aggiunto solo con lancia smon-

tata.

1. Estrarre il tubo flessibile per detergente dall'appa-
recchio fino alla lunghezza desiderata.
Figura H

2. Immergere il tubo flessibile per detergente in un ser-
batoio con una soluzione detergente.

3. Scollegare la lancia dalla pistola AP.

4. Premere la leva della pistola AP.

hal ol

Durante il funzionamento, al getto a bassa pressio-
ne viene aggiunta la soluzione detergente.
Metodo di pulizia consigliato
1. Spruzzare misuratamente il detergente sulla super-
ficie asciutta e lasciare agire (non far asciugare).
2. Sciacquare lo sporco sciolto con il getto ad alta
pressione.
Dopo il funzionamento con il detergente

1. Sciacquare l'apparecchio per circa 30 secondi con
acqua pulita.

Interruzione del funzionamento
1. Rilasciare la leva della pistola AP.
Quando si rilascia la leva, I'apparecchio si spegne.
Il sistema rimane comunque in pressione.
2. Bloccare la leva della pistola AP.
FiguraJ
3. Durante pause di lavoro superiori a 5 min spegnere
I'apparecchio "0/OFF".
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Termine del funzionamento

AN\ PRUDENZA

Rischio di lesioni a causa della fuoriuscita di acqua
ad alta pressione!

Lesioni

Scollegare il tubo flessibile per alta pressione dalla pi-
stola AP o dall'apparecchio solo quando la pressione é
scaricata dal sistema.

1. Rilasciare la leva della pistola AP.

2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

3. Premere la leva della pistola AP per 30 secondi.
La pressione ancora presente nel sistema viene
scaricata.

Rilasciare la leva della pistola AP.

Bloccare la leva della pistola AP.

Spegnere I'apparecchio "0/OFF".

Scollegare I'apparecchio dall'alimentazione idrica.
Togliere la spina di rete dalla presa.

AN\ PRUDENZA

Rischio di lesioni e pericolo di danneggiamento do-
vuti al peso dell’apparecchio!

Lesioni e danneggiamenti.

Nel trasporto e nello stoccaggio, osservare il peso
dell'apparecchio.

O N O~

Spostamenti a mano

1. Sollevare I'apparecchio dalla maniglia di trasporto e
spostarlo.

Trasporto dell’apparecchio in veicoli

1. Fissare I'apparecchio perimpedirne lo scivolamento
e il ribaltamento.

Stoccaggio

N PRUDENZA

Rischio di lesioni e pericolo di danneggiamento do-
vuti al peso dell’apparecchio!

Lesioni e danneggiamenti.

Nel trasporto e nello stoccaggio, osservare il peso
dell'apparecchio.

Conservare I'apparecchio

1. Concludere il funzionamento, vedere il capitolo Ter-
mine del funzionamento.

2. Premere il pulsante di rilascio e scollegare il tubo
flessibile per alta pressione dalla pistola AP.

3. Scollegare la lancia dalla pistola AP.

4. Riporre la lancia e la pistola AP negli appositi allog-
giamenti.
Figura K

5. Scollegare il tubo flessibile per alta pressione
dall'apparecchio.

6. Riporre il tubo flessibile ad alta pressione nell'appo-
sito vano.

7. Riporre il cavo di collegamento alla rete con spina
nell'apposito alloggiamento.

In previsione di uno stoccaggio di lunga durata, occorre

osservare altre indicazioni, vedi capitolo Cura e manu-

tenzione.

Antigelo
ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento!
Danni all'apparecchio e agli accessori dovuti al conge-
lamento dell'acqua.

Svuotare I'apparecchio e gli accessori completamente

dopo l'uso.

Proteggere l'apparecchio e gli accessori da temperatu-

re inferiori o uguali a 0 °C (32 °F).

1. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione idrica.

2. Scollegare il tubo flessibile per alta pressione
dall'apparecchio.

3. Accendere I'apparecchio "I/ON".

4. Attendere fino a 1 minuto fino a quando non esce
pit acqua dall'attacco alta pressione.

5. Spegnere |'apparecchio "0/OFF".

6. Conservare l'apparecchio e tutti gli accessori in un
ambiente protetto dal gelo.

Cura e manutenzione

A PERICOLO

Pericolo di morte!

Lesioni mortali dovute a scosse elettriche quando si toc-
cano parti sotto tensione.

Non toccare le parti sotto tensione.

Spegnere I'apparecchio.

Staccare la spina dalla presa.

L’apparecchio non richiede manutenzione, quindi non
€ necessario eseguire lavori di manutenzione periodici.

Pulizia del filtro nel collegamento idrico

ATTENZIONE
Pericolo di danneggiamento dovuto alla mancanza
o al danneggiamento del setaccio!
Danni alla pompa ad alta pressione.
Non utilizzare I'apparecchio senza filtro.
Non pulire il setaccio con oggetti duri e appuntiti.
Pulire il filtro nel collegamento idrico in caso di necessi-
ta.
1. Svitare il giunto sul collegamento idrico.
2. Togliere il filtro.
Figura L
3. Pulire il filtro sotto acqua corrente.
4. Inserire il filtro nel collegamento idrico.

Pulizia del filtro del detergente
Prima di uno stoccaggio di lunga durata, pulire il filtro
del detergente.
1. Rimuovere il filtro del detergente dal tubo flessibile
per detergente.
Figura M
2. Pulire il filtro detergente sotto acqua corrente.

Guida alla risoluzione dei guasti

| guasti hanno spesso cause semplici che possono es-
sere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In
caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia
di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

A PERICOLO

Pericolo di morte!

Lesioni mortali dovute a scosse elettriche quando si toc-

cano parti sotto tensione.

Non toccare le parti sotto tensione.

Spegnere I'apparecchio.

Staccare la spina dalla presa.

L’apparecchio non funziona

1. Premere la leva della pistola AP.
L'apparecchio si accende.

2. Controllare se la tensione dichiarata sulla targhetta
coincide con la tensione della sorgente di corrente.

3. Verificare la presenza di eventuali danni sul cavo di
collegamento alla rete.
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L’apparecchio non raggiunge pressione

L'alimentazione di acqua € insufficiente.

1. Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.

2. Posare il tubo flessibile per giardino senza pieghe.

3. Controllare il volume dell'acqua in ingresso e au-
mentarlo se necessario, vedere Dati tecnici.

Il filtro & sporco.

1. Pulire il filtro, vedere Pulizia del filtro nel collega-
mento idrico.

Nell'apparecchio & presente aria.

1. Assicurarsi che il tubo flessibile per alta pressione e

il tubo flessibile per giardino siano montati corretta-

mente.

Scollegare la lancia dalla pistola AP e sfiatare I'ap-

parecchio, vedere Sfiatare I'aria dell'apparecchio.

Forti variazioni di pressione

L'ugello a getto & sporco.

1. Pulire l'ugello a getto con un ago e sciacquare con
acqua dalla parte anteriore.

Il volume dell'acqua in ingresso & troppo basso.

1. Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.

2. Pulire il filtro, vedere Pulizia del filtro nel collega-
mento idrico.

3. Controllare il volume dell'acqua in ingresso e au-
mentarlo se necessario, vedere Dati tecnici.

L’apparecchio perde.

Alcune cause tecniche fanno si che ci sia una lieve per-

meabilita dell'apparecchio.

1. In caso di permeabilita elevata rivolgersi al servizio
clienti autorizzato.

Il detergente non viene aspirato

Sulla pistola AP & montata una lancia.

1. Smontare la lancia e lavorare solo con la pistola AP.

I tubo flessibile del detergente & piegato, ostruito o pre-

senta perdite.

1. Posare, pulire o sostituire il tubo flessibile del deter-
gente senza pieghe.

Il filtro del detergente & intasato.

1. Pulizia del filtro del detergente, vedere Pulizia del
filtro del detergente.

N

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilascia-
te dalla nostra societa di vendita competente. Entro il
termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali
guasti al’'apparecchio, se causati da difetto del materia-
le o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si pre-
ga di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al piu
vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo
scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia (se
disponibili) nell'area di assistenza del sito web Karcher
locale alla voce "Download".

Dichiarazione di conformita UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito
definita, in conseguenza della sua progettazione e co-
struzione nonché nello stato in cui & stata immessa sul
mercato, & conforme ai requisiti essenziali di sicurezza
e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifi-
che apportate alla macchina senza il nostro consenso,
la presente dichiarazione perde ogni validita.

Prodotto: Idropulitrice

Tipo: 1.673-xxx

Direttive UE pertinenti
2011/65/UE

2000/14/CE
2006/42/CE (+2009/127/EG)
2014/30/UE

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Procedura di valutazione della conformita applicata
2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza acustica dB(A)
K2 Compact, K2 Classic

Misurato: 90

Garantito: 93

K2 Universal Edition

Misurato: 91

Garantito: 93

K2, K2 Premium

Misurato: 89

Garantito: 92

| firmatari agiscono per incarico e con delega della dire-
zione.

7 W se

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01/02/2024

Collegamento elettrico

Tensione \ 220-240
Fase ~ 1
Frequenza Hz 50-60
Corrente assorbita A 6
Grado di protezione IPX5
Classe di protezione = 1]
Protezione di rete (lento) A 10
Collegamento idrico

Pressione in entrata (max.) MPa 1,2
Temperatura in entrata (max.) °C 40
Portata (min.) I/min 8
Dati sulle prestazioni dell’apparecchio
Pressione d’esercizio MPa 7.4
Pressione max. consentita MPa 11,0
Portata, acqua I/min 52
Portata massima I/min 6,0
Portata, detergente I/min 0,3
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Forza repulsiva della pistola AP N 11

Dimensioni e pesi

Tipico peso d’esercizio kg 45
Lunghezza mm 280
Larghezza mm 182
Altezza mm 390
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79

Valore di vibrazione mano-braccio m/s? 1,6
Incertezza K m/s2 0,7
Livello di pressione acustica Lya  dB(A) 78

Incertezza Kpa dB(A) 3

Livello di potenza acustica Lyya + dB(A) 93
incertezza Kyya

Con riserva di modifiche tecniche.
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Aplicacién KARCHER Home &
Garden

Con la aplicacion KARCHER Home & Garden se bene-
ficiara de las siguientes ventajas al utilizar su equipo:

e Consejos de aplicaciéon y conocimientos de exper-
tos

Informacion sobre el producto, resumen de acceso-
rios y manual de instrucciones

e Asistencia y contacto para el servicio

e Tienda en linea: ofertas exclusivas y mucho mas
Descargue KARCHER Home & Garden de su tienda de
aplicaciones y registre comodamente su producto.

Avisos generales
Antes de poner en marcha por primera
A |||| vez el equipo, lea este manual de ins-

trucciones y las instrucciones de seguri-
dad adjuntas. Actue conforme a estos documentos.
Conserve estos dos manuales para su uso posterior o

para propietarios ulteriores.

Dispositivos de seguridad

/&N ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

Lesiones graves debidas a la ausencia de equipos de
seguridad, a su modificacién o a su ineficacia.

No anule ni retire los dispositivos de seguridad y no los
deje sin efecto. Los dispositivos de seguridad velan por
su seguridad.

Interruptor del equipo
El interruptor del equipo impide el funcionamiento invo-
luntario del equipo.

Cierre de la pistola de alta presion
El cierre bloguea la palanca de la pistola de alta presién
y evita el arranque involuntario del equipo.

Funcion de parada automatica
Cuando se suelta la palanca de la pistola de alta pre-
sién, el interruptor de presion desconecta la bombay se
para el chorro de alta presion. Al presionar la palanca,
vuelve a conectarse la bomba.

Guardamotor

En caso de un elevado consumo de corriente, el guar-
damotor desconecta el equipo.

Simbolos en el equipo

ITH No dirigir el chorro de alta presion hacia per-
ANl sonas, animales o equipamiento eléctrico

activo ni apuntar con él al propio equipo.

Proteger el equipo de las heladas.
El equipo no debe conectarse directamente
a la red publica de agua potable.

Uso previsto

Utilice la limpiadora de alta presion Unicamente en el
ambito doméstico.

La limpiadora de alta presion esta disefiada para la lim-
pieza de maquinas, vehiculos, edificios, herramientas,
fachadas, terrazas, equipos para el jardin, etc. con un
chorro de agua de alta presion.

Proteccion del medioambiente

&y Los materiales de embalaje son reciclables. Eli-
minar los embalajes de forma respetuosa con el
medio ambiente.

Los equipos eléctricos y electrénicos contienen
materiales reciclables y, a menudo, componen-
== (€S, cOMoO baterias, acumuladores o aceite, que
suponen un peligro potencial para la salud de las
personas o el medio ambiente en caso de manipularse
o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos
componentes son necesarios para un funcionamiento
adecuado del equipo. Los equipos identificados con es-
te simbolo no pueden eliminarse con la basura domés-
tica.
C‘,;) Los trabajos de limpieza que generan agua sucia
con un alto contenido en aceite, p. €j., los lavados
de motores o la limpieza de bajos, deben realizarse Uni-
camente en estaciones de lavado con un separador de
aceite.
d,;‘: Los trabajos con detergentes deben realizarse uni-
camente sobre superficies de trabajo a prueba de
filtraciones y conectadas a la canalizacién de agua su-
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cia. No permitir que los detergentes penetren en masas
de agua o en la tierra.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)
Encontrara informacién actualizada sobre las sustan-
cias contenidas en: www.kaercher.de/REACH

Accesorios y repuestos

Utilice Unicamente accesorios y repuestos originales,
estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo.
Encontrara informacion sobre los accesorios y repues-
tos en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el
embalaje. Compruebe la integridad del volumen de su-
ministro durante el desembalaje. Pédngase en contacto
con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de da-
fios de transporte.

Descripcion del equipo

Véanse las figuras en la pagina de graficos
Las figuras son ejemplos, los detalles pueden variar
Figura A

@ Conexién de alta presion

@ Interruptor del equipo «0/OFF»/«l/ON»

@ Almacenaje para el cable de conexién de red
@ Cable de conexion de red con conector de red
@ Almacenaje de la manguera de alta presion
() Asa de transporte

@ Almacenaje para tubo pulverizador
Almacenaje para pistolas de alta presion

@ Conexién de agua con tamiz integrado
Acoplamiento de la conexién de agua

@ Manguera de detergente

(12 Filtro de detergente

@ *Manguera de riego (reforzada con tela, diametro
de al menos 1/2 pulgadas (13 mm), longitud de al
menos 7,5 m, con acoplamiento de accién rapida
convencional)

Placa de caracteristicas

(9 Pistola de alta presion

Cierre de la pistola de alta presion
@ Manguera de alta presion

Tecla de desbloqueo

Tubo pulverizador con boquilla turbo para contami-
nacion incrustada

* se necesita de manera adicional

Véanse las figuras en la pagina de graficos.
Antes de la puesta en funcionamiento, montar en el
equipo las piezas que se suministran sueltas.

Montaje del asa de transporte

1. Montar el asa de transporte.
Figura B

Montaje del acoplamiento de la conexion de
agua
1. Enrosque el acoplamiento de la conexion de agua
en dicha conexién del equipo.
Figura C

Puesta en funcionamiento

1. Colocar el equipo sobre una superficie plana.

CUIDADO
Peligro de danos durante el servicio con la mangue-
ra de alta presion enrollada.
Darios en la manguera de alta presion.
Desenrollar por completo la manguera de alta presion y
tenderla sin nudos, bucles ni torceduras antes de poner
en funcionamiento el equipo.
2. Desenrollar por completo la manguera de alta pre-
sién y estirarla sin nudos, bucles y torceduras.
3. Montar la manguera de alta presion en el equipo.
a Levantar la abrazadera del acoplamiento.
b Introducir la manguera de alta presion en el aco-
plamiento.
¢ Presionar hacia abajo la abrazadera en el aco-
plamiento.
FiguraD
4. Montar la manguera de alta presién en la pistola de
alta presion:
a Alinear la manguera de alta presion y
b conectarla en la pistola de alta presién hasta que
encaje de manera audible.
Figura E
5. Comprobar que las conexiones son seguras tirando
de la manguera de alta presion.
6. Conectar el conector de red a un enchufe.

Alimentacion de agua
Para los valores de conexion, véase Datos técnicos o
la placa de caracteristicas.
Respetar las instrucciones de la empresa de suministro
de agua.

CUIDADO

Peligro de danos.

Dafios en el equipo y los accesorios si el agua esta con-
taminada o se utiliza agua salada.

Utilice solo agua limpia y no agua salada.

Nota

Kércher recomienda el uso de un filtro de agua opcional
de Kércher.

Conexion al conducto de agua

CUIDADO
Peligro de danos al utilizar acoplamientos de man-
guera fabricados con latén y con funcién AquaStop
de otros proveedores.
Dafios en la bomba de alta presion.
Utilizar Gnicamente acoplamientos de manguera con/
sin funcién AquaStop de Kércher, acoplamientos de
manguera sin funcién AquaStop o acoplamientos de
manguera de plastico con funcién AquaStop de otros
proveedores.
1. Conectar el equipo al conducto de agua:
a Insertar la manguera de riego en el acoplamiento
de la conexion de agua.
b Conectar la manguera de riego al grifo de agua.
¢ Abrir el grifo de agua por completo.
Figura F
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Funcionamiento

CUIDADO

Peligro de danos por marcha en vacio de la bomba.
Darios en la bomba

Desconectar el equipo si no acumula presiéon en 2 mi-
nutos.

Proceder conforme a las instrucciones incluidas en
Ayuda en caso de fallos.

Purga del equipo

Conectar el equipo con «I/ON».

Desbloquear la palanca de la pistola de alta presion.

Presionar la palanca de la pistola de alta presion.

El equipo se conecta.

4. Dejar el equipo en marcha durante un maximo de
2 minutos hasta que el agua salga sin burbujas de
la pistola de alta presion.

5. Soltar la palanca de la pistola de alta presion.

6. Bloquear la palanca de la pistola de alta presion.

wn =

Servicio con alta presion

CUIDADO

Peligro de danos.

Danos en superficies pintadas o sensibles si la distan-
cia del chorro es demasiado corta o se utiliza un tubo de
chorro inadecuado.

Mantenga una distancia con la boquilla de pulverizado
de al menos 30 cm al limpiar superficies pintadas.

No utilice la boquilla turbo para limpiar llantas de vehi-
culos, pinturas ni superficies delicadas, como la made-
ra.

1. Introducir un tubo pulverizador en la pistola de alta
presion y fijarlo con un giro 90°.

Figura G

Conectar el equipo con «I/ON».

Desbloquear la palanca de la pistola de alta presion.
Presionar la palanca de la pistola de alta presion.
El equipo se conecta.

Funcionamiento con detergente

A PELIGRO

Riesgo de lesiones por detergentes

Problemas de salud graves por un uso inadecuado de

detergentes.

Tenga en cuenta la hoja de datos de seguridad del fa-

bricante del detergente.

Usar el equipo de proteccién personal especificado.

Nota

Los detergentes de KARCHER garantizan un trabajo

sin problemas. Solicitar el asesoramiento oportuno o

pedir nuestro catalogo y nuestra hoja informativa sobre

detergentes.

Nota

Los detergentes solo se pueden anadir con el tubo pul-

verizador desmontado.

1. Extraerla manguera de detergente del equipo hasta
alcanzar la longitud deseada.
FiguraH

2. Sumergir la manguera de detergente en un reci-
piente con solucién de detergente.

3. Retire el tubo pulverizador de la pistola de alta pre-
sion.

4. Presionar la palanca de la pistola de alta presion.

PO

Durante el funcionamiento, se afiade la solucion de
detergente al chorro de baja presion.

Métodos de limpieza recomendados
Pulverizar poco detergente sobre la superficie seca
y dejar que actle (no secar).

2. Lavar la suciedad desprendida con el chorro de alta
presion.

Tras el funcionamiento con detergente
Enjuague el equipo con agua limpia durante unos
30 segundos.

-

-

Interrupcion del funcionamiento
Soltar la palanca de la pistola de alta presion.
Al soltar la palanca, el equipo se desconecta. Se
mantiene la alta presion en el sistema.
Bloquear la palanca de la pistola de alta presién.
FiguraJ
Desconectar el equipo con «0/OFF» durante las
pausas de trabajo de mas de 5 minutos.

-

N

[

Finalizacion del servicio

AN PRECAUCION

Peligro de lesiones por la salida descontrolada de
agua a alta presion.

Lesiones

Desconectar la manguera de alta presion de la pistola
de alta presion o del equipo Gnicamente cuando no ha-
ya nada de presion en el sistema.

1. Soltar la palanca de la pistola de alta presion.

2. Cerrar el grifo de agua.

3. Presionar la palanca de la pistola de alta presién du-
rante 30 segundos.

Se elimina toda la presién que queda en el sistema.
Soltar la palanca de la pistola de alta presion.
Bloquear la palanca de la pistola de alta presién.
Desconectar el equipo con «0/OFF».

Desconectar el equipo de la alimentacién de agua.
Desenchufar el conector de red del enchufe.

AN PRECAUCION

Peligro de danos y lesiones por el peso del equipo.
Peligro de lesiones y dafos.

Tener en cuenta el peso del equipo para su transporte
y almacenamiento.

® N> oA

Transporte del equipo
1. Levante y transporte el equipo agarrandolo por el
asa de transporte.

Transporte del equipo en vehiculo
1. Asegurar el equipo para evitar que se desplace o
vuelque.

Almacenamiento

&N PRECAUCION

Peligro de danos y lesiones por el peso del equipo.
Peligro de lesiones y dafos.

Tener en cuenta el peso del equipo para su transporte
y almacenamiento.

Almacenamiento del equipo
Finalizar el funcionamiento, véase Finalizacién del
servicio.
Pulsar la tecla de activacién y separar la manguera
de alta presién de la pistola de alta presion.
Retire el tubo pulverizador de la pistola de alta pre-
sion.

-

N

w
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4. Almacenar el tubo pulverizador y la pistola de alta
presion en los almacenajes correspondientes.
Figura K

5. Desmontar la manguera de alta presion del equipo.

6. Guardar la manguera de alta presién en el almace-
naje para la manguera de alta presion.

7. Enrollar el cable de conexién de red con el conector
de red en el almacenaje para el cable de conexién
de red.

Tener en cuenta los avisos adicionales si se va a alma-

cenar el equipo durante un periodo de tiempo prolonga-

do; véase Conservaciéon y mantenimiento.

Proteccion anticongelante

CUIDADO

Peligro de dafios.

Darios en el equipo y los accesorios debidos a la con-
gelacion del agua.

Vacie completamente el equipo y los accesorios des-
pués de cada uso.

Proteja el equipo y los accesorios de temperaturas infe-
riores o iguales a 0 °C (32 °F).

1. Desconectar el equipo de la alimentacién de agua.
2. Desmontar la manguera de alta presién del equipo.
3. Conectar el equipo con «I/ON».

4. Esperar 1 minuto como maximo hasta que ya no
salga agua de la conexién de alta presion.
Desconectar el equipo con «0/OFF».

Guarde el equipo y los accesorios en una sala pro-
tegida de heladas.

Conservacién y mantenimiento

A PELIGRO

Peligro de muerte

Lesiones mortales por descarga eléctrica al tocar pie-
zas bajo tension.

No toque ninguna pieza con tension.

Desconecte el equipo.

Desenchufe el conector de red del tomacorriente.

El equipo no requiere mantenimiento, es decir, no nece-
sita llevar a cabo trabajos de mantenimiento de forma
periédica.

oo

Limpieza del tamiz de la conexion de agua

CUIDADO
Peligro de dafos debido a un tamiz dafiado o a la
falta de colador
Danos en la bomba de alta presion
No utilice el equipo sin el tamiz.
No limpie el tamiz con objetos duros y puntiagudos.
Limpiar el tamiz de la conexién de agua en caso nece-
sario.
1. Desenroscar el acoplamiento de la toma de agua.
2. Extraer el tamiz.

Figura L
3. Limpiar el tamiz con agua corriente.
4. Colocar el tamiz en la conexion de agua.

Limpieza del filtro de detergente
Limpiar el filtro de detergente si se va almacenar duran-
te un tiempo prolongado.

1. Extraer el filtro de detergente de la manguera de de-
tergente.
Figura M

2. Limpiar el filtro de detergente con agua corriente.

Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de los fallos son simples y pue-
den solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En
caso de duda o fallos no mencionados aqui, péngase
en contacto con el servicio de posventa.

A PELIGRO

Peligro de muerte

Lesiones mortales por descarga eléctrica al tocar pie-

zas bajo tension.

No toque ninguna pieza con tension.

Desconecte el equipo.

Desenchufe el conector de red del tomacorriente.

El equipo no funciona

1. Presionar la palanca de la pistola de alta presién.
El equipo se conecta.

2. Comprobar si la tension indicada en la placa de ca-
racteristicas coincide con la tensién de la fuente de
corriente.

3. Comprobar si el cable de conexién de red presenta
dafios.

El equipo no genera presién

La entrada de agua es insuficiente.

1. Abrir el grifo de agua por completo.

2. Colocar la manguera de riego sin dobleces.

3. Comprobar la cantidad de agua de entrada y au-
mentarla si es necesario, véase Datos técnicos.

El tamiz esta sucio.

1. Limpiar el tamiz, véase Limpieza del tamiz de la co-
nexion de agua.

El equipo contiene aire.

1. Asegurarse de que la manguera de alta presion y la
manguera de riego estan correctamente colocadas.

2. Desmontar el tubo pulverizador de la pistola de alta
presion y puergar el equipo, véase Purga del equi-
po.

Fuertes variaciones de presion

La boquilla de chorro esta sucia.

1. Limpiar la boquilla de chorro con una aguja y enjua-
garla con agua por la parte delantera.

La cantidad de agua de entrada es insuficiente.

1. Abrir el grifo de agua por completo.

2. Limpiar el tamiz, véase Limpieza del tamiz de la co-
nexioén de agua.

3. Comprobar la cantidad de agua de entrada y au-
mentarla si es necesario, véase Datos técnicos.

El dispositivo tiene una fuga

Una ligera fuga en el dispositivo se debe a razones téc-

nicas.

1. Encaso de fuga grave, péngase en contacto con un
centro de servicio de postventa autorizado.

No se aspira el detergente

Hay un tubo pulverizador montado en la pistola de alta

presioén.

1. Desmontar el tubo pulverizador y trabajar solo con
la pistola de alta presion.

La manguera de detergente esta doblada, obstruida o

tiene fugas.

1. Colocar la manguera de detergente sin dobleces,
limpiarla o sustituirla.

Se ha atascado el filtro de detergente.

1. Limpiar el filtro de detergente, véase Limpieza del
filtro de detergente.

En cada pais se aplican las condiciones de garantia in-
dicadas por nuestra compafiia distribuidora autorizada.
Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gra-
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tuita dentro del plazo de garantia siempre que la causa
se deba a un fallo de fabricacion o material. En caso de
garantia, péngase en contacto con su distribuidor o con
el servicio de posventa autorizado mas préximo presen-
tando la factura de compra.

(Direccion en el reverso)

Encontrara mas informacién sobre la garantia (si esta
disponible) en el area de servicio de su pagina web lo-
cal de Karcher en "Downloads".

Declaracion de conformidad UE

Por la presente declaramos que la maquina designada
a continuacién cumple, en lo que respecta a su disefio
y tipo constructivo asi como a la versién puesta a la
venta por nosotros, las normas basicas de seguridad y
sobre la salud que figuran en las directivas comunita-
rias correspondientes. Si se producen modificaciones
no acordadas en la maquina, esta declaracion pierde su
validez.

Producto: Limpiadora de alta presion

Tipo: 1.673-xxx

Directivas UE aplicables
2011/65/UE

2000/14/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Procedimiento de evaluacion de la conformidad
aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Intensidad acustica dB(A)

K2 Compact, K2 Classic

Medida: 90

Garantizada: 93

K2 Universal Edition

Medida: 91

Garantizada: 93

K2, K2 Premium

Medida: 89

Garantizada: 92

Los abajo firmantes actdan en nombre y con la autori-

zacion de la junta directiva.

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

7 @(
H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Responsable de documentacion:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/02/2024

Datos técnicos

Conexion eléctrica

Tension \ 220-240
Fase ~ 1
Frecuencia Hz 50-60
Consumo de corriente A 6
Tipo de proteccién IPX5
Clase de proteccion = 1]
Fusible de red (lento) A 10
Conexion de agua

Presion de entrada (max.) MPa 1,2
Temperatura de entrada (max.) °C 40
Volumen de entrada (min.) I/min 8
Datos de potencia del equipo

Presion de servicio MPa 7.4
Presién max. admisible MPa 11,0
Volumen transportado, agua I/min 52
Volumen transportado maximo I/min 6,0
Volumen transportado, detergen- I/min 0,3
te

Fuerza de retroceso de la pistola N 11
de alta presion

Peso y dimensiones

Peso de servicio tipico kg 4,5
Longitud mm 280
Anchura mm 182
Altura mm 390
Valores calculados conforme a EN 60335-2-79
Nivel de vibraciones mano-brazo m/s2 1,6
Inseguridad K m/s? 0,7
Nivel de presion acustica Lpa dB(A) 78
Inseguridad Kya dB(A) 3

Intensidad acustica Ly + Incerti- dB(A) 93
dumbre Kya

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.
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Aplicagio KARCHER Home &
Garden

Com a aplicagdo KARCHER Home & Garden, beneficia
das seguintes vantagens ao utilizar o seu aparelho:

e Dicas de aplicagéo e conhecimentos especializa-
dos

Informacdes sobre o produto, viséo geral dos aces-
sérios e manuais de instrugdes

e Apoio e contacto do servigo de assisténcia técnica
e Loja online - ofertas exclusivas e muito mais
Transfira a aplicagdo KARCHER Home & Garden da
sua loja de aplicagdes e registe convenientemente o
seu produto.

Indicacdes gerais
Antes da primeira utilizagéo do aparelho
A |||| leia 0o manual de instrugdes original e os

avisos de seguranga que 0 acompa-
nham. Proceda em conformidade.
Conserve as duas folhas para referéncia ou utilizagéo

futura.

Unidades de segurancga

A ATENCAO

Perigo de lesées!

Ferimentos graves devido a falta de unidades de segu-
ranca, a sua modificagdo ou a sua ineficacia.

N&o contornar ou remover as unidades de segurancga e
néo as tornar ineficazes. As unidades de seguranga
servem para a sua protecgdo.

Interruptor do aparelho

QO interruptor do aparelho evita o accionamento involun-
tario do mesmo.

Bloqueio da pistola de alta pressao

O bloqueio bloqueia a alavanca da pistola de alta pres-
séo e impede o arranque inadvertido do aparelho.

Funcgao de paragem automatica
Ao soltar a alavanca da pistola de alta presséao, o inter-
ruptor de pressédo desliga a bomba e interrompe o jacto
de alta pressado. Se a alavanca for premida, a bomba é
novamente ligada.

Disjuntor de seguran¢a do motor
Em caso de corrente de consumo demasiado elevada,
o disjuntor de seguranga do motor desliga o aparelho.

Simbolos no aparelho

ZTT N&o direccionar o jacto de alta press&o para
Nral pessoas, animais, equipamento eléctrico
wrmisosen | - @Ctivo ou para o proprio aparelho.
Proteger o aparelho da geada.

O aparelho nao pode ser ligado directamen-
@ te a rede de agua potavel publica.
Utilizagao adequada
Utilize a lavadora de alta presséo exclusivamente na
habitagéo privada.
A lavadora de alta pressdo destina-se a limpeza de ma-
quinas, veiculos, estruturas, ferramentas, fachadas,

terragos, aparelhos de jardinagem, entre outros, com
jacto de agua de alta pressao.

Protecao do meio ambiente

&y Os materiais de empacotamento s&o reciclaveis.
Q.@ Elimine as embalagens de acordo com os regula-
mentos ambientais.
Os aparelhos elétricos e eletronicos contém ma-
teriais reciclaveis de valor e, com frequéncia,
=mm COMponentes como baterias, acumuladores ou
6leo que, em caso de manipulagdo ou recolha er-
rada, podem representar um potencial perigo para a
saude humana e para o ambiente. Estes componentes
s30 necessarios para o bom funcionamento do apare-
Iho. Os aparelhos que apresentem este simbolo ndo
devem ser recolhidos no lixo doméstico.
C%J Trabalhos de limpeza dos quais resulte agua resi-
dual contendo 6leo, como, p.ex., lavagem de moto-
res ou carrogarias, apenas devem ser executados em
locais que disponham de separador de 6leo.
C%J Trabalhos com produtos de limpeza apenas devem
ser executados sobre superficies de trabalho es-
tanques, com ligagdo a canalizagao de esgoto propria.
N&o permitir que os produtos de limpeza penetrem nas
massas de agua ou no solo.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)
Pode encontrar informagdes actualizadas acerca dos
ingredientes em: www.kaercher.de/REACH

Acessorios e pecas sobressalentes

Ao utilizar apenas acessérios originais e pegas sobres-
salentes originais, garante uma utilizagéo segura e o
bom funcionamento do aparelho.

Informagdes acerca de acessorios e pegas sobressa-
lentes disponiveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho esté indicado na
embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integra-
lidade do contetido. Caso faltem acessorios ou em caso
de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Descrigao do aparelho

Figuras, ver pagina de graficos
As figuras sdao exemplos, os detalhes podem variar
Figura A

@ Ligacéo de alta presséao
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@ Interruptor do aparelho “0/OFF’/*l/ON”

@ Armazenamento para cabo de ligagéo a rede
@ Cabo de ligagéo a rede com ficha de rede
@ Armazenamento para mangueira de alta pressao
(8) Pega de transporte

@ Armazenamento para lanca

Armazenamento para pistola de alta pressao
@ Ligagao de agua com filtro incorporado
Acoplamento para a ligagédo de agua

@ Mangueira do detergente

(12 Filtro do detergente

@ * Mangueira de jardim (reforgada com tecido, dia-
metro de pelo menos 1/2 polegada (13 mm), com-
primento de pelo menos 7,5 m, com acoplamento
rapido comum)

Placa de caracteristicas

(5 Pistola de alta pressao

Bloqueio da pistola de alta presséao

@ Mangueira de alta presséao

Tecla de libertagéo

Lanca com bico fresador para sujidade persistente

* adicionalmente necessario

Figuras, ver pagina de graficos.
Antes do arranque, montar as pecas soltas no apare-
lho.

Montar a pega de transporte

1. Montar a pega de transporte.
Figura B

Montar o acoplamento para a ligagao de agua
1. Aparafusar o acoplamento para a ligagéo de agua
na ligagéo de agua do aparelho.
Figura C

Colocagao em funcionamento

1. Colocar o aparelho numa superficie horizontal e
plana.

ADVERTENCIA

Perigo de danos durante o funcionamento com a

mangueira de alta pressdo enrolada

Danos na mangueira de alta pressdo

Desenrolar completamente a mangueira de alta pres-

sdo e estendé-la sem nés, lagos ou torgbes antes de

utilizar o aparelho.

2. Desenrolar completamente a mangueira de alta

pressdo e estender sem nos, lagos ou torgoes.

Montar a mangueira de alta pressao no aparelho:

a Puxar o grampo no acoplamento para cima.

b Inserir a mangueira de alta presséo no acopla-
mento.

¢ Pressionar o grampo no acoplamento para baixo.
Figura D

Montar a mangueira de alta pressao na pistola de

alta pressao:

d

&

a Alinhar a mangueira de alta presséo e
b inseri-la na pistola de alta pressao, até que enga-
te de forma audivel.
Figura E
5. Verificar a seguranga das ligagdes, puxando a man-
gueira de alta pressao.
6. Ligar a ficha de rede a uma tomada.

Alimentagao de agua
Para valores de ligagao consulte Dados técnicos a pla-
ca de carateristicas.
Respeitar as diretrizes da empresa fornecedora da
agua. .
ADVERTENCIA
Perigo de danos!
Danos no aparelho e nos acessérios devido a agua
contaminada ou uso de agua salgada.
Utilizar apenas agua limpa e nao agua salgada.
Aviso
A Kércher recomenda a utilizagao de um filtro de agua
da Kércher opcional.

Ligagdo a conduta de agua

ADVERTENCIA
Risco de danos ao utilizar acoplamentos de man-
gueiras em latdo com fungao AquaStop de fornece-
dores terceiros.
Danos na bomba de alta presséo.
Utilize apenas acoplamentos de mangueiras com/sem
fungdo AquaStop da Kércher, acoplamentos de man-
gueiras sem fungdo AquaStop ou acoplamentos de
mangueiras de plastico com fungdo AquaStop de ter-
ceiros.
1. Ligar o aparelho a conduta de agua:
a Inserir a mangueira de jardim no acoplamento
para a ligacédo de agua.
b Ligar a mangueira de jardim a torneira de agua.
¢ Abrir completamente a torneira de agua.
Figura F

ADVERTENCIA

Perigo de danos em caso de funcionamento a seco
da bomba!

Danos na bomba

Desligar o aparelho, se este ndo ganhar pressdo dentro
de 2 minutos.

Proceder de acordo com as instrugcbes em Ajuda em
caso de avarias.

Purgar o aparelho
Ligar o aparelho “I/ON".
Destravar a alavanca da pistola de alta presséo.
Pressionar a alavanca da pistola de alta presséao.
O aparelho é ligado.
4. Deixar o aparelho funcionar por um maximo de 2
minutos, até a agua sair sem bolhas da pistola de al-
ta pressao.
Soltar a alavanca da pistola de alta presséo.
Bloquear a alavanca da pistola de alta presséo.

wN =
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Operagao com alta pressao

ADVERTENCIA

Perigo de danos!

Danos em superficies lacadas ou sensiveis devido a
uma distancia de jato muito curta ou ao uso de uma lan-
¢a inadequada.
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Na limpeza de superficies lacadas, mantenha uma dis-
tancia de jacto de 30 cm, no minimo.

Né&o limpe pneus de automéveis, laca ou superficies
sensiveis, como madeira, com a fresa de sujidade.

1. Inserir uma langa na pistola de alta presséao e fixar
rodando 90°.

Figura G

Ligar o aparelho “I/ON”.

Destravar a alavanca da pistola de alta pressao.
Pressionar a alavanca da pistola de alta presséao.
O aparelho é ligado.

Operagao com produto de limpeza

A PERIGO
Risco de ferimentos devido ao produto de limpeza
Efeitos graves para a saude devido a utilizagdo inade-
quada dos produtos de limpeza.
Observar a ficha técnica de seguranca do fabricante do
detergente.
Utilize o equipamento de protecéo individual especifica-
do.
Aviso
Os produtos de limpeza KARCHER garantem um traba-
Iho sem problemas. Procurar aconselhamento ou solici-
tar o nosso catalogo e os nossos folhetos informativos
sobre produtos de limpeza.
Aviso
Os produtos de limpeza apenas podem ser adicionados
com a langa desmontada.
1. Puxar o comprimento pretendido da mangueira de
produto de limpeza do aparelho.
Figura H
2. Mergulhar a mangueira de produto de limpeza num
recipiente com solugéo de limpeza.
3. Desmontar a langa da pistola de alta pressao.
4. Pressionar a alavanca da pistola de alta pressao.

Rl

Durante a operagao, a solugéo de limpeza é mistu-
rada ao jato de baixa presséo.

Método de limpeza recomendado

1. Pulverizar uma pequena quantidade de produto de
limpeza na superficie seca e deixar actuar (ndo se-
car).

2. A sujidade libertada pode ser removida com o jacto
de alta presséo.

Apoés operagao com produto de limpeza

1. Enxaguar o aparelho durante aprox. 30 segundos
com agua limpa.

Interromper a operacao

1. Soltar a alavanca da pistola de alta presséo.
Quando a alavanca é solta, o aparelho desliga-se.
A alta pressdo no sistema é mantida.

2. Bloquear a alavanca da pistola de alta presséo.
Figura J

3. No caso de pausas de trabalho superiores a 5 minu-
tos, desligar o aparelho “0/OFF”.

Terminar a operagao

AN CUIDADO

Perigo de ferimentos devido a saida de dgua sob al-
ta pressao!

Lesbes

Separe a mangueira de alta pressao da pistola de alta
pressao ou do aparelho apenas quando n&o existir
qualquer pressao no sistema.

1. Soltar a alavanca da pistola de alta presséo.

Fechar a torneira de agua.

Pressionar a alavanca da pistola de alta pressao
durante 30 segundos.

A pressao restante no sistema é libertada.
Soltar a alavanca da pistola de alta presséo.
Bloquear a alavanca da pistola de alta presséo.
Desligar o aparelho “0/OFF”.

Separar o aparelho da alimentagao de agua.
Retirar a ficha de rede da tomada.

AN CUIDADO

Risco de ferimentos e danos devido ao peso do
aparelho!

Ferimentos e danos.

Tenha em atengéo o peso do aparelho durante o trans-
porte e armazenamento.

wn

® N O~

Transportar o aparelho

1. Pegar no aparelho pela pega de transporte e trans-
porta-lo.

Transportar o aparelho em veiculos

1. Proteger o aparelho de forma a que o mesmo néo
se mova ou tombe.

Armazenamento

AN CUIDADO

Risco de ferimentos e danos devido ao peso do
aparelho!

Ferimentos e danos.

Tenha em atengao o peso do aparelho durante o trans-
porte e armazenamento.

Armazenar o aparelho
Terminar a operagao, ver Terminar a operagédo.
2. Premir a tecla de libertagdo na pistola de alta pres-
sdo e retirar a mangueira de alta presséo da pistola.
3. Desmontar a langa da pistola de alta pressao.
4. Guardar a langa e a pistola de alta pressao nos res-
petivos compartimentos de arrumagao.
Figura K
5. Desmontar a mangueira de alta pressao do apare-
Iho.
6. Arrumar a mangueira de alta pressdo no comparti-
mento de arrumacgéo da mangueira de alta presséo.
7. Enrolar o cabo de ligagéo a rede no compartimento
de arrumacéo do cabo de ligagéo a rede.
Observar indicacdes adicionais antes de um armazena-
mento prolongado, consultar Conservagdo e manuten-
¢éo.

-

Protecao anticongelante

ADVERTENCIA

Perigo de danos!

Danos no aparelho e nos acessoérios devido a agua ge-

lada.

Esvaziar o aparelho e os acessorios por completo apés

cada utilizag&o.

Proteger o aparelho e os acessorios de temperaturas

inferiores ou iguais a 0 °C (32 °F).

1. Desligar a alimentagao de agua do aparelho.

2. Desmontar a mangueira de alta pressédo do apare-
Iho.

3. Ligar o aparelho “I/ON”.

4. Aguardar no maximo 1 minuto, até ndo sair mais
agua da ligagéo de alta presséo.

5. Desligar o aparelho “0/OFF”.
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6. Armazenar o aparelho e 0s acessorios num com-
partimento resistente ao gelo.

Conservagio e manutencgao

A PERIGO

Perigo de vida!

Lesbes mortais devido a choque elétrico ao tocar em
pecas sob tenségo.

Nao tocar em pegas sob tenséo.

Desligue o aparelho.

Retirar a ficha da tomada de rede.

O aparelho é isento de manutengao, ou seja, ndo é ne-
cessario efectuar trabalhos de manutencéo regulares.

Limpar o filtro na ligagao de agua

ADVERTENCIA
Risco de danos devido a filtro ausente ou danifica-
do
Danos na bomba de alta pressao
Né&o utilizar o aparelho sem o filtro.
Néo limpar o filtro com objetos duros e pontiagudos.
Se necessario, limpar o filtro na ligagédo de agua.
1. Desenroscar o acoplamento da ligagdo de agua.
2. Puxar o filtro.
Figura L
3. Limpar o filtro sob agua corrente.
4. Inserir o filtro na ligacédo de agua.

Limpar o filtro de produto de limpeza
Limpar o filtro de produto de limpeza antes de um arma-
zenamento prolongado.

1. Retirar o filtro de produto de limpeza da mangueira
de produto de limpeza.
Figura M

2. Limpar o filtro de produto de limpeza sob agua cor-
rente.

Ajuda em caso de avarias

As avarias tém, geralmente, causas simples que po-
dem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resu-
mo. Em caso de duvida ou no caso de se tratar de uma
avaria ndo mencionada aqui, contacte o servigo de as-
sisténcia técnica autorizado.

A PERIGO

Perigo de vida!

Lesbes mortais devido a choque elétrico ao tocar em

pecas sob tenségo.

Nao tocar em pegas sob tenséo.

Desligue o aparelho.

Retirar a ficha da tomada de rede.

O aparelho néo funciona

1. Pressionar a alavanca da pistola de alta presséao.
O aparelho € ligado.

2. Verificar se a tensdo indicada na placa de caracte-
risticas coincide com a tensao da fonte de corrente.

3. Verificar o cabo de ligagéo de rede quanto a danos.

O aparelho néo aplica pressao

A alimentagéo da agua é insuficiente.

1. Abrir completamente a torneira de agua.

2. Colocar a mangueira de jardim sem dobras.

3. Verificar o volume de agua de entrada e aumentar
se necessario, ver Dados técnicos.

O filtro esta sujo.

1. Limpar o filtro, ver Limpar o filtro na ligagdo de
agua.

O aparelho contém ar.

1. Verificar se a mangueira de alta pressdo e a man-
gueira de jardim estédo corretamente montadas.

2. Desmontar a langa da pistola de alta presséo e pur-
gar o aparelho, ver Purgar o aparelho.

Oscilagoes de pressao acentuadas

O bico de jato esta sujo.

1. Limpar o bico de jato com uma agulha e enxagua-lo
pela frente com agua.

O volume de agua de entrada é insuficiente.

1. Abrir completamente a torneira de agua.

2. Limpar o filtro, ver Limpar o filtro na ligagéo de

agua.

Verificar o volume de agua de entrada e aumentar

se necessario, ver Dados técnicos.

O aparelho apresenta fugas

O aparelho tem uma pequena fuga por razdes técnicas.

1. Em caso de fugas significativas, contactar o servigo
de assisténcia técnica autorizado.

O produto de limpeza nao é aspirado

Na pistola de alta pressao estda montada uma langa.

1. Desmontar alanga e trabalhar apenas com a pistola
de alta presséo.

A mangueira de produto de limpeza esta dobrada, obs-

truida ou com fugas.

1. Eliminar dobras, limpar ou substituir a mangueira de
detergente.

O filtro do produto de limpeza esta entupido.

1. Limpar o filtro de produto de limpeza, ver Limpar o
filtro de produto de limpeza.

@

Em cada pais séo validas as condi¢des de garantia
transmitidas pela nossa sociedade distribuidora res-
ponsavel. Trataremos de possiveis avarias no seu apa-
relho no ambito do prazo da garantia, sem custos,
desde que estas tenham origem num erro de material
ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu re-
vendedor ou a assisténcia técnica autorizada mais pré-
xima, apresentando o taldo de compra.

(endereco consultar o verso)

Para mais informagdes sobre a garantia (se disponi-
veis), consultar "Transferéncias" na area de servico do
website local da Karcher.

Declaragao de conformidade UE

Declaramos pelo presente que as referidas maquinas,
em virtude da sua concepgao e tipo de construgéo, bem
como do modelo colocado por nds no mercado, estéo
em conformidade com os requisitos de salude e segu-
ranga essenciais e pertinentes das directivas da Uniéo
Europeia. Em caso de realizagéo de alteragdes na ma-
quina sem o nosso consentimento prévio, a presente
declaragéo fica sem efeito.

Produto: Lavadora de alta pressao

Tipo: 1.673-xxx

Directivas da Unidao Europeia pertinentes
2011/65/UE

2000/14/CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
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EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN IEC 63000: 2018

Procedimento de avaliagdao da conformidade aplica-
do
2000/14/CE: Anexo V

Nivel de poténcia sonora dB(A)
K2 Compact, K2 Classic

Medido: 90

Garantido: 93

K2 Universal Edition

Medido: 91

Garantido: 93

K2, K2 Premium

Medido: 89

Garantido: 92

Os signatarios actuam em nome e em procuragao do

Conselho de Administracéo.
Vs

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Mandatario da documentagao:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Alemanha)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/02/2024

Dados técnicos

Ligagao eléctrica

Tenséo \% 220-240
Fase ~ 1
Frequéncia Hz 50-60
Consumo de corrente A 6
Tipo de protecgéo IPX5
Classe de protecgdo =] Il
Protecgao da rede (de acgdo len- A 10
ta)

Ligagao de agua

Press&do de admiss&o (max.) MPa 1,2
Temperatura de admissédo (max.) °C 40
Volume de admissao (min.) I/min 8
Caracteristicas do aparelho

Presséo de trabalho MPa 7.4
Pressdo max. admissivel MPa 11,0
Caudal de bombagem, agua I/min 5,2
Caudal de bombagem maximo I/min 6,0

Caudal de bombagem, produto de I/min 0,3
limpeza

Recuo da pistola de alta pressédo N 11
Medidas e pesos

Peso de operagao tipico kg 45
Comprimento mm 280

Largura mm 182
Altura mm 390

Valores determinados de acordo com a EN 60335-
2-79

Valor de vibragdo méo/brago m/s® 1,6
Inseguranga K m/s2 0,7
Nivel acustico Lpa dB(A) 78
Inseguranga Ky dB(A) 3

Nivel de poténcia sonora Lyya + dB(A) 93

Inseguranca Ky

Reservados os direitos a alteragdes técnicas.
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KARCHER Home & Garden App

Met de KARCHER Home & Garden App profiteert u van

de volgende voordelen bij het gebruik van uw apparaat:

e Gebruikstips & deskundige kennis

e Productinformatie, overzicht van toebehoren en ge-

bruiksaanwijzingen

Contactgegevens voor hulp en service

e Onlineshop - exclusieve aanbiedingen en nog veel
meer

Download de KARCHER Home & Garden App van de

App Store en registreer uw product gemakkelijk.

Algemene instructies
Voordat u het apparaat voor het eerst
A || gebruikt, dient u deze originele ge-
bruiksaanwijzing en de meegeleverde
veiligheidsinstructies door te lezen en deze in acht te
nemen.

Bewaar beide documenten voor later gebruik of volgen-
de eigenaars.

Veiligheidsinrichtingen
&N WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!
Ernstig letsel door ontbrekende, aangepaste of ineffec-
tieve veiligheidsinrichtingen.
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De veiligheidsinrichtingen niet omzeilen of verwijderen
en ze niet buiten werking stellen. Veiligheidsinrichtingen
zijn er voor uw veiligheid.

Apparaatschakelaar

De apparaatschakelaar verhindert dat het apparaat per
ongeluk in werking wordt gesteld.

Vergrendeling hogedrukpistool
De vergrendeling blokkeert de hendel van het hoge-
drukpistool en voorkomt dat het apparaat onbedoeld
wordt gestart.

Automatische stopfunctie
Als de hendel op het hogedrukpistool wordt losgelaten,
schakelt de drukschakelaar de pomp uit en stopt de ho-
gedrukstraal. Als de hendel wordt indrukt, wordt de
pomp weer ingeschakeld.

Schakelaar voor motorbescherming
Bij een te hoge stroomopname wordt het apparaat uit-
geschakeld door de schakelaar voor motorbescher-
ming.

Symbolen op het apparaat

TN De hogedrukstraal niet op personen, dieren,
Nnal actieve elektrische uitrusting of het apparaat

Protoct rom st
hitzent

Vorfros 2 zelf richten.

Het apparaat tegen vorst beschermen.

Het apparaat mag niet direct op het openba-
@ re drinkwaternet worden aangesloten.

Reglementair gebruik
Gebruik de hogedrukreiniger uitsluitend voor de privé-
huishouding.
De hogedrukreiniger is bestemd voor het reinigen van
bijvoorbeeld machines, voertuigen, bouwwerken, ge-
reedschap, gevels, terrassen, tuintoestellen met hoge-
drukwaterstralen.

Milieubescherming

&y De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Ver-
wijder verpakkingen op een milieuvriendelijke
manier.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten
waardevolle recyclebare materialen en vaak be-
= Standdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij
onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering
een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu
kunnen vormen. Voor een correct werking van het ap-
paraat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk.
Voer apparaten met dit symbool niet samen met het
huisvuil af.
d,;‘: Reinigingswerkzaamheden waarbij oliehoudend af-
valwater ontstaat, zoals motorreiniging en bodem-
was, mogen alleen op wasplaatsen met een
olieafscheider worden uitgevoerd.
d,;‘: Werkzaamheden met reinigingsmiddelen mogen
alleen worden uitgevoerd op vloeistofdichte werk-
opperviakken met een aansluiting op de vuilwateraf-
voer. Reinigingsmiddelen niet in wateren of de bodem
laten afvloeien.

Instructies betreffende inhoudsstoffen (REACH)
Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u op:
www.kaercher.de/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen een veilige en sto-
ringsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt
u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpak-
king afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken

op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij trans-
portschade neemt u contact op met uw distributeur.

Beschrijving apparaat

Afbeeldingen, zie pagina met schema's
lllustraties zijn voorbeelden, details kunnen afwij-
ken

Afbeelding A

(@ Hogedrukaansluiting

@ Apparaatschakelaar "0/OFF" / "I/ON"
(@) Opbergvak voor stroomleiding

@ Stroomleiding met netstekker

@ Opbergvak voor hogedrukslang

(6) Handgreep

@ Opbergvak voor straalbuis
Opbergvak voor hogedrukpistool

@ Wateraansluiting met ingebouwde zeef
Koppeling voor de wateraansluiting
(@) Reinigingsmiddelslang

(2 Reinigingsmiddeffilter

@ *Tuinslang (vezelversterkt, diameter minimaal 1/
2 inch (13 mm), lengte minimaal 7,5 m, met gang-
bare snelkoppeling)

Typeplaatje

(15 Hogedrukpistool
Vergrendeling hogedrukpistool
() Hogedrukslang

Ontgrendelknop

Straalbuis vuilfrees voor hardnekkige verontreini-
gingen

* tevens vereist

Afbeeldingen, zie pagina met grafieken.
Voor de inbedrijfstelling de los meegeleverde onderde-
len op het apparaat monteren.

Handgreep monteren

1. De handgreep monteren.
Afbeelding B

Koppeling voor de wateraansluiting
monteren
1. De koppeling voor de wateraansluiting op de wa-
teraansluiting van het apparaat schroeven.
Afbeelding C
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Inbedrijfstelling

1. Het apparaat op een viakke en horizontale onder-
grond neerzetten.

LET OP
Beschadigingsgevaar bij werking met opgerolde
hogedrukslang!
Schade aan hogedrukslang.
De hogedrukslang volledig afwikkelen en zonder kno-
pen, lussen of verdraaiingen neerleggen voordat u het
apparaat gaat gebruiken.
De hogedrukslang volledig afwikkelen en zonder
knopen, lussen of verdraaiingen uitspreiden.
3. De hogedrukslang op het apparaat monteren.
a De klem op de koppeling omhoog trekken.
b De hogedrukslang in de koppeling steken.
c De klem op de koppeling omlaag drukken.
Afbeelding D
4. De hogedrukslang aan het hogedrukpistool monte-
ren:
a De hogedrukslang uitlijnen en
b in het hogedrukpistool steken tot deze hoorbaar
vastklikt.
Afbeelding E
5. Controleren of de verbindingen goed vastzitten door
aan de hogedrukslang te trekken.
6. De netstekker in een stopcontact steken.

Watertoevoer
Aansluitwaarden zie Technische gegevens of typepla-
atje.
Neem de voorschriften van het waterbedrijf in acht.

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Schade aan het apparaat en de accessoires als het wa-
ter vervuild is of zout water wordt gebruikt.

Gebruik alleen schoon water en geen zout water.
Instructie

Kércher adviseert het gebruik van een optionele Kér-
cher wateffilter.

Aansluiting op de waterleiding

LET OP

Beschadigingsgevaar bij gebruik van slangkoppe-
lingen uit messing met AquaStop-functie van ande-
re leveranciers.
Beschadiging van de hogedrukpomp.
Gebruik alleen slangkoppelingen met/zonder
AquaStop-functie van Kércher, slangkoppelingen zon-
der AquaStop-functie of slangkoppelingen van kunst-
stof met AquaStop-functie van andere leveranciers.
1. Het apparaat aansluiten op de waterleiding:

a De tuinslang op de koppeling voor de wateraan-

sluiting plaatsen.

b De tuinslang aansluiten op de waterkraan.

¢ De waterkraan volledig opendraaien.

Afbeelding F

LET OP

Beschadigingsgevaar bij drooglopen van de pomp!
Schade aan de pomp

Schakel het apparaat uit als het niet binnen 2 minuten
druk opbouwt.

Handel volgens de instructies in Hulp bij storingen.

Apparaat ontluchten

1. Het apparaat inschakelen "I/ON".

2. De hendel van het hogedrukpistool ontgrendelen.

3. De hendel van het hogedrukpistool indrukken.

Het apparaat wordt ingeschakeld.

4. Het apparaat maximaal 2 minuten laten draaien tot
het water zonder bellen uit het hogedrukpistool
komt.

5. De hendel van het hogedrukpistool loslaten.

6. De hendel van het hogedrukpistool vergrendelen.

Werking met hoge druk
LET OP

Beschadigingsgevaar!

Beschadiging van geverfde of gevoelige opperviakken
als de straalafstand te kort is of als een ongeschikte
straalbuis wordt gebruikt.

Houd bij het reinigen van geverfde opperviakken een
straalafstand van minstens 30 cm aan.

Reinig autobanden, lak of gevoelige opperviakken zoals
hout niet met de vuilfrees.

1. Een straalbuis in het hogedrukpistool steken en
vastzetten door over 90° te draaien.

Afbeelding G

Het apparaat inschakelen "I/ON".

De hendel van het hogedrukpistool ontgrendelen.
De hendel van het hogedrukpistool indrukken.

Het apparaat wordt ingeschakeld.

Werking met reinigingsmiddel

A GEVAAR
Verwondingsgevaar door reinigingsmiddel.
Ernstige schade aan de gezondheid door verkeerd ge-
bruik van reinigingsmiddelen.
Neem het veiligheidsinformatieblad van de reinigings-
middelfabrikant in acht.
Draag de gespecificeerde persoonlijke beschermings-
middelen.
Instructie
KARCHER-reinigingsmiddelen garanderen probleem-
loos werken. Vraag om advies of vraag onze catalogus
en informatiebladen over reinigingsmiddelen aan.
Instructie
Reinigingsmiddelen kunnen alleen met gedemonteerde
straalbuis worden toegevoegd.
1. De reinigingsmiddelslang tot de gewenste lengte uit
het apparaat trekken.
Afbeelding H
2. De reinigingsmiddelslang in een reservoir met reini-
gingsmiddeloplossing dompelen.
3. De straalbuis demonteren van het hogedrukpistool.
4. De hendel van het hogedrukpistool indrukken.

Rl

Tijdens de werking wordt reinigingsmiddeloplossing
aan de lagedrukstraal toegevoegd.
Aanbevolen reinigingsmethode
1. Het reinigingsmiddel spaarzaam op het droge op-
pervlak sproeien en laten inwerken (niet laten op-
drogen).
2. Het losgeweekte vuil met de hogedrukstraal weg-
spoelen.
Na gebruik met reinigingsmiddel
1. Het apparaat ca. 30 seconden lang met helder wa-
ter spoelen.
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Werking onderbreken
1. De hendel van het hogedrukpistool loslaten.
Als de hendel wordt losgelaten, wordt het apparaat
uitgeschakeld. De hoge druk in het systeem blijft be-
houden.
De hendel van het hogedrukpistool vergrendelen.
Afbeelding J
Bij werkonderbrekingen van meer dan 5 minuten het
apparaat uitschakelen "0/OFF".

[

w

Werking beéindigen
AN VOORZICHTIG

Risico op letsels door water dat onder hoge druk
ontsnapt!

Letsels

Koppel de hogedrukslang alleen los van het hogedruk-
pistool of het apparaat als het systeem drukloos is.

1. De hendel van het hogedrukpistool loslaten.

2. Sluit de waterkraan.

3. De hendel van het hogedrukpistool 30 seconden
lang indrukken.

De resterende druk in het systeem wordt weggela-
ten.

De hendel van het hogedrukpistool loslaten.

De hendel van het hogedrukpistool vergrendelen.
Het apparaat uitschakelen "0/OFF".

Het apparaat loskoppelen van de watertoevoer.
De netstekker uit het stopcontact trekken.

Vervoer

AN VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar door het ge-
wicht van het apparaat!

Verwondingen en beschadiging.

Neem bij het transport en de opslag het gewicht van het
apparaat in acht.

O N O~

Apparaat dragen
1. Het apparaat bij de handgreep optillen en dragen.

Apparaat in voertuig vervoeren
1. Het apparaat borgen tegen wegglijden en kantelen.

Opslag
&N VOORZICHTIG
Verwondings- en beschadigingsgevaar door het ge-
wicht van het apparaat!
Verwondingen en beschadiging.
Neem bij het transport en de opslag het gewicht van het
apparaat in acht.

Apparaat opbergen
De werking beéindigen, zie Werking beéindigen.
De ontgrendelknop indrukken en de hogedrukslang
loskoppelen van het hogedrukpistool.
De straalbuis demonteren van het hogedrukpistool.
De straalbuis en het hogedrukpistool opbergenin de
daarvoor bestemde opbergvakken.
Afbeelding K
De hogedrukslang demonteren van het apparaat.
De hogedrukslang opbergen in het opbergvak voor
de hogedrukslang.
De stroomleiding met de netstekker opbergen in het
opbergvak voor de stroomleiding.
Vé6r langere opslag de aanvullende instructies in acht
nemen, zie Verzorging en onderhoud.

N =

bl
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N

Vorstbescherming

LET OP

Beschadigingsgevaar!

Schade aan het apparaat en de accessoires door be-
vriezend water.

Maak het apparaat en het toebehoren volledig leeg na
ieder gebruik.

Bescherm het apparaat en de toebehoren tegen tempe-
raturen lager dan of gelijk aan 0 °C (32 °F).

1. De watertoevoer losmaken van het apparaat.

2. De hogedrukslang demonteren van het apparaat.
3. Het apparaat inschakelen "I/ON".

4. Maximaal 1 minuut wachten tot er geen water meer
uit de hogedrukaansluiting komt.

Het apparaat uitschakelen "0/OFF".

Het apparaat en het toebehoren opbergen in een
vorstvrije ruimte.

Verzorging en onderhoud

A GEVAAR

Levensgevaar!

Dodelijke verwondingen door elektrische schokken bif
het aanraken van onderdelen onder spanning.

Raak geen spanningvoerende onderdelen aan.
Schakel het apparaat uit.

Trek de netstekker uit het stopcontact.

Het apparaat is onderhoudsvrij, d. w.z. Je hoeft geen
regelmatig onderhoud uit te voeren.

5.
6.

Zeef in de wateraansluiting reinigen

LET OP
Beschadigingsgevaar door ontbrekende of bescha-
digde zeef!
Beschadiging van de hogedrukpomp
Gebruik het apparaat niet zonder zeef.
Maak de zeef niet schoon met harde, puntige voorwer-
pen.
Indien nodig de zeef in de wateraansluiting reinigen.
1. De koppeling op de wateraansiuiting losschroeven.
2. De zeef eruit trekken.
Afbeelding L
3. De zeef onder stromend water reinigen.
4. De zeef in de wateraansluiting plaatsen.

Reinigingsmiddelfilter reinigen
Het reinigingsmiddelfilter reinigen voordat het voor lan-
gere tijd wordt opgeslagen.
1. Het reinigingsmiddelfilter uit de reinigingsmiddel-
slang trekken.
Afbeelding M
2. Het reinigingsmiddelfilter onder stromend water rei-
nigen.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met
behulp van het volgende overzicht kunnen worden ver-
holpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden
vermeld contact op met de erkende klantenservice.

A GEVAAR

Levensgevaar!

Dodelijke verwondingen door elektrische schokken bif
het aanraken van onderdelen onder spanning.

Raak geen spanningvoerende onderdelen aan.
Schakel het apparaat uit.

Trek de netstekker uit het stopcontact.
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Apparaat draait niet

1. De hendel van het hogedrukpistool indrukken.
Het apparaat wordt ingeschakeld.

2. Controleren of de aangegeven spanning op het ty-
peplaatje overeenkomt met de spanning van de
stroombron.

3. De stroomleiding op beschadiging controleren.

Het apparaat bereikt niet de vereiste druk

De watertoevoer is te laag.

1. De waterkraan volledig opendraaien.

2. De tuinslang zonder knikken leggen.

3. Het watertoevoerdebiet controleren en indien nodig
verhogen, zie Technische gegevens.

De zeef is vuil.

1. De zeef reinigen, zie Zeef in de wateraansluiting
reinigen.

Er zit lucht in het apparaat.

1. Zich ervan vergewissen dat de hogedrukslang en de
tuinslang correct zijn bevestigd.

2. De straalbuis demonteren van het hogedrukpistool
en het apparaat ontluchten, zie Apparaat ontluch-
ten.

Sterke drukschommelingen

De straalsproeier is vuil.

1. De straalsproeier reinigen met een naald en van vo-
ren met water spoelen.

Het watertoevoerdebiet is te laag.

1. De waterkraan volledig opendraaien.

2. De zeef reinigen, zie Zeef in de wateraansluiting

reinigen.

Het watertoevoerdebiet controleren en indien nodig

verhogen, zie Technische gegevens.

Het apparaat lekt

Een kleine lekkage van het apparaat ligt aan de con-

structie en is normaal.

1. Als het apparaat sterke lekkage vertoont, dan con-
tact opnemen met de geautoriseerde klantenser-
vice.

Het reinigingsmiddel wordt niet aangezogen

Aan het hogedrukpistool is een straalbuis gemonteerd.

1. De straalbuis demonteren en alleen met het hoge-
drukpistool werken.

De reinigingsmiddelslang is geknikt, verstopt of lekt.

1. De reinigingsmiddelslang zonder knikken leggen,
reinigen of vervangen.

Het reinigingsmiddelfilter is verstopt.

1. Het reinigingsmiddelfilter reinigen, zie Reinigings-
middelfilter reinigen.

w

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door on-
ze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgege-
ven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we
binnen de garantieperiode gratis, voor zover een mate-
riaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt
maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon
contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde ge-
autoriseerde klantenservice.

(adres zie achterzijde)

Meer informatie over de garantie (indien beschikbaar)
vindt u in het servicegedeelte van uw lokale Kércher-
website onder "Downloads".

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine
op basis van het ontwerp en type en in de door ons op
de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante
veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlij-

nen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van
de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.
Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.673-xxx

Relevante EU-richtlijnen

2011/65/EU

2000/14/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure
2000/14/EG: Bijlage V

Geluidsvermogensniveau dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Gemeten: 90

Gegarandeerd: 93

K2 Universal Edition

Gemeten: 91

Gegarandeerd: 93

K2, K2 Premium

Gemeten: 89

Gegarandeerd: 92

De ondergetekenden handelen in opdracht en met vol-
macht van de directie.

\// .
s i/ Neisac
H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2024/02/01

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

Spanning \Y 220-240
Fase ~ 1
Frequentie Hz 50-60
Stroomopname A 6
Beschermingsgraad IPX5
Beschermingsklasse = 1]
Netbeveiliging (traag) A 10
Wateraansluiting

Toevoerdruk (max.) MPa 1,2
Toevoertemperatuur (max.) °C 40
Toevoerdebiet (min.) I/min 8

Gegevens capaciteit apparaat
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Bedrijfsdruk MPa 7,4
Max. toegestane druk MPa 11,0
Opbrengst, water I/min 52
Opbrengst maximaal I/min 6,0
Opbrengst, reinigingsmiddel I/min 0,3
Reactiekracht van het hogedruk- N 11
pistool

Afmetingen en gewichten

Typisch bedrijfsgewicht kg 4,5
Lengte mm 280
Breedte mm 182
Hoogte mm 390
Berekende waarden conform EN 60335-2-79
Hand-arm-vibratiewaarde m/s? 1,6
Onzekerheid K m/s? 0,7
Geluidsdrukniveau Lpa dB(A) 78
Onzekerheid Kpa dB(A) 3
Geluidsvermogensniveau Ly + dB(A) 93

onzekerheid Kya

Technische wijzigingen voorbehouden.
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KARCHER Home & Garden
Uygulamasi
Cihazinizi kullanirken KARCHER Home & Garden uy-
gulamaswla asagidaki avantajlardan yararlanirsiniz:
Uygulama ipuglari ve uzman bilgisi
e Uriin bilgileri, aksesuarlara genel bakis ve kullanim
kilavuzlari
e Yardim ve servis iletigimi
e Online magaza - 6zel teklifler ve gok daha fazlasi
App Store'unuzdan KARCHER Home & Garden uygula-
masini indirin ve Griinliniizl kolayca kaydedin.

Genel uyarilar

Cihazi ilk defa kullanmadan énce orijinal
A |||| isletim kilavuzunu ve ekli glivenlik bilgi-

lerini okuyun. Bu bilgilere gore hareket edin.
Her iki kilavuzu daha sonra kullanmak igin ve sizden
sonraki kullanict i¢in saklayin.

Giivenlik diizenekleri

&N UYARI
Yaralanma tehlikesi!
Eksik, degistirilmis veya etkisiz gtivenlik diizenekleri ne-
deniyle ciddi yaralanmalar.
Glivenlik diizeneklerini k6prilemeyin, ¢ikarmayin veya
etkisiz hale getirmeyin. Emniyet diizenleri sizin emniye-
tiniz igindir.

Cihaz salteri
Cihaz salteri, cihazin istenmeden igletmesini engeller.

Yiiksek basing tabancasi kilidi

Kilit, yiksek basing tabancasinin kolunu kilitler ve ciha-
zin istenmeden baglatiimasini engeller.

Otomatik durma fonksiyonu
Yuksek basing tabancasinin kolu birakilirsa bir basing
salteri pompay! kapatir, yliksek basing huzmesi durdu-
rulur. Kola basildiginda pompa tekrar acilir.

Motor koruma salteri

Yiksek akim sarfiyatinda motor koruma salteri cihazi
kapatir.

Cihazdaki simgeler

ITH Yiksek basing hiizmesini asla insanlara,

3 hayvanlara, aktif elektrikli donanimlara veya
cihazin kendisine dogrultmayin.

Cihazi donmaya karsg! koruyun.

Cihaz igme suyu sebekesine dogrudan bag-
lanamaz.

Amaca uygun kullanim

Yiksek basing temizleyicisini sadece evde kullanin.
Yiksek basing temizleyicisi makinelerin, araglarin, ya-
pilarin, aletlerin, 6n cephelerin, teraslarin, bahce aletle-
rinin vb. yliksek basingli su huzmesi ile temizlenmesi
icin dngorulmustar.

Cevre koruma

Oy Paketleme malzemeleri geri donusturilebilir. LGt-
Q.@ fen ambalajlari gevreye zarar vermeden bertaraf
edin.
Elektrikli ve elektronik cihazlar, degerli ve geri d6-
nustirdlebilir malzemelerin yani sira yanhs kulla-
== Nilmasi veya yanlis bertaraf edilmesi durumunda
insan sagligi ve gevre icin potansiyel tehlike tegkil
edebilecek piller, akiler veya yaglar igerebilir. Ancak ci-
hazin usuliine uygun sekilde galistirilmasi icin bu parga-
lar gereklidir. Bu simge ile isaretlenen cihazlar evsel ¢op
ile birlikte bertaraf edilmemelidir.
C‘,;) Or. motor yikama, alt zemin yikama gibi yag icerikli
atik su olusan temizlik calismalari sadece yag ay-
ristiricili ylkama yerlerinde yapilabilir.
C‘,;) Temizleme maddeli isler sadece kirli su kanalizas-
yonuna baglantili sivi gegirmez galisma ylizeylerin-
de yapilabilir. Temizleme maddeleri akarsulara veya
topraga ulasmamalidir.
igerik maddelerine yénelik uyarilar (REACH)
icerik maddelerine yénelik giincel bilgiler igin bkz.:
www.kaercher.de/REACH
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Aksesuarlar ve yedek pargalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parcalar

kullanin. Bu pargalar cihazin glvenli ve arizasiz galis-
masini saglar.

Aksesuar ve yedek pargalara iligkin bilgiler igin adres:
www.kaercher.com.

Teslimat kapsami

Cihazinizin teslimat kapsami ambalaji izerinde goste-
rilmistir. Ambalaj acildiginda igindeki pargalarda eksiklik
olup olmadigini kontrol edin. Aksesuarlarin eksik olmasi
durumunda ya da nakliye hasarlarinda yetkili saticinizi
bilgilendirin.

Cihaz agiklamasi

Resimler icin grafik sayfasina bakin

Resimler ornek niteligindedir, ayrintilar farkhlik g6s-
terebilir

Sekil A

@ Yiksek basing baglantisi

@ Cihaz salteri "0/KAPALI" / "I/ACIK"

@ Sebeke baglanti hatti icin saklama yeri
@ Sebeke figli sebeke baglanti hatt

@ Yiksek basing hortumu icin saklama
() Tasima kulpu

@ Huzme borusu i¢in saklama yeri
Yiiksek basing tabancasi igin saklama yeri
@ Entegre slizgegli su baglantisi

Su baglantisi igin kavrama

() Temizlik maddesi hortumu

({2 Temizleme maddesi filtresi

@ *Bahge hortumu (kumas takviyeli, en az 1/2 in¢
(13 mm) ¢cap, en az 7,5 m uzunluk, piyasada satilan
hizli baglanti ile)

Tip levhasi

(i5) Yuksek basing tabancasi

Yiiksek basing tabancasi kilidi

(i7) Yksek basing hortumu

Serbest birakma diigmesi

inatgi kirler igin kir frezesi huzme borusu
* ek olarak gereklidir

Resimler icin grafik sayfasina bakin.
Isletime alma 6ncesinde ayri olarak birlikte verilen par-
calari cihaza monte edin.

Tasima tutamaginin montaiji

1. Tasima kulpunu monte edin.
Sekil B

Su baglantisi igin kavramanin montaji
1. Su baglantisi kavramasini cihazin su baglantisina

vidalayin.
Sekil C

Isletime alma

1. Cihazi yatay, diiz bir zemine koyun.

DIKKAT
Toplanmis yiiksek basing hortumuyla isletimde ha-
sar gérme tehlikesi!
Yiiksek basing hortumunda hasarlar.
Cihazi galistirmadan énce yliksek basing hortumunu ta-
mamen agin ve digim, iimik ve dénme olmayacak se-
kilde serin.
2. Yiksek basing hortumunu tamamen agin ve digim,
iimik ve dénme olmayacak sekilde serin
3. Yiksek basing hortumunu cihaza monte edin.
a Kavrama lzerindeki kelepgeyi yukariya gekin.
b Yuksek basin¢ hortumunu kavramaya takin.
¢ Kavrama Uzerindeki kelepgeyi asagi bastirin.
Sekil D
4. Yuksek basing hortumunu ylksek basing tabanca-
sina baglama:
a Yiksek basing hortumunu hizalayin ve
b ylksek basing hortumunu duyulabilir sekilde kilit-
lenene kadar yiksek basing tabancasina takin.
Sekil E
5. Yilksek basing hortumunu gekerek glvenli baglanti-
y1 kontrol edin.
6. Sebeke figini bir prize takin.

Su beslemesi
Baglanti degerleri icin bkz. Teknik bilgiler veya tip lev-
hasi.
Su tedarik sirketinin yonetmeliklerini dikkate alin.

DIKKAT

Hasar tehlikesi!

Su kirliyse veya tuzlu su kullanildiginda, cihaz ve akse-
suarlarda hasar meydana gelebilir.

Sadece temiz su kullanin, tuzlu su kullanmayin.

Not

Karcher, istege bagl bir Kércher su filtresinin kullanil-
masini 6nerir.

Su hattina baglanti

DIKKAT
Ugiincii taraf iireticilerin Aquastop fonksiyonlu pi-
ring hortum konnektérlerinin kullanilmasi duru-
munda hasar tehlikesi.
Yiiksek basing pompasinda hasar.
Yalnizca Kércher'in AquaStop fonksiyonlu/fonksiyon-
suz hortum konnektérlerini, AQuaStop fonksiyonu olma-
yan hortum konnektérlerini veya lglinci taraf
treticilerin AquaStop fonksiyonlu plastik hortum kon-
nektérlerini kullanin.
1. Cihazi su hattina baglama:

a Bahge hortumunu su baglantisi kavramasina ta-

kin.

b Bahge hortumunu su musluguna baglayin.

¢ Su muslugunu tam olarak agin.

Sekil F

DIKKAT

Pompanin kuru galistirlmasi nedeniyle hasar tehli-
kesi

Pompa hasari

2 dakika igerisinde basing olusmazsa cihazi kapatin.
Ariza durumunda yardim béliimiindeki talimatlara gére
hareket edin.
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Cihazin havasini bosaltin

Cihazi agin "I/ON".

Yiksek basing tabancasinin kolunun kilidini agin.

Yuksek basing tabancasinin koluna basin.

Cihaz agllr.

4. Su, yuksek basing tabancasinda baloncuksuz bir
sekilde disari ¢gikana kadar cihazi maksimum 2 da-
kika galigtirin.

5. Yulksek basing tabancasinin kolunu birakin.

6. Yiksek basing tabancasinin kolunu kilitleyin.

W=

Yiiksek basingla igletme

DIKKAT

Hasar tehlikesi!

Huzme mesafesinin ¢ok kisa olmasi veya uygun olma-
yan huzme borusunun kullaniimasi durumunda boyali
veya hassas ylizeylerde hasarlar meydana gelebilir.
Boyali yiizeyleri temizlerken en az 30 cm huzme mesa-
fesi birakin.

Araba lastikleri, boya ya da ahsap gibi hassas ytizeyleri
kir frezesi ile temizlemeyin.

1. Yiksek basing tabancasina bir huzme borusu takin
ve 90° doéndurerek sabitleyin.

Sekil G

Cihazi agin "I/ON".

Yuksek basing tabancasinin kolunun kilidini agin.
Yuksek basing tabancasinin koluna basin.

Cihaz agllir.

Temizleme maddesiyle isletim

A TEHLIKE

Temizleme maddesi nedeniyle yaralanma tehlikesi

Temizleme maddelerinin yanlis kullanimi nedeniyle agir

saglik zararlari.

Temizleme maddesi dreticisinin giivenlik veri sayfasini

dikkate alin.

Sart kosulan kisisel koruyucu ekipmani (KKE) kullanin.

Not

KARCHER temizleme maddeleri sorunsuz ¢alismayi

garanti eder. Liitfen danismanlik hizmeti alin veya kata-

logumuzu ve temizleme maddesi bilgi brostirlerini talep

edin.

Not

Temizleme maddeleri sadece algak basingta eklenebi-

lir.

1. Temizleme maddesi hortumunu istenen uzunlukta
cihazdan disari gekin.
Sekil H

2. Temizleme maddesi hortumunu temizleme maddesi
cozeltisi igeren bir haznenin igine daldirin.

3. Huzme borusunu yiiksek basing tabancasindan s6-
kdn.

4. Yiksek basing tabancasinin koluna basin.

pON

Isletim sirasinda temizleme maddesi ¢ozeltisi alcak
basing huzmesine karigtirilr.

Tavsiye edilen temizleme yontemi
1. Temizleme maddelerini kuru ylizeye tasarruflu bir
sekilde puskurtlin ve etki etmesini bekleyin (kurut-
mayin).
2. Gozilen kiri yiiksek basing huzmesi ile yikayin.
Temizleme maddeleriyle isletme sonrasinda
1. Cihaz yakl. 30 saniye boyunca temiz suyla galistirin.

Isletimin duraklatiimasi
. Yiksek basing tabancasinin kolunu birakin.
Kol birakildiginda cihaz kapanir. Sistemdeki yliksek
basing oldugu gibi kalir.
Yiksek basing tabancasinin kolunu kilitleyin.
Sekil J
5 dakikadan uzun galisma molalarinda cihazi kapa-
tin "0/OFF".

isletimin sonlandiriimasi

AN TEDBIR

Yiiksek basing altinda disari ¢gikan su nedeniyle ya-
ralanma tehlikesi

Yaralanmalar

Yiiksek basing hortumunu sadece sistemde basing yok-
ken yliksek basing tabancasindan veya cihazdan ayi-
nn.

1. Yiksek basing tabancasinin kolunu birakin.

2. Su muslugunu kapatin.

3. Yiksek basing tabancasinin koluna 30 saniye bo-
yunca basin.

Sistemde kalan basing tahliye edilir.

Yiksek basing tabancasinin kolunu birakin.
Yiksek basing tabancasinin kolunu kilitleyin.
Cihazi kapatin "0/OFF".

Cihazi su beslemesinden ayirin.

Sebeke figini prizden gekin.

Tasima
AN TEDBIR
Cihazin agirhgi nedeniyle yaralanma ve hasar tehli-
kesi!
Yaralanma ve hasarlar meydana gelebilir.
Tasima ve yataklama sirasinda cihazin agirligina dikkat
edin.

-

N

©@

©NO oA

Cihazi tagima
1. Cihazi tasima kulpundan kaldirin ve tasiyin.

Cihazi arag icinde tagima
1. Cihazi kaymaya ve devrilmeye karsi emniyete alin.

AN TEDBIR

Cihazin agirhgi nedeniyle yaralanma ve hasar tehli-
kesi!

Yaralanma ve hasarlar meydana gelebilir.

Tasima ve yataklama sirasinda cihazin agirligina dikkat
edin.

Cihazin depolanmasi
Isletimi sonlandirin, bkz. igletimin sonlandiriimasi.
Serbest birakma digmesine basin ve yiksek ba-
sing hortumunu ylksek basing tabancasindan ge-
kerek cikartin.
Huzme borusunu yiksek basing tabancasindan sé-
kiin.
Huzme borusunu ve yliksek basing tabancasini uy-
gun saklama yerlerine yerlestirin.
Sekil K
Yiksek basing hortumunu cihazdan sékiin.
Yiksek basing hortumunu ylksek basing hortumu
tutucusuna yerlestirin.
Fisli sebeke baglanti hattini sebeke baglanti hatti
icin saklama yerine yerlestirin.
Uzun sireli depolama 6ncesinde ek uyarilari dikkate
alin, bkz. Koruma ve bakim.

N =

[
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~
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Antifriz
DIKKAT

Hasar tehlikesi!

Suyun donmasi nedeniyle cihaz ve aksesuarlarda ha-
sar.

Cihazi ve aksesuarlari her kullanimdan sonra tamamen
bosaltin.

Cihazi ve aksesuarlari 0°C'ye (32°F) veya altindaki dii-
slk sicakliklardan koruyun.

1. Su beslemesini cihazdan ayirin.

2. Yiksek basing hortumunu cihazdan sokin.

3. Cihazi agin "I/ON".

4. Yuksek basing baglantisindan su gikmayana kadar
maksimum 1 dakika bekleyin.

Cihazi kapatin "0/OFF".

Cihazi ve aksesuarlari donma tehlikesi bulunmayan
bir yerde saklayin.

Koruma ve bakim

A TEHLIKE

Hayati tehlike!

Gerilim altindaki pargalara temas durumunda elektrik
carpmasi nedeniyle éliimctil yaralanmalar.

Gerilim altindaki pargalara dokunmayin.

Cihazi kapatin.

Sebeke figini sebeke prizinden gekin.

Cihaz bakim gerektirmez, yani Duzenli bakim ¢alisma-
larl yapmaniza gerek yoktur.

oo

Su baglantisindaki siizgeci temizleyin

DIKKAT
Eksik veya hasarl siizge¢ nedeniyle hasar riski!
Yiiksek basing pompasinda hasar.
Cihazi siizge¢ olmadan galistirmayin.
Stizgeci sert, keskin nesnelerle temizlemeyin.
Su baglantisindaki stizgeci gerekirse temizleyin.
1. Kavramayi, su baglantisindan soékin.
2. Suzgeci gikarin.
Sekil L
3. Siizgeci akan su altinda yikayin.
4. Slzgeci su baglantisina takin.

Temizleme maddesi filtresini temizleme
Uzun siireli depolamadan 6nce temizleme maddesi filt-
resini temizleyin.

1. Temizleme maddesi filtresini temizleme maddesi
hortumundan ¢ekip ¢ikarin.

Sekil M
2. Temizleme maddesi filtresini akan su altinda yika-

yin.

Ariza durumunda yardim

Arizalarin sebepleri cogu zaman asagidaki genel bakis
yardimiyla kendiniz giderebileceginiz kadar basittir. Ka-
rarsizlik durumunda veya burada adi gegmeyen ariza-
larda lutfen yetkili misteri hizmetlerine bagvurun.

A TEHLIKE
Hayati tehlike!
Gerilim altindaki pargalara temas durumunda elektrik
carpmasi nedeniyle éliimcdl yaralanmalar.
Gerilim altindaki pargalara dokunmayin.
Cihazi kapatin.
Sebeke figini sebeke prizinden g¢ekin.
Cihaz galismiyor
1. Yiksek basing tabancasinin koluna basin.
Cihaz agllr.

2. Tip levhasinda belirtilen gerilimin akim kaynagi ge-
rilimiyle uyusup uyusmadigini kontrol edin.

3. Sebeke baglanti hattinda herhangi bir ariza olup ol-
madigini kontrol edin.

Cihaz basinca ulagmiyor

Su beslemesi ¢ok diisuk.

1. Su muslugunu tam olarak agin.

2. Bahge hortumunu kivrilmadan serin.

3. Girig suyu miktarini kontrol edin ve gerekirse artirin,
bkz. Teknik bilgiler.

Siizgeg kirlenmis.

1. Slzgecitemizleyin, bkz. Su baglantisindaki siizgeci
temizleyin.

Cihazda hava vardir.

1. Yiksek basing hortumunun ve bahge hortumunun
dogru sekilde takildigindan emin olun.

2. Huzme borusunu yiiksek basing tabancasindan s6-
kiin ve cihazin havasini bosaltin, bkz. Cihazin hava-
sini bogaltin

Giiglii basing dalgalanmalari

Yikama nozulu Kirli.

1. Yikama nozulunu bir igne yardimiyla temizleyin ve
on taraftan su ile yikayin.

Giris suyu miktari glicti cok duslik

1. Su muslugunu tam olarak agin.

2. Slizgecitemizleyin, bkz. Su baglantisindaki siizgeci

temizleyin.

Giris suyu miktarini kontrol edin ve gerekirse artirin,

bkz. Teknik bilgiler.

Cihaz sizdiriyor

Cihazin az miktarda sizdirmasi teknik agidan zorunlu-

dur.

1. Cok fazla kagak durumunda yetkili musteri hizmetle-
rine basvurun.

Temizleme maddesi gekilmiyor

Yiiksek basing tabancasinda bir huzme borusu takilidir.

1. Huzme borusunu sokiin ve sadece yiiksek basing
tabancasi ile galigin.

Temizleme maddesi hortumu bikilmis, tikali veya siz-

diryor.

1. Temizleme maddesi hortumunu kivriimadan yerles-
tirin, temizleyin veya degistirin.

Temizleme maddesi filtresi tikanmistir.

1. Temizleme maddesi filtresini temizleyin, bkz. Te-
mizleme maddesi filtresini temizleme.

w

Her llkede yetkili distribltérimiz tarafindan verilmis
garanti sartlari gecerlidir. Garanti suresi igerisinde ciha-
zinizda olusabilecek hasarlari, lretim veya malzeme
hatasindan kaynaklaniyorlarsa Ucretsiz olarak gideriyo-
ruz. Garanti durumunda satis faturasi ile saticiniza veya
size en yakin yetkili servise basvurun.

(Adres igin bkz. Arka sayfa)

Daha ayrintili garanti bilgilerini (varsa) yerel Karcher
web sitenizin servis bolimiinde “indirilenilen Dokiiman-
lar” altinda bulabilirsiniz.

AB Uygunluk Beyani

isbu belgeyle, asagida adi gegen makinenin mevcut ta-
sarimi yapl tarzi ve tarafimizdan piyasaya siriilen mo-
deliyle AB direktifinin ilgili temel giivenlik ve saglik
yukumliltklerine uygun oldugunu beyan ederiz. Bizim
onayimiz olmadan makinede yapilan bir degisiklik duru-
munda, bu agiklama gegerliligini kaybeder.

Uriin: Yiiksek basing temizleyicisi

Tip: 1.673-xxx
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ilgili AB direktifleri
2011/65/AB

2000/14/EG

2006/42/AT (+2009/127/AT)
2014/30/AB

Uygulanan uyumlastiriimig normlar
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Uygulanan uygunluk degerlendirme yontemi
2000/14/EG: Ek V

Ses giicil seviyesi dB(A)

K2 Compact, K2 Classic

Olgiilen: 90

Garanti edilen: 93

K2 Universal Edition

Olciilen: 91

Garanti edilen: 93

K2, K2 Premium

Olgiilen: 89

Garanti edilen: 92

Asagida imzasi olan, yonetim kurulu adina ve yonetim
yetkisine sahip olarak hareket eder.

1% @gﬁ(

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Doklimantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Almanya)
Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01

Teknik bilgiler

Elektrik baglantisi

Gerilim \Y, 220-240
Faz ~ 1
Frekans Hz 50-60
Akim gekisi A 6
Koruma tird IPX5
Koruma sinifi = 1]
Sebeke emniyeti (gecikmeli) A 10
Su baglantisi

Giris basinci (maks.) MPa 1,2
Giris sicakligi (maks.) °C 40
Giris miktari (min.) I/min 8
Cihaz performans verileri

Calisma basinci MPa 7.4
Izin verilen maks. basing MPa 11,0
Pompalama miktari, su I/min 5,2

Maksimum pompalama miktari I/min 6,0
Pompalama miktari, temizleme I/min 0,3
maddesi

Yiksek basing tabancasinin geri N 11

tepme kuvveti
Boyutlar ve agirliklar

Tipik isletim agirhgi kg 4,5
Uzunluk mm 280
Genislik mm 182
Yikseklik mm 390
EN 60335-2-79 uyarinca tespit edilen degerler
El-kol titresim degeri m/s? 1,6
Belirsizlik K mis2 07
Ses basing seviyesi L,a dB(A) 78
Belirsizlik Kya dB(A) 3

Ses glcl seviyesi Ly + Belirsiz- dB(A) 93
lik Kwa

Teknik degisiklik hakki saklidir.
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KARCHER Home & Garden-app

Med KARCHER Home & Garden-appen drar du nytta

av foljande fordelar nar du anvander din maskin:

e Anvandningstips och expertkunskap

e Produktinformation, tillbehorsoversikt och bruksan-
visningar

e Hijalp och servicekontakt

e Onlinebutik — exklusiva erbjudanden och mycket
mer

Ladda ner KARCHER Home & Garden-appen fran din

App Store och registrera enkelt din produkt.

Allméan information
Las igenom den har originalbruksanvis-
A || ningen och medféljande sakerhetsinfor-
mation innan du anvander din apparat
forsta gangen. Folj alla anvisningar.
Forvara bada héftena for framtida bruk eller for nasta

agare.
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Sakerhetsanordningar

AN VARNING

Skaderisk!

Allvarliga skador pa grund av saknade, dndrade eller in-
aktiva sékerhetsanordningar.

Kringga eller ta inte bort sékerhetsanordningarna och
g6r dem inte inaktiva. Sdkerhetsanordningarna &r till for
att skydda dig.

Maskinens strombrytare
Strombrytaren forhindrar att maskinen startas av miss-
tag.

Spolhandtagets las
Sparren laser spolhandtaget spak och forhindrar att ma-
skinen startas av misstag.

Automatiskt stopp
Nar handtaget pa spolhandtaget slapps kopplas hdg-
tryckspumpen fran av en tryckbrytare som stoppar hég-
trycksstralen. Nar man trycker in handtaget kopplas
pumpen till igen.

Motorskyddsbrytare

Vid for hdg stromfoérbrukning stdnger motorskyddsbry-
taren av maskinen.

Symboler pa maskinen

ITH Rikta inte hogtrycksstralen mot personer,
N wal djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot sjal-

i | VA maskinen.

Skydda maskinen mot frost.
Maskinen far inte anslutas direkt till det all-
@ manna dricksvattennatet.
Andamalsenlig anvandning
Denna hogtrycksrengorare far endast anvéndas i privat-
hushall.
Hoégtrycksrengdraren ar avsedd for rengdring av maski-

ner, fordon, byggnationer, verktyg, fasader, terasser,
tradgardsredskap osv. med hogtrycksvattenstrale.

Miljoskydd
Oy Forpackningsmaterialen kan atervinnas. Avfalls-
hantera férpackningar pa ett miljovanligt satt.
Elektriska och elektroniska maskiner innehaller
vardefulla atervinningsbara material och ofta
=mm KOmponenter sdsom engéngsbatterier, uppladd-
ningsbara batterier och olja som vid felaktig an-
vandning eller felaktig avfallshantering kan utgéra en
potentiell fara fér manniskors halsa och for miljon.
Dessa komponenter ar dock nédvandiga for en korrekt
drift av maskinen. Maskiner som markts med denna
symbol far inte kastas i hushallssoporna.
C%J Rengdringsarbeten som orsakar oljehaltigt av-
loppsvatten, t.ex. motortvatt och underredestvatt
far endast utforas pa tvattplatser med oljeavskiljare.
C%J Arbeten med rengdringsmedel far endast utféras
pa vattentata arbetsytor med anslutning till smuts-
vattenskanalisationen. Lat inte rengéringsmedel tranga
in i vattendrag eller i jordmanen.
Information om @mnen (REACH)
Aktuell information om innehallet finns pa: www.kaer-
cher.de/REACH

Tillbehor och reservdelar

Anvand endast originaltillbehdr och originalreservdelar,
sa att en saker och storningsfri drift av maskinen ar ga-
ranterad.

Information om tillbehor och reservdelar finns pa
www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning ar avbildad pa férpack-
ningen. Kontrollera att innehallet i leveransen ar full-
stéandigt. Kontakta din forsaljare om nagot tillbehor
saknas eller om det finns transportskador.

Beskrivning av maskinen

For bilder, se bildsidorna
Bilderna ar exempel, detaljer kan skilja sig at
Bild A

(1) Hogtrycksanslutning

@ Maskinens stréombrytare "0/OFF”/’I/ON”
(®) Férvaring for natkabel

(¥ Natkabel med nétkontakt

(&) Forvaring av hogtrycksslang

(6) Bérhandtag

(@) Férvaring for stralrr

Forvaring for spolhandtag

(9 Vattenanslutning med inbyggd sil
Koppling for vattenanslutning

@ Rengoéringsmedelsslang

(i Filter for rengéringsmedel

@ *Tradgardsslang (vavforstarkt, diameter minst 1/
2 tum (13 mm), langd minst 7,5 m, med snabb-
koppling som erbjuds i handeln)

Typskylt

(® Spolhandtag

Spolhandtagets las

(i7) Hogtrycksslang
Frigéringsknapp

Stralrér smutsfrés fér svar smuts

*behdvs dessutom

Bilder se grafiksida.
Montera de I16sa delarna pa maskinen fére idrifttagning-
en.

Montera barhandtaget

1. Montera barhandtaget.
Bild B

Montera kopplingen for vattenanslutningen
1. Skruva fast kopplingen for vattenanslutningen pa
maskinens vattenanslutning.
Bild C
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Idrifttagning

1. Stall maskinen pa ett vagratt, jamnt underlag.

OBSERVERA
Risk for skador vid drift med upplindad hégtryckss-
lang!
Skador p& hégtrycksslangen.
Rulla av hégtrycksslangen helt och ldgg ut den utan
knutar, églor och vridningar innan du anvénder maski-
nen.
2. Rulla av hégtrycksslangen helt och l1agg ut den utan
knutar, églor och vridningar.
3. Montera hogtrycksslangen pa maskinen:
a Dra upp klamman pa kopplingen.
b Stick in hogtrycksslangen i kopplingen.
¢ Tryck kldamman pa kopplingen nedat.
Bild D
4. Montera hogtrycksslangen i spolhandtaget:
a Rikta in hégtrycksslangen och
b stick in den i spolhandtaget tills den hakar fast
med ett horbart klick.
Bild E
5. Drai hogtrycksslangen for att kontrollera att allt sit-
ter ordentligt.
6. Anslut natkontakten till eluttaget.

Vattenforsorjning
For anslutningsvarden, se Tekniska data eller typskyl-
ten.
Beakta vattenleverantorens foreskrifter.

OBSERVERA

Skaderisk!

Skador pa maskin och tillbehér i hdndelse av férorening
i vattnet eller anvdndning av saltvatten.

Anvénd endast rent vatten och inget saltvatten.
Hénvisning

Kércher rekommenderar anvéndning av ett valfritt Kér-
cher-vattenfilter.

Anslutning till vattenledningen

OBSERVERA
Risk for skador vid anvédndning av slangkopplingar
av méssing med AquaStop-funktion fran tredje part.
Skador p& hégtryckspumpen.
Anvénd endast slangkopplingar med/utan AquaStop-
funktion fran Kércher, slangkopplingar utan AquaStop-
funktion eller slangkopplingar av plast med AquaStop-
funktion frén tredje part.
1. Anslut maskinen till vattenledningen:

a Stick in tradgardsslangen i kopplingen for vatte-

nanslutning.

b Anslut tradgardsslangen till vattenkranen.

¢ Oppna vattenkranen helt.

Bild F

OBSERVERA

Risk fér skador vid torrkérning av pumpen!
Pumpskada

Stdng av maskinen om den inte genererar nagot tryck
inom 2 minuter.

Ga till vdga enligt informationen i Hjélp vid stérningar.

Avlufta maskinen
Starta maskinen "I/ON”.
Las upp spolhandtagets spak.
Tryck in spolhandtagets spak.
Maskinen slas pa.

W=

4. Kor maskinen hégst 2 minuter tills vattnet kommer
ut ur spolhandtaget utan luftbubblor.

Slapp spolhandtagets spak.

Las spolhandtagets spak.

oo

Drift med hogtryck

OBSERVERA

Skaderisk!

Skador pa malade eller kdnsliga ytor om stralavstandet
ar for litet eller om ett oldmpligt stralrér anvands.

Hall alltid ett Iagsta stralavstand pa 30 cm nér du rengér
lackerade ytor.

Reng6r inte bildack, lack eller kdnsliga ytor som tré med
smutsfrésen.

1. Stick in stralréret i spolhandtaget och fast det ge-
nom att vrida det 90°.

Bild G

Starta maskinen "I/ON”.

Las upp spolhandtagets spak.

Tryck in spolhandtagets spak.

Maskinen slas pa.

Drift med rengoringsmedel

A FARA
Risk for personskador pa grund av rengéringsme-
del
Allvarliga hdlsoskador pa grund av felaktig anvdndning
av rengdringsmedel.
Beakta sékerhetsdatabladet fran reng6ringsmedelstill-
verkaren.
Anvénd den personliga skyddsutrustning som fére-
SKrivs.
Hénvisning
KARCHER-rengéringsmedel garanterar ett stérnings-
fritt arbete. Lat oss ge dig rad eller bestéll var katalog el-
ler véra informationsblad om rengéringsmedel.
Hénvisning
Rengéringsmedlet kan endast anvdndas med demonte-
rat stralrér.
1. Dra ut 6nskad langd pa rengdringsmedelsslangen
ur maskinen.
Bild H
2. Séank ner rengdringsmedelsslangen i en behallare
med rengdringsmedelslésning.
3. Demontera stralroret fran spolhandtaget.
4. Tryck in spolhandtagets spak.

HowN

Under drift blandas rengdringsmedelsldsningen in i
lagtrycksstralen.
Rekommenderad rengéringsmetod
1. Spruta sparsamt med rengdéringsmedel pa den torra
ytan och Iat verka (inte torka).
2. Spola bort den uppldsta smutsen med hogtrycks-
stralen.
Efter drift med rengoringsmedel
1. Spola maskinen i 30 sekunder med klart vatten.

Avbryta driften
1. Slapp spolhandtagets spak.
Om spaken slépps stédngs maskinen av. Hogtrycket
i systemet bibehalls.
2. Las spolhandtagets spak.
Bild J
3. Stang av maskinen vid arbetspauser 6ver 5 minuter
"0/OFF”.
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Avsluta driften

N\ FORSIKTIGHET

Risk for personskador pa grund av att vatten under
hégtryck strommar ut!

Personskador

Hégtrycksslangen ska bara lossas fran spolhandtaget
eller fran maskinen nér det inte finns nagot tryck i syste-
met.

1. Slapp spolhandtagets spak.

2. Stang vattenkranen.

3. Tryck in spolhandtagets spak i 30 sekunder.

Det aterstaende trycket i systemet reduceras.
Slapp spolhandtagets spak.

Las spolhandtagets spak.

Stang av maskinen "0/OFF”.

Koppla fran maskinen fran vattenférsorjningen.

Dra ut natkontakten ur eluttaget.

AN FORSIKTIGHET

Risk for personskador och materiella skador pa
grund av maskinens vikt!

Personskador och materiella skador.

Ta hénsyn till maskinens vikt vid transport och férvaring.

ONo O~

Bara maskinen
1. Anvand barhandtaget for att lyfta och bara maski-
nen.

Transportera maskinen i fordonet
1. Sékra maskinen sa att den inte kan glida eller tippa.

Forvaring
AN FORSIKTIGHET
Risk fér personskador och materiella skador pa
grund av maskinens vikt!

Personskador och materiella skador.
Ta hénsyn till maskinens vikt vid transport och forvaring.

Forvara maskinen
Avsluta driften, se Avsluta driften.
Tryck pa frigéringsknappen och dra av hogtryckss-
langen fran spolhandtaget.
Demontera stralroret fran spolhandtaget.
Forvara stralréret och spolhandtaget i motsvarande
forvaringar.
Bild K
Demontera av hogtrycksslangen pa maskinen.
Forvara hogtrycksslangen i férvaringen for hog-
trycksslang.
Forvara natkabeln med natkontakt i forvaringen for
natkabel.
Observera ytterligare information fére langre férvaring,
se Skétsel och underhall.

Frostskydd

OBSERVERA

Skaderisk!

Skador pa utrustning och tillbeh6r orsakade av vatten
som fryser.

Tém maskinen och tillbehéret helt efter varje anvénd-
ning.

Skydda maskinen och tillbehéret fran temperaturer min-
dre é&n eller lika med 0 °C (32 °F).

1. Lossa vattenforsorjningen pa maskinen.

2. Demontera av hogtrycksslangen pa maskinen.

3. Starta maskinen "I/ON”.

N =

bl

oo

N

4. Vanta hdgst 1 minut tills det inte 1angre kommer ut
vatten ur hogtrycksanslutningen.

5. Stang av maskinen "0/OFF”.

6. Forvara maskinen och tillbehoret i ett frostsakert ut-
rymme.

Skotsel och underhall

A FARA

Livsfara!

Dédliga personskador pa grund av elektriska stétar vid
berdring av spdnningsférande delar.

Vidrér inga spénningsférande delar.

Sténg av apparaten.

Dra ut ndtkontakten ur nétuttaget.

Maskinen ar underhallsfri. Alltsa behdver inga regel-
bundna underhallsarbeten genomféras.

Rengora silen i vattenanslutningen

OBSERVERA
Risk for skador pa grund av saknad eller skadad sil
Skador pa hégtryckspumpen
Anvénd inte maskinen utan sil.
Rengor inte silen med harda, spetsiga féremal.
Rengor silen i vattenanslutningen vid behov.
1. Skruva av kopplingen fran vattenanslutningen.
2. Drautsilen.
Bild L
3. Rengdr silen under rinnande vatten.
4. Satt silen i vattenanslutningen.

Rengoéra rengéringsmedelsfiltret
Rengdr rengéringsmedelsfiltret fore langre férvaring.
1. Dra av rengdringsmedelsfiltret pa rengodrings-
medelsslangen.
Bild M
2. Rengor rengdringsmedelsfiltret under rinnande vat-
ten.

Hjélp vid stérningar

Storningar har ofta enkla orsaker, som du kan atgarda
pa egen hand med hjalp av dversikten nedan. | tvek-
samma fall eller vid stérningar som inte anges har, kon-
takta auktoriserad kundtjanst.

A FARA

Livsfara!

Dédliga personskador pa grund av elektriska stétar vid

berdring av spdnningsférande delar.

Vidrér inga spénningsférande delar.

Sténg av apparaten.

Dra ut ndtkontakten ur nétuttaget.

Maskinen fungerar inte

1. Tryck in spolhandtagets spak.
Maskinen slas pa.

2. Kontrollera om den angivna spanningen pa typskyl-
ten dverensstammer med stromkallans spanning.

3. Kontrollera att natkabeln inte ar skadad.

Inget tryck skapas i maskinen

Vattentillforseln ar for lag.

1. Oppna vattenkranen helt.

2. Dra tradgardsslangen utan veck.

3. Kontrollera tilloppsvattenméangden och 6ka den vid
behov, se Tekniska data.

Silen ar smutsig.

1. Rengor silen, se Rengdra silen i vattenanslutning-
en.
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Det finns Iuft i maskinen.

1. Sékerstall korrekt montering av hégtrycks- och trad-
gardsslangen.

2. Demontera stralroret fran spolhandtaget och avlufta
maskinen, se Avlufta maskinen

Kraftiga tryckvariationer

Stralmunstycket ar smutsigt.

1. Rengor stralmunstycket med en nal och skélj frami-
fran med vatten.

Tilloppsvattenmangden ar for lag.

1. Oppna vattenkranen helt.

2. Rengor silen, se Rengdra silen i vattenanslutning-
en.

3. Kontrollera tilloppsvattenmangden och 6ka den vid
behov, se Tekniska data.

Maskinen &r otat

En Iatt otéthet pa maskinen ar normailt.

1. Kontakta auktoriserad kundtjanst om det finns stora
otéatheter.

Rengoringsmedlet sugs inte in

Ett stralrér ar monterat pa spolhandtaget.

1. Demontera stralréret och arbeta endast med spol-
handtaget.

Rengdringsmedelsslangen &r vikt, tilltappt eller otat.

1. Dra, rengor eller byt ut rengéringsmedelsslangen ut-
an att den viks.

Rengéringsmedelsfiltret &r tilltappt.

1. Rengor rengdéringsmedelsfiltret, se Rengdra rengé-
ringsmedelsfiltret.

| respektive land galler de garantivillkor som publicerats
av vara auktoriserade distributorer. Eventuella fel pa
maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden,
under forutsattning att de orsakats av ett material- eller
tillverkningsfel. Vid fragor som galler garantin ska du
vanda dig med kvitto till inkdpsstéllet eller narmaste,
auktoriserad kundtjanst.

(Se baksidan for adress)

Ytterligare garantiinformation (om tillganglig) finns i ser-
viceomradet pa din lokala Karcher-webbplats under
"Nedladdningar”.

EU-forsakran om
overensstammelse

Harmed forklarar vi att nedan angiven maskin genom
sin utformning och konstruktionstyp samti det utférande
som marknadsfors av oss uppfyller gallande grundlag-
gande sakerhets- och halsokrav i EU-direktivet. Denna
forsakran upphor att galla om maskinen andras utan att
detta har godkants av oss.

Produkt: Hogtryckstvatt

Typ: 1.673-xxx

Gillande EU-direktiv
2011/65/EU

2000/14/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

Tillampade harmoniserade standarder
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Tillampad konformitetsbedémningsprocedur
2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Uppmaétt: 90
Garanterad: 93

K2 Universal Edition
Uppmatt: 91
Garanterad: 93

K2, K2 Premium
Uppmaétt: 89
Garanterad: 92
Undertecknande agerar pa uppdrag av och med styrel-
sens godkannande.

\// .
H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
D-71364 Winnenden (Germany)
Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01.02.2024

Tekniska data

Elanslutning

Spéanning \Y 220-240
Fas ~ 1
Frekvens Hz 50-60
Strémfoérbrukning A 6
Kapslingsklass IPX5
Skyddsklass = 1]
Nétséakring (trog) A 10
Vattenanslutning

Tilloppstryck (max.) MPa 1,2
Tilloppstemperatur (max.) °C 40
Tilloppsmangd (min.) I/min 8
Effektdata maskin

Drifttryck MPa 7.4
Max. tillatet tryck MPa 11,0
Transportmangd, vatten I/min 5,2
Transportmangd, maximalt I/min 6,0
Transportmangd, rengéringsme-  I/min 0,3
del

Spolhandtagets rekylkraft N 11
Matt och vikter

Typisk arbetsvikt kg 4,5
Langd mm 280
Bredd mm 182
Hojd mm 390
Faststéllda varden enligt EN 60335-2-79
Hand-arm-vibrationsvarde m/s2 1,6
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Osékerhet K m/s? 0,7
Ljudtrycksniva Lya dB(A) 78
Osakerhet Kyp dB(A) 3

Ljudeffektsniva Ly + Osékerhet dB(A) 93
Kwa
Med forbehall for tekniska andringar.
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KARCHER Home & Garden -
sovellus

KARCHER Home & Garden -sovelluksen avulla saat
seuraavia etuja kayttaessasi laitettasi:

e Sovellusvinkkeja ja asiantuntijatietoja

e Tuotetietoja, varusteyleiskatsauksia ja kayttdohjeita
e Avustusta ja huoltoyhteyshenkil6ita

e Verkkokauppa - erikoistarjouksia ja paljon muuta
Lataa KARCHER Home & Garden sovellus omasta so-
velluskaupastasi ja rekisteroi tuotteesi katevasti.

Yleisia ohjeita
Lue ennen laitteen ensimmaista kayttoa
A |||| tdma alkuperainen kayttdohje ja muka-
na toimitetut turvallisuusohjeet. Menet-
tele niiden mukaisesti.

Sailyta molemmat vihkoset myéhempaa kayttoa tai seu-
raavaa omistajaa varten.

Turvalaitteet

AN VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

Vakavia vammoja puuttuvien, muunneltujen tai tehotto-
mien turvalaitteiden johdosta.

Turvalaitteita ei saa ohittaa tai poistaa, tai tehda niita te-
hottomiksi. Turvalaitteet ovat sinun turvallisuuttasi var-
ten.

Laitekytkin
Laitekytkin estaa laitteen tahattoman kaytén.
Korkeapainepistoolin lukitus

Lukitus lukitsee korkeapainepistoolin vivun ja estaa lait-
teen tahattoman kéaynnistamisen.

Automaattinen pysaytystoiminto
Kun korkeapainepistoolin vipu vapautetaan, painekyt-
kin kytkee pumpun pois paalta ja korkeapainesuihku
loppuu. Kun vipua taas painetaan, pumppu kaynnistyy.

Moottorin suojakytkin

Jos virrankulutus on liian suuri, moottorin suojakytkin
kytkee laitteen pois paalta.

Laitteessa olevat symbolit

ITH Al suuntaa korkeapainesuihkua kohti ihmi-
Nrnal Sid, eldimia, toimivaa sahkdvarustusta tai it-
s | S€ laitetta.
Suojaa laite jaatymiselta.
Laitetta ei saa liittda suoraan julkiseen juo-
mavesiverkkoon.

Maaraystenmukainen kaytto

Kayta korkeapainepesuria vain yksityisissa kotitalouk-
sissa.

Korkeapainepesuri on tarkoitettu koneiden, ajoneuvo-
jen, rakenteiden, tyokalujen, julkisivujen, terassien,
puutarhalaitteiden jne. puhdistamiseen korkeapainei-
sella vesisuihkulla.

Ympiristonsuojelu

&y Pakkausmateriaalit ovat kierratettavia. Havita
Q.@ pakkaukset ymparistoa saastaen.
Sé&hko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat arvokkai-
ta kierratettévia materiaaleja tai rakenneosia ku-
= €N paristoja, akkuja tai 6ljyja, jotka vaarin
kasiteltyina tai vaarin havitettyina voivat aiheuttaa
mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ymparistdlle.
Nama rakenneosat ovat kuitenkin valttamattomia lait-
teen asianmukaisen toiminnan vuoksi. Talla symbolilla
merkittyja laitteita ei saa havittaa kotitalousjatteena.
C‘,;) Puhdistustdita, joiden yhteydessa syntyy 6ljypitois-
ta jatevetta, esim. moottorin pesu, alustapesu, saa
tehda vain pesupaikoilla, joilla on éljynerotin.
Puhdistusaineita sisaltavia toitd saa tehda vain
nestetiivistetyilla tydpinnoilla, joilla on liitéanta lika-
vesiviemariin. Ala paasta puhdistusaineita vesistéihin
tai maaperaan.

Siséltoaineita koskevia ohjeita (REACH)
Paivitettyja tietoja ainesosista I0ytyy osoitteesta:
www.kaercher.de/REACH

Lisdvarusteet ja varaosat

Kayta vain alkuperéisia lisavarusteita ja alkuperaisia va-
raosia, silld ne varmistavat laitteen turvallisen ja hairi6t-
toman kayton.

Tietoja lisdvarusteista ja varaosista 16ytyy osoitteesta
www.kaercher.com.

Toimituksen sisalto

Laitteen toimituksen sisélté on kuvattu pakkauksessa.
Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauk-
sen sisallon taydellisyys. Jos lisédvarusteita puuttuu tai
havaitset kuljetusvahinkoja, iimoita tasta jalleenmyyjal-
le.

Kuvat, katso kuvasivu
Kuvat ovat esimerkkeja, yksityiskohdat voivat vaih-

@
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(™) Korkeapaineliitanta

@ Laitekytkin "0/OFF” / "I/ON”

@ Verkkoliitantdjohdon sailytys

(@) Verkkoliitantajohto ja verkkopistoke
@ Korkeapaineletkun sailytys

() Kantokahva

(@ Suinkuputkien sailytys
Korkeapainepistoolin sailytys

@ Vesiliitanta ja sisdan rakennettu siivila
Vesiliitannan kytkin

() Puhdistusaineletku

(12 Puhdistusainesuodatin

*Puutarhaletku (kangasvahvistettu, halkaisija va-
hintédan 1/2 tuumaa (13 mm), pituus vahintaan 7,5
m, kaupallisesti saatavana olevalla pikaliittimelld)

Tyyppikilpi

(5 Korkeapainepistooli
Korkeapainepistoolin lukitus
({7) Korkeapaineletku

Vapautuspainike

Suihkuputki pyorivalla suuttimella pinttyneeseen li-
kaan

* vaaditaan lisaksi

Kuvat, katso kuvasivu.
Asenna irrallaan toimitetut osat laitteeseen ennen kayt-
téonottoa.

Kuljetuskahvan asennus

1. Kuljetuskahvan asennus
Kuva B

Vesiliitannan kytkimen asentaminen

1. Ruuvaa vesiliitdnnan kytkin laitteen vesiliitantaan.
Kuva C

Kayttoonotto

1. Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle.

HUOMIO
Vaurioitumisvaara kdytén aikana kelatun korkea-
paineletkun kanssa
Korkeapaineletkun vaurioita
Kelaa korkeapaineletku tdysin ulos ja ota se ulos ilman
solmuja, silmukoita tai kiertymi& ennen laitteen kayttoa.
2. Kelaa korkeapaineletku téysin ulos ja suorista mah-
dolliset solmut, silmukat ja kiertymat.
Asenna korkeapaineletku laitteeseen:
a Veda kytkimen liitin yl6s.
b Yhdista korkeapaineletku kytkimeen.
¢ Paina kytkimen liitin alas.
Kuva D
Asenna korkeapaineletku korkeapainepistooliin:
a Kohdista korkeapaineletku ja

d

»

b tydénna korkeapaineletkua korkeapainepistooliin,
kunnes se kuuluvasti lukittuu.
Kuva E
5. Tarkista korkeapaineletkua vetamalla, etta litdnnat
ovat tukevia.
6. Yhdista verkkopistoke pistorasiaan.

Vedensyo6tto

Liitantaarvot, katso Tekniset tiedot tai tyyppikilpi.
Noudata vesiyhtion maarayksia.

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!

Laitteen ja varusteiden vaurioituminen, jos vesi on li-
kaantunutta tai kdytetddn suolavetta.

Kéyté vain puhdasta vetta, ei suolavetta.
Huomautus

Kércher suosittelee lisdvarusteena saatavan Kércher-
vedensuodattimen kéayttoa.

Liitdnta vesijohtoon

HUOMIO
Vaurioitumisvaara kdytettdessd messingisté val-
mistettuja letkuliittimid, joissa on muiden valmista-
Jjien AquaStop-toiminto.
Vaurioita korkeapainepumpussa.
Kayta vain Kércherin letkuliittimid AquaStop-toiminnol-
la/ilman AquaStop-toimintoa, letkuliittimi& ilman AquaS-
top-toimintoa tai muovista valmistettuja letkuliittimia,
Joissa on muiden valmistajien AquaStop-toiminto.
1. Yhdista laite vesijohtoon:

a Yhdista puutarhaletku vesiliitdnnan kytkimeen.

b Yhdista puutarhaletku vesihanaan.

¢ Avaa vesihana kokonaan.

Kuva F

Kaytto
HUOMIO

Vaurioitumisvaara pumpun kuivakdynnin johdosta
Pumppuvaurioita

Kytke laite pois paélta, jos se ei 2 minuutin kuluessa ke-
hité painetta.

Menettele ohjeiden mukaan kohdassa Ohjeet héiri6ti-
lanteissa.

Laitteen ilmanpoisto
Kytke laite paalle “I/ON”.
2. Vapauta korkeapainepistoolin vivun lukitus.
3. Paina korkeapainepistoolin vipua.
Laite kytkeytyy paalle.
4. Anna laitteen kayda enintadn 2 minuuttia, kunnes
vesi valuu korkeapainepistoolista ulos ilman kuplia.
5. Paasta korkeapainepistoolin vivusta.
6. Lukitse korkeapainepistoolin vipu.

-

Kaytto korkeapaineella

HUOMIO
Vaurioitumisvaara!
Maalatut tai herkét pinnat vaurioituvat, jos suihkun etéi-
syys on liian véhéinen tai jos kdytetdén soveltumatonta
suihkuputkea.
Sailytéa vahintdan 30 cm suihkutusetaisyys maalattujen
pintojen puhdistuksessa.
Alé puhdista pyérivélld suuttimella autonrenkaita, maa-
lia tai herkkié pintoja, kuten puuta.
1. Yhdista suihkuputki korkeapainepistooliin ja kiinnita
se kaantamalla 90°.
Kuva G
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Kytke laite paalle “I/ON”.

Vapauta korkeapainepistoolin vivun lukitus.
Paina korkeapainepistoolin vipua.

Laite kytkeytyy paalle.

Kéyttd puhdistusaineella

A VAARA
Loukkaantumisvaara puhdistusaineiden johdosta
Vakavia terveydellisié haittoja puhdistusaineiden epéa-
asianmukaisen k&dytén johdosta.
Noudata puhdistusaineiden puhdistusaineen valmista-
Jjan kéyttoturvallisuustiedotetta.
Kéyta vaadittua henkilokohtaista suojavarustusta.
Huomautus
KARCHER-puhdistusaineet takaavat héiriéttémén tyés-
kentelyn. Pyydé ohjeita tai tilaa luettelomme ja puhdis-
tusaineiden esittelylehtisemme.
Huomautus
Puhdistusainetta voidaan lisété vain suihkuputken ol-
lessa irrotettuna.
1. Veda puhdistusaineletkua haluttu maara ulos lait-
teesta.
Kuva H
2. Upota puhdistusaineletku s&iliédn, jossa on puhdis-
tusaineliuosta.
3. Irrota suihkuputki korkeapainepistoolista.
4. Paina korkeapainepistoolin vipua.

PO

Kéayton aikana puhdistusaineliuosta sekoitetaan
matalapainesuihkuun.

Suositellut puhdistusmenetelmat

1. Suihkuta puhdistusainetta hieman kuivalle pinnalle
ja anna vaikuttaa (ei kuivua).
2. Huuhtele lika pois korkeapainesuihkulla.

Kéayton jalkeen puhdistusaineilla
1. Huuhtele laitetta n. 30 sekuntia puhtaalla vedella.

Kayton keskeyttaminen
1. Paasta korkeapainepistoolin vivusta.
Kun vipu vapautetaan, laite kytkeytyy pois paalta.
Jarjestelmassa pysyy korkeapaine.
2. Lukitse korkeapainepistoolin vipu.
Kuva J
3. Jos laitetta ei kayteta yli 5 minuuttiin, kytke laite pois
paalta "0/OFF”.

Kayton lopettaminen

AN VARO

Loukkaantumisvaara korkean paineen alaisena
vuotavan veden johdosta

Vammoja

Irrota korkeapaineletku korkeapainepistoolista tai lait-
teesta vain, kun jérjestelméssé ei ole painetta.

1. Paasta korkeapainepistoolin vivusta.

2. Sulje vesihana.

3. Paina korkeapainepistoolin vipua 30 sekuntia.
Jarjestelmaan jaanyt paine purkautuu.

Paasta korkeapainepistoolin vivusta.

Lukitse korkeapainepistoolin vipu.

Kytke laite pois paalta “0/OFF”.

Irrota laite vedensyotosta.

Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

©No O~

&N VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara laitteen pai-
non johdosta!

Loukkaantumisia ja vaurioita.

Laitteen paino on otettava kuljetuksessa ja varastoin-
nissa huomioon.

Laitteen kantaminen
1. Nosta ja kanna laitetta kahvasta.

Laitteen kuljetus ajoneuvossa
1. Varmista laite siirtymista ja kaatumista vastaan.

AN VARO

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara laitteen pai-
non johdosta!

Loukkaantumisia ja vaurioita.

Laitteen paino on otettava Kuljetuksessa ja varastoin-
nissa huomioon.

Laitteen varastointi
Kaytdn lopettaminen, katso Kaytén lopettaminen.
Paina vapautuspainiketta ja veda korkeapaineletku
irti korkeapainepistoolista.
Irrota suihkuputki korkeapainepistoolista.
Sailyta suihkuputki ja korkeapainepistooli vastaavis-
sa pidikkeissa.
Kuva K
Irrota korkeapaineletku laitteesta.
Varastoi korkeapaineletku korkeapaineletkun saily-
tyslokeroon.
Varastoi verkkoliitdntajohto verkkoliitdntdjohdon
sailytyslokeroon.
Noudata lisdohjeita ennen pitkda varastointia, katso
Hoito ja huolto

N =

o

oo

~N

Pakkassuoja

HUOMIO

Vaurioitumisvaara!

Vaurioita laitteelle ja varusteille jaétyvéan veden johdos-
ta.

Tyhjenné laite ja varusteet tdysin jokaisen kéytdn jal-
keen.

Suojaa laite ja varusteet Ildmpdtiloilta alle tai sama kuin
0 °C (32 °F).

Irrota laite vedensyotosta.

Irrota korkeapaineletku laitteesta.

Kytke laite paalle “I/ON”.

Odota enintaan 1 minuutti, kunnes korkeapainelii-
tdnnasté ei ena4 tule ulos vetta.

Kytke laite pois paalta “0/OFF”.

Sailyta laite ja varusteet jaatymiseltad suojatussa ti-
lassa.

Hoito ja huolto

A VAARA

Hengenvaara!

Hengenvaarallisia vammoja sdhkdiskun ja virtaajohta-
viin osiin kosketuksen johdosta.

Alé kosketa virtaajohtavia osia.

Kytke laite pois paélta.

Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.

Laite on huoltovapaa, eli mitdan saanndllisia huoltotoita
ei tarvitse suorittaa.

rob=

2
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Vesiliitannan siivilan puhdistaminen

HUOMIO
Vaurioitumisvaara puuttuvan tai vaurioituneen sii-
vildn johdosta
Vaurioita korkeapainepumpussa
Alé kéyté laitetta ilman siivildé.
Alé puhdista siivildé kovilla, terévillé esineill4.
Puhdista siivila vesilitdnnassa tarvittaessa.
1. Kierra liitin vesiliitdnnasta irti.
2. Veda siivila ulos.
Kuva L
3. Puhdista siivila juoksevan veden alla.
4. Aseta siivila vesiliitantaan.

Puhdistusainesuodattimen puhdistaminen
Puhdista puhdistusainesuodatin ennen pitkaa varas-
tointia.

1. Veda puhdistusainesuodatin irti puhdistusainelet-
kusta.
Kuva M

2. Puhdista puhdistusainesuodatin juoksevan veden
alla.

Ohjeet hairidtilanteissa
Hairioilld on usein yksinkertaisia syita, jotka voit itse
poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys
valtuutettuun asiakaspalveluun epéaselvissa tapauksis-
sa tai jos hairi6ita ei ole tdssa mainittu.

A VAARA

Hengenvaara!

Hengenvaarallisia vammoja séhkoéiskun ja virtaajohta-

viin osiin kosketuksen johdosta.

Alé kosketa virtaajohtavia osia.

Kytke laite pois p&élta.

Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.

Laite ei toimi

1. Paina korkeapainepistoolin vipua.
Laite kytkeytyy paalle.

2. Tarkasta, onko tyyppikilvessa ilmoitettu jannite yh-
teensopiva virtalahteen jannitteen kanssa.

3. Tarkasta verkkoliitdntajohto vaurioiden varalta.

Laitteeseen ei muodostu painetta

Vedentulo on liian vahaista

1. Avaa vesihana kokonaan.

2. Aseta puutarhaletku ilman taitoksia.

3. Tarkasta tuloveden maara ja lisaa sité tarvittaessa,
katso Tekniset tiedot.

Siivila on likaantunut.

1. Puhdista siivila, katso Vesiliitdnnéan siivilén puhdis-
taminen.

Laitteessa on ilmaa.

1. Varmista, etta korkeapaineletku ja puutarhaletku on
asennettu oikein.

2. Irrota suihkuputki korkeapainepistoolista ja poista
laitteesta ilma, katso Laitteen ilmanpoisto

Suuret paineen heilahtelut

Suihkusuutin on likaantunut.

1. Puhdista suihkusuutin neulalla ja huuhtele vedella
edesta.

Tuloveden maara on liian vahainen.

1. Avaa vesihana kokonaan.

2. Puhdista siivila, katso Vesiliitdnnén siivildn puhdis-
taminen.

3. Tarkasta tuloveden maara ja lisaa sité tarvittaessa,
katso Tekniset tiedot.

Laite vuotaa

Laitteen vahainen epatiiviys johtuu tekniikasta.

1. Jos laite vuotaa paljon, ota yhteytta valtuutettuun
asiakaspalveluun.

Puhdistusainetta ei imeta.

Korkeapainepistooliin on asennettu suihkuputki.

1. lrrota suihkuputki ja tydskentele vain korkeapaine-
pistoolilla.

Puhdistusaineletkussa on taitos, se on tukossa tai vuo-

taa.

1. Aseta puhdistusaineletku ilman taitoksia, puhdista
se tai vaihda.

Puhdistusainesuodatin on tukossa.

1. Puhdista puhdistusainesuodatin, katso Puhdistus-
ainesuodattimen puhdistaminen.

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myynti-
yhtidmme julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laittees-
sasi mahdollisesti iimenevat hairiét takuuajan kuluessa
maksutta, jos hairididen syyna ovat olleet materiaali- tai
valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyyddmme otta-
maan yhteytta ostotositteen kanssa jalleenmyyjaan tai
lahimpaan valtuutettuun asiakaspalveluun.

(osoite, katso takasivu)

Lisatietoja takuutiedoista (jos saatavilla) on Karcherin
paikallisen verkkosivuston palvelualueella kohdassa
"Lataukset".

EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus

Téaten vakuutamme, etté jaljempéna kuvattu kone vas-
taa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekad meidan
markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olen-
naisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta
muutetaan ilman meidén hyvaksyntddmme, taman va-
kuutuksen voimassaolo raukeaa.

Tuote: Painepesuri

Tyyppi: 1.673-xxx

Sovellettavat EU-direktiivit

2011/65/EU

2000/14/EY

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2014/30/EU

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettely
2000/14/EY: liite V

Ainen tehotaso dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Mitattu: 90

Taattu: 93

K2 Universal Edition
Mitattu: 91

Taattu: 93

K2, K2 Premium
Mitattu: 89

Taattu: 92
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Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta

ja sen valtakirjalla.
Vs

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

Chairman of the Board of Management

Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212
Winnenden, 1.2.2024

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Jannite \% 220-240
Vaihe ~ 1
Taajuus Hz 50-60
Virrankulutus A 6
Kotelointiluokka IPX5
Suojaluokka = 1]
Verkkosulake (hidas) A 10
Vesiliitdanta

Tulopaine (enint.) MPa 1,2
Tulolampdtila (enint.) °C 40
Tulomaara (vah.) I/min 8
Laitteen tehotiedot

Kayttopaine MPa 7.4
Suurin sallittu paine MPa 11,0
Pumppausmaara, vesi I/min 52
Pumppausmaara, enintdan I/min 6,0
Pumppausmaara, puhdistusaine I/min 0,3
Késiruiskupistoolin rekyylivoima N 1
Mitat ja painot

Tyypillinen kayttépaino kg 45
Pituus mm 280
Leveys mm 182
Korkeus mm 390
Madritetyt arvot EN 60335-2-79 mukaan
Kasi-kasivarsi-tarindarvo m/s? 1,6
Epéavarmuus K m/s? 0,7
Aénenpainetaso La dB(A) 78
Epéavarmuus Kpa dB(A) 3
Aanen tehotaso Ly + dB(A) 93

epavarmuus Kya

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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KARCHER Home & Garden-app

Med KARCHER Home & Garden-appen har du falgen-

de fordeler nar du bruker apparatet:

e Brukstips og ekspertkunnskap

e Produktinformasjon, oversikt over tilbehar og bruks-
anvisninger

e Kontakt for assistanse og service

o Nettbutikk - eksklusive tilbud og mye mer

Last ned KARCHER Home & Garden-appen fra App

Store og registrer produktet ditt pa en enkel mate.

Generelle merknader
Les denne oversettelsen av den origina-
A |||| le driftsveiledningen fer apparatet tas i

bruk ferste gang, og felg de vedlagte
sikkerhetsanvisningene. Fglg anvisningene.
Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen
eier.

Sikkerhetsinnretninger

&N ADVARSEL

Fare for personskader!

Alvorlige personskader pa grunn av manglende, endre-
de eller uvirksomme sikkerhetsinnretninger.

Ikke bypass eller fiern sikkerhetsinnretningene og ikke

ta dem ut av drift. Sikkerhetsinnretningene tjener til din

egen sikkerhet.

Apparatbryter

Apparatbryteren forhindrer utilsiktet oppstart av appara-
tet.

Lasemekanisme hgytrykkspistol
Lasemekanismen sperrer avtrekkeren pa hgytrykkspis-
tolen og forhindrer at apparatet slas utilsiktet pa.

Auto-stopp-funksjon
Nar du slipper avtrekkeren pa heytrykkspistolen, slar
trykkbryteren av pumpen og haytrykksstralen stopper.
Hvis du trykker inn avtrekkeren, kobles pumpen inn
igjen.
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Motorvernbryter

Dersom stregmforbruket er for hayt, slar motorvernbryte-
ren av apparatet.

Symboler pa apparatet

21T Ikke rett haytrykksstralen mot personer, dyr,
Nrwa aktivelektrisk utrustning eller mot selve ap-
Vor oo sehaant paratet.
Beskytt apparatet mot frost.

Apparatet skal ikke kobles direkte til det of-
@ fentlige drikkevannsnettet.

Forskriftsmessig bruk
Hoytrykksvaskeren skal kun brukes til private formal.
Haytrykksvaskeren er ment for rengjering av maskiner,

kjeretay, byggverk, verktay, fasader, terrasser, hageut-
styr osv. med hgytrykksvannstrale.

Miljovern
&y Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt
Q.@ deg med emballasjen pa en miljgvennlig mate.
Elektriske og elektroniske apparater inneholder
verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler
=mm SOM batterier, batteripakker eller olje. Disse kan
utgjere en potensiell fare for helse og milje ved
feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er
imidlertid nadvendige for korrekt drift av apparatet. Ap-
parater merket med dette symbolet skal ikke kastes i
husholdningsavfallet.
C‘,;) Rengjgringsarbeid som medfarer oljeholdig spill-
vann, som f.eks. vask av motor og karosseri, skal
bare utfares pa vaskeplasser med oljeutskiller.
C‘,;) Arbeid med rengjgringsmidler skal bare utfares pa
vanntette arbeidsomrader som er koblet til kloakk-
systemet. lkke la rengjgringsmiddel renne ut i vassdrag
eller trenge ned i jordsmonn.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om innholdsstoffene finner du pa:
www.kaercher.de/REACH

Tilbehor og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehgr og originale reservedeler; de
garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet.
Informasjon om tilbehgr og reservedeler finner du pa
www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist pa emballasjen.
Kontroller at innholdet i pakken er komplett nar du pak-
ker ut. Manglende tilbehgr eller transportskader skal
meldes til forhandleren.

Apparatbeskrivelse

Figurer, se grafikkside
lllustrasjoner som eksempel, detaljer kan variere
Figur A

(1) Haytrykkskontakt
(2) Apparatbryter «0/OFF» / «/ON»
@ Holder til streamtilfgrselsledning

@ Stremledning med stremstgpsel
@ Oppbevaring for haytrykksslangen
() Beerehandtak

(@) Holder for stralerar
Oppbevaring for haytrykkspistol
@ Vanntilkobling med innebygd sil
Kobling for vanntilkoblingen

@ Rengjgringsmiddelslange

(2 Rengjeringsmiddelfilter

@ *Hageslange (tekstilforsterket, diameter minst 1/
2 tomme (13 mm), lengde minst 7,5 m, med vanlig
hurtigkobling)

Typeskilt

(1 Haytrykkspistol

Lasemekanisme hgytrykkspistol

(i7) Hoytrykksslange

Frigjeringstast

Stralerer med smussfreser for gjenstridige flekker

* kreves i tillegg

lllustrasjoner, se grafikkside.
Monter pa de lgse delene som fglger med for apparatet
tas i bruk.

Montering av baerehandtak
Monter baerehandtaket.
Figur B

-

Monter koblingen for vanntilkoblingen
Skru koblingen for vanntilkoblingen pa apparatets
vanntilkobling.

Figur C

lgangsetting

1. Sett apparatet pa et vannrett, jevnt underlag.

OBS
OBS Fare for skader ved bruk med oppviklet hoy-
trykksslange
Skader pa hoytrykksslangen.
Trekk haytrykksslangen helt av og legg den ut uten knu-
ter, lokker og vridninger for du bruker apparatet.
2. Vikle hgytrykksslangen helt av og lgs opp eventuel-
le knuter, slgyfer og vridninger.
Monter haytrykksslangen pa apparatet:
a Trekk opp klemmen pa koblingen.
b Sett haytrykksslangen inn i koblingen.
¢ Trykk klemmen pa koblingen nedover.
Figur D
Monter haytrykksslangen pa hgytrykkspistolen:
a Juster hgytrykksslangen og
b sett den inn haytrykksslangen til du hgrer at den
gar i inngrep.
Figur E
Sjekk at forbindelsen er sikker ved & dra i hgytrykks-
slangen.
Sett stgpselet inn i en stikkontakt.

-

d

>

o

o
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Vannforsyning
Tilkoblingsverdier, se Tekniske data, eller typeskilt.
Overhold forskriftene fra vannverket.

OBS

Fare for skader!

Skader pa apparat og tilbehor ved forurensninger i van-
net eller ved bruk av saltvann.

Bruk utelukkende rent vann og ikke saltvann.
Merknad

Kércher anbefaler bruk av et valgfritt vannfilter fra Kar-
cher.

Tilkobling til vannledningen

OBS
ATTENTION Fare for skader ved bruk av slangekob-
linger fra Mess
Skader pa haytrykkspumpen.
Bruk kun slangekoblinger med/uten AquaStop-funksjon
fra Kércher, slangekoblinger uten AquaStop-funksjon
eller slangekoblinger laget av plast med AquaStop-
funksjon fra tredjepart.
1. Koble apparatet til vannledningen:

a Sett hageslangen pa koblingen for vanntilkoblin-

gen.

b Koble hageslangen til vannkranen.

¢ Apne vannkranen helt.

Figur F

OBS

Fare for skader ved torrkjoring av pumpen!
Pumpeskader

Koble ut apparatet hvis det ikke bygger opp trykk innen
2 minutter.

Ga fram i henhold til instruksjonene i kapittel Hjelp ved
feil.

Lufte ut apparatet
Sla pa apparatet «l//ON».
Las opp avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.
Trykk inn avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.
Apparatet slas pa.
4. La apparatet ga i maksimalt 2 minutter, til vannet
kommer ut av hgytrykkspistolen uten bobler.
5. Slipp avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.
6. Las avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.

Drift med heytrykk

wn =

OBS

Fare for skader!

Skader pa lakkerte eller falsomme overflater hvis stra-
leavstanden er for liten eller hvis det brukes et uegnet
strélerar.

Hold en stréleavstand pa minst 30 cm ved rengjering av
lakkerte overflater.

lkke rengjor bilhjul, lakk eller emfintlige overflater, som
tre, med smussfreseren.

1. Sett et stralergr i haytrykkspistolen og las det ved &
dreie det 90° rundt.

Figur G

Sla pa apparatet «I/ON».

Las opp avtrekkeren pa haytrykkspistolen.

Trykk inn avtrekkeren pa haytrykkspistolen.
Apparatet slas pa.

Rl

Drift med rengjeringsmiddel

A FARE
Fare for personskader pa grunn av rengjeringsmid-
ler.
Alvorlige helseskader pa grunn av feil bruk av rengjo-
ringsmidler.
Ta hensyn til sikkerhetsdatabladet fra rengjorings-
middelprodusenten ved bruk av rengjeringsmidler.
Bruk spesifisert personlig beskyttelsesutstyr (PBU).
Merknad
KARCHER-rengjeringsmidler garanterer feilfritt arbeid.
Innhent rad eller be om & fa tilsendt var katalog eller va-
re informasjonsblader for rengjeringsmidlene.
Merknad
Rengjeringsmidler ma bare tilsettes nér stralergret er
demontert.
1. Trekk rengjgringsmiddelslangen ut av huset til an-
sket lengde.
Figur H
2. Heng rengjgringsmiddelslangen i en beholder med
rengjeringsmiddelopplgsning.
3. Demonter stralergret fra haytrykkspistolen.
4. Trykk inn avtrekkeren pa hgytrykkspistolen.

Rengjeringsmiddelopplasningen blandes i lav-
trykksstralen under drift.

Anbefalt rengjsringsmetode

1. Spray rengjeringsmiddelet sparsommelig pa den
terre overflaten og la det virke litt (ikke tarke).
2. Spyl det lgsnede smusset av med haytrykksstralen.

Etter drift med rengjsringsmiddel
1. Spyl apparatet med rent vann i ca. 30 sekunder.

Avbryte driften
1. Slipp avtrekkeren pa haytrykkspistolen.
Nar du slipper avtrekkeren, slar apparatet seg av.
Hoytrykket i systemet opprettholdes.
2. Las avtrekkeren pa haytrykkspistolen.
Figur J
3. Sla av apparatet ved arbeidspauser som varer len-
ger enn 5 minutter «0/OFF».

Avslutte driften
AN\ FORSIKTIG

Fare for personskader pa grunn av vann som slip-
per ut under hoyt trykk!

Personskader

Hoytrykksslangen skal kun tas av haytrykkspistolen el-
ler apparatet sé lenge det ikke er trykk i systemet.

1. Slipp avtrekkeren pa haytrykkspistolen.

2. Steng vannkranen.

3. Trykk inn avtrekkeren pa haytrykkspistolen og hold
den inne i 30 sekunder.

Det gjenveerende trykket i systemet reduseres.
Slipp avtrekkeren pa haytrykkspistolen.

Las avtrekkeren pa heytrykkspistolen.

Sla av apparatet «0/OFF».

Koble apparatet fra vannforsyningen.

Trekk stgpselet ut av stikkontakten.

AN FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader pa
grunn av vekten av apparatet!

Personskader og materielle skader.

Ta hensyn til apparatets vekt ved transport og lagring.

© N oA
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Baere apparatet
1. Loft og baer apparatet ved hjelp av baerehandtaket.

Transportere apparatet i kjoretoy
1. Sikre apparatet sa det ikke kan skli eller velte.

Oppbevaring
AN FORSIKTIG
Fare for personskader og materielle skader pa
grunn av vekten av apparatet!

Personskader og materielle skader.
Ta hensyn til apparatets vekt ved transport og lagring.

Oppbevare apparatet

1. Avslutt driften, se Avslutte driften.

2. Trykk pa utlgserknappen og trekk av hgytrykksslan-
gen pa hoytrykkspistolen.

3. Demonter stralergret fra hgytrykkspistolen.

4. Oppbevar stralergrene og hgytrykkspistolen i de til-
svarende holderne.
Figur K

5. Demonter hgytrykksslangen fra apparatet.

6. Oppbevar hgytrykksslangen i holderen for hay-
trykksslangen.

7. Vikle opp stremtilkoblingsledningen med plugg pa
holderen for stremtilkoblingsledningen.

Ved langvarig lagring ma du ta hensyn til tilleggshenvis-

ningene, se Stell og vedlikehold.

Frostbeskyttelse
OBS

Fare for skader!

Skader pa apparat og tilbehar pa grunn av vann som
fryser.

Tom apparatet og tilbehgret fullstendig etter hver bruk.
Beskytt apparatet og tilbehgret mot temperaturer som
er lavere enn eller lik 0 °C (32 °F).

1. Koble apparatet fra vannforsyningen.

2. Demonter hgytrykksslangen fra apparatet.

3. Sla pa apparatet «[/ON».

4. Vent i maksimalt 1 minutt, til det ikke kommer mer
vann ut av hgytrykkstilkoblingen.

Sla av apparatet «0/OFF».

Oppbevar apparatet og tilbehgret i et frostsikkert
rom.

Stell og vedlikehold

A FARE

Livsfare!

Dadelige skader pa grunn av elektrisk stat ved bergring
av stremfgrende deler.

Ikke bergr spenningsfarende deler.

Sla av apparatet.

Trekk strompluggen ut av stikkontakten.

Apparatet er vedlikeholdsfritt, d vs. Det ma ikke utferes
regelmessige vedlikeholdsarbeider.

oo

Rengjgre silen i vanntilkoblingen

OBS

Fare for skader pa grunn av manglende eller skadet
sil!

Skader pa haytrykkspumpen

Apparatet skal ikke brukes uten sil.

Ikke rengjor silen med harde, spisse gjenstander.
Rengjer silen i vanntilkoblingen ved behov.

1. Skru av koblingen pa vanntilkoblingen.

2. Tautsilen.

Figur L
3. Rengjer silen under rennende vann.
4. Sett silen inn i vanntilkoblingen.

Rengjere rengjoringsmiddelfilter
Rengjer rengjgringsmiddelfilteret far langtidslagring.
1. Trekk av rengjeringsmiddelfilteret fra rengjerings-
middelslangen.
Figur M

2. Rengjegr rengjeringsmiddelfilteret under rennende
vann.

Hjelp ved feil

Feil har oftest enkle arsaker som du selv kan utbedre
ved hjelp av falgende oversikt. | tvilstilfeller, eller ved
driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontak-
te var autoriserte kundeservice.

A FARE

Livsfare!

Dadelige skader pa grunn av elektrisk stot ved bergring

av stremferende deler.

lkke berar spenningsferende deler.

Sla av apparatet.

Trekk strampluggen ut av stikkontakten.

Apparatet gar ikke

1. Trykk inn avtrekkeren pa heytrykkspistolen.
Apparatet slas pa.

2. Kontroller at spenningen som er oppgitt pa typeskil-
tet stemmer overens med stremkildens spenning.

3. Kontroller om stremledningen er skadet.

Apparatet bygger ikke opp trykk

Vanntilferselen er for liten.

1. Apne vannkranen helt.

2. Legg hageslangen uten knekk.

3. Kontroller innlgpsvannmengden og gk den ved be-
hov, se Tekniske data.

Silen er tilsmusset.

1. Rengjer silen, se kapittel Rengjare silen i vanntil-
koblingen.

Det er Iuft er i apparatet.

1. Sikre riktig montering av hgytrykks- og hageslan-
gen.

2. Demonter stralergret fra haytrykkspistolen og luft
apparatet, se Lufte ut apparatet.

Store trykksvingninger

Straledysen er tilsmusset.

1. Rengjer straledysen med en nal og spyl forfra med
vann.

Innlgpsvannmengden er for liten.

1. Apne vannkranen helt.

2. Rengjer silen, se kapittel Rengjare silen i vanntil-
koblingen.

3. Kontroller innlgpsvannmengden og gk den ved be-
hov, se Tekniske data.

Apparatet er utett

Litt lekkasje fra apparatet ma man regne med.

1. Ved stor utetthet ma du kontakte autorisert kunde-
service.

Rengjeringsmiddel suges ikke opp

Det er montert et stralergr pa haytrykkspistolen.

1. Demonter stralergret og arbeid bare med haytrykk-
spistolen.

Rengjaringsmiddelslangen har en knekk, er tilstoppet

eller lekker.

1. Legg, rengjer eller skift rengjgringsmiddelslangen.
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Rengjeringsmiddelslangen er tilstoppet.
1. Rengjer rengjeringsmiddelfilteret, se Rengjare ren-
gjeringsmiddeffilter.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for de enkelte land
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle
landet. Eventuelle feil pa apparatet repareres gratis i
garantitiden dersom disse kan feres tilbake til material-
eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner
bes du henvende deg til din forhandler eller naermeste
autoriserte kundeservice og fremvise kjgpskvitteringen.
(Se adresse pa baksiden)

Videre garantiinformasjon (hvis tilgjengelig) finner du i
serviceomradet pa ditt lokale Karcher-nettsted under
"Nedlastinger".

EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer herved at maskinen beskrevet nedenfor pa
grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som
vi har markedsfart, oppfyller de relevante grunnleggen-
de helse- og sikkerhetskravene i EU-direktivene.
Endringer pa maskinen uten avtale med oss, gjer at
denne erkleeringen blir ugyldig.

Produkt: Haytrykksspyler

Type: 1.673-xxx

Gjeldende EU-direktiver
2011/65/EU

2000/14/EF

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

Anvendte harmoniserte standarder
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Anvendte samsvarsvurderingsprosesser
2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektniva dB(A)

K2 Compact, K2 Classic

Malt: 90

Garantert: 93

K2 Universal Edition

Mailt: 91

Garantert: 93

K2, K2 Premium

Mailt: 89

Garantert: 92

Undertegnede handler pa vegne av og med fullmakt fra

styret.
V/ Coga

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01

Tekniske data

Elektrisk tilkobling

Spenning \Y 220-240
Fase ~ 1
Frekvens Hz 50-60
Stremforbruk A 6
Beskyttelsesgrad IPX5
Beskyttelsesklasse = 1]
Nettsikring (treg) A 10
Vanntilkobling

Tilferselstrykk (maks.) MPa 1,2
Tilferselstemperatur (maks.) °C 40
Tilferselsmengde (min.) I/min 8
Effektspesifikasjoner apparat

Driftstrykk MPa 74
Maks. tillatt trykk MPa 11,0
Transportmengde, vann I/min 5,2
Transportmengde maks. I/min 6,0
Transportmengde, rengjerings-  I/min 0,3
middel

Rekylkraften til hgytrykkspistolen N 11
Mal og vekt

Gjennomsnittlig driftsvekt kg 4,5
Lengde mm 280
Bredde mm 182
Heyde mm 390
Registrerte verdier mht. EN 60335-2-79
Hand-arm-vibrasjonsverdi m/s2 1,6
Usikkerhet K mis2 07
Lydtrykknivé Ly dB(A) 78
Usikkerhet Kpa dB(A) 3
Lydeffektniva Lyya + usikkerhet ~ dB(A) 93

Kwa
Med forbehold om tekniske endringer.
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KARCHER Home & Garden App

Med KARCHER Home & Garden App har du falgende

fordele, nar du bruger dit apparat:

e Anvendelsestips og ekspertviden

e Produktinformationer, tilbeharsoversigt og driftsvej-
ledninger

e Hijeelp og servicekontakt

e Onlineshop - eksklusive tilbud og meget mere

Download KARCHER Home & Garden App fra din App

Store, og registrér nemt dit produkt.

Generelle henvisninger
Lees den originale driftsvejledning og de
A |||| vedlagte sikkerhedshenvisninger inden

maskinen tages i brug ferste gang. Bet-
jen maskinen i overensstemmelse hermed.
Opbevar begge heefter til senere brug eller til kommen-
de brugere.

Sikkerhedsanordninger

AN ADVARSEL

Fare for tilskadekomst!

Alvorlig personskade pa grund af manglende, eendrede
eller uvirksomme sikkerhedsanordninger.

Undlad at omga eller fijerne sikkerhedsanordningerne
og seette disse ud af funktion. Sikkerhedsanordninger
fungerer som din beskyttelse.

Maskinkontakt

Maskinkontakten forhindrer en utilsigtet start af maski-
nen.

Las hgjtrykspistol
Lasen speerrer hgjtrykspistolens greb og hindrer, at ma-
skinen starter utilsigtet.

Auto-stop-funktion
Nar grebet pa hgjtrykspistolen slippes, frakobler tryk-
kontakten pumpen, og hejtryksstralen stopper. Hvis der
trykkes pa grebet, tilkobles pumpen igen.

Motorvaern

Maskinens motorvaern frakobles ved for hgjt stramfor-
brug.

Symboler pa maskinen

Hajtryksstralen ma ikke rettes mod perso-
ner, dyr, teendt elektrisk udstyr eller mod sel-
ve maskinen.

Beskyt maskinen mod frost.

Maskinen ma ikke sluttes direkte til det of-
fentlige drikkevandsnet.

Q

Korrekt anvendelse

Denne hgjtryksrenser ma kun anvendes til privat brug.
Haijtryksrenseren er beregnet til rengering af maskiner,
keretgjer, bygninger, veerktgjer, facader, terrasser, ha-
veredskaber osv. med en hgjtryksvandstrale.

Miljobeskyttelse

Ovy Emballagematerialerne kan genbruges. Serg for
at bortskaffe emballage miljgmaessigt korrekt.
Elektriske og elektroniske maskiner indeholder
veerdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte

= dele, sdsom batterier, genopladelige batterier el-
ler olie, der ved forkert handtering eller forkert
bortskaffelse kan udgere en fare for menneskers sund-
hed og for miljget. Disse dele er imidlertid nedvendige
for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er
meerket med dette symbol, ma ikke bortskaffes sam-
men med husholdningsaffaldet.
C‘,}.‘J Renggringsopgaver, der genererer olieholdigt spil-
devand, f.eks. motorvask og undervognsvask, ma
kun udferes pa vaskepladser med olieudskiller.
C‘,}.‘J Arbejde med renggringsmidler ma kun udferes pa
vaesketaette arbejdsflader med tilslutning til spilde-
vandsaflgbet. Renggringsmidler ma ikke lgbe ud i vand-
lgb eller traenge ned i jorden.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes pa:
www.kaercher.de/REACH

Tilbehor og reservedele

Anvend kun originaltilbeher og -reservedele. De er en
garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbeher og reservedele findes pa
www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist pa emballagen.
Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.
Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehar
eller ved transportskader.

Beskrivelse af apparat

Figurer, se grafikside
Illustrationer som eksempel, detaljer kan afvige
Figur A

(@) Haitrykstilslutning

@ Maskinkontakt "0/OFF" / "I/ON"

@ Opbevaring til nettilslutningsledning
(@) Nettilslutningsledning med netstik
(&) Holder til hajtryksslange

(6) Baeregreb

(?) Holder til stralergr

Holder til hgjtrykspistol

56 Dansk



@ Vandtilslutning med indbygget si
Kobling til vandtilslutningen

@ Renggringsmiddelslange

(12 Rengeringsmiddelfilter

* Haveslange (stofforsteerket, diameter mindst 1/
2 tomme (13 mm), leengde mindst 7,5 m, med al-
mindelig lynkobling)

Typeskilt

({5 Hajtrykspistol

Las hgjtrykspistol

(i) Haijtryksslange

Udlgserknap

Stralergr pa roto-jet-dyse til hardnakket snavs

* Derudover ngdvendigt

Figurer, se grafikside.
Inden ibrugtagningen skal de lgse dele, der falger med
maskinen, monteres.

Montering af baregreb
Montér beeregrebet.
Figur B

-

Monter koblingen til vandtilslutningen

. Skru koblingen til vandtilslutningen pa maskinens
vandtilslutning.
Figur C

Ibrugtagning

1. Stil maskinen pa en vandret, jeevn flade.

BEMAERK
Risiko for beskadigelse ved drift med oprullet hgj-
tryksslange
Skader pa hgjtryksslangen.
Rul hgjtryksslangen helt af, og laeg den ud uden knuder,
slajfer og snoninger, for du anvender apparatet.
Rul hgjtryksslangen helt af, og leeg den uden knu-
der, slgjfer og snoninger.
Montering af hgjtryksslangen pa apparatet:
a Treek klemmen pa koblingen opad.
b Seet hgjtryksslangen ind i koblingen.
¢ Skub klemmen pa koblingen nedad.
Figur D
Montering af hgjtryksslangen pa hgjtrykspistolen:
a Justér hgjtryksslangen, og
b stik den ind i hgjtrykspistolen, indtil det kan he-
res, at den gar i hak.
Figur E
Kontrollér, at forbindelserne er sikre ved at treekke i
hgijtryksslangen.
Seet netstikket i en stikkontakt.

-
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Vandforsyning
Tilslutningsveerdier, se Tekniske data eller typeskiltet.
Overhold forskrifterne fra den pageeldende vandforsy-
ningsvirksomhed.

BEMAERK

Risiko for beskadigelse!

Skader pa apparat og tilbeher i tilfaelde af forurening af
vandet eller brug af saltvand.

Brug kun rent vand og ikke saltvand.

Obs

Kércher anbefaler brug af et Kdrcher vandfilter, der fas
som tilbehar.

Tilslutning til vandledningen

BEMAERK
Risiko for beskadigelse ved anvendelse af slange-
koblinger fra messing med AquaStop-funktion fra
andre producenter.
Skader pa hajtrykspumpen.
Anvend udelukkende slangekoblinger med/uden Aqua-
Stop-funktion fra Karcher, slangekoblinger uden Aqua-
Stop-funktion eller slangekoblinger af kunststof med
AquaStop-funktion fra andre producenter.
1. Tilslutning af apparatet til vandledningen:

a Seet haveslangen pa koblingen til vandtilslutnin-

gen.

b Tilslut haveslangen til vandhanen.

¢ Abn vandhanen helt.

Figur F

BEMAERK

Risiko for beskadigelse ved tarlob pa pumpen
Pumpeskade

Sluk maskinen, hvis der ikke opbygges et tryk inden for
2 minutter.

Ga frem i henhold til henvisningerne i Hjaelp ved fejl.

Udluftning af maskinen
Teend maskinen "I/ON".
2. Las grebet pa hgjtrykspistolen op.
3. Tryk pa grebet pa hajtrykspistolen.
Maskinen teendes.
4. Lad maskinen kgre mindst 2 minutter, indtil der
kommer vand ud uden bobler ved hgjtrykspistolen.
5. Slip grebet pa haijtrykspistolen.
6. Las grebet pa hgjtrykspistolen.

Drift med hgjtryk
BEMAERK

Risiko for beskadigelse!
Skader pa malede eller sarte overflader, hvis straleaf-
standen er for lille, eller hvis der anvendes et uegnet
straleraor.
Hold en straleafstand p& mindst 30 cm ved rengering af
malede overflader.
Rengor ikke bildzek, lak eller sarte overflader som trae
med roto-jet dysen.
1. Seetet stralererind i hajtrykspistolen, og fastger det
ved at dreje 90°.
Figur G
Teend maskinen "I/ON".
Las grebet pa hgjtrykspistolen op.
Tryk pa grebet pa hgjtrykspistolen.
Maskinen taendes.

Drift med rengeringsmiddel

A FARE

Risiko for personskade pa grund af rengeringsmid-
del

Alvorlige sundhedsskader pa grund af forkert anvendel-
se af renggringsmidler.

Overhold rengaringsmiddelproducentens sikkerheds-
datablad.

Baer personligt beskyttelsesudstyr som foreskrevet.

-
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Obs
Med rengaringsmidler fra KARCHER kan du udfare ar-
bejdet fejifrit. Indhent radgivning eller rekvirer vores ka-
talog og vores informationsblade til rengaringsmidlerne.
Obs
Rengaringsmidler kan kun tilsaettes ved afmonteret
straleror.
1. Treek renggringsmiddelslangen ud af apparatet il
den gnskede lsengde.
Figur H
2. Nedsaenk renggringsmiddelslangen i en beholder
med renggringsmiddelopl@sning.
3. Afmonter strélergret fra hajtrykspistolen.
4. Tryk pa grebet pa hgjtrykspistolen.

Under driften tilsaettes rengeringsmiddelopl@snin-
gen til lavtryksstralen.

Anbefalet renggringsmetode

1. Spray en lille smule renggringsmiddel pa den terre
overflade og lad det virke (ikke torre).
2. Skyl den Igsnede snavs af med hgijtryksstralen.

Efter drift med rengeringsmiddel
1. Skyl maskinen ca. 30 sekunder med rent vand.

Afbrydelse af driften
1. Slip grebet pa hgjtrykspistolen.
Hvis grebet slippes, frakobles maskinen. Hgjtrykket
i systemet bevares.
2. Las grebet pa hgjtrykspistolen.
Figur J
3. Sluk maskinen "0/OFF" ved arbejdspauser over 5
minutter.

Afslutning af driften
N FORSIGTIG

Risiko for kvaestelser pa grund af vand, der traeenger
ud under hgjtryk

Kveestelser

Hajtryksslangen ma kun afbrydes fra hgjtrykspistolen
eller maskinen, nar der ikke er tryk i systemet.

1. Slip grebet pa hgjtrykspistolen.

2. Luk vandhanen.

3. Tryk pa grebet pa hajtrykspistolen i 30 sekunder.
Det tryk, der er tilbage i systemet, reduceres.

Slip grebet pa hgjtrykspistolen.

Las grebet pa hgjtrykspistolen.

Sluk maskinen "0/OFF".

Afbryd maskinen fra vandforsyningen.

Treek netstikket ud af stikkontakten.

AN FORSIGTIG

Fare for tilskadekomst og beskadigelse pa grund af
apparatets vaegt!

Kveestelser og beskadigelser.

Veer opmaerksom pa maskinens veegt ved transport og
opbevaring.

O N oA

Nar maskinen bzeres
1. Loft og baer maskinen i baeregrebet.

Transporter maskinen i koretgoj
1. Maskinen sikres mod at blive forskubbet eller veelte.

Opbevaring
AN FORSIGTIG
Fare for tilskadekomst og beskadigelse pa grund af
apparatets vaegt!
Kvaestelser og beskadigelser.
Veer opmaerksom pa maskinens veegt ved transport og
opbevaring.

Opbevaring af maskinen

Afslut driften, se Afslutning af driften.

2. Tryk paudlgserknappen, og traek hgjtryksslangen af
hgijtrykspistolen.

3. Afmonter stralergret fra hgjtrykspistolen.

4. Opbevar strélergret og hajtrykspistolen i de pageel-
dende holdere.
Figur K

5. Afmonter hgjtryksslangen fra apparatet.

6. Opbevar hgjtryksslangen i opbevaringen til hgj-
tryksslangen.

7. Opbevar nettilslutningsledningen med netstik i op-
bevaringen til nettilslutningsledningen.

Veer opmaerksom pa ekstra henvisninger fer laengere

tids opbevaring, se Pleje og vedligeholdelse.

-

Frostbeskyttelse
BEMAERK

Risiko for beskadigelse!

Skader pa udstyr og tilbeher pa grund af vand, der fry-
ser til is.

Tom apparat og tilbehar helt efter brug.

Beskyt apparatet og tilbehgret mod temperaturer pa
mindre end eller lig med 0 °C (32 °F).

1. Afbryd apparatet fra vandforsyningen.

2. Afmonter hgjtryksslangen fra apparatet.

3. Teend maskinen "I/ON".

4. Vent maks. 1 minut, til der ikke laengere Igber vand
ud ved hgijtrykstilslutningen.

Sluk maskinen "0/OFF".

Opbevar apparatet og udstyret i et frostsikkert rum.

Pleje og vedligeholdelse

A FARE

Livsfare!

Livsfarlige skader pa grund af elektrisk stod ved berg-
ring af stramfgrende dele.

Bergr ikke spaendingsfarende dele.

Sluk for apparatet.

Treek ikke netstikket ud af stikontakten i netkablet.
Apparatet er vedligeholdelsesfrit, dvs. at du ikke skal
udfgre regelmaessig vedligeholdelse.

oo

Rengger sien i vandtilslutningen

BEMAERK
Risiko for beskadigelse pa grund af manglende eller
beskadiget si
Skader pa hajtrykspumpen
Anvend ikke apparatet uden si.
Renger ikke sien med harde, spidse genstande.
Renger sien i vandtilslutningen ved behov.
1. Skru koblingen af vandtilslutningen.
2. Treek sien ud.
Figur L
3. Renger sien under rindende vand.
4. Seet sien ind i vandtilslutningen.

58 Dansk



Rengor renggringsmiddelfiltret
Renger renggringsmiddelfilteret inden laengere tids op-
bevaring.
1. Treek renggringsmiddelfilteret pa renggringsmid-
deslangen af.
Figur M
2. Renger renggringsmiddelfilteret under rindende
vand.

Hjzelp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle arsager, som du selv kan afhjeel-
pe ved hjeelp af falgende oversigt. | tvivistilfeelde eller
ved fejl, der ikke naevnes her, skal du kontakte den
autoriserede kundeservice.

A FARE

Livsfare!

Livsfarlige skader pa grund af elektrisk stod ved berg-

ring af stremferende dele.

Beror ikke spaendingsfarende dele.

Sluk for apparatet.

Treek ikke netstikket ud af stikontakten i netkablet.

Maskinen korer ikke

1. Tryk pa grebet pa hgjtrykspistolen.
Maskinen teendes.

2. Kontrollér, om den angivne spaending pa typeskiltet
stemmer overens med stremkildens spaending.

3. Kontroller nettilslutningsledningen for skader.

Trykket i apparatet opbygges ikke

Vandtilfarslen er for lav.

1. Abn vandhanen helt.

2. Traek haveslangen uden knaek.

3. Kontrollér tillgbsvandmaengden, og forag den om
ngdvendigt, se Tekniske data.

Sien er tilsmudset.

1. Renger sien, se Renger sien i vandtilslutningen.

Der er Iuft i apparatet.

1. Serg for, hejtryks- og haveslangen er monteret rig-
tigt.

2. Afmontér stralergret fra hgjtrykspistolen, og udluft
apparatet, se Udluftning af maskinen.

Kraftige tryksvingninger

Straledysen er tilsmudset.

1. Renger straledysen med en nal, og skyl den forfra
med vand.

Tillebsvandmaengden er for lav.

1. Abn vandhanen helt.

2. Rengear sien, se Rengar sien i vandtilslutningen.

3. Kontrollér tillgbsvandmaengden, og foreg den om
ngdvendigt, se Tekniske data.

Apparatet er utaet

En lille uteethed pa maskinen er tekniske betinget.

1. Kontakt den autoriserede kundeservice ved stor
uteethed.

Rengeringsmidlet suges ikke ind

Der er monteret et stralergr pa hgjtrykspistolen.

1. Afmontér stralergret, og arbejd kun med hgjtrykspi-
stolen.

Renggringsmiddelslangen er knaekket, tilstoppet eller

uteet.

1. Installer, renger eller udskift rengaringsmiddelslan-
gen uden kneek.

Renggringsmiddelfilteret er tilstoppet.

1. Renger renggringsmiddelfilteret, se Renger renga-
ringsmiddeffiltret.

| det enkelte lande geelder de garantibetingelser, der er
fastsat af vore salgsselskab. Eventuelle fejl ved appara-
tet udbedres gratis inden for garantifristen, safremt fej-
len kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis du ensker at ggre garantien geeldende, bedes du
henvende dig til din forhandler eller naermeste kunde-
servicecenter medbringende kvittering for kabet.

(Se adressen pa bagsiden)

Yderligere garantioplysninger (hvis findes) kan findes i
serviceomradet pa dit lokale Karcher-websted under
"Downloads".

EU-overensstemmelseserklaring

Hermed erkleerer vi, at nedenstaende maskine pa grund
af sin udformning og konstruktion i den udferelse, i hvil-
ken den sezelges af os, overholder EU-direktivernes re-
levante, grundlaeggende sikkerheds- og
sundhedsmaessige krav. Hvis maskinen aendres uden
aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Produkt: Hegjtryksrenser

Type: 1.673-xxx

Relevante EU-direktiver
2011/65/EU

2000/14/EF

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

Anvendte harmoniserede standarder
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces
2000/14/EF: Tilleeg V

Lydeffektniveau dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Malt: 90

Garanteret: 93

K2 Universal Edition
Mailt: 91

Garanteret: 93

K2, K2 Premium

Malt: 89

Garanteret: 92
Underskriverne handler pa bestyrelsens vegne og med
dennes fuldmagt.

7 W se

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01
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Tekniske data

Elektrisk tilslutning

Spaending \% 220-240
Fase ~ 1
Frekvens Hz 50-60
Stremforbrug A 6
Kapslingsklasse IPX5
Beskyttelsesklasse = 1]
Netsikring (treeg) A 10
Vandtilslutning

Tillgbstryk (maks.) MPa 1,2
Tillsbstemperatur (maks.) °C 40
Tillsbsmaengde (min.) I/min 8
Effektdata maskine

Driftstryk MPa 7.4
Maks. tilladt tryk MPa 11,0
Transportmaengde, vand I/min 52
Transportmaengde maks. I/min 6,0
Transportmaengde, renggerings-  I/min 0,3
middel

Haijtrykspistolens tilbageslags- N 11
kraft

Mal og vaegt

Typisk driftsveegt kg 4,5
Laengde mm 280
Bredde mm 182
Hejde mm 390
Beregnede vardier iht. EN 60335-2-79
Hand-arm-vibrationsveerdi m/s2 1,6
Usikkerhed K m/s? 0,7
Lydtryksniveau Lpa dB(A) 78
Usikkerhed Ky dB(A) 3
Lydeffektniveau Ly + dB(A) 93

usikkerhed Kyya

Der tages forbehold for tekniske sendringer.
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KARCHER Home & Garden App

KARCHER Home & Gardeni rakendusega saate oma
seadme kasutamisel kasutada jargmisi eeliseid:
Rakendamisnipid ja ekspertteadmised
Tooteteave, tarvikute Ulevaade ja kasutusjuhendid
Abi ja teeninduskontakt

Veebipood - eksklusiivsed pakkumised ja palju
muud

Laadige KARCHER Home & Garden App alla oma ra-
kendustepoest ja registreerige oma toode mugavalt.

Uldised juhised

Enne seadme esmast kasutamist luge-
A || ge see originaalkasutusjuhend ja kaa-

sasolevad ohutusjuhised labi. Toimige
neile vastavalt.
Hoidke mdlemad bros$iiurid hilisemaks kasutamiseks
vOi jargmise omaniku tarbeks alles.

Ohutusseadised

AN HOIATUS

Vigastusoht!

Rasked vigastused puuduvate, muudetud voi toimetute
ohutusseadiste tottu.

Arge hiilige ohutusseadistest mééda ega eemaldage
ohutusseadiseid ning &rge tehke neid toimetuks. Ohu-
tusseadised on ette néhtud Teie kaitseks.

Seadmeliiliti
Seadmelliti hoiab &ra seadme tahtmatu kaitamise.

Korgsurvepiistoli lukusti
Lukusti blokeerib kdrgsurveplstoli hoova ja hoiab ara
seadme tahtmatu kaivitamise.

Auto-stopp funktsioon
Kui kérgsurvepustolil asuv hoob lahti lastakse, lilitab
surveldliti pumba vélja ja kdrgsurvejuga peatub. Hoova
vajutamisega lulitub pump jalle sisse.
Mootorikaitseliiliti

Liiga suure voolutarbe korral lllitab mootorikaitseldliti
seadme valja.

Eesti



Seadmel olevad siimbolid

Arge suunake kdrgsurvejuga inimestele,
loomadele, aktiivsele elektrilisele varustuse-
le ega seadmele endale.

Kaitske seadet kiilma eest.

Seadet ei tohi ihendada otse avalikku joogi-
veevorku.

Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage kdrgsurvepesurit eranditult eramajapidami-
ses.

Kérgsurvepesur on ette nahtud masinate, sdidukite,
ehitiste, tooriistade, fassaadide, terrasside, aiaseadme-
te jne puhastamiseks kérgsurve-veejoaga.

Keskkonnakaitse

Oy Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Palun utili-
seerige pakendid keskkonnasaastlikult.
Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisalda-
vad vaartuslikke taaskasutatavaid materjale ja

=mm Sageli koostisosi nagu patareid, akud véi 6li, mis
voivad vale umberkaimise voi vale utiliseerimise
korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja
keskkonnale. Seadme nduetekohaseks kaitamiseks on
neid koostisosi siiski vaja. Selle simboliga tahistatud
seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmepriigiga.
C‘,}.‘J Puhastustoid, mille puhul tekib dlisisaldusega heit-
vesi, nt mootoripesu, aluspéranda pesu, tohib teos-
tada ainult liseparaatoriga pesuplatsidel.
C‘,}.‘J Puhastusvahenditega t6id tohib teostada ainult ve-
delikutihedatel, musta vee kanalisatsiooniga tihen-
datud tépindadel. Arge laske puhastusvahendil
tungida veekogudesse v&i mulda.

Juhised koostisainete kohta (REACH)
Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt:
www.kaercher.de/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi,
mis tagavad seadme ohutu ja térgeteta kaituse.
Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt
www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipak-
kimisel kontrollige, kas pakendi sisu on taielik. Puudu-
olevate tarvikute vdi transpordikahjustuste korral
teavitage oma edasimuidjat.

Seadme kirjeldus

Jooniseid vt graafika lehekiiljelt
Joonised on niited, liksikasjad vdivad erineda
Joonis A

(@) Kargsurvetihendus

@ Seadmeldliti “0/OFF” / “I/ON”

(® Toitejuhtme sailituskoht

@ Vérgupistikuga voérguiihendusjuhe
() Kargsurvevooliku hoidik

(8) Kandesang

(@) Joatoru hoidik

Kérgsurvepiistoli hoidik

@ Paigaldatud s6elaga veelihendus
Veeiihenduse liitmik

() Puhastusvahendi voolik

(12 Puhastusvahendi filter

*Aiavoolik (kangaga tugevdatud, 1abimddt vahemalt
1/2 tolli (13 mm), pikkus véhemalt 7,5 m, kauban-
duslikult saadavaloleva kiirliitmikuga)

Tiibisilt

() Kargsurvepiistol
Koérgsurvepustoli lukusti
({7 Korgsurvevoolik
Vabastusklahv

Mustusefreesiga terasest joatoru raskestieemalda-
tava mustuse jaoks

* lisaks ndutav

Jooniseid vt graafika lehekaiiljelt.
Monteerige enne kaikuvdtmist lahtised kaasasolevad
osad seadme kiilge.

Kandekaepideme monteerimine
Monteerige kandekaepide.
Joonis B

-

Veeiithenduse liitmiku monteerimine
Kruvige veeilihenduse litmik seadme veeiihenduse-
le.

Joonis C

Kasutuselevotmine

1. Asetage seade horisontaalsele, tasasele pinnale.

TAHELEPANU

Kahjustusoht pealekeritud kérgsurvevoolikuga t66-

tamise ajal!

Kahjustused kérgsurvevoolikul.

Kerige kérgsurvevoolik enne seadme kéitamist taielikult

maha ja asetage see ilma sélmede, silmuste voi keer-

dudeta vélja.

2. Kerige korgsurvevoolik taielikult maha ja asetage

see sOlmedeta, aasadeta ja keerdudeta valja.

3. Monteerige kdrgsurvevoolik seadme kiilge:

a Toémmake liitmiku kiljes olev klamber Ules.

b Pistke kdrgsurvevoolik liitmikusse.

¢ Vajutage litmiku kdljes olev klamber alla.
Joonis D

Monteerige kdrgsurvevoolik kdrgsurveplstoli kiilge:

a Joondage kdrgsurvevoolik valja ja

b pistke kdrgsurvepustolisse, kuni see kuuldavalt
fikseerub.

Joonis E

Kontrollige kindlaid thendusi kdrgsurvevoolikust

tdbmbamisega.

Uhendage vérgupistik pistikupessa.

-

>

o

o

Veevarustus
Uhendusvéartusi vt Tehnilised andmed véi tiilbisildilt.
Jargige veevarustusettevétte eeskirju.
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TAHELEPANU

Kahjustusoht!

Seadme ja tarvikute kahjustused vee saastumise voi
soolvee kasutamise tottu.

Kasutage ainult puhast vett ja drge kasutage soolvett.
Mérkus

Kaércher soovitab kasutada Kércheri valikulist veefiltrit.

Uhendus veetoruga

TAHELEPANU
Kahjustusoht AquaStop-funktsiooniga, kolmandate
pakkujate messingist voolikuliitmike kasutamisel.
Korgsurvepumba kahjustused.
Kasutage ainult Kércheri AquaStop-funktsiooniga/
funktsioonita voolikuliitmikke, AquaStop-funktsioonita
voolikuliitmikke véi kolmandate pakkujate AquaStop-
funktsiooniga plastist voolikuliitmikke.
1. Uhendage seade veetoruga:

a Pistke aiavoolik veetihenduse liitmikule.

b Uhendage aiavoolik veekraani kiilge.

c Avage veekraan taielikult.

Joonis F
TAHELEPANU

Kahjustusoht pumba kuivkéigu korral!

Pumba kahjustus

Lilitage seade Vélja, kui 2 minuti jooksul ei teki rohku.
Kéituge vastavalt jaotises Abi rikete korral esitatud ju-
histele.

Ohu eemaldamine seadmest
Lulitage seade sisse “I/ON”.
Vabastage kdrgsurvepustoli hoob.
Vajutage kdrgsurvepustoli hooba.
Seade lilitub sisse.
4. Laske seadmel maksimaalselt 2 minutit to6tada, ku-
ni vesi valjub kdrgsurvepustolist mullideta.
5. Laske kdrgsurvepustoli hoob lahti.
6. Lukustage kdrgsurveplstoli hoob.

WN =

Kaitamine korgsurvega

TAHELEPANU

Kahjustusoht!

Kahjustused vérvitud véi tundlikel pindadel liiga véikese
pihustuskauguse korral véi ebasobiva joatoru kasutami-
sel.

Hoidke vérvitud pindade puhastamisel véhemalt 30 cm
pihustuskaugust.

Arge puhastage mustusefreesiga autorehve, vérvi voi
tundlikke pindu nagu puit.

1. Pistke joatoru kdrgsurvepustolisse ja fikseerige 90°
pdordega.

Joonis G

Lulitage seade sisse “I/ON”.

Vabastage kdrgsurvepustoli hoob.

Vajutage kdrgsurveplstoli hooba.

Seade lilitub sisse.

Kaitamine puhastusvahendiga

A OHT

Vigastusoht puhastusvahendi tottu

Rasked tervisekahjustused puhastusvahendite asja-
tundmatu kasutamise tottu.

Jargige puhastusvahendi tootja ohutuskaarti.
Kandke ettekirjutatud isiklikku kaitsevarustust.

Pon

Mérkus

KARCHERI puhastusvahendid garanteerivad riketeta

t66. Palun laske end nbéustada véi kiisige meie kataloo-

gi ja meie puhastusvahendite infolehti.

Mérkus

Puhastusvahendeid saab juurde segada ainult demon-

teeritud joatoru korral.

1. Témmake puhastusvahendi voolik soovitud pikku-
ses seadmest vélja.
Joonis H

2. Kastke puhastusvahendi voolik puhastusvahendi la-
husega taidetud mahutisse.

3. Demonteerige joatoru kérgsurvepustolist.

4. Vajutage kdrgsurvepustoli hooba.

Kaituse ajal lisatakse puhastusvahendi lahus ma-
dalsurvejoale.

Soovitatav puhastusmeetod

1. Pihustage puhastusvahend saastlikult kuivale pea-
lispinnale ja laske mdjuda (mitte kuivada).

2. Loputage vabanenud mustus kdrgsurvejoaga ma-
ha.

Puhastusvahendiga kéitamise jarel
1. Loputage seadet u 30 sekundit puhta veega.

Kaituse katkestamine
1. Laske kdrgsurvepustoli hoob lahti.
Hoova lahtilaskmisel lilitub seade valja. Kérgsurve
sUsteemis jaab pusima.
2. Lukustage kdrgsurveplstoli hoob.
Joonis J
3. Lulitage tle 5-minutiliste tddpauside korral seade
vélja “0/OFF”.

Kaituse I6petamine

&N ETTEVAATUS

Vigastusoht kérgréhu all véljavoolava vee téttu!
Vigastused

Lahutage kérgsurvevoolik kérgsurveplistolist voi sead-
mest ainult siis, kui stisteemis pole réhku.

1. Laske kdrgsurvepustoli hoob lahti.

2. Sulgege veekraan.

3. Vajutage kdrgsurveplstoli hooba 30 sekundit.
Susteemi allesjdanud rohk lastakse vélja.

Laske korgsurveptstoli hoob lahti.

Lukustage kdrgsurvepustoli hoob.

Lilitage seade valja “0/OFF”.

Lahutage seade veevarustusest.

Tdmmake vorgupistik pistikupesast valja.

&N ETTEVAATUS

Vigastus- ja kahjustusoht seadme kaalu tottu!
Vigastused ja kahjustused.

Pidage transpordil ja ladustamisel silimas seadme kaa-
lu.

® N oA

Seadme kandmine
1. Tostke seade kandekaepidemest Ules ja kandke.

Seadme transportimine soidukis

1. Kindlustage seade libisemise ja imberkukkumise
vastu.
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N ETTEVAATUS

Vigastus- ja kahjustusoht seadme kaalu tottu!
Vigastused ja kahjustused.

Pidage transpordil ja ladustamisel silmas seadme kaa-
lu.

Seadme ladustamine

1. Lopetage kaitus, vt peatlkki Kéituse I6petamine.

2. Vajutage vabastusklahvi ja tdmmake kdrgsurvevoo-
lik kérgsurveplstolist vélja.

3. Demonteerige joatoru kérgsurvepustolist.

4. Hoidke joatoru ja kdrgsurvepustolit vastavates hoi-
dikutes.
Joonis K

5. Demonteerige kdrgsurvevoolik seadme kiiljest.

6. Hoidke kdrgsurvevoolikut kdrgsurvevooliku hoidi-
kus.

7. Hoidke vérguuhendusjuhet vérgupistikuga vorgu-
Uhendusjuhtme hoidikus.

Enne pikemat ladustamist jargige tédiendavaid juhiseid,

vt Korrashoid ja hooldus.

Killmumiskaitse

TAHELEPANU

Kahjustusoht!

Seadme ja tarvikute kahjustused kiilmunud vee tottu.
Tihjendage seade ja tarvikud pérast iga kasutamist
téielikult.

Kaitske seadet ja tarvikuid temperatuuride eest, mis on
véiksemad v6i vbrdsed 0 °C-ga (32 °F).

1. Lahutage veevarustus seadme kuljest.

2. Demonteerige kdrgsurvevoolik seadme kiiljest.

3. Lilitage seade sisse “I/ON”.

4. Oodake maksimaalselt 1 minut, kuni kdrgsurve-
Uhendusest ei valju enam vett.

Lilitage seade valja “O/OFF”.

Hoidke seadet ja tarvikuid kilmumiskindlas ruumis.

Korrashoid ja hooldus

A OHT

Oht elule!

Surmavad vigastused elektriléégi téttu pinget juhtivate
detailidega kokkupuutel

Arge puudutage pinget juhtivaid detaile.

Liilitage seade vilja.

Témmake vorgupistik vorgupistikupesast vélja.

Seade on hooldusvaba, st Te ei pea regulaarseid hool-
dustoid teostama.

oo

Soela puhastamine veelihenduses
TAHELEPANU

Kahjustusoht puuduva véi kahjustatud séela tottu!
Koérgsurvepumba kahjustused
Arge kéitage seadet séelata.
Arge puhastage séela kévade, teravate esemetega.
Puhastage veelihenduses olevat sdela vajaduse korral.
1. Kruvige litmik veetuhenduselt maha.
2. Témmake sdel valja.

Joonis L
3. Puhastage sbela voolava vee all.
4. Pange sodel veelihendusse.

Puhastusvahendi filtri puhastamine

Puhastage puhastusvahendi filter enne pikemat ladus-
tamist.

1. Témmake puhastusvahendi filter puhastusvahendi
voolikult &ra.
Joonis M

2. Puhastage puhastusvahendi filtrit voolava vee all.

Abi rikete korral

Riketel on sageli lihtsad pdhjused, mille saate ise jarg-
neva Ulevaate abil kérvaldada. Kahtluse korral vdi siin
nimetamata rikete korral pdérduge palun volitatud klien-
diteeninduse poole.

A OHT

Oht elule!

Surmavad vigastused elektril66gi tottu pinget juhtivate

detailidega kokkupuutel

Arge puudutage pinget juhtivaid detaile.

Liilitage seade vélja.

Témmake vorgupistik vorgupistikupesast vélja.

Seade ei todta

1. Vajutage kdrgsurvepustoli hooba.

Seade liilitub sisse.

2. Kontrollige, kas tulbisildil esitatud pinge langeb
kokku vooluallika pingega.

3. Kontrollige toitejuhet kahjustuste suhtes.

Seade ei saavuta rohku

Vee pealevool on liiga vaike.

1. Avage veekraan taielikult.

2. Paigaldage aiavoolik murdekohtadeta.

3. Kontrollige sissevooluvee kogust ja vajaduse korral
suurendage seda, vt Tehnilised andmed.

Sdel on maardunud.

1. Puhastage sbela, vt Séela puhastamine veelihen-
duses.

Seadmes on dhku.

1. Tehke kindlaks kérgsurve- ja aiavooliku dige mon-
taaz.

2. Demonteerige joatoru kdrgsurvepustolist ja eemal-
dage 8hk seadmest, vt Ohu eemaldamine sead-
mest.

Tugevad réhukoéikumised

Joaduls on méérdunud.

1. Puhastage joadisi ndelaga ja loputage eest vee-
ga.

Sissevooluvee kogus on liiga vaike.

1. Avage veekraan taielikult.

2. Puhastage sbela, vt Séela puhastamine veeiihen-
duses.

3. Kontrollige sissevooluvee mahtu ja vajadusel suu-
rendage seda, vt Tehnilised andmed.

Seade lekib

Seadme vahene ebatihedus on tehniliselt tingitud.

1. Tugeva lekke korral vétke Gihendust volitatud klien-
diteenindusega.

Puhastusvahendit ei imeta sisse

Kérgsurvepustolile on monteeritud joatoru.

1. Demonteerige joatoru ja tdétage ainult kdrgsurve-
pustoliga.

Puhastusvahendi voolik on murdunud, ummistunud voi

lekib.

1. Paigaldage, puhastage vdi asendage puhastusva-
hendi voolik murreteta.

Puhastusvahendi filter on ummistunud.

1. Puhastage puhastusvahendi filtrit, vt Puhastusva-
hendi filtri puhastamine.
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Igas riigis kehtivad meie volitatud muligiesindaja antud
garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked
kdrvaldame garantiiajal tasuta, kui pdhjuseks on mater-
jali- v&i tootmisviga. Garantiijuhtumil p66rduge ostu
tdendava dokumendiga oma edasimiija v&i lahima vo-
litatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagakdljelt)

Taiendavat teavet garantii kohta (kui see on olemas)
leiate Karcheri kohaliku veebilehe teeninduspiirkonnast
"Allalaadimiste” alt.

EL vastavusdeklaratsioon

Kéesolevaga deklareerime, et alljargnevalt nimetatud
masin vastab oma kontseptsiooni ja koosteliigi pohjal
ning meie poolt turule viidud teostuses EL direktiivide
asjaomastele pohilistele ohutus- ja tervisenduetele. Ma-
sinal meiega kooskdlastamata muudatuste teostamisel
kaotab kéesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kdrgsurvepesur

Thup: 1.673-xxx

Asjaomased EL direktiivid

2011/65/EL

2000/14/EU

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2014/30/EL

Kohaldatud iihtlustatud normid

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Kohaldatud vastavushindamismenetlus
2000/14/EU: Lisa V

Helivoimsustase dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Modédetud: 90
Garanteeritud: 93

K2 Universal Edition
Moédetud: 91
Garanteeritud: 93

K2, K2 Premium
Modédetud: 89
Garanteeritud: 92
Allakirjutanud tegutsevad juhatuse llesandel ja volitu-

sega.
1% @gﬁ(

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Dokumentatsioonivolinik:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01

Tehnilised andmed

Elektrilihendus

Pinge \% 220-240
Faas ~ 1
Sagedus Hz 50-60
Voolutarve A 6
Kaitseliik IPX5
Kaitseklass = 1]
Vérgukaitse (inertne) A 10
Veevotuithendus

Juurdevooluréhk (maks.) MPa 1,2
Juurdevoolu temperatuur (maks.) °C 40
Juurdevoolu kogus (min.) I/min 8
Seadme véimsusandmed

To6réhk MPa 7.4
Maks. lubatud réhk MPa 11,0
Juurdevoolu kogus, vesi I/min 52
Juurdevoolu kogus, maksimaalne I/min 6,0
Juurdevoolu kogus, puhastusva- I/min 0,3
hend

Kérgsurvepustoli tagasil6dgijoud N 11
Moo6tmed ja kaalud

Taupiline tddkaal kg 4.5
Pikkus mm 280
Laius mm 182
Kérgus mm 390
Kindlakstehtud vaartused EN 60335-2-79 kohaselt
Labakasi-kasivars vibratsiooni- m/s2 1,6
vaartus

Ebakindlus K m/s? 0,7
Helirhutase Lya dB(A) 78
Ebakindlus Ky dB(A) 3

Helivéimsustase Ly + Ebakind- dB(A) 93
lus KWA

Oigus tehnilisteks muudatusteks.
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KARCHER Home & Garden lietotne

Izmantojot KARCHER Home & Garden lietotni, jas varat

izmantot $adas ierices lietoSanas priekSrocibas:

e leteikumi pielieto§anai un ekspertu zinasanas

e Informacija par produktu, piederumu parskats un lie-

to8anas instrukcijas

Palidziba un servisa kontakti

e TieSsaistes veikals - ekskluzivi piedavajumi un
daudz kas cits

Lejupieladéjiet KARCHER Home & Garden lietotni no

sava lietotnu veikala un érti registréjiet savu produktu.

Visparigas norades
Pirms uzsakt ierices lietoSanu, izlasiet
A |||| $o originalo lieto$anas instrukciju un

pievienotas dro$ibas norades. Rikojie-
ties saskana ar tam.
Saglabajiet abus bukletus turpmakai lieto$anai vai na-
kamajam Tpa$niekam.

Drosibas ierices

AN\ BRIDINAJUMS

Savainojumu gdsanas risks!

Nopietni savainojumi iztriikstosu, parveidotu vai neefek-
tivu droSibas iericu déJ.

Neapejiet vai nenonemiet droSibas ierices un neatslé-
dziet to funkcijas. Dro$ibas ierices ir paredzétas jisu
aizsardzibai.

lerices slédzis

lerices slédzis novérs neparedzétu ierices iedarbinasa-
nu.

Augstspiediena pistoles fiksators
Fiksators nobloké augstspiediena pistoles sviru un no-
veérs§ neapzinatu ierices ieslégSanos.

Auto-Stop funkcija

Atlaizot augstspiediena pistoles sviru, spiediena slédzis
izslédz sukni un augstspiediena strikla tiek partraukta.
Ja svira tiek nospiesta, stknis atkal ieslédzas.

Motora aizsardzibas slédzis
Parak augsta stravas patérina gadijuma motora aizsar-
dzibas slédzis izslédz ierici.

Simboli uz ierices

21T Neveérsiet augstspiediena striklu pret perso-
Nrwa nam, dzivniekiem, aktivu elektrisko apriko-
verrmisasen | jUMU vVai pasu ierici.
Aizsargat ierici pret salu.
lerici nedrikst pieslégt tiesi pie dzerama
adens tikla.

Noteikumiem atbilstoSa lietoSana

Augstspiediena tiritaju izmantojiet tikai privata majsaim-
nieciba.

Augstspiediena tiritajs ir paredzéts masinu, transportli-
dzek|u, bavju, darbariku, fasazu, teradu, darza ieri¢u
utt. tir$anai ar augstspiediena tdens straklu.

Apkartéjas vides aizsardziba

&y lepakojuma materialus ir iespéjams parstradat at-
Q.@ kartoti. LOdzu, atbrivojieties no iepakojuma videi
draudziga veida.
Elektriskas un elektroniskas ierices satur vértigus
parstradajamus materialus un biezi vien tadas sa-
=mm Stavdalas ka baterijas, akumulatorus vai ellu, kuri
nepareizas apstrades vai utilizacijas gadijuma
var radit potencialu apdraud&jumu cilvéku veselibai un
videi. Tomér §is sastavdalas ir nepiecieS$amas ierices
pareizai darbibai. Ar So simbolu markétas ierices ne-
drikst izmest kopa ar sadzives atkritumiem.
C%J Tiri8anas darbus, kuros notekddens satur ellu, pie-
méram, motora mazgasanu, zemgridas mazgasa-
nu, drikst veikt tikai mazgasanas vietas, kas aprikotas
ar ellas atdalttaju.
Darbus ar tiriSanas I1dzekliem drikst veikt tikai uz
darba virsmam, kas ir nodro$inatas pret $kidruma
noteci, ar pieslégumu netira tdens kanalizacijai. Nelau-

jiet tiriSanas I1dzeklim nok|dt Gdenstilpnés vai zemé.
Informacija par sastavdalam (REACH)
Pasreizéjo informaciju par sastavvielam atradisiet:
www.kaercher.de/REACH

Piederumi un rezerves dalas

Izmantot tikai originalos piederumus un originalas re-
zerves dalas, jo tie garanté droSu un nevainojamu ieri-
ces darbibu.

Informaciju par piederumiem un rezerves dalam skatit
www.kaercher.com.

Piegades komplekts

lerices piegades komplekts ir attélots uz iepakojuma.
Izsainojot parbaudiet, vai saturs ir pilnigs. Ja trikst pie-
derumi vai transporté$anas laika radusies bojajumi, 10-
dzu, informéjiet tirgotaju.

lerices apraksts

Attelus skatiet grafika lappusé
Attéli ir ka pieméri, detalas var atSkirties
Attéls A

@ Augstspiediena pieslégums
@ lerices slédzis “0/OFF” (izsl.) / “I/ON” (iesl.)
(3 Stravas tikla vada glabatava

@
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@ Tikla piesleguma vads ar tikla kontaktspraudni
@ Augstspiediena $|itenes uzglabasana

(8) Nesanas rokturis

@ Straklas caurules uzglabasanas novietne
Augstspiediena pistoles uzglabasana

@ Udens pieslégums ar iebavétu sietu

Udens piesléguma savienojums

() Tirisanas lidzekla 8|dtene

(12 Tirisanas lidzekla filtrs

@ *Darza $|utene (ar tekstila arm&jumu, diametrs vis-
maz 1/2 collas (13 mm), garums vismaz 7,5 m, ar
tirdznieciba pieejamu atro savienotaju)

Datu plaksnite

@ Augstspiediena pistole
Augstspiediena pistoles fiksators
() Augstspiediena 3latene
Atblok&sanas poga

Netirumu frézétaja striklas caurule noturigiem neti-
rumiem

* papildus nepiecieSams

Montaza
Attelus skatiet grafika lappusé.
Nenostiprinatas detalas piestipriniet pie ierices pirms

lietoSanas sakuma.

Nesanas roktura montaza

1. Uzstadit neSanas rokturi.
Attéls B

Udens piesléeguma savienojuma montaza
1. Udens piesléguma savienojumu piestipriniet ar
skrivém pie ierices Gdens piesléguma.
Attéls C

Ekspluatacijas uzsaksana

1. Novietot ierici uz horizontalas, lidzenas virsmas.

IEVERIBAI
Bojajumu risks, stradajot ar uztitu augstspiediena
Slateni!
Augstspiediena $litenes bojajumi.
Pirms ierices ekspluatacijas augstspiediena Slateni pil-
niba notiniet un izkartojiet bez mezgliem, cilpam vai sa-
liekumiem.
2. Pilntba notiniet augstspiediena $lateni un izvietojiet
bez mezgliem, cilpam un saliekumiem.
Pievienojiet iericei augstspiediena $|ateni:
a Pavelciet uz augsu savienojuma skavu.
b lespraudiet augstspiediena $|uteni savienojuma.
¢ Nospiediet uz leju savienojuma skavu.
Attéls D
Pievienojiet augstspiediena $|ateni augstspiediena
pistolei:
a lzlidziniet augstspiediena Slateni un
b ievietojiet to augstspiediena pistolé, I1dz ta dzir-
dami nofikséjas.
Attéls E

w

&

5. Parbaudiet, vai savienojums ir dro$s, pavelkot aiz
augstspiediena $latenes.
6. lespraudiet tikla spraudni kontaktligzda.

Udens padeve
Piesleguma vértibas skatit Tehniskie datiTipa plaksne.
leverojiet Gdensapgades uznémuma noteikumus.

IEVERIBAI

Bojajumu risks!

lerices un piederumu bojajumi ddens piesarnojuma vai
salsadens izmanto$anas dé|.

Izmantojiet tikai tiru ddeni, nevis salsadeni.

Noradijum

Kércher iesaka izmantot papildaprikojuma pieejamo
Kércher adens filtru.

Pieslegums Gidensvadam

IEVERIBAI
Bojajumu risks, izmantojot aréjo piegadataju misina
$Jatenu savienotajus ar AquaStop funkciju.
Augstspiediena siikna bojajumi.
Izmantojiet tikai Kércher $latenu savienotajus ar/bez
AquaStop funkcijas, §latenu savienotajus bez AquaS-
top funkcijas vai plastmasas $ldtenu savienotajus ar
AquaStop funkciju no aréjiem piegadatajiem.
1. Pievienojiet ierici Gdensvadam:

a Darza $lateni uzspraudiet uz Gdens piesléegumam

paredzéta savienotaja.
b Pievienojiet darza $|ateni pie Gdens krana.
¢ Pilntba atveriet Gdens kranu.

Attéls F
Ekspluatacija
IEVERIBAI

Bojajumu risks, siknim darbojoties tuksgaita
Sakna bojgjumi

Izslédziet ierici, ja 2 mindSu laika taja neveidojas spie-
diens.

Rikojieties saskana ar noradijumiem, kas sniegti Pall-
dziba traucéjumu gadijuma.

lerices atgaisoSana

leslédziet ierici “I/ON” (lesl.).
2. Atblokéjiet augstspiediena pistoles sviru.
3. Nospiediet augstspiediena pistoles sviru.

lerice ieslédzas.
4. Laujiet iericei darboties I1dz 2 minGtém, lidz Gdens
izplGst no augstspiediena pistoles bez burbuliSiem.
Atlaidiet augstspiediena pistoles sviru.
Nofikséjiet augstspiediena pistoles sviru.

-

oo

Ekspluatacija ar augstspiedienu
IEVERIBAI

Bojajumu risks!

Krasotu vai jutigu virsmu bojajumi, ja straklas attalums
ir parak iss vai tiek izmantota nepiemérota striklas cau-
rule.

Tirot lakotas virsmas, ievérojiet vismaz 30 cm straklas
atstatumu,

Neizmantojiet netirumu frézétaju, tirot autoriepas, lako-
tas vai trauslas virsmas, pieméram, koka virsmas.

1. levietojiet striklas cauruli augstspiediena pistolé un
nofikséjiet to, pagriezot par 90°.

Attéls G

leslédziet ierici “I/ON” (lesl.).

Atblokéjiet augstspiediena pistoles sviru.
Nospiediet augstspiediena pistoles sviru.

N
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lerice ieslédzas.
Ekspluatacija ar tiriSanas Iidzekli

A BISTAMI

Savainosanas risks ar tiriSanas lidzekli

Nopietns kaitéjums veselibai, nepareizi izmantojot tiri-
Sanas lidzeklus.

levérojiet tirisanas lidzekla razotaja drosibas datu lapu.
Valkajiet noraditos individuélos aizsardzibas lidzeklus.
Noradijum

KARCHER tirisanas lidzekli garanté darbibu bez traucé-
Jjumiem. Lddzu, konsultéjieties vai pieprasiet masu kata-
logu un misu tiridanas lidzek|u informacijas lapas.
Noradijum

Tirisanas lidzeklus var pievienot tikai tad, kad striklas
caurule ir demontéta.

1.

Izvelciet tiriSanas lidzekla sikSanas $lateni no ierl-
ces vélamaja garuma.

Attéls H

TirSanas lidzekla sikSanas $lateni iegremdéjiet
tvertné ar tiriSanas Ilidzekla Skidumu.

Demontéjiet straklas cauruli no augstspiediena pis-
toles.

Nospiediet augstspiediena pistoles sviru.

Darbibas laika tiriSanas lidzekla Skidums tiek pie-
jaukts zemspiediena tdens straklai.

leteicama tiriSanas metode

. TiriSanas idzekli taupigi uzsmidzinat uz sausas

virsmas un laut iedarboties (nelaut nozt).
Lielakos netirumus noskalot ar augstspiediena
straklu.

Péc lietoSanas ar tirisanas lidzekliem

. Skalojiet ierici apm. 30 sekundes ar tiru Gdeni.

Darbibas partrauksana

. Atlaidiet augstspiediena pistoles sviru.

Kad svira tiek atlaista, ierice izslédzas. Sistéma tiek
uzturéts augstspiediens.

Nofiksé&jiet augstspiediena pistoles sviru.

Attéls J

Ja darbs tiek partraukts uz laiku ilgak par 5 mind-
tém, izslédziet ierici “0/OFF” (lzsl.).

Ekspluatacijas pabeigSana

AN UZMANIBU

Savainojumu risks, izplistot augstspiediena dde-
nim!

Traumas

Augstspiediena $|iteni atvienojiet no augstspiediena

pistoles vai ierices tikai tad, ja sistéma nav spiediena.

1.
2.
3.

O N O~

Atlaidiet augstspiediena pistoles sviru.

Aizveriet Gdens kranu.

Uz 30 sekundém nospiediet augstspiediena pistoles
sviru.

Sistéma atlikuSais spiediens tiek samazinats.
Atlaidiet augstspiediena pistoles sviru.

Nofiksé&jiet augstspiediena pistoles sviru.

Izslédziet ierici “0/OFF”.

Atvienojiet ierici no Gdens padeves.

Atvienojiet tikla spraudni no kontaktligzdas.

Transportésana

A UZMANIBU

Traumu giasanas un bojajumu risks ierices svara
del!

Traumas un bojajumi.

Transportégjot un uzglabajot nemiet véra ierices svaru.

lerices neSana
1. lerici pacelt un nest, turot aiz neSanas roktura.

lerices parvietoSana transportlidzekli
1. Nodrosiniet ierici pret slidéSanu un apgasanos.

Uzglabasana
&N UZMANIBU
Traumu gasanas un bojajumu risks ierices svara
deJ!
Traumas un bojgjumi.
Transportégjot un uzglabajot nemiet véra ierices svaru.

lerices uzglabasana

1. Beidziet ekspluataciju, skatit Ekspluatacijas pa-
beig$ana.

2. Nospiediet atblokéSanas pogu un atvienojiet augst-
spiediena $|ateni no augstspiediena pistoles.

3. Demontéjiet striklas cauruli no augstspiediena pis-
toles.

4. levietojiet striklas cauruli un augstspiediena pistoli
tam paredzétajos uzglabasanas nodalijumos.
Attels K

5. Demontgjiet augstspiediena $lateni no ierices.

6. Augstspiediena $|uteni ievietojiet augstspiediena
§latenes uzglabasanas nodalijuma.

7. Tikla piesleguma vadu ar tikla spraudni ievietojiet
tikla piesleguma vada uzglabasanas nodalijuma.
Pirms ilgakas uzglabasanas ievérojiet papildu noradiju-

mus, skat. KopSana un apkope.

PretaizsalSanas aizsardziba

IEVERIBAI

Bojajumu risks!

lerices un piederumu bojajumi ddens sasal$anas rezul-
tata.

Péc katras lietoSanas reizes pilniba iztukSojiet ierici un
piederumus.

Sargéjiet ierici un piederumus no temperatdras, kas ir
zemaka vai vienada ar 0 °C (32 °F).

1. Atvienojiet Gdens padevi no ierices.

2. Demontgjiet augstspiediena S|ateni no ierices.

3. leslédziet ierici “I/ON” (lesl.).

4. Gaidiet maks. 1 mindti, l[dz no augstspiediena
piesléguma vairs neizplast adens.

Izslédziet ierici “0/OFF”.

Novietojiet ierici un piederumus uzglabasanai telp3,
kas aizsargata no sala.

Kopsana un apkope
A BISTAMI
Dzivibas apdraudéjums!
Letalas traumas, ko izraisa elektriskas stravas trieciens,
pieskarsanas stravu vadosam dalam.
Nepieskarieties stravu vadosam dajam.
Izslédziet ierici.
Atvienojiet tikla spraudni no kontaktligzdas.
lericei nav nepiecieSama apkope, tas nozimé, ka nav
nepiecieSams veikt nekadus regularus apkopes darbus.

oo

Udens pieslégvietas sieta tirisana

IEVERIBAI

Bojajumu risks neesosa vai bojata sieta dé|!
Augstspiediena siikna bojajumi

Nedarbiniet ierici bez sieta.
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Netiriet sietu ar cietiem, asiem priekSmetiem.
Vajadzibas gadijuma iztiriet Gdens pieslégvietas sietu.
1. Noskraveéjiet Gdens piesléguma savienotaju.
2. lzvelciet sietu.

Attéls L
3. lIzfiriet sietu zem tekoSa Udens.
4. levietojiet sietu Gdens pieslégvieta.

TiriSanas lidzekla filtra tiriSana
Pirms ilgakas uzglabasanas iztiriet tirianas lidzekla
filtru.
1. Nonemiet tiriSanas Iidzekla filtru no tiriSanas l1dzek-
la Slatenes.
Attéls M

2. lztiriet tiriSanas dzekl|a filtru zem teko$a TGdens.

Palidziba traucejumu gadijuma

Traucéjumu céloni bieZi vien ir vienkarsi un tos ar turp-
maka parskata palidzibu var novérst pasu spékiem.
Saubu vai nenoraditu trauc&jumu gadijuma, lidzu, vér-
sieties autorizéta klientu servisa.

A BISTAMI

Dzivibas apdraudéjums!

Letalas traumas, ko izraisa elektriskas stravas trieciens,

pieskarsanas stravu vadosam dalam.

Nepieskarieties stravu vado$sam dajam.

Izslédziet jerici.

Atvienojiet tikla spraudni no kontaktligzdas.

lerice nedarbojas

1. Nospiediet augstspiediena pistoles sviru.
lerice ieslédzas.

2. Parbaudiet, vai sakrit sprieguma norade uz tipa
plaksnites ar stravas avota spriegumu.

3. Parbaudiet, vai tikla piesléguma vadam nav bojaju-
mu.

lerice nespéj sasniegt nepiecieSamo spiedienu

Udens padeve ir parak maza.

1. PilnTba atveriet Gdens kranu.

2. lzvietojiet darza $|Gteni bez salocTjumiem.

3. Parbaudiet ieplides Gdens daudzumu un, ja nepie-
cieSams, palieliniet to, skatit Tehniskie dati.

Siets ir netirs.

1. Notiriet sietu, skatit Udens pieslégvietas sieta tirisa-
na.

lericé ir gaiss.

1. Parliecinieties, vai augstspiediena Slatene un darza
Slatene ir pareizi pievienotas.

2. Demontéjiet striklas cauruli no augstspiediena pis-
toles, skatit lerices atgaisoSana.

Spécigas spiediena svarstibas

Straklas sprausla ir netira.

1. |Iztiriet striklas sprauslu ar adatu un no priekSpuses
izskalojiet ar Gdeni.

leplGdes Gdens daudzums ir parak mazs.

1. Pilniba atveriet Gdens kranu.

2. Notiriet sietu, skatit Udens pieslégvietas sieta tirisa-
na.

3. Parbaudiet ieplides Gdens daudzumu un, ja nepie-
cieSams, palieliniet to, skatit Tehniskie dati.

lericei ir noplade

Neliels nehermétiskums ir tehniski paredzéts.

1. lzteiktas noplides gadijuma vérsieties pilnvarota
klientu apkalpo$anas centra.

TiriSanas lidzeklis netiek iesukts

Pie augstspiediena pistoles ir uzstadita stroklas cauru-

le.

1. Demontéjiet struklas cauruli un stradajiet tikai ar
augstspiediena pistoli.

Tiri8anas lidzekla Slatene ir salocita, nosprostota vai tai

ir noplade.
1. Iztaisnojiet, iztiriet vai nomainiet tiriSanas lidzekla
Slateni.

Tiranas lidzekla filtrs ir aizsérégjis.
1. Tir8anas ldzek|a filtra tiriSana, skatit Tiri$anas /-
dzekla filtra tiri$ana.

Katra valsti ir spéka misu atbildiga tirdzniecibas uzne-
muma izdotie garantijas nosacijumi Garantijas termina
Jasu ierices iesp&jamos darbibas traucéjumus més no-
veérsisim bez maksas, ja to célonis bds materiala vai ra-
Zo8anas klida. Garantijas gadijuma ar pirkumu
apliecino$u dokumentu vérsieties pie tirgotaja vai tuva-
kaja pilnvarotaja klientu apkalpoSanas centra.

(Adresi skatit aizmuguré)

Papildu informacija par garantiju (ja tada ir pieejama) ir
atrodama vietéjas Karcher timekla vietnes servisa sa-
dala "Lejupielades".

ES atbilstibas deklaracija

Ar 8o més pazinojam, ka turpmak teksta minétas iekar-
tas projekts un konstrukcija, k& art mdsu izgatavotais
modelis atbilst ES direktivu drosibas un veselibas pa-
matprasibam. Veicot ar mums nesaskanotas izmainas
iekartas uzbave, §1 deklaracija zaudé savu spéku.
Produkts: Augstspiediena tiritajs

Tips: 1.673-xxx

Attiecigas ES direktivas
2011/65/ES

2000/14/EK

2006/42/EK (+2009/127/EK)
2014/30/ES

Piemérotie saskanotie standarti

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Piemérotas atbilstibas novértéSanas procediras
2000/14/EK: Pielikums V

Troksna intensitates limenis dB(A)
K2 Compact, K2 Classic

Izmérits: 90

Nodros$inats: 93

K2 Universal Edition

Izmérits: 91

Nodros$inats: 93

K2, K2 Premium

Izmérits: 89

Nodros$inats: 92

Parakstitaji rikojas valdes varda un ar tas pilnvaru.

7 Vs

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Pilnvarotais sagatavot dokumentaciju:
S. Reizers (S. Reiser)

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
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71364 Winnenden (Vacija)

Talr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212
Vinendene (Winnenden), 01.02.2024.

Tehniskie dati

Stravas piesléegums

Spriegums \Y 220-240
Faze ~ 1
Frekvence Hz 50-60
Stravas patérins A 6
DrosSinataja veids IPX5
Aizsardzibas klase = Il
Tikla dro$inatajs (inertais) A 10
Udens pieslégums

Piepludes spiediens (maks.) MPa 1,2
Pievades temperatira (maks.) °C 40
Pieplides daudzums (min.) I/min 8
lerices veiktspéjas dati

Darba spiediens MPa 7,4
Maks. pielaujamais spiediens MPa 11,0
Padeves apjoms, Gdens I/min 52
Maksimalais padeves apjoms I/min 6,0
Padeves apjoms, tiriSanas lidzek- I/min 0,3
lis

Augstspiediena pistoles atsitiena N 11
Speks

Izméri un svars

Raksturigais ekspluatacijas svars kg 4,5
Garums mm 280
Platums mm 182
Augstums mm 390
Aprékinatas vértibas saskana ar EN 60335-2-79
Roku-plaukstu vibracijas vértiba m/s® 1,6
Nedrogibas faktors K m/s? 0,7
Troksna spiediena limenis Lz dB(A) 78
Nedrosibas faktors Kya dB(A) 3
Troksna intensitates ITmenis dB(A) 93

Lwa + NedroSibas faktors Ky

Paturétas tiesibas veikt tehniskas izmainas.
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,,KARCHER Home & Garden*
programa

Su "KARCHER Home & Garden" programa, naudoda-

miesi savo prietaisu turésite Siuos privalumus:

o Naudojimo patarimai ir eksperty Zinios

e Informacija apie produkta, priedy apzvalga ir eks-

ploatavimo instrukcija

Pagalbos ir techninio aptarnavimo kontaktai

e Elektroniné parduotuve - iSskirtiniai pasitlymai ir dar
daugiau

Atsisiyskite programg ,KARCHER Home & Garden" i$

savo programy parduotuvés ir patogiai uzregistruokite

produkta.

Bendrosios nuorodos
Prie$§ pradédami naudotis prietaisu, per-
A |||| skaitykite Sig originalig naudojimo ins-

trukcija ir pridedamus saugos
nurodymus. Laikykités jy.
I8saugokite abi knygeles vélesniam naudojimui arba ki-
tam prietaiso savininkui.

Saugos jtaisai
AN |SPEJIMAS
SuZzalojimy pavojus!
Sunkis suZalojimai dél triakstamos, pakeistos ar ne-
veiksmingos saugos jrangos.
Neuzblokuokite arba nepaS$alinkite saugos jtaisy ir ne-
padarykite jy neveiksmingy. Apsauginiai jtaisai garan-
tuoja jasy sauga.

Irenginio jungiklis
Irenginio jungiklis uzkerta kelig nety€iniam prietaiso vei-
kimui.

Auksto slégio pistoleto fiksatorius
Fiksatorius uzblokuoja auksto slégio pistoleto svertg ir
uzkelta kelig netyCiniam prietaiso paleidimui.

Automatinio sustabdymo funkcija

Atleidus auksto slégio pistoleto sverta, pneumatinis jun-
giklis iSjungia siurblj ir auksto slégio srové nutriksta.
Nuspaudus sverta, siurblys vél jsijungia.
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Apsauginis variklio jungiklis
Suvartojant per daug elektros, apsauginis variklio jungi-
klis prietaisg iSjungia.

Simboliai ant prietaiso

21T Aukstojo slégio srovés nenukreipkite j Zzmo-
Nrwa| hes, gyvinus, jtampingajg elektros jrangg
wrmisosn | - @rba j patj prietaisg.
Saugokite prietaisg nuo $alcio.

Prietaiso neleidziama jungti tiesiogiai prie
@ vieSyjy geriamoji vandens tinkly.
Naudojimas laikantis nurodymy
Sj auksto slégio valymo jrenginj naudokite tik privagiai.
Auksto slégio valymo jrenginys skirtas auksto slégio
vandens srove valyti masinas, transporto priemones,

statinius, jrankius, fasadus, terasas, sodo jrankius ir
an.

el

Aplinkos apsauga
Oy Pakuotés medziagos gali bati perdirbamos. Pa-
Q.@ kuotés atliekas prasome $alinti laikantis aplinkos
apsaugos teisés akty reikalavimy.
Elektros ir elektroniniuose prietaisuose bina ver-
tingy perdirbamuyjy medziagy ir daznai, pvz., ba-
= terijy, akumuliatoriy sudedamujy daliy, arba
alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas $ali-
nant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus Zmoniy
sveikatai ir aplinkai. Taciau norint tinkamai eksploatuoti
prietaisg $ios sudedamosios dalys yra batinos. Siuo
simboliu pazymeétus prietaisus draudziama $alinti su
buitinémis atliekomis.
C‘,;) Valymo darbus, kuriy metu susidaro alyvos turin-
¢ios nuotekos, pvz., varikliy valymas, automobiliy
dugno plovimas, atlikti galima tik tose valymo vietose,
kuriose yra alyvos separatorius.
d,;‘: Darbus naudojant valiklius leidZziama taikyti tik van-
deniui atspariems darbiniams pavir§iams su jungti-
mi prie ne$varaus vandens kanalizacijos. UzZtikrinkite,
kad valiklis nepatekty j vandens telkinius arba jsiskverb-
ty j dirvozem;.
Nuorodos dél sudedamujy medziagy (REACH)
Naujausia informacijg apie sudedamasias medziagas
rasite: www.kaercher.de/REACH

Priedai ir atsarginés dalys
Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines
dalis — taip uztikrinsite, kad jrenginys veikty patikimai ir
be trikéiy.

Informacijg apie priedus ir atsargines dalis rasite svetai-
néje www.kaercher.com.

Komplektacija

Irenginio tiekiamo komplekto sudétis parodyta ant pa-
kuotés. ISpakave patikrinkite, ar yra visos jrenginio de-
talés. Jei troksta priedy arba yra transportavimo
pazeidimy, praneskite apie tai pardaveéjui.

Prietaiso aprasymas

Paveikslai pateikti grafiky puslapyje
lliustracijos yra pavyzdziai, detalés gali skirtis
Paveikslas A

() Auksto slégio jungtis

(2) Prietaiso jungiklis ,0/OFF* / ,I/ON“ (,0 /
ISJUNGTA“/ | / JJUNGTA")

@ Sujungimo su tinklu laido détuvé

@ Sujungimo su tinklu laidas su tinklo kiStuku
(®) Aukstojo slegio Zarnos détuve

(&) Nesimo rankena

(@) Purksto détuve

Auksto slégio pistoleto détuve

@ Vandens tiekimo jungtis su sumontuotu sietu
Vandens tiekimo jungties mova

(@ Valiklio zarna

(12 Ploviklio filtras

* Sodo Zarna (armuotoji, skersmuo ne mazesnis
kaip 1/2 col.(13 mm), ne trumpesné kaip 7,5 m, su
prekybinius standartus atitinkancia sparciaja jungti-
mi)

Gamykliné lentelé

(15 Aukstojo slégio pistoletas

Aukstojo slégio pistoleto fiksatorius

({7 Aukstojo slegio zarna

Atleidimo mygtukas

Purkstas su purvo grandikliu jsisenéjusiems nesva-
rumams

*papildomai reikalinga

Montavimas

Paveikslai pateikti grafiky puslapyje.
Prie$ naudojimg sumontuokite prietaise atskiras kartu
pristatytas dalis.

Nesimo rankenos montavimas
Sumontuokite nesimo rankena.
Paveikslas B

-

Movos vandens jungéiai montavimas
UzZsukite mova vandens jungciai ant prietaiso van-
dens jungties.

Paveikslas C

Atidavimas eksploatuoti

1. Pastatykite jrenginj ant lygaus, horizontalaus pavir-
Siaus.

DEMESIO

Apgadinimo pavojus dirbant su suvyniota auksto

slégio Zarna

Auksto slégio Zarnos apgadinimas.

Pries naudodami prietaisg visiSkai ivyniokite auksto

slégio Zarng ir iStieskite ja be mazgy, Kilpy ar susisuki-

my.

2. Visi$kai iSvyniokite visg auksto slégio zarng ir istie-

sinkite visus mazgus, kilpas bei susisukusias vietas.

Atjunkite aukstojo slégio Zarng nuo prietaiso.

a |8 movos iStraukite spaustuka.

b Aukstojo slégio Zarng jkiskite | jungtj.

¢ Paspauskite Zemyn jungties spaustuka.
Paveikslas D

Sumontuokite aukstojo slégio zarng ant aukstojo

slégio pistoleto.

a Sulygiuokite aukstojo slégio zarng ir

-

[

>
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b jkiskite j aukstojo slégio pistoletg — turi bati girdi-
ma, kaip ji uzfiksuojama.
Paveikslas E
5. Patikrinkite, ar sujungimai patikimi, patraukdami
auksto slégio Zarna.
6. |kiskite tinklo kistuka j lizda.

Vandens tiekimas
Prijungimo reik8mes Zr. Techniniai duomenys arba
identifikacinéje ploksteléje.
Atsizvelkite j vandens tiekimo jmonés taikomas nuosta-
tas.

DEMESIO

Pazeidimo pavojus!

Jrenginio ir priedy sugadinimas, jeigu vanduo yra uz-
terStas arba naudojamas sdrus vanduo.

Naudokite tik Svary, o ne sdry vandenj.

Pastaba

Kércher rekomenduoja naudoti papildomg Kércher van-
dens filtrg.

Jungtis su vandentiekio linija

DEMESIO
Naudojant i$ Zalvario pagamintas Zarny jungtis su
»~AquaStop*“ funkcija jungtis kyla paZeidimy pavo-
jus.
Auksto slégio siurblio paZeidimas.
Naudokite tik ,Kércher” Zarny movas su/be ,AquaStop“
funkcijos, Zarny movas be ,AquaStop"“ funkcijos arba
Zarny movas i$ plastiko su ,AquaStop* funkcija i$ tre¢iy-
Juy Saliy tiekéjy.
1. Prijunkite prietaisg prie vandentiekio vamzdzio:

a Uzmaukite sodo zarng ant vandens tiekimo jung-

ties movos.

b Sodo Zarng sujunkite su vandens &iaupu.

c ki galo atsukite vandens Ciaupa.

Paveikslas F

Eksploatavimas

DEMESIO

Pavojus sugadinti nardinamajj siurblj, jeigu jis veik-
ty sausaja eiga.

Siurblio pazeidimai

Jeigu per 2 minutes slégis neuztikrinamas, jrenginj is-
junkite.

Vykdykite Trikéiy Salinimas pateiktus nurodymus.

Prietaiso ventiliavimas

1. ljunkite prietaisg ,| / ON*.

2. Panaikinkite aukstojo slégio pistoleto sverto blokavi-
ma.

3. Nuspauskite aukstojo slégio pistoleto sverta.
Prietaisas jsijungia.

4. Paleiskite prietaisg veikti daugiausia 2 minutes, kol
vanduo i$ aukstojo slégio pistoleto ims tekéti be oro
burbuliuky.

5. Atleiskite aukstojo slégio pistoleto sverta.

6. UzZfiksuokite aukstojo slégio pistoleto sverta.

Austojo slégio rezimas

DEMESIO

Pazeidimo pavojus!

Dazyty arba neatspariy pavirsiy paZzeidimai, jeigu sro-
vés atstumas yra per mazas arba naudojamas netinka-
mas purkstas.

Valydami dazZytus pavirsius uZtikrinkite bent 30 cm sro-
vés atstumag nuo dazyto pavirsiaus.

Automobiliy padangy, dazy arba jautriy pavirsiy, tokiy

kaip medis, nevalykite su purvo skutikliu.

1. |kiskite purksta j aukstojo slégio pistoleta ir uzfiksuo-
kite pasukdami 90°.
Paveikslas G

2. Jjunkite prietaisg ,| / ON*.

3. Panaikinkite aukstojo slégio pistoleto sverto blokavi-
ma.

4. Nuspauskite aukstojo slégio pistoleto sverta.
Irenginys jsijungia.

Eksploatavimas naudojant valiklj

A PAVOJUS

Valymo priemoné gali suzZaloti

Pavojinga Zala sveikatai netinkamai naudojant valiklj.

Naudodami valiklj laikykités gamintojo saugos duome-

ny lapuose pateikty nurodymy.

Dévékite numatytas asmenines apsaugos priemones.

Pastaba

KARCHER valiklis uztikrina sklandy darbg. Pasikonsul-

tuokite arba uzsakykite miasy katalogg ar masy valymo

priemoniy informacinius lapelius.

Pastaba

Valiklj leidZiama jmaiSyti tik pasirinkus veikimg naudo-

Jant iSmontuotg srovés vamzaj.

1. 18 prietaiso i$traukite norimo ilgio valymo priemonés
isiurbimo Zarna.
Paveikslas H

2. Valymo priemonés jsiurbimo zarng jmerkite j valymo
priemonés tirpalo talpykla.

3. Atjunkite purksta nuo didelio slégio pistoleto.

4. Nuspauskite aukstojo slégio pistoleto sverta.

Eksploatuojant valiklio tirpalas maiSomas su Zzemojo
slégio srove.

Rekomenduojamas valymo biidas

1. Taupiai uzpurkskite valymo priemonés ant sauso
pavirSiaus ir leiskite jai veikti (nedziovinkite).
2. Nuplaukite atsilaisvinusj purvag auksto slégio srove.
Baigus eksploatuoti su valymo priemone

1. Skalaukite prietaisg apie 30 sekundziy $variu van-
deniu.

Eksploatavimo nutraukimas

1. Atleiskite aukstojo slégio pistoleto svertg.
Kai svertas atleidziamas, prietaisas iSjungiamas.
Aukstasis slégis sistemoje néra panaikinamas.

2. Uzfiksuokite aukstojo slégio pistoleto sverta.
Paveikslas J

3. Darydami ilgesnes negu 5 minuciy darbo pertrau-
kas prietaisg i§junkite ,0/OFF*.

Eksploatavimo uzbaigimas

AN ATSARGIAI
Rizika susiZeisti dél auksSto slégio veikiamo iStekan-
Cio vandens
Suzalojimai
Auksto slégio Zarng nuo auksto slégio pistoleto arba
nuo prietaiso atjunkite tik tuo atveju, kai sistemoje néra
slégio.
1. Atleiskite aukstojo slégio pistoleto sverta.
2. Uzsukite vandens ¢iaupa.
3. Spauskite auksto slégio pistoleto svertg
30 sekundziy.
Sistemoje dar likes slégis panaikinamas.
4. Atleiskite aukstojo slégio pistoleto sverta.
5. UZfiksuokite aukstojo slégio pistoleto svertg.
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6. ISjunkite prietaisg ,0/OFF*.
7. Atjunkite prietaisg nuo vandens tiekimo.
8. IStraukite tinklo kiStuka i$ lizdo.

Gabenimas

N ATSARGIAI

Suzalojimy ir apgadinimo pavojus dél prietaiso svo-
rio!

Suzalojimai ir apgadinimai.

Sandéliuodami ir gabendami masing atsizvelkite j jos
svorj.

Prietaiso nesSiojimas
1. Prietaisg kelkite ir neSkite uz nesiojimo rankenos.

Prietaiso vezimas transporto priemonéje
1. Apsaugokite prietaisg nuo slydimo ir apvirtimo.

Sandéliavimas

N ATSARGIAI

SuzZalojimy ir apgadinimo pavojus dél prietaiso svo-
rio!

Suzalojimai ir apgadinimai.

Sandeéliuodami ir gabendami masing atsizvelkite j jos
svorj.

Irenginio sandéliavimas
Eksploatavimo nutraukimas, zr. Eksploatavimo uz-
baigimas.

Nuspauskite didelio slégio pistoleto atskyrimo myg-
tuka ir atskirkite didelio slégio Zarng nuo didelio slé-
gio pistoleto.

Atjunkite purksta nuo didelio slégio pistoleto.

| atitinkamas détuves sudékite purkstg ir didelio slé-
gio pistolets.

Paveikslas K

Atjunkite didelio slégio Zarng nuo jrenginio.
Aukstojo slégio zarng sudékite j aukstojo slégio Zar-
nos laikymo skyriy.

Maitinimo tinklo laidg su kistuku laikykite maitinimo
tinklo laido sandéliavimo vietoje.

Prie$ padédami j saugojimo vietg ilgesniam laikui, at-
kreipkite démesj j papildomus nurodymus, Zr. Kasdiené
priezidra ir techniné prieZidra.

-

N

el

oo

N

Apsauga nuo Saléio

DEMESIO

Pazeidimo pavojus!

UZsales vanduo pazeidZia jrenginj ir prieda.

Po kiekvieno naudojimo visiskai istustinkite jrenginj ir

priedus.

Saugokite jrenginj ir priedus nuo Zemesnés nei 0 °C

(32 °F) temperatiros.

Atjunkite jrenginj nuo vandens tiekimo.

Atjunkite didelio slégio Zarng nuo jrenginio.

Jjunkite prietaisg ,| / ON“.

Palaukite ne ilgiau kaip 1 minute, kol i$ aukstojo slé-

gio jungties nustos tekéjes vanduo.

ISjunkite prietaisg ,0/OFF*.

6. |renginj su visais priedais laikykite nuo SalCio apsau-
gotoje vietoje.

bl s

o

Kasdiené prieziura ir techniné
prieziura
A PAVOJUS
Pavojus gyvybei!
Mirtinos traumos dél elektros smugio palietus jtampin-
gasias dalis.
Nelieskite jokios jtampingosios dalies.
ISjunkite prietaisg.
Netraukite tinklo kiStuko i$ kiStukinés dézutés uz maiti-
nimo laido.
|renginys néra reikalingas techninés priezidros t. y. ne-
reikia imtis jokiy reguliariy techninés priezidros darby.

Vandens jungties sieto valymas

DEMESIO
Rizika sugadinti dél triikstamo arba paZeisto sieto
Auksto slégio siurblio paZeidimas
Jrenginio be sieto nenaudokite.
Nevalykite sieto kietais, smailais daiktais.
Jeigu batina, iSvalykite vandens tiekimo jungties sieta.
1. Mova nusukite nuo jrenginio vandens tiekimo jung-
ties.
2. IStraukite sietg.
Paveikslas L
3. Nuplaukite sietg po tekanciu vandeniu.
4. |dékite sietg j vandens jungt;.

Valiklio filtro valymas
Jeigu ketinate sandéliuoti ilgesnj laika, iSvalykite valiklio
filtra.
1. Nutraukite valymo priemonés jsiurbimo Zarng su va-
lymo priemoniy filtru.
Paveikslas M
2. Nuplaukite valymo priemoniy filtrg po tekanciu van-
deniu.

Trik&iy Salinimas
Trikéiy priezastys daznai bina paprastos, kurias nesun-
kiai pasalinsite pasinaudoje Sia apzvalga. Kilus abejo-
niy arba atsiradus ¢ia nenurodyty gedimuy, kreipkités j
igaliotg klienty aptarnavimo tarnyba.

A PAVOJUS

Pavojus gyvybei!

Mirtinos traumos dél elektros smugio palietus jtampin-

gasias dalis.

Nelieskite jokios jtampingosios dalies.

ISjunkite prietaisg.

Netraukite tinklo kiStuko i$ kiStukinés dézutés uz maiti-

nimo laido.

Prietaisas neveikia

1. Nuspauskite aukstojo slégio pistoleto sverta.
Prietaisas jsijungia.

2. Patikrinkite, ar ant tipo plokstelés nurodyta jtampa
atitinka elektros $altinio jtampa.
Patikrinkite, ar nepazeistas sujungimo su tinklu lai-
das.

Irenginyje nesukuriamas slégis

Vandens tiekimas per mazas.

1. Iki galo atsukite vandens Ciaupg.

2. Sodo Zarng tieskite be susisukimy.

3. Patikrinkite jleidZiamojo vandens kiekj ir, jei reikia,
padidinkite jj, zr. Techniniai duomenys.

Uzterstas sietas.

1. Sieto valymas, zr. skyriy Vandens jungties sieto va-
lymas.

72 LietuviSkai



Prietaise yra oro.

1. Jsitikinkite, kad auksto slégio Zarna ir sodo Zzarna yra
tinkamai pritvirtintos.

2. Atjunkite purksta nuo aukstojo slégio pistoleto ir is-
leiskite i$ prietaiso ora, Zr. Prietaiso ventiliavimas.

Dideli slégio svyravimai

Purskimo antgalis yra neSvarus.

1. I8valykite pur§kimo antgalj adata ir nuplaukite van-
deniu i$ priekio.

Tiekiamo vandens kiekis yra per mazas

1. Iki galo atsukite vandens ciaupa.

2. Sieto valymas, zr. skyriy Vandens jungties sieto va-
lymas.

3. Patikrinkite jleidZziamojo vandens kiekj ir, jei reikia,
padidinkite jj, zr. Techniniai duomenys.

Prietaisas nesandarus

Nedidelis prietaiso nesandarumas techniskai galimas.

1. Déldidelio nesandarumo kreipkités j jgaliotajj klienty
aptarnavimo centra.

Valiklis néra siurbiamas

Ourskimo antgalis sumontuotas ant aukstojo slégio pis-

toleto.

1. Srovés vamzdj nuo aukstojo slégio pistoleto.

Plovimo priemonés Zarna susiraizgiusi, uzsikimsusi ar-

ba nesandari.

1. Plovimo priemonés Zarna tieksite, valykite arba pa-
keiskite be sulenkimy.

UzZsikim$o plovimo priemonés filtras.

1. Valiklio filtro valymas, zr. Valiklio filtro valymas.

Kiekvienoje Salyje galioja misy jgalioty pardavéjy nu-
statytos garantijos salygos. Galimus prietaiso gedimus
garantijos galiojimo laikotarpiu pa$alinsime nemoka-
mai, jei tokiy gedimy priezastis buvo netinkamos me-
dziagos ar gamybos klaidos. Dél garantiniy gedimy
Salinimo kreipkités j savo pardavéja arba artimiausia kli-
enty aptarnavimo tarnybg pateikdami pirkima patvirti-
nantj kasos kvitg.

(Adresg rasite kitoje puséje)

Daugiau informacijos apie garantijg (jei tokia yra) rasite
vietinés ,Karcher" svetainés techninio aptarnavimo sri-
tyje, skiltyje ,Atsisiuntimai“.

ES atitikties deklaracija

PareiSkiame, kad toliau aprasyto aparato bréziniai ir
konstrukcija bei masy j rinkg iSleistas modelis atitinka
pagrindinius ES direktyvy saugumo ir sveikatos apsau-
gos reikalavimus. Jeigu jrenginiui atliekamas su mumis
nesuderintas keitimas, i deklaracija netenka savo ga-
lios.

Produktas: Auksto slégio valymo jrenginys

Tipas: 1.673-xxx

Atitinkamos ES direktyvos
2011/65/ES
2000/14/EB
2006/42/EB (+2009/127/EB)
2014/30/ES

Taikomi darnieji standartai

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Taikoma atitikties jvertinimo procediira
2000/14/EB: V priedas

Svertinis garso galios lygis dB(A)

K2 Compact, K2 Classic

ISmatuotas: 90

Garantuojamas: 93

K2 Universal Edition

ISmatuotas: 91

Garantuojamas: 93

K2, K2 Premium

ISmatuotas: 89

Garantuojamas: 92

Pasirasantys asmenys veikia pagal bendrovés vadovy
igaliojimus.

\// .
s i/ Neisac
H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija
Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212
Vinendenas, 2024 m. vasario 1 d.

Techniniai duomenys

Elektros jungtis

|tampa \% 220-240
Fazé ~ 1
Daznis Hz 50-60
Srovés suvartojimas A 6
Saugiklio rasis IPX5
Apsaugos klasé =] Il
Maitinimo tinklo saugiklis (inerti- A 10
nis)

Vandens jungtis

|leidimo slégis (maks.) MPa 1,2
|leidimo temperatdra (maks.) °C 40
Tiekiamas kiekis (min.) I/min 8
Irenginio galios duomenys

Darbinis slégis MPa 7.4
Maks. leistinas slégis MPa 11,0
Tiekimo pajégumas, vanduo I/min 5,2
Tiekimo pajégumas, maksimalus I/min 6,0
Tiekimo pajégumas, valymo prie- |/min 0,3
moné

Rankinio purskimo pistoleto ata- N 1
trankos jéga

Matmenys ir svoriai

Tipinis darbinis svoris kg 4.5
ligis mm 280
Plotis mm 182
Aukstis mm 390
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Nustatytos vertés pagal EN 60335-2-79

Plastakos ir rankos vibracijos ver- m/s® 1,6
té

Neapibréztis K m/s? 0,7
Garso lygis Lpa dB(A) 78
Neapibréztis Kya dB(A) 3
Garso galios lygis Lya + Neapi-  dB(A) 93

bréztis Kya

Gamintojas pasilieka teise atlikti techninius pakeitimus.
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Aplikacja KARCHER Home &
Garden

Aplikacja KARCHER Home & Garden oferuje nastepu-

ace korzysci podczas korzystania z urzadzenia:
Praktyczne porady i wiedza ekspertow

e Informacje o produkcie, przeglad akcesoriéw i in-

strukcje obstugi

Pomoc i kontakt serwisowy

e Sklep internetowy - ekskluzywne oferty i wiele wig-
cej

Pobierz aplikacje KARCHER Home & Garden ze sklepu

z aplikacjami i wygodnie zarejestruj swdéj produkt.

Wskazéwki ogdbine

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzg-
A dzenia nalezy przeczyta¢ oryginalng in-
strukcje obstugi oraz zatagczone
wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa. Postepowac
zgodnie z podanymi instrukcjami.
Oba zeszyty przechowaé do pdzniejszego wykorzysta-
nia lub dla nastepnego uzytkownika.

Wyposazenie zabezpieczajace
AN OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen!
Powazne obrazenia z powodu braku, modyfikacji lub
nieskutecznos$ci wyposazenia zabezpieczajgcego.
Nie wolno omijac, usuwac ani dezaktywowac zadnych
urzadzen zabezpieczajgcych. Urzgdzenia zabezpie-
czajgce stuzg ochronie uzytkownika.

Wytacznik urzadzenia
Wytacznik urzadzenia zapobiega niezamierzonemu
wigczeniu urzadzenia.

Blokada pistoletu wysokocisnieniowego
Blokada unieruchamia dZzwignie pistoletu wysokoci$nie-
niowego i zapobiega niezamierzonemu wtgczeniu urza-
dzenia.

Funkcja automatycznego zatrzymania
Po zwolnieniu dzwigni pistoletu wysokoci$nieniowego
wytgcznik ci$nieniowy wytgcza pompe wysokoci$nie-
niowa i wysokocisnieniowy strumien wody ustaje. Po
nacisnieciu dzwigni pompa ponownie sie wigcza.

Wytacznik ochronny silnika
W przypadku zbyt duzego poboru pradu wytgcznik
ochronny silnika wytgcza urzadzenie.

Symbole na urzadzeniu

Nie kierowa¢ strumienia pod wysokim ci-
$nieniem na osoby, zwierzeta, aktywne wy-
posazenie elektryczne ani na samo
urzgdzenie.

Chroni¢ urzadzenie przed mrozem.

Urzadzenia nie wolno podtgczac bezposred-
nio do publicznej sieci wody pitne;j.

Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Myjka wysokocisnieniowa jest przeznaczona wytgcznie
do zastosowania w gospodarstwach domowych.
Myjka wysokoci$nieniowa jest przeznaczona do czysz-
czenia maszyn, pojazdéw, budynkéw, narzedzi, fasad,

tarasow, sprzetu ogrodowego itd. za pomoca strumie-
nia wody pod wysokim ci$nieniem.

Ochrona srodowiska

Oy Materiaty, z ktérych wykonano opakowania, na-
dajg sie do recyklingu. Opakowania poddac¢ utyli-
zacji przyjaznej dla $rodowiska naturalnego.
Elektryczne i elektroniczne urzadzenia zawierajg
cenne surowce wtorne, a czgsto rowniez takie

= CZ€SCi sktadowe jak baterie, akumulatory lub olej,
ktére w razie niewtasciwej obstugi lub nieprawi-
dtowej utylizacji mogg stanowi¢ potencjalne zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska naturalnego. Jednak
te czesci sktadowe sa niezbedne do prawidtowej pracy
urzgdzenia. Urzadzen oznaczonych tym symbolem nie
mozna wyrzucaé do odpadéw z gospodarstw domo-
wych.
d,;‘: Czyszczenie, podczas ktérego powstaje woda za-
wierajgca olej, np. mycie silnika, mycie podwozia,
moze by¢ wykonywane tylko na stanowiskach do mycia
wyposazonych w oddzielacz oleju.
C‘,;) Prace z uzyciem $rodkéw czyszczgcych mozna wy-
konywac¢ tylko na wodoszczelnych powierzchniach
roboczych z podigczeniem do kanalizacji odprowadza-
jacej brudng wode. Nie dopuszczaé, aby $rodki czysz-
czace dostaty sie do zbiornikéw wodnych lub do gleby.
Wskazowki dotyczace sktadnikow (REACH)
Aktualne informacje dotyczace sktadnikéw mozna zna-
lez¢ na stronie: www.kaercher.de/REACH
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Akcesoria i czesci zamienne

Nalezy stosowac tylko oryginalne akcesoria i czgsci za-
mienne, poniewaz gwarantujg one bezpieczng i beza-
waryjng prace urzgdzenia.

Informacje dotyczace akcesoridw i cze$ci zamiennych
mozna znalez¢ na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urzadzenia jest przedstawiony na opa-
kowaniu. Podczas rozpakowywania urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢, czy w opakowaniu znajdujg sie wszystkie
elementy. W przypadku stwierdzenia brakéw w akceso-
riach lub szkdd powstatych w transporcie nalezy zwro-
ci¢ sie do dystrybutora.

Opis urzadzenia

llustracje: patrz strona z grafikami

llustracje sg przyktadowe, moga sie rézni¢ szczego-
tami

Rysunek A

@ Przytacze wysokoci$nieniowe

@ Wytacznik urzadzenia ,0/0FF” / ,|/ON”

@ Schowek na przewdd zasilajacy

@ Przewdd zasilajgcy z wtyczkg sieciowg

@ Schowek na waz wysokocisnieniowy

(8) Uchwyt do noszenia

@ Schowek na lance strumieniowg

Schowek na pistolet wysokocisnieniowy

@ Przytgcze wody z wbudowanym sitkiem

Ztgczka przytacza wody

(i) Waz srodka czyszczacego

(2 Filtr $rodka czyszczacego
*Waz ogrodowy (wzmocniony, $rednica co najmniej
1/2 cala (13 mm), dtugo$¢ co najmniej 7,5 m, z do-
stepng w handlu szybkoztaczka)

Tabliczka znamionowa

(9 Pistolet wysokocisnieniowy

Blokada pistoletu wysokocisnieniowego

(7)) Waz wysokocisnieniowy

Przycisk zwalniajgcy

Lanca z dyszg rotacyjng do uporczywych zabru-
dzen

* konieczne dodatkowo

llustracje patrz strona z grafikami.
Przed uruchomieniem zamontowac¢ do urzgdzenia do-
starczone luzem czesci.

Montaz uchwytu do przenoszenia
1. Zamontowa¢ uchwyt do przenoszenia.
Rysunek B
Montaz ztaczki przytacza wody

1. Przykreci¢ ztagczke przytacza wody na urzgdzeniu.
Rysunek C

Uruchomienie

1. Ustawi¢ urzadzenie na poziomej, réwnej powierzch-
ni.
UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia podczas pracy ze
zwinietym wezem wysokocisnieniowym
Uszkodzenie weza wysokoci$nieniowego.
Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy catkowicie
rozwingc waz wysokoci$nieniowy i utozy¢ go bez we-
ztéw, petli i skrecen.
2. Catkowicie rozwing¢ waz wysokocisnieniowy i uto-
zy¢ go bez weztéw, petli i skrecen.
3. Podtgczy¢ waz wysokocisnieniowy do urzadzenia:
a Pociagng¢ do gory zacisk na sprzegle.
b Wiozy¢ waz wysokocisnieniowy do zacisku
¢ Nacisna¢ zacisk na sprzegle w doét.
Rysunek D
4. Wiozy¢ waz wysokoci$nieniowy do pistoletu wyso-
kocisnieniowego:
a Ustawi¢ wagz wysokocisnieniowy i
b podiaczyé do pistoletu wysokoci$nieniowego, az
styszalnie sie zablokuje.
Rysunek E
5. Sprawdzié bezpieczne potaczenia poprzez pocia-
gniecie weza wysokoci$nieniowego.
6. Wiozy¢ wtyczke sieciowg do gniazdka.

Doptyw wody
Parametry przytgcza patrz Dane techniczne lub tablicz-
ka znamionowa.
Przestrzegac¢ przepiséw przedsigbiorstwa wodociggo-
wego.

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

Uszkodzenie urzgdzenia i akcesoriow, jesli woda jest
zanieczyszczona lub uzywana jest woda stona.
Nalezy uzywac wytgcznie czystej wody stodkiej.
Wskazéwka

Kércher zaleca stosowanie opcjonalnego filtra wody
Kércher.

Podtaczenie do instalacji wodnej

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podczas korzysta-
nia ze zigczek wezy wykonanych z mosiadzu z funk-
cjg AquaStop innych dostawcéw.
Uszkodzenie pompy wysokoci$nieniowej.
Stosowac wytqcznie ztgczki wezy z funkcjg AquaStop
lub bez funkcji AquaStop firmy Kércher, ztgczki wezy
bez funkcji AquaStop lub ztgczki wezy wykonane z two-
rzywa sztucznego z funkcjg AquaStop innych dostaw-
cow.
1. Podtaczy¢ urzadzenie do instalacji wodnej:

a Podtgczy¢ waz ogrodowy do ztgczki przytacza

wody.
b Podigczyé waz ogrodowy do kranu.
¢ Catkowicie odkreci¢ kran.

Rysunek F
Eksploatacja
UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia w razie pracy pom-
py na sucho!

Uszkodzenie pompy

Wytaczyc urzadzenie, jesli w ciggu 2 minut nie wytwo-
rzy ono cisnienia.

Polski 75



Postepowac zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w
Usuwanie usterek.

Odpowietrzanie urzadzenia

1. Wiagczy¢ urzadzenie ,I/ON”.

2. Odblokowaé dzwignie pistoletu wysokocisnieniowe-
go.

3. Nacisng¢ dzwignie pistoletu wysokocisnieniowego.
Urzadzenie wigcza sig.

4. Urzadzenie powinno pracowa¢ przez maksymalnie
2 minuty, do momentu, az z pistoletu wysokocisnie-
niowego bedzie sie wydostawa¢ woda bez peche-
rzykow.

5. Pusci¢ dzwignig pistoletu wysokoci$nieniowego.

6. Zablokowac¢ dzwignig pistoletu wysokoci$nieniowe-
go.

Praca z wysokim cisnieniem

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

Uszkodzenie pomalowanych lub wrazliwych powierzch-

ni w przypadku zbyt matego odstepu strumieni lub uzy-

wania nieodpowiedniej rury strumieniowey.

Zachowac odlegfos¢ strumienia min. 30 cm podczas

czyszczenia lakierowanych powierzchni.

Nie czysci¢ opon, lakieru ani delikatnych powierzchni,

np. drewna, za pomocg dyszy rotacyjnej.

1. Wiozy¢ lance do pistoletu wysokoci$nieniowego i
zablokowaé poprzez obroét o 90°.
Rysunek G

2. Wigczy¢ urzadzenie ,I/ON”.

3. Odblokowa¢ dzwignie pistoletu wysokoci$nieniowe-
go.

4. Nacisng¢ dzwignig pistoletu wysokoci$nieniowego.
Urzadzenie wigcza sig.

Praca ze srodkiem czyszczacym

A NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen na skutek
stosowania $rodka czyszczacego
Powazny uszczerbek na zdrowiu z powodu nieprawidfo-
wego uzycia Srodkéw czyszczgcych.
Nalezy przestrzegac karty charakterystyki dostarczonej
przez producenta srodkéw czyszczgcych.
Nalezy nosic¢ zalecane wyposazenie ochronne.
Wskazowka
Srodki czyszczace KARCHER gwarantujg niezaktéco-
ng prace urzgdzenia. Prosimy o zaczerpnigcie porady
oraz zamoéwienie naszego katalogu i broszury z infor-
macjami o naszych $rodkach czyszczgcych.
Wskazoéwka
Tylko podczas pracy ze zdemontowang lancg mozna
dodawac $rodki czyszczgce.
1. Wyciaggna¢ z urzadzenia na zgdang dtugosé waz
$rodka czyszczacego.
Rysunek H
2. Zanurzy¢ waz srodka czyszczgcego w pojemniku z
roztworem $rodka czyszczacego.
3. Zdemontowac lance z pistoletu wysokocisnieniowe-
go.
4. Nacisng¢ dzwignie pistoletu wysokoci$nieniowego.

Podczas pracy do niskiego strumienia wody doda-
wany jest roztwor srodka czyszczgcego.

Zalecana metoda czyszczenia

1. Cienko spryskac¢ sucha powierzchnie $rodkiem
czyszczacym i pozostawi¢ na pewien czas (ale nie
do wyschniecia).

2. Sptukac rozpuszczony brud strumieniem wysokoci-
Snieniowym.

Po zakonczeniu pracy ze sSrodkiem czyszczacym

1. Plukac¢ urzadzenie przez ok. 30 sekund w czystej

wodzie.

Przerywanie pracy

1. Pusci¢ dzwignie pistoletu wysokoci$nieniowego.
Po zwolnieniu dzwigni urzadzenie wytacza sig. W
uktadzie pozostaje wysokie cisnienie.

2. Zablokowa¢ dzwignie pistoletu wysokoci$nieniowe-
go.
Rysunek J

3. Podczas przerw w pracy trwajacych dtuzej niz 5 mi-
nut wytgczy¢ urzadzenie ,0/OFF”.

Zakonczenie pracy

&N OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen na skutek

wycieku wody pod wysokim ci$nieniem

Obrazenia

Waz ci$nieniowy odfgczac od pistoletu wysokoci$nie-

niowego lub od urzgdzenia tylko wtedy, gdy ukfad nie

znajduje sig pod cisnieniem.

1. Pusci¢ dzwignie pistoletu wysokoci$nieniowego.

2. Zamkng¢ kurek wody.

3. Nacisna¢ dzwignig pistoletu wysokocisnieniowego i
przytrzymac¢ 30 s.
Cisnienie pozostajgce w uktadzie zostaje zreduko-
wane.

4. Pusci¢ dzwignig pistoletu wysokoci$nieniowego.

5. Zablokowa¢ dzwignie pistoletu wysokocisnieniowe-
go.

6. Wylgczy¢ urzadzenie ,0/OFF”.

7. Odiaczy¢ urzadzenie od doptywu wody.

8. Odtaczyé¢ wtyczke od gniazdka.

AN OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen i uszko-
dzenia na skutek nieuwzgledniania masy urzadze-
nia!

Obrazenia i uszkodzenia.

Podczas transportu i skladowania uwzgledni¢ mase
urzgdzenia.

Noszenie urzadzenia
1. Urzadzenie podnosic¢ i przenosi¢ trzymajgc za
uchwyt.

Transport urzadzenia pojazdem
1. Zabezpieczy¢ urzadzenie przed przesunigciem i
upadkiem.

Przechowywanie

A OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen i uszko-
dzenia na skutek nieuwzgledniania masy urzadze-
nia!

Obrazenia i uszkodzenia.

Podczas transportu i sktadowania uwzgledni¢ mase
urzgdzenia.
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Przechowywanie urzadzenia

1. Zakonczy¢ prace, patrz Zakoriczenie pracy.
Nacisng¢ przycisk zwalniajgcy i odtgczyé waz wyso-
koci$nieniowy od pistoletu wysokoci$nieniowego.

3. Zdemontowac lance z pistoletu wysokocisnieniowe-
go.

4. Lance i pistolet wysokocisnieniowy schowa¢ do od-
powiednich schowkow.
Rysunek K

5. Zdemontowa¢ waz wysokoci$nieniowy z urzgdze-
nia.

6. Schowaé waz wysokocisnieniowy do odpowiednie-
go schowka.

7. Zwing¢ przewdd zasilajacy z wtyczka sieciows i
schowac¢ go do schowka na przewod zasilajgcy.
Przed dtuzszym przechowywaniem zapoznac sig¢ z do-
datkowymi wskazéwkami, patrz Czyszczenie i konser-

wacja.

Ochrona przeciwmrozowa

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

Uszkodzenie urzgdzenia i akcesoriéw na skutek zamar-

zniecia wody.

Po kazdym uzyciu nalezy catkowicie oprézni¢ urzgdze-

nie i akcesoria.

Chroni¢ urzadzenie i akcesoria przed temperaturami

nizszymi lub réwnymi 0°C (32°F).

1. Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania woda.

2. Zdemontowa¢ waz wysokoci$nieniowy z urzgdze-
nia.

3. Wigczy¢ urzadzenie ,I/ON”.

4. Poczeka¢ maks. 1 minute, az z przytgcza wysokoci-
$nieniowego przestanie wyptywaé¢ woda.

5. Wylaczy¢ urzgdzenie ,0/OFF”.

6. Przechowywac urzadzenie z akcesoriami w po-
mieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.

Czyszczenie i konserwacja

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia!

Smiertelne obrazenia spowodowane porazeniem pra-
dem w wyniku dotkniecia czesci pod napieciem.

Nie nalezy dotykac zadnych cze$ci znajdujgcych sig
pod napieciem.

Wytgczy¢ urzadzenie.

Wyjmujgc wtyczke z gniazda sieciowego, nie ciggnac¢
za kabel.

Urzadzenie jest bezobstugowe, tzn. nie trzeba wykony-
wacé zadnych regularnych czynnos$ci konserwacyjnych.

Czyszczenie sitka w przytaczu wody

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia z powodu braku lub uszkodze-
nia sitka
Uszkodzenie pompy wysokoci$nieniowej
Nie eksploatowac urzgdzenia bez sitka.
Nie czyscic sitka twardymi, ostro zakoriczonymi przed-
miotami.
W razie potrzeby oczysci¢ sitko w przytgczu wody.
1. Odkreci¢ ztgczke od przytacza wody.
2. Wyijac¢ sitko.
Rysunek L
3. Umyé¢ sitko pod biezacg woda.
4. Wiozy¢ sitko do przylgcza wody.

Czyszczenie filtra Srodka czyszczacego
Przed dtuzszym sktadowaniem nalezy wyczyscic filtr
$rodka czyszczacego.

1. Odtaczyc filtr Srodka czyszczacego od weza $rodka

Czyszczgcego.

Rysunek M
2. Wyczyscic filtr srodka czyszczacego pod biezacg

woda.

Usuwanie usterek

Usterki majg czesto proste przyczyny, ktére mozna usu-
na¢ samodzielnie, korzystajgc z ponizszego przegladu.
W razie watpliwosci lub wystgpienia usterek innych niz
wymienione nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym
serwisem.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia!

Smiertelne obrazenia spowodowane porazeniem prg-

dem w wyniku dotkniecia cze$ci pod napieciem.

Nie nalezy dotyka¢ zadnych cze$ci znajdujgcych sie

pod napieciem.

Wytgczy¢ urzadzenie.

Wyjmujgc wtyczke z gniazda sieciowego, nie ciggnac¢

za kabel.

Urzadzenie nie dziata

1. Nacisng¢ dzwignig pistoletu wysokocisnieniowego.
Urzgdzenie wigcza sie.

2. Sprawdzi¢, czy napigcie sieciowe podane na ta-
bliczce znamionowej odpowiada napieciu zrédta
pradu.

3. Sprawdzié przewdd zasilajgcy pod katem uszko-
dzen.

Urzadzenie nie osigga odpowiedniego ci$nienia

Za maty doptyw wody.

1. Catkowicie odkreci¢ kran.

2. Utozy¢ waz ogrodowy bez zataman.

3. Sprawdzié objeto$¢ doprowadzanej wody i w razie
potrzeby zwigkszy¢ ja, patrz Dane techniczne.

Sitko jest zanieczyszczone.

1. Wyczysci¢ sitko, patrz Czyszczenie sitka w przytg-
czu wody.

W urzgdzeniu znajduje sie powietrze.

1. Nalezy upewni¢ sie, ze wagz wysokoci$nieniowy i
waz ogrodowy sg prawidlowo zamocowane.

2. Zdemontowac lance z pistoletu wysokoci$nieniowe-
go i odpowietrzy¢ urzadzenie, patrz Odpowietrza-
nie urzgdzenia.

Mocne wahania cis$nienia

Dysza strumieniowa jest zabrudzona.

1. Wyczysci¢ dysze iglg i przeptuka¢ wodg od przodu.

llo$¢ doprowadzanej wody jest za mata.

1. Catkowicie odkrecié kran.

2. Wyczysci¢ sitko, patrz Czyszczenie sitka w przytg-
czu wody.

Sprawdzié objeto$¢ doprowadzanej wody i w razie
potrzeby zwigkszy¢ ja, patrz Dane techniczne.

Urzadzenie jest nieszczelne

Nieznaczna nieszczelno$¢ urzadzenia jest uwarunko-

wana technicznie.

1. W przypadku duzej nieszczelnosci skontaktowac
sie z autoryzowanym serwisem.

Srodek czyszczacy nie jest zasysany

Lanca jest zamontowana na pistolecie wysokoci$nie-

niowym.

1. Zdemontowac lance i pracowac¢ z samym pistoletem
wysokocisnieniowym.
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Waz $rodka czyszczgcego jest zagiety, zatkany lub nie-

szczelny.

1. Ulozy¢ waz srodka czyszczacego bez zataman, wy-
czysci¢ lub wymienié¢ go.

Filtr Srodka czyszczacego jest zatkany.

1. Wyczyscic filtr Srodka czyszczacego, patrz Czysz-
czenie filtra $rodka czyszczacego.

W kazdym kraju obowigzujg warunki gwarancji okreslo-
ne przez dystrybutora urzadzen Karcher. Ewentualne
usterki urzgdzenia usuwane sg w okresie gwarancji
bezpfatnie, o ile spowodowane sg btedem materiato-
wym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwaran-
cyjnych prosimy kierowa¢ sie z dowodem zakupu do
dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowe-
go.

(Adres znajduje sie na odwrocie)

Wiecej informacji na temat gwaranciji (jesli sg dostepne)
mozna znalez¢ w obszarze Serwis na lokalnej stronie
internetowej Karcher w sekcji "Pliki do pobrania".

Deklaracja zgodnosci UE

Niniejszym o$wiadczamy, ze okreslone ponizej urza-
dzenie odpowiada pod wzgledem koncepcji, konstrukc;ji
oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowig-
zujgcym zasadniczym wymogom dyrektyw UE dotyczg-
cym bezpieczenstwa i zdrowia. Wszelkie
nieuzgodnione z nami modyfikacje urzgdzenia powodu-
jg utrate waznosci tego oswiadczenia.

Produkt: Myjka wysokocisnieniowa

Typ: 1.673-xxx

Obowiazujace dyrektywy UE

2011/65/UE

2000/14/WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2014/30/UE

Zastosowane normy zharmonizowane
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Zastosowana metoda oceny zgodnosci
2000/14/WE: Zatacznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Zmierzony: 90

Gwarantowany: 93

K2 Universal Edition

Zmierzony: 91

Gwarantowany: 93

K2, K2 Premium

Zmierzony: 89

Gwarantowany: 92

Nizej podpisane osoby dziatajg na zlecenie i z upowaz-
nienia zarzadu.
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Dane techniczne

Przylacze elektryczne

Napiecie \% 220-240
Faza ~ 1
Czestotliwosé Hz 50-60
Pobor pradu A 6
Stopien ochrony IPX5
Klasa ochrony = 1]
Bezpiecznik sieciowy (zwloczny) A 10
Przylacze wody

Cisnienie doptywu (maks.) MPa 1,2
Temperatura doptywu (maks.) °C 40
llo$¢ doptywu (min.) I/min 8
Wydajnos¢ urzadzenia

Cisnienie robocze MPa 7.4
Maks. dopuszczalne cis$nienie MPa 11,0
llo$¢ pobieranej wody I/min 5,2
Maks. ilo$¢ przettaczanej cieczy  I/min 6,0
llo$¢ pobieranego $rodka czysz- I/min 0,3
czacego

Odrzut pistoletu wysokocisnienio- N 11
wego

Wymiary i masa

Typowy ciezar roboczy kg 4,5
Dtugosc¢ mm 280
Szeroko$c¢ mm 182
Wysokos$¢ mm 390
Wartosci okreslone zgodnie z EN 60335-2-79
Drgania przenoszone przez kon- m/s2 1,6
czyny gorne

Niepewnos$¢ pomiaru K m/s2 0,7
Poziom ci$nienie akustycznego  dB(A) 78
Loa

Niepewnos¢ pomiaru Ky dB(A) 3

Poziom mocy akustycznej Lyya + dB(A) 93
niepewnos$¢ pomiaru Kyya

Zmiany techniczne zastrzezone.
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KARCHER Home & Garden
alkalmazas

A KARCHER Home & Garden alkalmazassal a kovetke-

z6 elényoket élvezheti a késziilék hasznalata soran:

o Alkalmazasi tippek és szakértdi ismeretek

e Termékinformacio, tartozék attekintés és hasznalati
utasitas

e Segitségnyujtas és szervizelés

e Webaruhaz - exkluziv ajanlatok és még sok mas

Toltse le a Karcher Home & Garden alkalmazast az App

Store-bdl, és kényelmesen regisztralja a terméket.

Altalanos utasitasok
A készilék elsé hasznalata elétt olvassa
A |||| el az eredeti kezelési utmutatot és a

mellékelt biztonsagi tanacsokat. Ezek-
nek megfelelden jarjon el.
Orizze meg mindkét tajékoztatot késébbi hasznalatra

vagy a kovetkezd tulajdonos szamara.

Biztonsagi berendezések

AN FIGYELMEZTETES
Sériilésveszély!
Hianyzd, modositott vagy hatastalan biztonsagi beren-
dezések miatti sulyos sériilések.
A biztonsagi berendezések megkeriilése, eltavolitasa
vagy hatastalanitasa tilos. A biztonsagi berendezések
az On védelmét szolgaljak.
Késziilék kapcsolo
A készilék kapcsold megakadalyozza a készulék vélet-
lenszer(i miikodtetését.
Magasnyomasu pisztoly retesze
A retesz lezarja a magasnyomasu pisztoly karjat, és
megakadalyozza a késziilék véletlen elinditasat.
Auto-stop funkcio
A magasnyomasu pisztolyon talalhat6 kar elengedésé-
vel a nyomaskapcsolo lekapcsolja a szivattyut, és a ma-

gasnyomasu sugar ledll. Ha a kart megnyomjuk, a
szivattyu ismét bekapcsol.

Motorvédoé kapcsolo
Tul nagy aramfelvétel esetén a motorvéd6 kapcsold ki-
kapcsolja a készuléket.

A késziilék szimboélumai

ZTT Ne iranyitsa a magasnyomasu sugarat em-
Nwal berekre, allatokra, mikodd elektromos be-
wrmisosn | rendezésekre vagy kozvetlendl a
készllékre.
Ovja a késziiléket a fagytdl.

A késziiléket nem szabad kdzvetlenll a nyil-
vanos ivévizhal6zatra csatlakoztatni.

Rendeltetésszerii alkalmazas

Kizarélag maganhaztartasban hasznalja a magasnyo-
masu mosot.

A magasnyomasu moso gépek, jarmivek, épitmények,
szerszamok, homlokzatok, teraszok, kerti készilékek
stb. magasnyomasu vizsugarral torténg tisztitasara.

Kornyezetvédelem

&y A csomagoldéanyag Ujrahasznosithatd. Kérjuk,
Q.@ biztositsa a csomagolas kérnyezetbarat artalmat-
lanitasat.
Az elektromos és elektronikus késziilékek érté-
kes, Ujrahasznosithaté anyagokat, és gyakran
= Olyan alkotéelemeket, példaul elemeket, akku-
mulatorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek
nem megfeleld kezelése vagy helytelen megsemmisité-
se potencidlis veszélyt jelenthet az emberek egészség-
re és a kornyezetre. Ezek az alkotéelemek azonban a
készlilék rendeltetésszerl Uzemeléséhez sziiksége-
sek. Az ezzel a szimbélummal jel6lt készilékek selejte-
zése a haztartasi hulladékkal egyiitt tilos.
C%J Az olajtartalmu szennyvizet eredményezé tisztitasi
munkalatok, pl. motormosas, alvazmosas, kizaro-
lag olajlevalasztéval rendelkez6 mosdhelyeken végez-
het6k.
C‘,;) A tisztitdszerekkel végzett munkalatok kizarélag
szennyvizelvezet6 rendszerhez csatlakoztatott, fo-
lyadékzaré munkafelileteken kivitelezheték. Bizonyo-
sodjon meg arrdl, hogy a tisztitészerek nem keriilnek a
talajba.

Osszetevékre vonatkozé utasitasok (REACH)
Az bsszetevOkre vonatkozo aktualis informaciok megte-
kinthetok itt: www.kaercher.de/REACH

Tartozékok és potalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti potalkatrészt alkal-
mazzon; ezek garantaljak a késziilék biztonsagos és
zavarmentes lizemelését.

A tartozékokra és pétalkatrészekre vonatkozoéan infor-
maciokat itt talal:www.kaercher.com.

Szallitott tartozékok

A készilékkel szallitott tartozékok fel vannak tiintetve a
csomagolason. Kicsomagolasnal ellenérizze, hogy
megvan-e minden tartozék. Hianyzé tartozékok vagy
szallitasi sériilések esetén kérjuk, értesitse a kereske-
dét.

A késziilék leirasa

Az abrakat a grafikaoldal tartalmazza
Azillusztraciok példaként szolgalnak, a részletek el-
téréek lehetnek

Abra A

@
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@ Magasnyomas csatlakozé

@ L,LO/OFF” / I/ON” készllék kapcsolo

@ Megérzés a haldzati csatlakozo6 vezetékhez
@ Haldzati csatlakoz6 vezeték halézati dugasszal
@ Magasnyomasu tomlé tarolasa

(8 Hordozofogantyu

(D) A szorocsé tarolasa

Magasnyomasu pisztoly tarolasa

@ Telepitett szlrével rendelkez6 vizcsatlakozas
Vizcsatlakozas csatlakozéja

@) Tisztitoszertomio

(12 Tisztitoszer szir6

** Kerti toml6 (szOveterdsitési, minimalis atmérdje
1/2 hiivelyk (13 mm) minimalis hossza 7,5 m, ke-
reskedelembdl beszerezheté gyorscsatlakozéval)

Tipustabla
(15 Magasnyomas pisztoly
Magasnyomasu pisztoly retesz

(7) Magasnyomasu toml6

Kioldé gomb

Durva szennyezbdések esetén hasznalt szenny-
maré szérécsé

**tovabbi tartozék

Telepités

Lasd az abrakat tartalmazé oldalon.
Uzembe helyezés elétt szerelje a készllékre a kilon
mellékelt alkatrészeket.

A hordozéfogantyu telepitése

1. Telepitse a hordozéfogantyut.
Abra B

Szereljen csatlakozét a vizcsatlakozasra
1. Csavarozza a vizcsatlakozas csatlakozojat a készi-
Iék vizcsatlakozasara.
AbraC

Uzembe helyezés

1. A készliléket helyezze egy vizszintes egyenes felu-
letre.

FIGYELEM

Sériilésveszély a tekercselt magasnyomasu témlé

hasznalata esetén!

Kéarok a magasnyomasu témlén

Tekerje le teljesen a magasnyomasu témiét, és a ké-

szlilék hasznélata eldtt csomok, hurkok és csavaroda-

sok nélkiil fektesse le.

2. Tekerje le teliesen a magasnyomasu tomlét és cso-

mok, hurkok és csavarodasok nélkil fektesse le.

Szerelje fel a magasnyomasu tomlét a készilékre:

a A bilincseket hlizza a csatlakozoéra.

b A magasnyomasu témlét helyezze a csatlakozo-
ba.

c A csatlakozénal 1évé bilincset nyomja lefelé.
Abra D

d

4. Szerelje fel a magasnyomasu témlét a magasnyo-
masu pisztolyra:
a Allitsa be a magasnyomasu tomlét és
b helyezze a magasnyomasu pisztolyba, mig hall-

hatéan régzdl.

AbraE

5. Ellendrizze a biztonsagos kapcsolatot a magasnyo-
masu témlé meghuzasaval.

6. Csatlakoztassa a halézati dugaszt egy aljzathoz.

Vizellatas
A csatlakoztatasi értékeket lasd: Mliszaki adatok vagy
tipustabla.
Kérjik, vegye figyelembe a vizmiivek mindenkor érvé-
nyes elbirasait is.
FIGYELEM
Kadrosodds veszély!
Szennyezett viz és sosviz hasznalata esetén a készii-
lék és a tartozékok megsériilhetnek.
Hasznaljon kizarélag tiszta vizet; sésviz hasznalata tilos
Megjegyzés
A Kércher javasolja az opcionalis Kércher vizsz(iré
hasznélatat.

Csatlakoztatas a vizvezetékhez

FIGYELEM
Kdrosodds veszélye a harmadik féltél szarmazo,
AquaStop-funkcioval elldtott sdargaréz toml6écsatla-
kozok hasznalatakor
A magasnyomasu pumpa karosodasa.
Csak Kércher AquaStop-funkciéval rendelkezé vagy
anélkili tomlécsatlakozokat, AquaStop-funkcio nélkdili
témlbcsatlakozokat vagy harmadik féltél szarmazo,
AquaStop-funkciéval rendelkezé mianyag téml6csatla-
kozbkat hasznaljon.
1. Csatlakoztassa a késziiléket a vizvezetékhez:

a A kerti toml&t helyezze a vizcsatlakozas csatla-

kozéjara.
b A kerti toml6t csatlakoztassa a vizcsaphoz.
¢ Nyissa meg teljesen a vizcsapot.

Abra F
Uzemeltetés
FIGYELEM

A szivattyu szdrazfutdsa esetén kdrosodasveszély
all fenn!

A pumpa karosodasa

Kapcsolja ki a készliléket, ha 2 percen beliil nem a ké-
szlilék nem general nyomast.

Cselekedjen a(z) Uzemzavarok elhéritasa fejezetben

foglalt utasitasok szerint.

A késziilék légtelenitése

Kapcsolja be a késziléket ,I/ON”.

2. Oldja fel a magasnyomasu pisztoly karjanak rete-
szelését.

3. Nyomja meg a magasnyomasu pisztoly karjat.

A készilék bekapcsol.

4. Jarassa a készliléket maximum 2 percig, mig a viz
buborékmentesen folyik ki a magasnyomasu pisz-
tolybdl.

5. Engedje el a magasnyomasu pisztoly karjat.

6. Reteszelje a magasnyomasu pisztoly karjat.

-
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Magasnyomason torténo lizemeltetés

FIGYELEM

Karosodds veszély!

A festett vagy érzékeny feliiletek megsériilhetnek, ha a

szorastavolsag tul révid, vagy ha nem megfelelé sz6-

rocsé kertil hasznalatra.

Tartson legalabb 30 cm szérastavolsagot a fényezett

feliiletek tisztitasakor.

A gumiabroncsok és a fényezett vagy érzékeny feliile-

tek, pl. fafeliiletek, tisztitasa szennymaréval tilos.

1. Csatlakoztasson egy szérécsdvet a magasnyoma-
su pisztolyba és rogzitse 90°-os elforditassal.
Abra G

2. Kapcsolja be a késziiléket ,I/ON”.

3. Oldja ki a magasnyomasu pisztoly karjanak rete-
szét.

4. Nyomja meg a magasnyomasu pisztoly karjat.

A készllék bekapcsol.
A tisztitészerrel torténo lizemeltetés

A VESZELY

Sériilésveszély a tisztitészer miatt

A tisztitoszerek helytelen hasznalata esetén sulyos

egészségkarosodas térténhet.

Tisztitészerek hasznalata esetén kérjiik, vegye figye-

lembe a gyarté biztonsagi adatlapjat is.

Viselje az elGirt egyéni védéfelszerelést.

Megjegyzés

A KARCHER-tisztitészerek biztositjak a z6kkenémen-

tes munkavégzést. Kérjen tanacsot vagy rendelje meg

katalégusunkat vagy a tisztitészerekkel kapcsolatos ta-

Jékoztato fiizeteinket.

Megjegyzés

A tisztitoszereket kizarélag leszerelt szérécsé esetén

adagolja.

1. Huzza ki a készilékbél a tisztitoszer-tomlét az dhaj-
tott hosszusagban.
AbraH

2. Atisztitdszer-tdmlét meritse egy tisztitdszer oldat
tartalyba.

3. Valassza le a szérécsOvet a magasnyomasu pisz-
tolyrol.

4. Nyomja meg a magasnyomasu pisztoly karjat.

Uzem kézben a tisztitdszer oldat az alacsony nyo-
masu sugarhoz adaédik.
Ajanlott tisztitasi modszer

1. Atisztitészert takarékosan szorja a szaraz felliletre
és hagyja hatni (ne szaradjon meg).

2. Afeloldott szennyez&dést mossa le a magasnyoma-
su sugarral.

Tisztitoszeres hasznalat utan

1. Oblitse 4t a késziiléket kb. 30 masodpercig tiszta

vizzel.

Az lizemeltetés megszakitasa
1. Engedje el a magasnyomasu pisztoly karjat.
Ha a kart elengedjlk, a késziilék ismét lekapcsol. A
magasnyomas a rendszerben megmarad.
2. Reteszelje a magasnyomasu pisztoly karjat.
Abra J
3. 5 percnél hosszabb munkasziinet esetén kapcsolja
ki a késziiléket (,0/OFF”).

Az liizemeltetés befejezése

A VIGYAZAT

Sériilésveszély a viz magasnyomads alatt torténd ki-
szivargdsa miatt!

Sériilések

A rendszer nyomasmentesitése utan valassza le a ma-
gasnyomasu témlét magasnyomasu pisztolyrél vagy a
késziilékrdl.

1. Engedje el a magasnyomasu pisztoly karjat.

2. Zarja el a vizcsapot.

3. A magasnyomasu pisztoly karjat nyomja 30 masod-
percig.

A rendszerben visszamaradt nyomas megszinik.
Engedje el a magasnyomasu pisztoly karjat.
Reteszelje a magasnyomasu pisztoly karjat.
Kapcsolja ki a késziléket - ,0/OFF” pozicié.
Vaélassza le a késziiléket a vizellatasrol.

Huzza ki a halézati dugaszcsatlakozét az aljzatbol.

AN VIGYAZAT

A késziilék sulya a személyek sériilését, illetve a
gép rongaléddséat okozhatja!

Sériilések és karosodasok.

Széllitas és tarolas k6zben vegye figyelembe a készii-
lék sulyat.

® N> oA

A késziilék hordozasa
1. A késziilék emeléséhez és szallitdsahoz hasznalja
a hordozé6fogantyut.

A késziilék szallitasa jarmiveken
1. Biztositsa ki a készlléket elcsuszas és felborulas el-
len.

Tarolas
AN VIGYAZAT

A késziilék sulya a személyek sériilését, illetve a
gép rongaléddsat okozhatja!
Sériilések és karosodasok.
Szallitas és tarolas kbzben vegye figyelembe a készii-
lék sulyat.
A késziilék tarolasa
1. A késziilék lzemeltetésének befejezéséhez lasd
a(z) Az lizemeltetés befejezése fejezetet.
2. Nyomja meg a kioldégombot és vélassza le a ma-
gasnyomasu tomlét a magasnyomasu pisztolyrol.
3. Valassza le a szérécsdvet a magasnyomasu pisz-
tolyrol.
4. A szoérocsovet és a magasnyomasu pisztolyt he-
lyezze a megfeleld tartokba.
Abra K
5. Valassza le a magasnyomasu tomlét a készulékrol.
6. Helyezze a magasnyomasu témlét a magasnyoma-
su témlé taroldjaba.
7. A hdlozati csatlakoz6 vezetéket a halézati dugas-
szal tekerje a halozati csatlakozé vezeték tartora.
Hosszabb raktarozas el6tt vegye figyelembe a kiegészi-
t6 utasitasokat, lasd a Apolas és karbantartas. fejeze-
tet.

Fagyvédelem

FIGYELEM

Karosodds veszély!

A megfagyott viz a késziilék és a tartozékok rongaléda-
sat okozhatja.
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Minden egyes hasznalat utan (ritse ki teljesen a készii-
Iéket és tartozékokat.

Védje a késziiléket és a tartozékokat a 0°C (32°F) alatti
vagy az azzal egyenl6 hémérséklettdl.

1. Vélassza le a vizellatast a készilékrdl.

2. Vélassza le a magasnyomasu tomlét a készilékrol.
3. Kapcsolja be a késziiléket ,I/ON”.

4. Legfeljebb egy percig varjon, amig nem folyik ki
tébb viz a magasnyomasu csatlakozébdl.
Kapcsolja ki a készuléket - ,0/OFF” pozicio.

A készlléket és tartozékokat tarolja egy fagymentes
helyiségben.

Apolas és karbantartas

A VESZELY

Eletveszély!

A fesziiltség alatt all6 alkatrészek érintésekor aramii-
tésveszély all fenn.

A fesziiltség alatt Iévé alkatrészek megérintése tilos.
Kapcsolja ki a késziiléket.

A hélézati dugaszt huzza ki a halézati dugaljbol.

A készilék nem igényel karbantartast, vagyis: rendsze-
res karbantartasi munkalatok kivitelezése nem sziiksé-
ges.

oo

A vizcsatlakozas szitajanak tisztitasa

FIGYELEM
Hidnyzé vagy sériilt szita okozta karosodds veszé-
lye
A magasnyomasu pumpa karosodasa
A késziilék hasznalata sz(ir6 nélkdil tilos.
Ne tisztitsa a szlir6t kemény, hegyes targyakkal.
Ha szikséges tisztitsa meg a vizcsatlakozasban talal-
hato sz(irét.
1. Csavarja ki a vizcsatlakozo csatlakozéjat.
2. Huzza ki a szitéat.
Abra L
3. Tisztitsa meg a sz(irét folyd viz alatt.
4. Telepitse a sz(irét a vizcsatlakozasba.

Tisztitoszer sziir6 tisztitasa
Tisztitsa meg a tisztitdszer szlirét hosszabb raktarozasi
idészak el6tt.
1. Huzza le a tisztitdszer sz(ir6t a tisztitdszer-toml6rol.
Abram
2. Tisztitsa meg a tisztitészer sz(irét folyo viz alatt.

Uzemzavarok elharitasa

Az lizemzavarok gyakran egyszer{ okokra vezethet6k
vissza, amelyeket az alabbi attekintés segitségével a
kezel6 maga is konnyen elharithat. Kétség esetén vagy
az itt meg nem nevezett izemzavarok esetén, kérjik,
forduljon a felhatalmazott ligyfélszolgalathoz.

A VESZELY

Eletveszély!

A fesziiltség alatt all6 alkatrészek érintésekor aramii-

tésveszély all fenn.

A fesziiltség alatt Iévé alkatrészek megérintése tilos.

Kapcsolja ki a késziiléket.

A hélézati dugaszt huzza ki a halézati dugaljbol.

A késziilék nem iizemel

1. Nyomja meg a magasnyomasu pisztoly karjat.
A készllék bekapcsol.

2. Ellenérizze, hogy az ismerteté cimkén megadott fe-
szliltség megegyezik az aramforras fesziltségével.

3. Ellendrizze a halézati csatlakoz6 vezetéket karoso-
désok tekintetében.

A késziilék nem keriil nyomas ala

A vizbevitel tul kicsi.

1. Nyissa meg teljesen a vizcsapot.

2. A kerti tomlét fektesse toérések nélkiil.

3. Ellendrizze a bearamlé viz mennyiségét, és szlk-
ség esetén novelje, lasd Mdiszaki adatok.

A szlré szennyez6dott.

1. Tisztitsa meg a sz(irét, lasd A vizcsatlakozas szita-
Jjanak tisztitasa.

A készilékben leveg6 talalhato.

1. Biztositsa a magasnyomasu és a kerti tomlé megfe-

lel6 szerelését.

Szerelje le a szoérécsdvet a magasnyomasu pisz-

tolyrdl és légtelenitse a késziléket, lasd A késziilék

légtelenitése.

Erés nyomasingadozasok

A favdka piszkos.

1. Tisztitsa meg a fuvokat egy tivel, és eldlrél dblitse
le vizzel.

Tul csekély a bearamlé viz mennyisége.

1. Nyissa meg teljesen a vizcsapot.

2. Tisztitsa meg a szirét, lasd A vizcsatlakozas szita-
Jjanak tisztitasa.

3. Ellenérizze a bearamlé viz mennyiségét, és szik-
ség esetén novelje, lasd Mdiszaki adatok.

A késziiléknél szivargas észlelhetd

A készllék csekély tomitetlensége miiszakilag indokolt.

1. Erds tdmitetlenség esetén forduljon a hivatalos igy-
félszolgalathoz.

A késziilék nem szivja a tisztitoszert

A magasnyomasu pisztolyra egy sz6rocsé van szerel-

ve.

1. Valassza le a szérocsovet és csak a magasnyoma-
su pisztollyal dolgozzon.

A tisztitdszertomlé megtort, eltomdédott vagy szivarog.

1. Telepitse megtorés nélkdl, tisztitsa meg vagy cse-
rélje ki a tisztitdszer tomlét.

A tisztitdszer sz(r6 eltom6dott.

1. Tisztitészer szr6 tisztitasa, lasd Tisztitészer sz(iré
tisztitasa.

N

Minden orszagban az illetékes értékesiténk altal bizto-
sitott garancidlis feltételek érvényesek. Amennyiben a
garanciaidén bellil a késziiléknél hibak mertinek fel,
azokat dijmentesen orvosoljuk, ha az adott hibak
anyag-, illetve gyartasi hibak. Garancialis esetben kér-
juk, a szamlaval egyditt forduljon forgalmazéjahoz vagy
a legkdzelebbi, arra jogosult igyfélszolgalati irodahoz.
(A cim a hatoldalon talalhato)

A garanciaval kapcsolatos tovabbi informaciok (amen-
nyiben elérheték) megtekintheték a Karcher Magyaror-
szag Szerviz elemének ,Letdltések” menijében.

EU-megfeleléségi nyilatkozat

Ezuton kijelentjik, hogy az alabb megjeldlt gép tervezé-
se és felépitése alapjan, valamint az altalunk forgalom-
ba hozott kivitelben megfelel a vonatkozé EU-
iranyelvek alapvet biztonsagi és egészségligyi kove-
telményeinek. A gépen végzett, de veliink nem egyez-
tetett modositas esetén jelen nyilatkozat érvényét
veszti.

Termék: Magasnyomasi mosé

Tipus: 1.673-xxx

Vonatkoz6 EU-iranyelvek

2011/65/EU

2000/14/EK
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2006/42/EK (+2009/127/EK)
2014/30/EU

Alkalmazott harmonizalt szabvanyok
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Alkalmazott megfeleléségértékelési eljarasok
2000/14/EK: V. melléklet

Zajteljesitményszint dB(A)

K2 Compact, K2 Classic

Mért: 90

Szavatolt: 93

K2 Universal Edition

Mért: 91

Szavatolt: 93

K2, K2 Premium

Mért: 89

Szavatolt: 92

Az alairok a cégvezetdség megbizasabdl és teljes korl

meghatalmazasaval jarnak el.
I sac

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Dokumentéaciés meghatalmazott:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németorszag)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01

Miiszaki adatok

Elektromos csatlakozas

Fesziiltség \% 220-240
Fazis ~ 1
Frekvencia Hz 50-60
Aramfelvétel A 6
Védettség IPX5
Erintésvédelmi osztaly =] 1l
Halozati biztositék (lassu kiolda- A 10
su)

Vizcsatlakozas

Hozzafolyasi nyomas (max.) MPa 1,2
Hozzafolyasi hémérséklet (max.) °C 40
Hozzéfolyasi mennyiség (min.)  I/min 8

A késziilék teljesitményre vonatkozé adatai
Uzemi nyomas MPa 7.4
Max. engedélyezett nyomas MPa 11,0
Szallitasi mennyiség, viz I/min 52
Max. szallitasi mennyiség I/min 6,0
Szallitasi mennyiség, tisztitdszer 1/min 0,3

A magasnyomasu pisztoly vissza- N 11
I6kéereje

Méretek és sulyok

Jellemz6 lGizemi suly kg 4,5
Hosszusag mm 280
Szélesség mm 182
Magassag mm 390
Az EN 60335-2-79 szerint meghatarozott értékek
Kéz-kar-vibracios érték mis? 1,6
Bizonytalansagi paraméter K m/s? 0,7
Zajszint Lpa dB(A) 78
Bizonytalansagi paraméter Koa ~ dB(A) 3
Zaijteljesitményszint Lyya + bi- dB(A) 93

zonytalansagi paraméter Kya

A miszaki véltoztatasok jogat fenntartjuk.
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Aplikace KARCHER Home & Garden

S aplikaci KARCHER Home & Garden ziskate pfi

pouzivani svého pfistroje nasledujici vyhody:

e Tipy k pouzivani a odborné znalosti

e Informace o produktu, pfehled pfisluSenstvi a
navody k pouziti

e Napovéda a kontakt na servis

e Internetovy obchod - exkluzivni nabidky a mnoho
dal$iho

Stahnéte si aplikaci KARCHER Home & Garden z

obchodu App Store a pohodiné zaregistrujte svuj

produkt.

Obecné pokyny
Pred prvnim pouzitim pfistroje si
A |||| predtéte tento preklad originalniho

navodu k pouZziti a pfilozené
bezpe&nostni pokyny. Ridte se jimi.
Uschovejte obé pfirucky pro pozdéj$i pouziti nebo pro
dal$iho vlastnika.
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Bezpecnostni zafizeni

&N VAROVANI

Nebezpeci urazu!

Viazna zranéni v dusledku chybéjicich, upravenych
nebo neucinnych bezpecnostnich zarizeni.
Neobchazejte ani neodstrariujte bezpecnostni zafizeni,
ani je nevyrazujte z ¢innosti. Bezpeénostni mechanismy
slouzi pro vas$i ochranu.

Hlavni spinaé
Hlavni spina¢ brani nechténému provozu pfistroje.

Zajisténi vysokotlaké pistole
Zaijisténi zablokuje paku vysokotlaké pistole a zabrani
neumysinému zapnuti pfistroje.

Funkce automatického zastaveni
PFi uvolnéni paky vysokotlaké pistole vypne tlakovy
spinac¢ ¢erpadlo a vysokotlaky paprsek se zastavi. Pfi
stlaceni paky se Cerpadlo opét zapne.
Motorovy jistic¢
V pripadé prili§ velkého odbéru proudu motorovy jisti¢
pfistroj vypne.

Symboly na pfristroji

ITH Nesmérujte vysokotlaky paprsek na osoby,
% & zvirata, aktivni elektricka zafizeni nebo na

pristroj samotny.

Pristroj chrarite pfed mrazem.
PFistroj se nesmi pfipojovat pfimo k
vefejnému vodovodnimu fadu.

Pouziti ke stanovenému uéelu
Vysokotlaky Cisti¢ pouzivejte vyhradné pro soukromé
domaci pouziti.

Vysokotlaky Gisti¢ je uréeny pro ¢isténi stroju, vozidel,
zdiva, naradi, fasad, teras, zahradniho nacini atd.
vysokotlakym vodnim paprskem.

Ochrana zivotniho prostredi

&y Obalové materidly jsou recyklovatelné. Obaly
Q.@ prosim likvidujte ekologickym zpusobem.
Elektrické a elektronické pfistroje obsahuji
hodnotné recyklovatelné materialy a ¢asto
= SOUCASi, jako baterie, akumulatory nebo olej,
které mohou pfi chybném zachazeni nebo
likvidaci pfedstavovat potencialni nebezpeci pro lidské
zdravi nebo pro Zivotni prostfedi. Pro fadny provoz
pristroje jsou v8ak tyto soucasti nezbytné. Pfistroje
oznacené timto symbolem se nesmi likvidovat
s domovnim odpadem.
C%J Procesy &isténi, u nichz vznika odpadni voda
obsahuijici oleje, napf. myti motoru, myti spodkud
vozidel se smi provadét pouze v mycich boxech s
odluéovacem oleje.
C‘,;) Prace s Cisticimi prostfedky se smi provadét
vyhradné na vodotésnych pracovnich plochach s
pFipojenim ke kanalizaci odpadnich vod. Cistici
prostfedky nesmi proniknout do vod nebo pudy.
Upozornéni k obsazenym latkam (REACH)
Aktualni informace k obsazenym latkdm naleznete na
strankach: www.kaercher.de/REACH

PrisluSenstvi a nahradni dily

Pouzivejte pouze originaini pfislusenstvi a nahradni
dily, které Vam zaruéuji bezpecny a bezporuchovy
provoz pfistroje.

Informace o pfislusenstvi a nahradnich dilech
naleznete na strankach www.kaercher.com.

Rozsah dodavky

Rozsah dodavky pfistroje je vyobrazen na obalu. Pfi
vybaleni zkontrolujte Uplnost obsahu. V pfipadé
chybéjiciho pfislusenstvi nebo vyskytu poSkozeni pfi
prepravé informujte prosim Vaseho prodejce.

Popis pristroje

llustrace viz strana s obrazky
llustrace jsou prikladné, detaily se mohou lisit
llustrace A

(1) Piipojka vysokého tlaku

(@ Hiavni spina¢ ,0/OFF” / I/ON*

(®) Ulozny prostor pro sitové privodni vedeni

@ Sitové privodni vedeni se sitovou zastrckou

@ Uchyt pro uloZeni vysokotlaké hadice

(&) Drzadlo

@ Misto uloZeni pracovniho nastavce

Misto uloZeni vysokotlaké pistole

(®) Vodni pfipojka s vestavénym sitem

Spojka pro vodni pfipojku

() Hadice cisticiho prostiedku

(9 Filtr gisticiho prostfedku

@ *Zahradni hadice (vyztuzena tkaninou, primeér
nejméné 1/2 palce (13 mm), délka nejméné 7,5 m,
s bézné dostupnou rychlospojkou)

Typovy Stitek

(® Vysokotlaka pistole

Zajisténi vysokotlaké pistole

(7) Vysokotlaka hadice

Uvolfovaci tlagitko

Pracovni nastavec, fréza na negistoty v pfipadé
odolného znecisténi

* dodate¢né nutné

llustrace viz strana s obrazky.
Pfed uvedenim do provozu namontujte volné pfilozené
soucastky na pfistroj.

Montaz drzadla

1. Namontujte drzadlo.
llustrace B

Montaz spojky pro vodni pripojku
1. NasSroubujte spojku pro vodni pfipojku na vodni
pFipojku pfistroje.
llustrace C
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Uvedeni do provozu

1. Postavte pfistroj na rovnou plochu.

POZOR
Nebezpeci poskozeni pfi provozu s navinutou
vysokotlakou hadici!
Poskozena vysokotlaka hadice.
Pred uvedenim pfistroje do provozu Upiné odvirite
vysokotlakou hadici a odloZte ji bez uzli, smycek a
zékrutd.
2. Vysokotlakou hadici UpIné odvirite a roztahnéte ji
bez uzlt, smycek a zakrutd.
3. Namontujte vysokotlakou hadici na pfistroj:
a Vytahnéte svorku na spojce nahoru.
b Vysokotlakou hadici zastréte do spojky.
c Stisknéte svorku na spojce.
llustrace D
4. Vysokotlakou hadici namontujte do vysokotlaké
pistole:
a Vyrovnejte vysokotlakou hadici a
b zasunite ji do vysokotlaké pistole, az slySitelné
zaskoci.
llustrace E
5. Zkontrolujte bezpecna spojeni zatahnutim za
vysokotlakou hadici.
6. Zastréte sitovou zastrcku do zasuvky.

Privod vody
Pfipojovaci hodnoty viz Technické udaje nebo typovy
Stitek.
DodrZujte pfedpisy stanovené vodarnou.

POZOR

Nebezpeci poskozeni!

Poskozeni pristroje a pfislusenstvi v disledku
znecisténi ve vodé nebo pouziti slané vody.
Pouzivejte vyhradné cistou vodu a ne slanou vodu.
Upozornéni

Kércher doporucéuje pouzivat volitelné dostupny vodni
filtr Kércher.

Pfipojeni k vodovodu

POZOR
Nebezpeci poskozeni pfi pouZiti hadicovych spojek
z mosazi s funkci AquaStop od tretich stran.
Poskozeni vysokotlakého cerpadla.
Pouzivejte vyhradné hadicové spojky s funkci
AquaStop nebo bez ni od spolecnosti Karcher,
hadicové spojky bez funkce AquaStop nebo plastové
hadicové spojky s funkci AquaStop od tretich stran.
1. Pf¥ipojte pfistroj k vodovodu:

a Zahradni hadici nastréte na spojku pro vodni

pripojku.
b Pfipojte zahradni hadici k vodovodnimu
Kohoutku.
¢ Uplné oteviete vodovodni kohoutek.
llustrace F
Provoz
POZOR

Nebezpeci poskozeni ¢erpadla pfi chodu nasucho!

Poskozeni cerpadla

Pristroj vypnéte, pokud se nenatlakuje béhem 2 minut.

Postupujte podle pokynii v Napovéda pri poruchach.
Odvzdusnéni pristroje

1. Zapnéte pfistroj ,I/ON”.

2. Odblokujte paku vysokotlaké pistole.
3. Stisknéte paku vysokotlaké pistole.

PFistroj se zapne.

4. Nechte pfistroj béZet po dobu nanejvyse 2 minut,
dokud u vysokotlaké pistole nevystoupi voda bez
bublinek.

5. Uvolnéte spoustéci packu vysokotlaké pistole.

6. Zajistéte paku vysokotlaké pistole.

Provoz s vysokym tlakem

POZOR

Nebezpeci poskozeni!

Poskozeni lakovanych nebo citlivych povrchd, pokud je
vzdalenost paprsku vody pfili§ kratka nebo se pouziva
nevhodny pracovni nastavec.

Dodrzujte vzdalenost paprsku vody nejméné 30 cm pri
¢iténi lakovanych povrchd.

Pneumatiky, lak ¢i citlivé povrchy jako dfevo necistéte
frézou na necistoty.

1. Nasadte pracovni nastavec do vysokotlaké pistole a
zajistéte ho otocenim o 90°.

llustrace G

Zapnéte pfistroj ,I/ON”.

Odblokuijte paku vysokotlaké pistole.

Stisknéte paku vysokotlaké pistole.

PFistroj se zapne.

Provoz s cCisticim prostfedkem

A NEBEZPECI

Nebezpeci poranéni ¢isticim prostiedkem

Véazna poskozeni zdravi v disledku neodborného

pouZziti Cisticich prostredku.

Ridte se bezpeénostnim listem vyrobce Gisticich

prostredkd.

Noste pfedepsané osobni ochranné pracovni

prostredky

Upozornéni

Cistici prostfedky KARCHER zaruéuji bezporuchovou

praci. VyuZijte naSeho poradenstvi nebo si vyZadejte

nas katalog ¢i nase informaéni letaky k Cisticim

prostredkim.

Upozornéni

Cistici prostredky Ize pfidévat vyhradné pii

odmontovaném pracovnim nastavci.

1. Hadici pro Cistici prostfedky vytahnéte z pfistroje v
pozadované délce.
llustrace H

2. Ponofte hadici pro Cistici prostfedky do nadoby s
roztokem Cisticiho prostredku.

3. Odmontujte pracovni nastavec z vysokotlaké
pistole.

4. Stisknéte paku vysokotlaké pistole.

Rl el

Za provozu je roztok Cisticiho prostfedku pridavan
do nizkotlakého paprsku.
Doporucena metoda cisténi

1. Nastfikejte Uspornym zpusobem ¢istici prostfedek
na suchy povrch a nechte pusobit (nikoliv
zaschnout).

2. Uvolnénou nedistotu oplachnéte vysokotlakym
paprskem.

Po provozu s ¢isticim prostiedkem

1. Pristroj vyplachnéte Eistou vodou po dobu cca 30
sekund.

Pferuseni provozu
1. Uvolnéte spoustéci packu vysokotlaké pistole.
PF¥i uvolnéni paky se ¢erpadlo vypne. Vysoky tlak
zUstane v systému zachovan.
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Zaijistéte paku vysokotlaké pistole.

llustrace J

V pfipadé pracovnich pfestavek nad 5 minut pfistroj
vypnéte ,0/OFF”.

Ukonéeni provozu

AN UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni vodou unikajici pod vysokym
tlakem!

Zranéni

Vysokotlakou hadici odpojte od vysokotlaké pistole
nebo od pristroje jen tehdy, kdyz systém neni pod
tlakem.

1. Uvolnéte spoustéci packu vysokotlaké pistole.
2. Zavrete vodovodni kohoutek.

3. Stisknéte paku vysokotlaké pistole po dobu 30
sekund.

Systém se zbavi zbylého tlaku.

Uvolnéte spoustéci packu vysokotlaké pistole.
Zaijistéte paku vysokotlaké pistole.

Vypnéte pristroj ,0/OFF*.

Odpojte pfistroj od zasobovani vodou.

Sitovou zastrcku vytahnéte ze zasuvky.

AN UPOZORNENI

Nebezpeci zranéni a poskozeni v souvislosti s
hmotnosti pristroje!

Zranéni a poSkozeni.

Pri pfepravé a skladovani zohlednéte hmotnost
pristroje.

w

O N O~

Prenaseni pristroje
1. PfFistroj zvedejte a pfenasejte pomoci drzadla.

Preprava pristroje ve vozidle
1. Zaijistéte pristroj proti sklouznuti a preklopeni.

Skladovani

AN UPOZORNENI
Nebezpeci zranéni a poskozeni v souvislosti s
hmotnosti pristroje!
Zranéni a poskozeni.
Pri pfepravé a skladovani zohlednéte hmotnost
pristroje.

Uskladnéni pristroje
Ukoncete provoz, viz Ukonéeni provozu.
Stisknéte uvolnovaci tlagitko na vysokotlaké pistoli
a odpojte vysokotlakou hadici od vysokotlaké
pistole.
Odmontujte pracovni nastavec z vysokotlaké
pistole.
Pracovni nastavec a vysokotlakou pistoli uloZte na
prisludné uloziste.
llustrace K
Odpojte vysokotlakou hadici od pfistroje.
Vysokotlakou hadici ulozte do ulozisté
vysokotlakych hadic.
Sitové privodni vedeni se sitovou zastrékou ulozte
do ulozisté pro sitové pfivodni vedeni.
Pred del§im skladovani dbejte na dodatecna
upozornéni, viz Péce a udrzba.

N =

d

»
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Ochrana pred mrazem

POZOR

Nebezpeci poskozeni!

Poskozeni pristroje a pfislusenstvi v disledku zamrzani
vody.

Po kazdém pouZziti pFistroj a pfisluSenstvi zcela
vyprazdnéte.

Chrarite pfistroj a prislusenstvi pred teplotami nizsimi
nebo rovnymi 0 °C (32 °F).

1. Odpojte pfistroj od pfivodu vody.

2. Odpojte vysokotlakou hadici od pfistroje.

3. Zapnéte pfistroj ,I/ON”.

4. Vyckejte maximalné 1 minutu, dokud voda zcela
neprestane unikat z pfipojky vysokého tlaku.
Vypnéte pfistroj ,0/OFF*.

PFistroj a pfisluSenstvi skladujte v prostoru odoiném
proti mrazu.

A NEBEZPECI

Nebezpeci ohrozZeni Zivota!

Smrtelna poranéni v disledku zasahu elektrickym
proudem pfi kontaktu s ¢astmi pod napétim.
Nedotykejte se ¢asti pod napétim.

Vypnéte pfistroj.

Sitovou zastréku vytahnéte ze zasuvky.

PFistroj je bezudrzbovy, tj. nemusite provadét
pravidelné udrzbarské prace.

5.
6.

Cisténi sita ve vodni pfipojce

POZOR
Nebezpeci poskozeni v disledku chybéjiciho nebo
poskozeného sita!
Poskozeni vysokotlakého ¢erpadla
Neprovozujte pfistroj bez sita.
Necistéte sito tvrdymi, ostrymi pfedméty.
V pfipadé potfeby vycistéte sito ve vodni pfipojce.
1. OdSroubujte spojku na vodni pfipojce.
2. Vytahnéte sito.

llustrace L
3. Sito ocistéte pod tekouci vodou.
4. Sito vsadte do vodni pfipojky.

Cisténi filtru Gisticiho prostfedku
Ocistéte filtr Cisticiho prostfedku pred delSim
uskladnénim.

1. Stahnéte filtr Cisticiho prostfedku z hadice pro Eistici
prostredek.
llustrace M

2. Filtr gisticiho prostfedku ocistéte pod tekouci vodou.

Napovéda pfi poruchach

Poruchy maji ¢asto jednoduché pficiny, které mizete
sami odstranit pomoci nasledujiciho prehledu. V
pripadé pochybnosti nebo pfi zde neuvedenych
poruchach se prosim obratte na autorizovany
zakaznicky servis.

A NEBEZPEC]

Nebezpeci ohrozeni Zivota!

Smrtelna poranéni v disledku zasahu elektrickym
proudem pfi kontaktu s ¢astmi pod napétim.
Nedotykejte se casti pod napétim.

Vypnéte pfistroj.

Sitovou zastréku vytahnéte ze zasuvky.

Pristroj nebézi

1. Stisknéte paku vysokotlaké pistole.
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Pristroj se zapne.

2. Zkontrolujte, zda udaj o napéti na typovém Stitku
shoduje s napétim zdroje el. proudu.

3. Zkontrolujte nezavadnost sitového pfivodniho
vedeni.

Nedochazi k natlakovani pristroje

PFivod vody je pfili§ maly.

1. UplIng otevfete vodovodni kohoutek.

2. Zahradni hadici poloZte bez zauzlovani.

3. Zkontrolujte mnoZstvi pfivodni vody a v pfipadé
potieby je zvyste, viz Technické udaje.

Sito je znecisténé.

1. Vygistéte sito, viz Cisténi sita ve vodni pfipojce.

V pfistroji je vzduch.

1. Zajistéte spravnou montaz vysokotlaké a zahradni
hadice.

2. Odmontujte pracovni nastavec z vysokotlaké pistole
a pristroj odvzdusnéte, viz Odvzdusnéni pristroje.

Silné vykyvy tlaku

Tryska je znecisténa.

1. Vycistéte trysku jehlou a proplachnéte ji zepredu
vodou.

Mnozstvi pfivodni vody je pfili§ nizké.

1. UplIné otevfete vodovodni kohoutek.

2. Vygistéte sito, viz Cisténi sita ve vodni pripojce.

3. Zkontrolujte mnoZstvi pfivodni vody a v pfipadé
potieby je zvyste, viz Technické udaje.

Pristroj netésni

Nepatrna netésnost pfistroje ma technické pficiny.

1. V pfipadé silné netésnosti se obratte na
autorizovany zakaznicky servis.

Nedochazi k nasavani cisticiho prostiedku

Na vysokotlaké pistoli je namontovany pracovni

nastavec.

1. Odmontujte pracovni nastavec a pracujte jen s
vysokotlakou pistoli.

Hadice pro Cistici prostfedek je zalomena, ucpana nebo

netésna.

1. Hadici pro Cistici prostfedek polozte, vycistéte nebo
vyménite bez zalomeni.

Filtr gisticiho prostfedku je ucpany.

1. Cisténi filtru &isticiho prostfedku, viz Cisténi filtru
cisticiho prostredku.

V kazdé zemi plati zaruéni podminky vydané nasi
prisluSnou distribu¢ni spole¢nosti. Pfipadné zavady
vaseho pfistroje odstranime bezplatné béhem zaruéni
Ihaty, pokud jsou zavinény vadou materialu nebo
vyrobni vadou. V pfipadé uplatnéni narokd ze zaruky se
prosim obratte s dokladem o koupi na svého prodejce
nebo na nejblizSi autorizované pracovisté zakaznického
servisu.

(Adresa viz zadni stranu)

Dalsi informace o zaruce (jsou-li k dispozici) naleznete
v servisni sekci na webové strance mistniho zastoupeni
firmy Karcher v ¢asti ,Dokumenty ke stazeni*.

EU prohlaseni o shodé

Prohlasujeme timto, Ze niZe uvedeny stroj na zakladé
svého provedeni a druhu konstrukce, jakoz i

v provedeni nami uvadéném na trh, vyhovuje
prislusnym zakladnim bezpeénostnim a zdravotnim
pozadavkum podle smérnic EU. V pfipadé provedeni
nami neschvalené zmény stroje ztraci toto prohlaseni
svoji platnost.

Vyrobek: Vysokotlaky Cisti¢

Typ: 1.673-xxx

Prislusné smérnice EU
2011/65/EU

2000/14/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)
2014/30/EU

Aplikované harmonizované normy
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Pouzity postup posouzeni shody
2000/14/ES: Priloha V

Hladina akustického vykonu dB(A)
K2 Compact, K2 Classic

Namérfeno: 90

Zaruceno: 93

K2 Universal Edition

Namérfeno: 91

Zaruceno: 93

K2, K2 Premium

Namérfeno: 89

Zaruceno: 92

NiZe podepsani jednaji z povéfeni a se zplnomocnénim
predstavenstva spoleénosti.

W Gsa

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Zmocnénec pro dokumentaci:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Némecko)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01

Technické udaje

Elektrické pripojeni

Napéti Vv 220-240
Faze ~ 1
Kmitocet Hz 50-60
Odbér proudu A 6
Kryti IPX5
Trida kryti =] Il
Sitové jisténi (se zpozdénou A 10
reakci)

Vodni pripojka

PFivodni tlak (max.) MPa 1,2
Vstupni teplota (max.) °C 40
Vstupni mnoZstvi (min.) I/min 8
Vykonnostni udaje pristroje

Provozni tlak MPa 74
Max. pfipustny tlak MPa 11,0
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Cerpané mnozstvi, voda I/min 52
Cerpané mnozstvi, maximalni I/min 6,0
Cerpané mnozstvi, Cistici I/min 0,3
prostfedek

Reaktivni sila vysokotlaké pistole N 11
Rozmeéry a hmotnosti

Typicka provozni hmotnost kg 45
Délka mm 280
Sitka mm 182
Vyska mm 390
Zjisténé hodnoty podle EN 60335-2-79
Hodnota vibraci rukou/pazi m/s? 1,6
Nejistota K m/s? 0,7
Hladina akustického tlaku Lya dB(A) 78
Nejistota K,a dB(A) 3
Hladina akustického dB(A) 93

vykonu Lyya + Nejistota Kya

Technické zmény vyhrazeny.
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KARCHER Home & Garden App

S aplikaciou KARCHER Home & Garden profitujete pri
pouzivani vasho pristroja z nasledujucich vyhod:

e Tipy tykajuce sa pouZzivania a znalosti expertov

e Produktové informacie, prehlad prislusenstva

a navody na obsluhu

Pomocné informécie a kontakt na servisné oddele-
nie

Internetovy obchod — exkluzivne ponuky a mnoho
dalSieho

Z vasho obchodu s aplikaciami si stiahnite aplikaciu
KARCHER Home & Garden a pohodine si zaregistrujte
vas produkt.

VSeobecné upozornenia
Pred prvym pouzitim pristroja si preci-
& |||| tajte tento originalny navod na obsluhu a
prilozené bezpecénostné pokyny. Riadte
sa informaciami a pokynmi, ktoré su v nich uvedené.

Obidva dokumenty si uschovaijte pre neskor$ie pouzitie
alebo pre nasledujiceho majitela.

Bezpeénostné zariadenia

AN VYSTRAHA

Nebezpecenstvo vzniku poraneni!

Vézne poranenia spdsobené chybajicimi, zmenenymi
alebo neucinnymi bezpecnostnymi zariadeniami.
Neobchadzajte, neodstrariujte a neznefunkcriujte bez-
pecnostné zariadenia. Bezpelnostné zariadenia sluzia
na vasu ochranu.

Spinac pristroja
Spinac pristroja zabrani neimyselnému spusteniu pri-
stroja.

Blokovanie vysokotlakovej pistole

Blokovanie zablokuje paku vysokotlakovej piStole a za-
brani neumyselnému zapnutiu pristroja.

Funkcia automatického zastavenia
Pri uvolneni paky na vysokotlakovej pistoli tlakovy spi-
nac vypne €erpadlo a vysokotlakovy prud sa zastavi.
Ked' sa paka stlaci, Cerpadlo sa znovu zapne.

Motorovy isti¢
Pri prili§ vysokom prikone sa motorovy isti¢ pristroja
vypne.

Symboly na pristroji

Vysokotlakovy prud sa nesmie smerovat na
osoby, zvierata, aktivne elektrické zariade-
nia alebo na samotny pristroj.
Pristroj chrante pred mrazom.

Pristroj sa nesmie pripojit bezprostredne na
verejnu siet pitnej vody.

Pouzivanie v stulade s i¢elom

Vysokotlakovy &isti¢ pouzivajte vyhradne v domacnos-
tiach.

Vysokotlakovy E&isti€ je uréeny na Cistenie strojov, vozi-
diel, stavebnych objektov, nastrojov, fasad, teras, za-
hradnych pristrojov atd. vysokotlakovym pradom vody.

Ochrana zivotného prostredia

&y Obalové materidly st recyklovatelné. Obaly zlik-
Q.@ vidujte ekologickym spdsobom.
Elektrické a elektronické pristroje obsahuju cen-
né recyklovatelné materialy a ¢asto aj komponen-
= ty, @kymi st napr. batérie, akumulatory alebo olej,
ktoré mozu pri nespravnej manipuldcii alebo likvi-
dacii predstavovat potencidlne nebezpecenstvo pre
ludské zdravie a Zivotné prostredie. Tieto komponenty
su vSak potrebné pre spravnu prevadzku pristroja. Pri-
stroje oznacené tymto symbolom nesmu byt likvidova-
né spolu s domovym odpadom.
cg) Cistiace prace, pri ktorych sa do odpadovej vody
dostavaju zvysky oleja, napr. umyvanie motora,
podvozku, sa smu vykonavat iba v umyvackach s odlu-
Covacom oleja.
cg) Prace s Cistiacimi prostriedkami sa smua vykonavat
iba na vodotesnych pracovnych plochach s pripoj-
kou na kanalizaciu odpadovych véd. Cistiace prostried-
Ky nesmu preniknut do véd alebo pody.
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Informacie o obsiahnutych latkach (REACH)
Aktualne informacie o obsiahnutych latkach st uvedené
na: www.kaercher.de/REACH

PrisluSenstvo a nahradné diely

Pouzivajte len originalne prisluenstvo a originalne na-
hradné diely, pretoze takéto komponenty zaruéuju bez-
pecnul a bezporuchovu prevadzku zariadenia.
Informacie o prisluSenstve a nahradnych dieloch sa na-
chadzaju na stranke www.kaercher.com.

Rozsah dodavky

Rozsah dodavky zariadenia je znazorneny na obale. Pri
rozbalovani skontrolujte, ¢i je obsah kompletny. V pri-
pade chybajuceho prisluSenstva alebo pri vyskyte po-
$kodeni spdsobenych prepravou informujte Vasho
predajcu.

Popis pristroja

Obrazky su uvedené na strane s grafikami
Obrazky ako priklad, podrobnosti sa moézu lisit’
Obrazok A

(1) Vysokotlakova pripojka

() Spinat pristroja “0/OFF” / “I/ON”

@ Priestor pre uloZenie sietového pripajacieho kabla
@ Sietovy pripajaci kabel so sietovou zastrckou
@ Priestor pre uschovanie vysokotlakovej hadice
(8) Drzadlo

(@ Ulozny priestor pre pracovny nadstavec
Ulozny priestor pre vysokotlakovu pistol

@ Pripojka vody so zabudovanym sitkom

Spojka pre pripojku vody

@ Hadica cistiaceho prostriedku

(12 Filter Cistiaceho prostriedku

@ *Zahradna hadica (vystuZena tkaninou, priemer mi-
nimalne 1/2 palca (13 mm), dizka minimalne 7,5 m,
s bezne dostupnou rychlospojkou)

Typovy &titok

(i Vysokotlakova pistor

Blokovanie vysokotlakovej pistole
(i7) Vysokotlakova hadica
Uvolfovacie tlagidlo

Pracovny nadstavec s rotacnou dyzou na odolné
nedistoty

* dodatocne potrebné

Obrazky su uvedené na strane s grafikami.
Pred uvedenim do prevadzky na pristroj namontujte
volné prilozené diely.

Montaz rukovate

1. Namontujte rukovat
Obrazok B

Montaz spojky pre pripojku vody
1. Spojku pre pripojku vody priskrutkujte na pripojku
vody pristroja.
Obrazok C

Uvedenie do prevadzky

1. Pristroj postavte vodorovnu a rovnu plochu.

POZOR
Nebezpecenstvo poskodenia pri prevdadzke
s navinutou vysokotlakovou hadicou
Poskodenie vysokotlakovej hadice
Pred prevadzkou pristroja uplne odvirite vysokotlakovu
hadicu a ulozte ju bez uzlov, sluciek a skrateni.
2. Vysokotlakovu hadicu uplne odvirite a rozlozte bez
uzlov, sluciek a skrutenia.
3. Namontujte vysokotlakovu hadicu na pristroj:
a Svorku na spojke vytiahnite nahor.
b Vysokotlakovu hadicu zasurite do spojky.
¢ Zatlacte svorku na spojke nadol.
Obrazok D
4. Vysokotlakovd hadicu namontujte na vysokotlakovu
pistol.
a Zarovnajte vysokotlakovu hadicu a
b zasurite ju do vysokotlakovej pistole tak, aby po-
Cutelne zapadla.
Obrazok E
5. Potiahnutim vysokotlakovej hadice skontrolujte, &i
su spojenia bezpecné.
6. Sietovu zastrcku zasurite do zasuvky.

Napajanie vodou
Pripojné hodnoty najdete v ¢asti Technické tdaje alebo
na typovom §titku.
Dodrziavajte predpisy dodavatela vody.

POZOR
Nebezpecenstvo vzniku poskodeni!
Poskodenia pristroja a prislusenstva v pripade pritom-
nosti necistét vo vode, resp. pouZitia slanej vody.
Pouzivajte vyluéne ¢isti vodu a nepouZivajte slanu vo-
du.
Upozornenie
Spoloénost’ Kércher odportca pouzivat volitelny vodny
filter Kércher.

Pripojenie k vodovodnému potrubiu

POZOR
Nebezpecenstvo poskodenia pri pouZziti hadicovych
spojok z mosadze s funkciou AquaStop od inych
doddvatelov.
Poskodenie vysokotlakového ¢erpadla.
Pouzivajte vyluéne hadicové spojky s/bez funkcie Aqu-
aStop od spolocnosti Kércher, hadicové spojky bez
funkcie AquaStop alebo hadicové spojky z plastu s
funkciou AquaStop od inych dodéavatelov.
1. Pripojte pristroj k vodovodnému potrubiu:
a Zahradnu hadicu nastrcte na spojku pre pripojku
vody.
b Zahradnu hadicu pripojte na vodovodny kohutik.
¢ Celkom otvorte kohutik na vodu.

Obrazok F
POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia pri chode ¢erpadla na-
sucho!
Poskodenie Eerpadla
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Ak pristroj v priebehu 2 minat nevytvori Ziadny tlak, tak
ho vypnite.

Postupujte podla pokynov v kapitole Pomoc pri poru-
chach.

Odvzdusnenie pristroja

Zapnite pristroj “l/ON”.

Odblokujte packu vysokotlakovej pistole.

Stlacte packu vysokotlakovej pistole.

Pristroj sa zapne.

4. Pristroj nechajte bezat maximalne 2 minuty, az kym
z vysokotlakovej pistole nezacne vytekat voda bez
vzduchovych bubliniek.

5. Uvolnite packu vysokotlakovej pistole.

6. Zablokujte packu vysokotlakovej pistole.

W=

Prevadzka s vysokym tlakom

POZOR

Nebezpecenstvo vzniku poskodeni!

Poskodenia lakovanych alebo citlivych povrchov pri pri-
1i§ malej vzdialenosti pradu vody alebo pri pouziti ne-
vhodného pracovného nadstavca.

Pri ¢isteni lakovanych povrchov dodrZiavajte minimaine
30 cm vzdialenost pradu vody.

Pneumatiky, lak alebo citlivé povrchy ako drevo necisti-
te rota¢nou dyzou.

1. Pracovny nadstavec zasurite do vysokotlakovej pis-
tole a zaistite ho oto€enim o 90°.

Obrazok G

Zapnite pristroj “l/ON”.

Odblokujte packu vysokotlakovej pistole.

Stlacte packu vysokotlakovej pistole.

Pristroj sa zapne.

Prevadzka s cistiacim prostriedkom

/A NEBEZPECENSTVO
Nebezpecenstvo vzniku zraneni spésobenych Cis-
tiacim prostriedkom
Véazne poskodenia zdravia sp6sobené nespravnym po-
uZivanim ¢istiacich prostriedkov.
Riadte sa kartou bezpecnostnych tdajov od vyrobcu
Cistiaceho prostriedku.
Pouzivajte predpisané osobné ochranné prostriedky.
Upozornenie
Cistiace prostriedky spolo¢nosti KARCHER zaruéujt
bezproblémové vykonavanie prac. Nechajte si poradit,
alebo si vyZiadajte nas katalég a nase informaéné pro-
spekty o Cistiacich prostriedkoch.
Upozornenie
Cistiace prostriedky sa mézu primiesavat iba pri de-
montovanom pracovhom nadstavci.
1. Hadicu na &istiaci prostriedok v poZadovanej dizke
vytiahnite z pristroja.
Obrazok H
2. Hadicu na Cistiaci prostriedok ponorte do nadrze
s roztokom Gistiaceho prostriedku.
3. Z vysokotlakovej pistole odmontujte pracovny nad-
stavec.
4. Stlacte packu vysokotlakovej pistole.

rOoN

Pocas prevadzky sa roztok Cistiaceho prostriedku
primieSava do nizkotlakového prudu vody.
Odporuc¢ana metéda Cistenia
1. Nastriekajte malé mnozstvo Eistiaceho prostriedku
na suchy povrch a nechajte posobit (nevysusit).
2. Uvolnené necistoty oplachnite vysokotlakovym pru-
dom.

Po prevadzke s Cistiacim prostriedkom
Pristroj cca 30 sekund preplachujte Cistou vodou.

-

Prerusenie prevadzky
Uvolnite packu vysokotlakove;j pistole.
Po uvolneni packy sa pristroj vypne. Vysoky tlak v
systéme zostane zachovany.
Zablokujte packu vysokotlakovej pistole.
Obrazok J
Pocas pracovnych prestavok dihSich ako 5 minat
pristroj vypnite “0/OFF”.

-

N

[

Ukonéenie prevadzky

&N UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia v désledku uniku vody
pod vysokym tlakom!

Poranenia

Vysokotlakovu hadicu odpojte z vysokotlakovej pistole
alebo pristroja len vtedy, ked' uz v systéme nie je Ziadny
tlak.

1. Uvolnite packu vysokotlakovej pistole.

2. Zatvorte kohutik na vodu.

3. Packu vysokotlakovej pistole stlacte na 30 sekund.
Déjde k odstraneniu zvysSného tlaku zo systému.
Uvolnite packu vysokotlakovej pistole.

Zablokujte packu vysokotlakovej pistole.

Vypnite pristroj ,0/OFF*.

Pristroj odpojte od napajania vodou.

Sietovu zastréku vytiahnite zo zasuvky.

Preprava

AN UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia a poskodenia vplyvom
hmotnosti pristroja!

Poranenia a poskodenia.

Pri skladovani a preprave dbajte na hmotnost pristroja.

® N> oA

Prenasanie pristroja
Pristroj nadvihujte a prenasajte uchopenim za dr-
Zadlo.

-

Preprava pristroja vo vozidle
1. Pristroj zaistite proti skiznutiu a prevrateniu.

Skladovanie

AN UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia a poskodenia vplyvom
hmotnosti pristroja!

Poranenia a poskodenia.

Pri skladovani a preprave dbajte na hmotnost pristroja.

Skladovanie pristroja
Ukongite prevadzku, pozri Ukonéenie prevadzky.
Stlacte uvoltiovacie tlacidlo a vysokotlakovu hadicu
stiahnite z vysokotlakovej pistole.
Z vysokotlakovej piStole odmontujte pracovny nad-
stavec.
Pracovny nadstavec a vysokotlakovu pistol umiest-
nite do prislu§nych Uloznych priestorov.
Obrazok K
Vysokotlakovd hadicu odmontujte z pristroja.
Vysokotlakovu hadicu ulozZte do Ulozného priestoru
pre vysokotlakovu hadicu.
Sietovy pripajaci kabel so zastr¢kou uschovajte
v Uloznom priestore pre sietovy pripajaci kabel.
Pred dlh§im uskladnenim dbajte na doplriujuce pokyny,
pozrite si kapitolu Starostlivost a udrzba.

N =

@

>

2

~N
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Ochrana pred mrazom

POZOR

Nebezpecenstvo vzniku poskodeni!

Poskodenia pristroja a prislusenstva spésobené mrznu-
cou vodou.

Pristroj a prislusenstvo po kazdom ich pouZziti ipine vy-
prazdnite.

Pristroj a prislu$enstvo chrarite pred teplotami niz§imi

alebo rovnajicimi sa 0 °C (32 °F).

1. Pristroj odpojte od napdjania vodou.

2. Vysokotlakovu hadicu odmontujte z pristroja.

3. Zapnite pristroj “I/ON”.

4. Pockajte maximalne 1 minatu, kym uz z vysokotla-

kovej pripojky prestane vytekat voda.

Vypnite pristroj ,0/OFF*.

Pristroj a prislusenstvo uskladnite v miestnosti chra-
nenej pred mrazom.

Starostlivost’ a iUdrzba

/A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo vzniku smrtelnych poraneni!
Smrtelné poranenia spésobené zasahom elektrickym
prudom pri kontakte s ¢astami pod napéatim.
Nedotykajte sa casti pod napéatim.

Vypnite pristroj.

Sietovu zastréku vytiahnite zo zasuvky.

Pristroj si nevyZaduje udrzbu, ¢ize nemusite vykonavat
Ziadne pravidelné udrzbové prace.

oo

Cistenie sitka v pripojke vody

POZOR
Nebezpecenstvo poskodenia v désledku chybaju-
ceho alebo poskodeného sitka
Poskodenie vysokotlakového cerpadla
Pristroj neprevadzkujte bez sitka.
Necistite sitko tvrdymi, Spicatymi predmetmi.
V pripade potreby vycgistite sitko v pripojke vody.
1. Odskrutkujte spojku na pripojke vody.
2. Vytiahnite sitko.
Obrazok L
3. Sitko odistite pod tecuicou vodou.
4. Sitko vlozte do pripojky vody.

Cistenie filtra na éistiace prostriedky
Pred dlh§im uskladnenim vycistite filter na Cistiaci pro-
striedok.

1. Filter na Cistiaci prostriedok stiahnite z hadice na
Cistiaci prostriedok.
Obrazok M

2. Filter na &istiace prostriedky ocistite pod te¢ucou vo-
dou.

Pomoc pri poruchach

Poruchy maju €asto jednoduchu pri€inu, ktori dokazete
odstranit sami pomocou nasledujuceho prehladu. V pri-
pade pochybnosti alebo pri poruchach, ktoré tu nie su

uvedené, sa obratte na autorizovany zakaznicky servis.

/A NEBEZPECENSTVO
Nebezpecenstvo vzniku smrtel'nych poraneni!
Smrtelné poranenia spésobené zasahom elektrickym
pradom pri kontakte s ¢astami pod napétim.
Nedotykajte sa casti pod napétim.

Vypnite pristroj.

Sietovu zastrcku vytiahnite zo zasuvky.

Pristroj nebezi

1. Stlacte packu vysokotlakovej pistole.

Pristroj sa zapne.

2. Skontrolujte, ¢i napétie uvedené na typovom Stitku
suhlasi s napatim zdroja pradu.

3. Skontrolujte sietovy pripojovaci kabel z hfadiska po-
Skodenia.

Pristroj nedosahuje pozadovany tlak

Privod vody je prili§ slaby.

1. Celkom otvorte kohutik na vodu.

2. Ulozte zahradnu hadicu bez zalomenia.

3. Skontrolujte mnoZstvo privadzanejvody a v pripade
potreby ho zvyste, pozri Technické udaje.

Sitko je znecistené.

1. Vygistite sitko, pozri Cistenie sitka v pripojke vody.

V pristroji sa nachadza vzduch.

1. Zabezpecte spravnu montaz vysokotlakovej
a zahradnej hadice.

2. Z vysokotlakovej piStole odmontujte pracovny nad-
stavec a odvzdus$nite pristroj, pozri Odvzdusnenie
pristroja.

Silné vykyvy tlaku

Otryskavacia dyza je znecCistena.

1. Otryskavaciu dyzu odistite ihlou a spredu oplachnite
vodou.

Mnozstvo privadzanej vody je prili§ nizke.

1. Celkom otvorte kohutik na vodu.

2. Vygistite sitko, pozri Cistenie sitka v pripojke vody.

3. Skontrolujte mnozZstvo privadzanej vody a v pripade
potreby ho zvyste, pozri Technické udaje.

Pristroj je netesny.

Mala netesnost zariadenia je technicky podmienena.

1. V pripade velkej netesnosti sa obratte na autorizo-
vany zakaznicky servis.

Cistiaci prostriedok sa nenasava

Na vysokotlakovej pistole je namontovany pracovny

nadstavec.

1. Demontujte pracovny nadstavec a pracuijte iba
s vysokotlakovou pistolou.

Hadica na Gistiaci prostriedok je zalomena, upchata ale-

bo netesna.

1. Ulozte hadicu na Cistiaci prostriedok bez zalomenia,
vycistite ju alebo ju vymerite.

Filter Cistiaceho prostriedku je upchaty.

1. Vygistite filter na gistiace prostriedky, pozri Cistenie
filtra na Cistiace prostriedky.

V kazdej krajine platia zaruéné podmienky vydané na-
Sou prislusnou distribu¢nou spolo¢nostou. Pripadné
poruchy vasho pristroja odstranime v ramci zarucnej
doby zadarmo, pokial ich pri¢inou boli materialové ale-
bo vyrobné chyby. Pri uplatfiovani zaruky sa spolu s do-
kladom o kupe obratte na svojho predajcu alebo na
najblizSie autorizované servisné stredisko.

(adresa je uvedena na zadnej strane)

DalSie informacie o zaruke (ak s k dispozicii) najdete
v sekcii Servis na vasej miestnej webovej stranke Kar-
cher v ¢asti ,Na stiahnutie®.

EU vyhlasenie o zhode

Tymto prehlasujeme, Ze niZSie oznageny stroj zodpove-
da na zaklade svojej koncepcie a konstrukéného vyho-
tovenia, ako aj od vyhotoveni, ktoré sme uviedli do
prevadzky, prislusnym zakladnym bezpec¢nostnym a
zdravotnym poziadavkam smernic ES. V pripade zme-
ny, ktor neschvalime, straca toto prehlasenie platnost.
Vyrobok: Vysokotlakovy Eisti¢

Typ: 1.673-xxx
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Prislu$né smernice EU
2011/65/EU

2000/14/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)
2014/30/EU

Aplikované harmonizované normy
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Uplatiiované postupy posudzovania zhody
2000/14/ES: Priloha V

Hladina akustického vykonu dB (A)
K2 Compact, K2 Classic

Namerané: 90

Zarucené: 93

K2 Universal Edition

Namerané: 91

Zarucené: 93

K2, K2 Premium

Namerané: 89

Zarucené: 92

Podpisané osoby konaju z poverenia a s plnou mocou

vedenia spolo¢nosti.

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management

Osoba zodpovedna za dokumentaciu:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 01.02.2024

Technické udaje

Manager Regulatory Affairs & Certification

Elektricka pripojka

Napatie \Y 220-240
Faza ~ 1
Frekvencia Hz 50-60
QOdber pradu A 6
Stupen ochrany IPX5
Trieda ochrany =] 1l
Zaistenie siete (zotrvacné) A 10
Pripojka vody

Privodny tlak (max.) MPa 1,2
Teplota vody na pritoku (max.) °C 40
Privadzané mnozstvo (min.) I/min 8
Vykonové udaje pristroja

Prevadzkovy tlak MPa 7.4
Max. povoleny tlak MPa 11,0
Prietok, voda I/min 52

Maximalny prietok I/min 6,0
Prietok, Cistiace prostriedky I/min 0,3
Sila spatného narazu vysokotla- N 11
kovej pistole

Rozmery a hmotnosti

Typicka prevadzkova hmotnost kg 4,5
Dizka mm 280
Sirka mm 182
Vyska mm 390
Zistené hodnoty podra EN 60335-2-79

Hodnota vibracii ruka-rameno m/s2 1,6
Neistota K m/s2 0,7

Hladina akustického tlaku Lpa dB(A) 78

Neistota Kpa dB(A) 3

Hladina akustického vykonu dB(A) 93
LWA + Neistota KWA

Technické zmeny vyhradené.
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Splo$na navodila
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Namenska uporaba
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Aplikacija KARCHER Home &
Garden

Z aplikacijo KARCHER Home & Garden imate pri upo-

rabi svoje naprave naslednje prednosti:
e Nasveti za uporabo in strokovno znanje

e Informacije o izdelku, pregled dodatne opreme in

navodila za uporabo
e Pomog¢ in kontakt za servis

e Spletna trgovina - ekskluzivne ponudbe in $e veliko

veé

Prenesite aplikacijo KARCHER Home & Garden iz svo-
je trgovine z aplikacijami in preprosto registrirajte svoj

izdelek.

Splosna navodila
Pred prvo uporabo naprave preberite ta
A |||| originalna navodila za uporabo in prilo-

Zena varnostna navodila ter jih uposte-

vajte.
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njega uporabnika.

Varnostne naprave

AN OPOZORILO

Nevarnost telesnih poskodb!

Hude telesne poskodbe zaradi manjkajocih, spremenje-
nih ali neucinkovitih varnostnih naprav.

Ne obidite ali odstranite varnostnih naprav in ne onemo-
gocite njihovega delovanja. Varnostna navodila so na-
menjena vasi varnosti.

Stikalo naprave
Stikalo naprave prepre¢uje nenameren vklop naprave.

Zapahnitev visokotlacne pistole
Zapahnitev blokira rocico visokotlaéne pistole in prepre-
¢uje nenameren vklop naprave.

Avtomatska ustavitev
Pri sprostitvi ro€ice na visokotla¢ni pistoli tlacno stikalo
izklopi €rpalko in visokotlacni curek se prekine. Pri priti-
sku rocice se €rpalka spet vklopi.

Zascitno stikalo motorja

Ce je poraba elektrinega toka prevelika, za$gitno stika-
lo motorja izklopi napravo.

Simboli na napravi

2T Ne usmerjajte visokotlaénega curka proti
Nrwa osebam,ljudem, priklju€eni elektri¢ni opremi
wrreicosen | @li proti sami napravi.
Varuijte napravo pred zmrzaljo.

Naprave ni dovoljeno prikljuciti neposredno
@ na javno omrezje pitne vode.
Namenska uporaba
Visokotlaéni ¢istilnik uporabljajte izkljuéno v zasebnem
gospodinjstvu.
Visokotlaéni istilnik je namenjen za ¢€iS¢enje strojev,

vozil, zgradb, orodja, fasad, teras, vrtnih naprav itd. z vi-
sokotlaénim curkom.

Zascita okolja
&y Pakirni material je mogoce reciklirati. Embalazo
Q. odstranite na okolju varen nacin.
Elektricne in elektronske naprave vsebujejo dra-
gocene materiale z moznostjo recikliranja, pogos-
=mm {0 pa tudi sestavne dele, kot so baterije,
akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napac-
ni uporabi ali napacnem odstranjevanju $kodujejo
zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub te-
mu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprav,
oznacenih s tem simbolom, ne smete odvrec¢i med go-
spodinjske odpadke.
C‘,;) Cistilna dela, pri katerih nastaja odpadna voda z
vsebnostjo olja, npr. pri ¢iS¢enju motorjev ali podvo-
zij, je dovoljeno opravljati samo na mestih za pranje, ki
so opremljena z izlo¢evalnikom olja.
C%J Delo s cistili je dovoljeno izvajati samo na delovnih
povrsinah, ki so neprepustne za tekocine in imajo
priklju¢ek na kanalizacijo za umazano vodo. Ne dovoli-
te, da cistila prodrejo v vodo ali zemljo.
Napotki o sestavinah (REACH)
Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu:
www.kaercher.de/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nado-
mestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delova-
nje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na
spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalazi. Pri odstra-
njevanju embalaZe preverite, ali je vsebina popolna. Ce
manjka pribor ali ¢e so med transportom nastale po-
Skodbe, obvestite prodajalca.

Slike si oglejte na strani s slikami.
Slike so primeri, podrobnosti se lahko razlikujejo
Slika A

(1) Visokotlacni prikljugek
@ Stikalo naprave “0/OFF” / “I/ON”

@ Mesto za shranjevanje omreznega prikljuénega ka-
bla

@ Elektri¢ni priklju¢ni kabel z elektri¢nim vti¢em
@ Mesto za shranjevanje visokotlaéne gibke cevi
() Nosilni rocaj

@ Mesto za shranjevanje brizgalne cevi

Mesto za shranjevanje visokotla¢ne pistole
@ Priklju¢ek za vodo z vgrajenim sitom

Sklopka za prikljuéek za vodo

(D) Gibka cev za gistilo

(2 Filter za Cistilo

@ *Gibka cev za zalivanje (ojacana s tkanino, premer
najmanj 13 mm (1/2 palca), dolZina najmanj 7,5 m,
s komercialno dostopno hitro sklopko)

Tipska plo$gica

(3 Visokotlatna pistola

Zapah visokotlacne pistole

(7 Visokotlatna gibka cev

Tipka za sprostitev

Brizgalna cev z rezkarjem blata za trdovratno uma-
zanijo

* dodatno potrebno

Glejte slike na strani s slikami.
Pred zagonom naprave montirajte priloZene dele na na-
pravo.

Montaza nosilnega rocaja

1. Montirajte nosilni ro¢aj.
Slika B

Montaza prikljucka za vodo
1. Sklopko priklju¢ka za vodo privijte na prikljucek za
vodo na napravi.
Slika C
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1. Napravo postavite na vodoravno, ravno povrsino.

POZOR
Nevarnost poskodovanja med delovanjem z navito
visokotla¢no gibko cevjo
Skoda na visokotlaéni gibki cevi
Visokotlacno gibko cev pred uporabo naprave popolno-
ma odvijte in jo poloZite brez vozlov, zank ali zvijanj.
2. V celoti odvijte visokotlaéno gibko cev in polozite
brez vozlov, zank ali zvijanja.
3. Namestite visokotlacno gibko cev na napravo.
a Sponko na sklopki povlecite navzgor.
b Vtaknite visokotla¢no gibko cev v sklopko.
¢ Sponko na sklopki potisnite navzdol.
Slika D
4. Namestite visokotlaéno gibko cev na visokotlaéno
pistolo:
a Poravnajte visokotlaéno gibko cev in
b jo vtaknite v visokotlaéno pistolo tako, da se sli-
8no zaskodi.
Slika E
5. Preverite zanesljivost povezave s tem, da povlecete
visokotlagéno gibko cev.
6. Vtaknite elektri¢ni vti€ v vtinico.

Oskrba z vodo
Za prikljuéne vrednosti glejte Tehnicni podatki ali tipsko
ploségico.
Upostevaijte predpise podjetja za dobavo vode.
POZOR
Nevarnost poskodovanja!
Poskodbe na napravi in priboru, ¢e je voda onesnaZena
ali se uporablja slana voda.
Uporabljajte izkljucno cisto vodo in ne slane vode.
Napotek
Kércher priporo¢a uporabo dodatnega filtra za vodo
Kércher.

Prikljucitev na vodovod

POZOR
Nevarnost poskodovanja pri uporabi cevnih sklopk
iz medenine s funkcijo AquaStop tretjih ponudni-
kov.
Poskodba visokotlacne Erpalke.
Uporabljajte samo cevne sklopke s funkcijo AquaStop
ali brez nje podjetja Kércher, scevne sklopke brez funk-
cije AquaStop ali cevne sklopke iz umetne mase s funk-
cijo AquaStop drugih tretjih ponudnikov.
1. Napravo prikljucite na vodovod:

a Nataknite cev za zalivanje na sklopko prikljucka

za vodo.
b Prikljucite cev za zalivanje na vodovodno pipo.
¢ Povsem odprite vodovodno pipo.

Slika F
Obratovanje
POZOR

Nevarnost poskodovanja pri suhem teku ¢rpalke!
Poskodovanje crpalke

Ce se tlak v 2 minutah ne zvisa, napravo izklopite.
Nato ukrepajte v skladu z navodili v Pomoc pri motnjah.

Odzracevanje naprave
Vklopite napravo, “I/ON”.
Sprostite roc¢ico na visokotlacni pistoli.
Pritisnite ro€ico na visokotlacni pistoli.
Naprava se vklopi.

W=

4. Pustite napravo delovati najve¢ 2 minuti, da iz viso-
kotlaéne pistole zacne izstopati voda brez mehurc¢k-
ov.

5. Spustite rocico visokotlacne pistole.

6. Zapahnite rocico visokotla¢ne pistole.

Obratovanje z visokim tlakom

POZOR

Nevarnost poskodovanja!

Poskodbe pobarvanih ali obéutljivih povrsin, ¢e je raz-
dalja curka prekratka ali Ce je uporabljena neprimerna
brizgalna cev.

Pri ¢i$¢enju lakiranih povr$in ohranjajte razdaljo curka
najmanj 30 cm.

Ne cistite avtomobilskih pnevmatik, lakiranih in obcutlji-
vih povrsin, npr. lesa, z rezkarjem blata.

1. Vtaknite brizgalno cev v visokotlacno pistolo in jo
pritrdite z zasukom za 90°.

Slika G

Vklopite napravo, “I/ON”.

Sprostite ro¢ico na visokotlaéni pistoli.

Pritisnite rocico na visokotla¢ni pistoli.

Naprava se vklopi.

Obratovanje s cistilom

A NEVARNOST

Nevarnost poskodb zaradi ¢istil
Hudo poSkodovanje zdravja zaradi nestrokovne upora-
be Ccistil.
UpoStevajte varnostni list proizvajalca Eistila.
Uporabljajte predpisano osebno varovalno opremo.
Napotek
Cistila podjetia KARCHER zagotavljajo nemoteno delo.
Posvetujte se z nami ali zahtevajte na$ katalog in gradi-
vo z informacijami o &istilih.
Napotek
Cistilo je mogoée dodajati samo pri odstranjeni brizgalni
cevi.
1. Povlecite Zeleno dolZino gibke cevi za Eistilo iz ohi-
$ja.
Slika H
2. Gibko cev za ¢istilo obesite v posodo z raztopino &i-
stila.
3. Odstranite brizgalno cev z visokotla¢ne pistole.
4. Pritisnite roCico na visokotla¢ni pistoli.

Rl

Med obratovanjem se raztopina Cistila dodaja nizko-
tlaénemu curku.
Priporo¢ena metoda ¢i$€enja
1. Cistilo varéno poprsite po suhi povrsini in pustite, da
ucinkuje (naj se ne posusi).
2. Odstranjeno umazanijo sperite z visokotlaénim cur-
kom.
Po obratovanju s Cistilom
1. Napravo priblizno 30 sekund izpirajte s ¢isto vodo.

Prekinitev obratovanja
1. Spustite rocico visokotlacne pistole.
Ce spustite rogico, se naprava izklopi. Visok tlak v
napravi se ohrani.
2. Zapahnite rocico visokotlacne pistole.
Slika J
3. Pred premori med delom, daljSimi od 5 minut, izklo-
pite napravo tako, da jo preklopite na “0/OFF”.
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Konec uporabe

AN\ PREVIDNOST

Nevarnost telesnih poskodb zaradi vode, ki uhaja
pod visokim tlakom!

Telesne poskodbe

Locite visokotlacno gibko cev od visokotlacne pistole ali
naprave samo, Ce v sistemu ni tlaka.

1. Spustite rocico visokotlaéne pistole.

2. Zaprite vodovodno pipo.

3. Pritisnite ro€ico na visokotla¢ni pistoli za 30 sekund.
Tlak, ki je e prisoten v sistemu, se sprosti.
Spustite rocico visokotlacne pistole.

Zapahnite rogico visokotla¢ne pistole.

Izklopite napravo, “0/OFF”.

Napravo locite od sistema za oskrbo z vodo.
Izvlecite elektri€ni vti¢ iz omrezne vticnice.

N PREVIDNOST

Nevarnost telesnih poskodb in poskodovanja zara-
di teZe naprave!

Telesne poskodbe in poskodovanja.

Pri transportu in skladi$éenju upoStevajte teZo naprave.

ONo O~

Nosnja naprave
1. Dvignite napravo za nosilni ro¢aj in jo nesite.

Transport naprave na vozilu
1. Napravo zavarujte pred zdrsom in prevrnitvijo.

Skladiscenje
AN PREVIDNOST
Nevarnost telesnih poskodb in poskodovanja zara-
di teZe naprave!

Telesne poskodbe in po$kodovanja.
Pri transportu in skladi$éenju upoStevajte teZo naprave.

Skladiscenje naprave
Konec obratovanja, glejte Konec uporabe.
Pritisnite tipko za sprostitev in logite visokotlatno
gibko cev od visokotlaéne pistole.
Odstranite brizgalno cev z visokotlacne pistole.
Brizgalno cev in visokotlacno pistolo shranite v
ustrezna mesta za shranjevanje.
Slika K
Odstranite visokotlaéno gibko cev z naprave.
Visokotlaéno gibko cev pospravite v predal za shra-
njevanje visokotlaéne gibke cevi.
Elektri¢ni prikljuéni kabel z elektri¢nim vti¢em shra-
nite na mesto za shranjevanje elektriénega prikljuc¢-
nega kabla.
Pred daljSim skladiS¢enjem upostevajte dodatna navo-
dila, glejte Nega in vzdrzevanje.

N =

o

oo

N

Zascita pred zmrzovanjem

POZOR

Nevarnost poskodovanja!

Poskodbe na napravi in priboru zaradi zmrzovanja vo-
de.

Po vsaki uporabi napravo in pribor popolnoma izprazni-
te.

Napravo in pribor zascitite pred temperaturami, ki so
niZje ali enake 0 °C (32 °F).

1. Napravo lo¢ite od sistema za oskrbo z vodo.

2. Odstranite visokotla¢no gibko cev z naprave.

3. Vklopite napravo, “I/ON”.

4. Pocakajte najve¢ 1 minuto, da iz visokotlaénega pri-
klju¢ka ve¢ ne izstopa voda.

5. lzklopite napravo, “0/OFF”.

6. Napravo in pribor shranite v prostoru, kjer ni zmrzali.

Nega in vzdrzevanje
A NEVARNOST
Smrtna nevarnost!
Smrtne poskodbe zaradi elektri¢cnega udara ob dotiku
delov pod napetostjo.
Ne dotikajte se delov pod napetostjo.
Izklopite napravo.
Izvlecite elektricni vtic iz omreZne vtiCnice.
Naprava ne potrebuje vzdrzevanja; to pomeni , da vam
ni treba izvajati rednih vzdrzevalnih del.

Ciséenje sita v prikljuéku za vodo

POZOR
Nevarnost poskodb zaradi manjkajoc¢ega ali posko-
dovanega sita
Poskodba visokotlacne Erpalke.
Naprave ne uporabljajte brez sita.
Sita ne Ccistite s trdimi, koni¢astimi predmeti.
Po potrebi ocistite sito v priklju€ku za vodo.
1. Sklopko odvijte s priklju¢ka za vodo.
2. lzvlecite sito.
Slika L
3. Ocistite sito pod teko¢o vodo.
4. Vstavite sito v priklju¢ek za vodo.

Ciscenje filtra za Cistilo
Pred daljSim skladi§€¢enjem ogistite filter za Cistilo.
1. Snemite filter za Cistilo z gibke cevi.
SlikaM
2. Ocistite filter za Cistilo pod tekoco vodo.

Pomo¢ pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko
odpravite sami s pomocjo naslednjega seznama. V pri-
meru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, sto-
pite v stik s pooblag€eno servisno sluzbo.

A NEVARNOST

Smrtna nevarnost!

Smrtne poskodbe zaradi elektricnega udara ob dotiku

delov pod napetostjo.

Ne dotikajte se delov pod napetostjo.

Izklopite napravo.

Izviecite elektricni vti¢ iz omreZne vticnice.

Naprava ne deluje

1. Pritisnite ro€ico na visokotlacni pistoli.
Naprava se vklopi.

2. Preverite, ali napetost vira elektricnega toka ustreza
napetosti, ki je navedena na tipski ploscici.

3. Preglejte elektri¢ni prikljuéni kabel glede poSkodo-
vanja.

Naprava ne vzpostavi tlaka

Dovod vode ni zadosten.

1. Povsem odprite vodovodno pipo.

2. Cev za zalivanje polozite brez pregibov.

3. Preverite koli¢ino dovodne vode in jo po potrebi po-
vecajte, glejte Tehniéni podatki.

Sito je umazano.

1. Odistite sito, glejte Ciséenje sita v prikljuéku za vo-
do.

V napravi se nahaja zrak.

1. Prepri¢ajte se, da sta visokotlaéna gibka cev in vrtna
cev pravilno namesceni.
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2. Odstranite brizgalno cev z visokotlacne pistole in
odzracite napravo, glejte Odzracevanje naprave

Moc¢no nihanje tlaka

Brizgalna Soba je umazana.

1. Brizgalno Sobo ocistite z iglo in jo od spredaj izperite
z vodo.

Koli¢ina dovodne vode ni zadostna.

1. Povsem odprite vodovodno pipo.

2. Otistite sito, glejte Ciséenje sita v prikljucku za vo-
do.

3. Preverite koli¢ino dovodne vode in jo po potrebi po-
vecajte, glejte Tehnicni podatki.

Naprava ne tesni

Majhni netesnosti naprave se tehniéno ni mogoce izo-

gniti.

1. V primeru vecje netesnosti se obrnite na pooblas¢e-
no servisno sluzbo.

Ni vsesavanja ¢istilnega sredstva

Na visokotlaéni pistoli je namescena brizgalna cev.

1. Odstranite brizgalno cev in uporabljajte samo viso-
kotla¢no pistolo.

Gibka cev za gistilo je prepognjena, zamasena ali

pusca.
1. Polozite, ocCistite ali zamenjajte cev za Eistilo brez
pregibov.

Filter za Cistilo je zamasen. .
1. Cisc€enje filtra za Cistilo, glejte Ciscenje filtra za Cis-
tilo.

V vsaki drzavi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala
nasa pristojna prodajna druzba. V garancijskem roku
bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravlje-
ne brezplaéno, &e je njihov vzrok napaka v materialu ali
napaka v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite
dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali naj-
blizjim servisom.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Dodatne garancijske informacije (e so na voljo) so na
voljo na servisnem obmocju na lokalni spletni strani
podjetja Kércher v razdelku "Prenosi".

Izjava EU o skladnosti

S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zara-
di svoje zasnove in konstrukcije ter v izvedbi, kakrSno
dajemo na trzi¢e, ustreza osnovnim zahtevam glede
varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami.
V primeru sprememb na stroju brez nasega soglasja ta
izjava izgubi veljavnost.

Izdelek: Visokotlaéni Eistilnik

Tip: 1.673-xxx

Zadevne EU-direktive

2011/65/EU

2000/14/ES

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

Uporabljeni harmonizirani standardi
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Veljaven postopek ocene skladnosti
2000/14/ES: Priloga V

Raven zvoéne moci dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Izmerjeno: 90

Zajaméeno: 93

K2 Universal Edition
Izmerjeno: 91

Zajaméeno: 93

K2, K2 Premium

Izmerjeno: 89

Zajaméeno: 92

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom upra-
ve.

\// .
s i/ Neisac
H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Pooblas¢ena oseba za dokumentacijo:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemcija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 1. 2. 2024

Tehniéni podatki

Elektri¢ni prikljuéek

Napetost \ 220-240
Stevilo faz ~ 1
Frekvenca Hz 50-60
Poraba toka A 6
Stopnja zas¢ite IPX5
Razred zasgite = 1]
Omrezna varovalka (po¢asna) A 10
Priklju¢ek za vodo

Tlak na dotoku (maks.) MPa 1,2
Temperatura na dotoku (maks.) °C 40
Koli¢ina dotoka (min.) I/min 8
Podatki o zmogljivosti naprave

Obratovalni tlak MPa 7,4
Maks. dovoljeni tlak MPa 11,0
Crpalna koli¢ina, voda I/min 52
Maks. €rpalna koli¢ina I/min 6,0
Crpalna koli¢ina, Cistilo I/min 0,3
Sila vzvratnega sunka visokotlac- N 11
ne pistole

Mere in mase

Tipi¢na delovna masa kg 4,5
DolzZina mm 280
Sirina mm 182
Visina mm 390

Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom EN
60335-2-79

Vrednost tresljajev za dlani/roke m/s2 1,6

Negotovost K m/s2 0,7
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Raven tlaka hrupa L,a dB(A) 78
Negotovost K;a dB(A) 3

Raven moéi hrupa Ly + negoto- dB(A) 93
vost Kya

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.
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KARCHER Home & Garden App

Cu aplicatia KARCHER Home & Garden, beneficiati de
urmatoarele avantaje atunci cand utilizati aparatul dum-
neavoastra:

e Sugestii privind utilizarea si cunostinte de specialita-
te

Informatii despre produs, prezentare generald a ac-
cesoriilor si instructiuni de functionare

e Contact pentru asistenta si service

e Magazin online - oferte exclusive si multe altele
Descércati aplicatia KARCHER Home & Garden din
magazinul dvs. de aplicatii si inregistrati cu usurinta pro-
dusul.

Indicatii generale
Tnainte de prima utilizare a aparatului,
A |||| cititi aceste instructiuni de utilizare origi-

nale si indicatiile de siguranta aferente.
Respectati aceste instructiuni.
Pastrati ambele manuale pentru utilizarea ulterioara

sau pentru viitorul posesor.

Dispozitivele de siguranta
AN AVERTIZARE

Pericol de ranire!

Leziuni grave cauzate de lipsa, modificarea sau inefici-
enta dispozitivelor de siguranta.

Ocolirea, indepdrtarea sau scoaterea din functiune a
dispozitivelor de siguranta este interzisd. Scopul dispo-
zitivelore de siguranté este protejarea utilizatorului.

Comutator aparat

Comutatorul aparatului impiedica functionarea acciden-
tala a aparatului.

Sistem de blocare pistol de inalta presiune
Dispozitivul de blocare blocheaza maneta pistolului de
nalta presiune si impiedica pornirea accidentala a apa-
ratului.

Functia Oprire automata
Cand maneta pistolului de inalta presiune este eliberat,
comutatorul de presiune opreste pompa, iar jetul de
nalta presiune se opreste. Dacd maneta este tras3,
pompa porneste din nou.

intrerupitor de protectie a motorului
Daca consumul de curent este prea mare, intrerupato-
rul de protectie a motorului opreste aparatul.

Simbolurile de pe aparat

ZTH Nu indreptati jetul de Tnalta presiune spre
Nrwa| persoane, animale, echipamente electrice
aflate in functiune sau spre aparat.
Protejati aparatul de inghet.

Aparatul nu trebuie conectat direct la retea-
ua publica de apa potabila.

Utilizarea conform destinatiei

Aparatul de curatat cu nalta presiune este destinat ex-
clusiv uzului casnic.

Aparatul de curatat cu inalta presiune este destinat pen-
tru curatarea masinilor, autovehiculelor, constructiilor,
utilajelor, fatadelor, teraselor, aparatelor de gradinarit
etc. cu jet de apa cu inalta presiune.

Protectia mediului

&y Materialele de ambalare sunt reciclabile. Asigu-
& rati-va de eliminarea ecologica a ambalajului.
Aparatele electrice si electronice contin materiale
reciclabile pretioase si, uneori, componente pre-
= CUM baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, in ca-
zul utilizarii incorecte sau a eliminarii
necorespunzatoare, pot reprezenta un potential pericol
pentru sanatatea oamenilor si pentru mediul inconjura-
tor. Pentru functionarea corecta a aparatului, aceste
componente sunt necesare. Este interzisa eliminarea
cu deseurile menajere a aparatelor marcate cu acest
simbol.
C‘,}.‘J Lucrérile de curatare care produc apa uzaté uleioa-
s3, de ex. la spalarea motoarelor, spalarea carose-
riei trebuie efectuate doar in spalatorii cu separatoare
de ulei.
d,;‘: Lucrarile cu agentii de curatare pot fi efectuate nu-
mai pe suprafete de lucru impermeabile si racorda-
te la sistemul de canalizare. Preveniti patrunderea
agentilor de curatare in ape sau in sol.

Indicatii privind componentele (REACH)
Informatiile actuale referitoare la materialele continute
sunt disponibile la adresa: www.kaercher.de/REACH

Accesorii si piese de schimb

Utilizati numai accesorii originale si piese de schimb ori-
ginale; ele asigura functionarea in siguranta si fara ava-
rii @ aparatului.

Informatii despre accesorii si piesele de schimb se ga-
sesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La
despachetare, verificati daca continutul este complet.
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Informati imediat distribuitorul daca lipsesc accesorii
sau daca exista deteriorari provocate in timpul transpor-
tului.

Descrierea aparatului

Pentru imagini, consultati pagina de grafice
Imaginile sunt cu titlu de exemplu, detaliile pot sa
difere

Figura A

@ Racordul de inalta presiune

(@) lntrerupator principal ,0/OFF” / ,l/ON”

@ Depozitare a conductei de racordare la retea
@ Cablu de alimentare cu figa de retea

@ Depozitare pentru furtunul de nalta presiune
(8) Maner de tras

@ Depozitarea tevii de pulverizare

Depozitare pentru pistol de nalta presiune
@ Racord de apa cu filtru incorporat

Cuplaj pentru conectarea la sursa de apa
() Furtun de agent de curatare

(2 Filtru de detergent

*Furtun de gradina (intarit cu tesaturi, diametru mi-
nim de 1/2 toli (13 mm), lungime minima de 7,5 m,
cu cuplaj rapid disponibil in comert)

Plicuta de tip

(5 Pistol de Tnalta presiune

Blocajul pistolului de inalta presiune
@ Furtun de Tnalta presiune

Buton de eliberare

Lance cu duza rotativa pentru indepartarea murda-
riei dure

* necesar suplimentar

Pentru imagini, consultati pagina de grafice.
Inainte de punerea in functiune, montati pe aparat pie-
sele fixate lejer.

Fixarea manerului portant

1. Fixati manerul portant.
Figura B

Montarea cuplajului pentru conectarea la
sursa de apa
1. Tnsurubati cuplajul pentru conectarea la sursa de
apa la conectarea la sursa de apa a aparatului.
Figura C

Punerea in functiune

1. Plasati aparatul pe o suprafata orizontala si plana.

ATENTIE

Pericol de deteriorare in timpul functionarii cu un
furtun de inalta presiune spiralat

Daune la furtunul de inalté presiune.

Desfasurati complet furtunul de inalté presiune si intin-
deti-I fard noduri, bucle sau rdsuciri inainte de a utiliza
aparatul.
2. Desfasurati complet furtunul de inalta presiune si
pozati-l fard noduri, bucle si rasuciri.
3. Montati furtunul de inalta presiune la aparat:
a Trageti in sus clema de la cuplaj.
b Introduceti furtunul de inalta presiune in cuplaj.
¢ Apasati in jos clema de la cuplaj.
FiguraD
4. Montati furtunul de Tnalta presiune la pistolul de inal-
ta presiune.
a Aliniati furtunul de nalta presiune si
b introduceti-l in pistolul de inalta presiune, pana
cand se aude zgomotul de fixare.
Figura E
5. Verificati daca conexiunile sunt fixe, tragand de fur-
tunul de Tnalta presiune.
6. Introduceti stecherul intr-o priza.

Alimentarea cu apa
Pentru valorile de racordare consultati Date tehnice
sau placuta de tip.
Acordati atentie regulamentului comunicat de furnzorul
de apa.
ATENTIE
Pericol de deteriorare!
Utilizarea de apad murdara si de apa sédrata poate cauza
deteriorarea aparatului si a accesoriilor.
Folositi doar apd curatd, utilizarea de apé sérata fiind in-
terzisa.
Indicatie
Kércher recomanda utilizarea unui filtru de apa Kéarcher
optional.

Racordul la conducta de apa

ATENTIE
Pericol de deteriorare la utilizarea cuplajelor de fur-
tun din alama, cu functie AquaStop de la furnizori
terti.
Deteriorarea pompei de inalta presiune.
Utilizati numai cuplaje de furtun cu/féra functie AquaS-
top de la Kércher, cuplaje de furtun féra functie AquaS-
top sau cuplaje de furtun din plastic cu functie AquaStop
de la furnizori terti.
1. Racordati aparatul la conducta de apa:
a Montati furtunul de grédina la cuplajul pentru ra-
cordul de apa.
b Racordati furtunul de gradina la robinetul de apa.
¢ Deschideti complet robinetul de apa.
Figura F

ATENTIE

Pericol de deteriorare a pompei in caz de functiona-
re la uscat!

Daune pompa

Opriti aparatul, daca acesta nu genereazé presiune
timp de 2 minute.

Actionati conform indicatiilor mentionate in Remedie-
rea defectiunilor.

Dezaerarea aparatului
Porniti aparatul ,|/ON”.
2. Deblocati maneta pistolului de inalta presiune.
3. Apasati maneta pistolului de Tnalta presiune.
Aparatul porneste.

-
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4. Lasati aparatul sa functioneze maxim 2 minute, pa-
na cand apa din pistolul de Tnaltd presiune nu mai
contine bule de aer.

5. Eliberati maneta pistolului de Tnalta presiune.

6. Blocati maneta pistolului de Tnalta presiune.

Utilizarea cu presiune ridicata

ATENTIE
Pericol de deteriorare!
In cazul suprafetelor vopsite sau sensibile riscul de de-
teriorare survine daca distanta de jet este prea mica sau
in cazul utilizarii unei lance necorespunzéatoare.
In cazul curatarii suprafetelor vopsite pastrati o distanta
jet miniméa de 30 cm péand la suprafata in cauza.
Curétarea cu duza rotativa a anvelopelor de masina, a
suprafetelor vopsite sau sensibile, cum sunt suprafetele
din lemn, ar fi lemnul, este interzisa.
1. Introduceti o lance in pistolul de Tnalta presiune si fi-
xati-o prin rotire la 90°.
Figura G
Porniti aparatul ,|/ON”.
Deblocati parghia pistolului de inalta presiune.
Apasati parghia pistolului de Tnalta presiune.
Aparatul porneste.

Utilizarea cu substanta de curatare

A PERICOL
Pericol de ranire din cauza solutiei de curatat
Utilizarea necorespunzétoare a substantelor de curéta-
re poate cauza deteriorarea grava a stérii de sanéatate.
In cazul utilizérii substantelor de curétare acordati aten-
tie si fisei de date de siguranté furnizata de producator.
Purtati echipamentul personal de protectie indicat.
Indicatie
Substantele de curatare KARCHER garanteaz4 curéta-
rea eficientd. V& rugdm contactati-ne sau solicitati cata-
logul nostru si fisele informative ale substantelor de
curétare.
Indicatie
Ad&ugarea substantelor de curéatare este posibila doar
cu lancea demontata.
1. Trageti furtunul pentru substanta de curatare din
aparat, la lungimea dorita.
FiguraH
2. Scufundati furtunul pentru substanta de curatare in-
tr-un recipient cu substanta de curatare.
3. Demontati lancea de pe pistolul de Tnalta presiune.
4. Apasati parghia pistolului de inalta presiune.

Rl i

Tn timpul utiliz&rii, substanta de curatare este adau-
gata la jetul de joasa presiune.
Metoda de curatare recomandata
1. Pulverizati cu moderatie solutie de curatat pe supra-
fata uscata si lasati sa actioneze (nu sa se usuce).
2. Clatiti murdaria dizolvata cu jetul de apa de inalta
presiune.
Dupa functionarea cu solutie de curatat
1. Spalati aparatul aprox. 30 de secunde cu apa cura-
ta.
Intreruperea utilizarii
1. Eliberati maneta pistolului de inalta presiune.
Daca maneta este eliberata, aparatul se opreste. Se
mentine presiunea fnalta din sistem.
2. Blocati maneta pistolului de Tnalta presiune.
Figura J

3. Tn cazul pauzelor de lucru care depdsesc 5 minute,
opriti aparatul ,0/OFF”.

Finalizarea utilizarii

&N PRECAUTIE

Risc de ranire din cauza scaparii apei sub inalta pre-
siune!

Raniri

Dacé sistemul nu este presurizat, decuplati furtunul de
inalta presiune doar la pistolul de inalta presiune sau
doar la aparat.

1. Eliberati manerul pistolului de inalta presiune.

2. Tnchideti robinetul de apa.

3. Apasati manerul pistolului de Tnalta presiune timp de
30 de secunde.

Presiunea ramasa in sistem este eliminata.
Eliberati manerul pistolului de Tnalta presiune.
Blocati manerul pistolului de Tnalta presiune.

Opriti aparatul ,0/OFF”.

Decuplati aparatul de la alimentarea cu apa.
Scoateti fisa de retea din priza.

Transportarea

AN PRECAUTIE

Pericol de accidentare si deteriorare din cauza gre-
utatii aparatului!

Accidentari si deteriorare.

Pe durata transportérii si depozitarii aparatului acordati
atentie si greutatii aparatului.

© N oA

Transportarea aparatului

1. Pentru ridicarea si transportarea aparatului folositi
manerul portant.

Transportarea aparatului in vehicul
1. Asigurati aparatul impotriva alunecarii si bascularii.

AN PRECAUTIE

Pericol de accidentare si deteriorare din cauza gre-
utatii aparatului!

Accidentéri si deteriorare.

Pe durata transportérii si depozitarii aparatului acordati
atentie si greutatii aparatului.

Depozitarea aparatului

Pentru finalizarea utilizarii consultati sectiunea Fi-
nalizarea utilizarii.
Apasati butonul de eliberare si decuplati furtunul de
nalta presiune de la pistolul de inalta presiune.
Demontati lancea de pe pistolul de inalta presiune.
Depozitati lancea si pistolul de inalta presiune in su-
porturile corespunzatoare.
Figura K
Decuplati furtunul de Tnalta presiune de la aparat.
Asezati furtunul de Tnalta presiune in suportul pentru
furtunul de Tnalta presiune.
7. Depozitati cablul de conectare la retea cu fisa de re-

tea n suportul cablului de conectare la retea.
Tnainte de o depozitare mai indelungata, respectati indi-
catiile suplimentare, vezi Ingrijirea si intretinerea.

-

N

o

5.
6.

Protectia impotriva inghetului
ATENTIE
Pericol de deteriorare!

Inghetarea apei poate cauza deteriorarea aparatului si
a accesoriilor.
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Goliti complet aparatul si accesoriile dupa fiecare utili-
zare.

Preveniti expunerea aparatului si accesoriilor la tempe-
raturi mai mici sau egale cu 0 °C (32°F).

1. Decuplati aparatul de la alimentarea cu apa.

2. Decuplati furtunul de fnalta presiune de la aparat.
3. Porniti aparatul ,I/ON”.

4. Asteptati maxim 1 minut pana cand din racordul de
fnalta presiune nu mai iese apa.

Opriti aparatul ,0/OFF”.

Depozitati aparatul si accesoriile intr-un spatiu pro-
tejat impotriva inghetului.

Ingrijirea si intretinerea
A PERICOL

Pericol de moarte!

In cazul contactului cu piesele sub tensiune survine pe-
ricolul de moarte prin electrocutare.

Atingerea pieselor sub tensiune este interzisa.

Opriti aparatul.

Scoateti fisa de retea din priza de refea.

Aparatul nu necesita intretinere, adica: Efectuarea in
mod regulat a lucrarilor de intretinere nu este necesara.

oo

Curatarea filtrului de la racordul de apa

ATENTIE
Risc de deteriorare din cauza sitei deteriorate sau
lipsa!
Deteriorarea pompei de inalta presiune
Utilizarea aparatului fara filtru este interzisa.
Nu curéatati sita cu obiecte dure, ascultite.
Daca este cazul, curatati filtrul din racordul de apa.
1. Desurubati cuplajul de la racordul de apa.
2. Scoateti filtrul.
Figura L
3. Curatati filtrul sub jet de apa.
4. Montati filtrul in racordul de apa.

Curatati filtrul pentru detergent
Curatati filtrul pentru substanta de curéatare fnainte de o
depozitare mai indelungata.

1. Scoateti filtru pentru substanta de curatare din furtu-
nul pentru substanta de curatare.
Figura M

2. Curatati filtrul de substanta de curatare sub jet de
apa curenta.

Remedierea defectiunilor

De obicei, defectiunile survin din cauze simple, care pot
fi remediate usor cu folosirea urmétoarei prezentéri ge-
nerale. In cazul in care aveti dubii sau in cazul survenirii
de defectiuni nespecificate va rugam contactati o unita-
te de service autorizata.

A PERICOL

Pericol de moarte!

In cazul contactului cu piesele sub tensiune survine pe-

ricolul de moarte prin electrocutare.

Atingerea pieselor sub tensiune este interzisa.

Opriti aparatul.

Scoateti fisa de retea din priza de refea.

Aparatul nu functioneaza

1. Apasati maneta pistolului de Tnalta presiune.
Aparatul porneste.

2. Verificati daca tensiunea indicata pe placuta cu ca-
racteristici coincide cu tensiunea sursei de curent.

3. Verificati cablul de alimentare cu privire la deteriora-
re.

Aparatul nu genereaza presiune

Alimentarea cu apa este prea redusa.

1. Deschideti complet robinetul de apa.

2. Asezati furtunul de gradina fara indoituri.

3. Verificati volumul de alimentare cu apa si mariti-l da-
ca este necesar, consultati Date tehnice.

Sita este murdara.

1. Curatati filtrul, vezi capitolul Curétarea filtrului de la
racordul de apa.

Exista aer in aparat.

1. Asigurati-va ca furtunul de inalta presiune si furtunul
de gradina sunt montate corect.

2. Demontatilancea de pe pistolul de nalta presiune si
aerisiti aparatul, consultati Dezaerarea aparatului.

Variatii de presiune puternice

Duza de pulverizat este murdara.

1. Curétati duza de pulverizat cu un ac si clatiti cu apa
din fata.

Alimentarea cu apa este prea redusa.

1. Deschideti complet robinetul de apa.

2. Curétati filtrul, vezi capitolul Curétarea filtrului de la
racordul de apa.

3. Verificati volumul de alimentare cu apa si mariti-l da-
ca este necesar, consultati Date tehnice.

Aparatul prezinta scurgeri

O usoara neetanseitate a aparatului este necesara din

punct de vedere tehnic.

1. incazde neetanseitate serioasa, adresati-va servi-
ciului de asistenta clienti autorizat.

Substanta de curatare nu este aspirata

Lancea este montata la pistolul de inalta presiune.

1. Demontati lancea si lucrati numai cu pistolul de inal-
ta presiune.

Furtunul pentru substanta de curéatare este indoit, infun-

dat sau neetans.

1. Asezati fara indoituri furtunul pentru substanta de
curatare, curatati-l sau fnlocuiti-1.

Filtrul pentru substanta de curatare este infundat.

1. Curatati filtrul pentru detergent, vezi Curatati filtrul
pentru detergent.

in fiecare tar& sunt valabile conditile de garantie acor-
date de distribuitorul nostru din tara respectiva. Eventu-
ale defectiuni survenite la aparat in perioada de
garantie vor fi remediate gratuit, in limita in care sunt
defectiuni de fabricatie sau de material. Pentru a bene-
ficia de garantie, prezentati-va cu chitanta de cumpara-
re la comerciantul dvs. sau la cea mai apropiata unitate
de service autorizata.

(Pentru adresa, consultati pagina din spate)

Pentru mai multe informatii privind garantia (daca sunt
disponibile) va rugadm accesati meniul ,Descarcari’ din
optiunea Service al paginii web al reprezentantei Kar-
cher din tara dvs.

Declaratie de conformitate UE

Prin prezenta, declaram ca aparatul indicat mai jos co-
respunde cerintelor fundamentale privind siguranta si
sanatatea prevazute in directivele UE relevante, prin
proiectarea si constructia sa, precum si in versiunea co-
mercializata de noi. In cazul efectudrii unei modificari a
aparatului care nu a fost convenita cu noi, aceasta de-
claratie Tsi pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de curatat cu inalta presiune

Tip: 1.673-xxx
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Directive UE relevante
2011/65/UE

2000/14/UE

2006/42/UE (+2009/127/UE)
2014/30/UE

Norme armonizate aplicate

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Procedura aplicata de evaluare a conformitatii
2000/14/UE: Anexa V

Nivel de putere acustica dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Masurat: 90

Garantat: 93

K2 Universal Edition

Masurat: 91

Garantat: 93

K2, K2 Premium

Masurat: 89

Garantat: 92

Semnatarii actioneaza in numele si prin imputernicirea

Consiliului director.
4 @gﬁ(

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Insarcinat cu elaborarea documentatiei:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2024/02/01

Date tehnice

Conexiune electrica

Tensiune \% 220-240
Faza ~ 1
Frecventa Hz 50-60
Curent absorbit A 6
Grad de protectie IPX5
Clasa de protectie =] 1l
Siguranta pentru retea (tempori- A 10
zata)

Conectare la sursa de apa

Presiune de alimentare (max.) MPa 1,2
Temperatura de alimentare (max.) °C 40
Cantitate alimentata (min.) I/min 8
Date privind puterea aparatului

Presiune de lucru MPa 7.4
Presiune maxima admisa MPa 11,0

Debit de pompare, apa I/min 52
Debit de pompare maxim I/min 6,0
Debit de pompare, solutie de cu- I/min 0,3
ratat

Forta de recul a pistolului de inalta N 11
presiune

Dimensiuni si greutati

Greutate tipica in timpul functiona- kg 4,5
rii

Lungime mm 280
Latime mm 182
Tnltime mm 390
Valori calculate conform EN 60335-2-79
Valoarea vibratiilor mana-brat m/s2 1,6
Incertitudine K m/s? 0,7
Nivel de zgomot Lpa dB(A) 78
Incertitudine Kya dB(A) 3

Nivel de putere acustica Ly + In- dB(A) 93
certitudine Kyya

Sub rezerva modificarilor tehnice.
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Aplikacija KARCHER Home &
Garden

S aplikacijom KARCHER Home & Garden imate sljede-

¢e prednosti kada koristite svoj uredaj:

e Savjeti za primjenu i stru¢no znanje

e Informacije o proizvodu, pregled pribor i upute za
uporabu

e Pomoc¢ i kontakt za servis

e Online trgovina - ekskluzivne ponude i jo§ mnogo to-
ga

Preuzmite aplikaciju KARCHER Home & Garden iz svo-

je trgovine aplikacijama i jednostavno registrirajte svoj

proizvod.
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Prije prve uporabe Va$eg uredaja proci-
A || tajte ove originalne upute za rad i prilo-
Zene Sigurnosne naputke. Postupajte u
skladu s njima.
Cuvaijte obje knijiZice za kasniju uporabu ili za sliedeéeg
vlasnika.

Sigurnosni uredaji

&N UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda!
Ozbiljne ozljede zbog nedostajucih, modificiranih odn.
neucinkovitih sigurnosnih uredaja.
Nemojte zaobilaziti odn. uklanjati sigurnosne uredaje ili
ih u¢initi neuéinkovitima. Sigurnosni uredaji sluze vasoj
zastiti.

Sklopka uredaja
Sklopka uredaja sprje¢ava slu¢ajno pokretanje uredaja.

Zapor visokotlacne rucne prskalice

Zapor blokira rucicu visokotlaéne ru¢ne prskalice i
sprje€ava slu€ajno pokretanje uredaja.

Funkcija automatskog zaustavljanja
Kad pustite rucicu visokotlacne prskalice, tlacna sklop-
ka isklju€uje pumpu i zaustavlja se visokotlaéni mlaz.
Kad pritisnete rucicu pumpa se natrag ukljucuje.

Zastitna sklopka motora
Pri visokoj potroSnji struje zastitna sklopka motora is-
klju€uje uredaj.

Simboli na uredaju

ITH Visokotlaéni mlaz ne usmjeravajte prema
% osobama, Zivotinjama, aktivnoj elektri¢noj
itz ] - opremi ili prema samom uredaju.

Uredaj zastitite od smrzavanja.

Ovaj se uredaj ne smije prikljucivati nepo-
@ sredno na javnu vodovodnu mrezu.

Namjenska uporaba

Koristite visokotlacni €istac¢ isklju¢ivo za privatno kué¢an-
stvo.
Visokotlaéni istaé namijenjen je za ¢iSéenje strojeva,
vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, vrtnih uredaja itd.
mlazom vode pod visokim tlakom.

Zastita okolisa

&y Ambalazni se materijali mogu reciklirati. Molimo
QKQ odlozite ambalazu na ekoloski prihvatljiv nacin.
Elektri¢ni i elektronicki uredaji sadrze vrijedne re-
ciklazne materijale, a Cesto i sastavne dijelove
=mm POPpUt baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod ne-
propisnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja
mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko
zdravlje i okoli§. Medutim, ti su sastavni dijelovi potrebni
za pravilan rad uredaja. Uredaji koji su oznaceni ovim
simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kuc¢nim otpa-
dom.
C%J Radovi ¢is¢enja kod kojih nastaje otpadna voda ko-
ja sadrzi ulje, npr. pranje motora, pranje podvozja,
smiju se provoditi samo na mjestima za pranje koja su
opremljena separatorom ulja.
C%J Radovi sa sredstvima za ¢iSéenje smiju se provoditi
samo na radnim povr§inama koje su nepropusne

za tekucinu s priklju¢kom na kanalizaciju za prljavu vo-
du. Ne dozvolite da sredstva za pranje dospiju u vodo-
toke ili dospiju u tlo.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima mozete pronaci na:
www.kaercher.de/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi
Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske
dijelove jer oni jamce siguran i nesmetan rad uredaja.
Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronadite
na www.kaercher.com.

Sadrzaj isporuke

Sadrzaj isporuke uredaja prikazan je na ambalazi. Kod
raspakiravanja provjerite je li sadrzaj potpun. U slucaju
nedostatka pribora ili Stete nastale prilikom transporta
obavijestite svog prodavaca.

Opis uredaja

Vidi slike na stranici sa slikama
llustracije su primjerne, detalji se mogu razlikovati
Slika A

(@) Prikljuak visokog tlaka

@ Sklopka uredaja ,0/OFF” (ISKLJ.) / ,I/ON” (UKLJ.)

@ Prihvatni drza¢ za priklju¢ni strujni kabel

(@) Prikljuéni strujni kabel sa strujnim utikacem

@ Prihvatni drza¢ za visokotla¢no crijevo

(8) Rutka za nosenje

@ Prihvatni drza¢ za cijev za prskanje

Prihvatni drza¢ za visokotlacnu ruénu prskalicu

@ Priklju¢ak za vodu s ugradenom mrezicom

Spojka za prikljusak za vodu

@ Crijevo za sredstvo za pranje

@ Filtar sredstva za pranje

@ *Vrtno crijevo (ojac¢ano vlaknima, promjera najma-
nje 1/2 in¢a (13 mm), duljine najmanje 7,5 m, s br-
zom spojkom dostupnom u trgovinama)

Natpisna plogica

@ Visokotlaéna ru¢na prskalica

Zapor visokotlacne ruéne prskalice

(i7) Visokotlatno crijevo

Tipka za otpustanje

Cijev za prskanje sa strugalom za prijavstinu za tvr-
dokornu prljavstinu

* dodatno potrebno

Vidi slike na stranici sa slikama.
Prije pustanja u pogon na uredaj montirajte dijelove koji
su priloZeni nepri¢vrsceni.

Montaza rucke za noSenje

1. Montirajte ru¢ku za noSenje.
Slika B
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Montaza spojke za prikljuc¢ak za vodu
1. Spojku za priklju¢ak za vodu navrnite na priklju¢ak
uredaja za vodu.
Slika C

Pustanje u pogon
1. U\rledaj postavite na vodoravnu ravnu povrsinu.
PAZNJA
Opasnost od ostecenja pri radu s namotanim viso-
kotlacnim crijevom!
OStecenja na visokotlacnom crijevu.
Prije rada s uredajem potpuno odmotajte visokotlacno
crijevo i polozZite ga bez ¢vorova, petlji i uvijanja.
2. Potpuno odmotajte visokotlagno crijevo i poloZite ga
bez ¢vorova, petlji i uvijanja.
3. Montirajte visokotlaéno crijevo na uredaj:
a Povucite stezaljku na spojki prema gore.
b Utaknite visokotlano crijevo u spojku.
c Stisnite stezaljku na spojki prema dolje.
Slika D
4. Montirajte visokotlagno crijevo na visokotlaénu ru¢-
nu prskalicu.
a Poravnajte visokotlaéno crijevo i
b utaknite ga u visokotlanu ru¢nu prskalicu sve
dok se ¢ujno ne uglavi.
Slika E
5. Sigurnost spojeva provjerite povlacenjem za visoko-
tlaéno crijevo.
6. Utaknite strujni utika¢ u utinicu.

Opskrba vodom
Vrijednosti priklju€ka vidi Tehnicki podaci ili natpisnu
plogcicu.
Pridrzavajte se propisa poduzec¢a za opskrbu vodom.

PAZNJA

Opasnost od ostecenja!

OStecenje uredaja i pribora zbog oneciscenja u vodi
odn. uporabe slane vode.

Koristite samo cistu, a ne slanu vodu.

Napomena

Kércher preporuéuje uporabu dodatnog Kércher filtra za
vodu.

Prikljuc¢ak na vodovod

PAZNJA
Opasnost od ostecenja pri uporabi spojki crijeva
izradenih od mjeda s funkcijom AquaStop drugih
dobavljaca.
OStecenja visokotlacne pumpe.
Koristite samo spojke crijeva sa/bez funkcije AquaStop
tvrtke Kércher, spojke crijeva bez funkcije AquaStop ili
plastiéne spojke crijeva s funkcijom AquaStop drugih
dobavljaca.
1. Spojite uredaj na vodovod:

a Vrtno crijevo nataknite na spojku za prikljuéak za

vodu.

b Spojite vrtno crijevo na slavinu za vodu.

¢ Do kraja otvorite slavinu za vodu.

Slika F

PAZNJA

Opasnost od ostecenja tijekom rada pumpe na su-
ho!

OSstecenje pumpe

Iskljucite uredaj ako se tlak ne poveca unutar 2 minute.
Postupite prema uputama u Pomoc u slucaju smetnji.

Odzracivanje uredaja

Ukljugite uredaj ,I/ON” (UKLJ.).

Deblokirajte rugicu visokotlacne ruéne prskalice.

Pritisnite rucicu visokotlaéne ru¢ne prskalice.

Uredaj se ukljucuje.

4. Pustite uredaj da radi maksimalno 2 minute sve dok
voda ne bude istjecala na visokotlaénoj ru¢noj pr-
skalici bez mjehuri¢a.

5. Pustite rugicu visokotlaéne ru¢ne prskalice.

6. Blokirajte rucicu visokotlaéne ru¢ne prskalice.

wN =

Rad s visokim tlakom

PAZNJA
Opasnost od ostecenja!
OSstecenja lakiranih odn. osjetljivih povr$ina ako je uda-
ljenost mlaza premala odn. ako se koristi neodgovara-
juca cijev za prskanje.
Odrzavajte udaljenost mlaza od najmanje 30 cm pri Ci-
Sc¢enju lakiranih povrsina.
Automobilske gume, lak ili osjetljive povrSine poput dr-
veta ne Cistite strugalom za prijavstinu.
1. Cijev za prskanje utaknite u visokotlaénu ru¢nu pr-
skalicu i uglavite je okretanjem za 90°.
Slika G
Ukljucite uredaj ,I/ON” (UKLJ.).
Deblokirajte rugicu visokotlacne ruéne prskalice.
Pritisnite rucicu visokotlaéne ru¢ne prskalice.
Uredaj se ukljucuje.

Rad sa sredstvom za ¢iScenje

A OPASNOST

Opasnost od ozljeda od sredstva za ¢iS¢enje

TeSka oStecenja zdravlja zbog nestruc¢ne uporabe sred-

stava za ¢iScenje.

Pridrzavajte se sigurnosno tehni¢kog lista proizvodaca

sredstva za CiS¢enje.

Nosite propisanu osobnu zastitnu opremu.

Napomena

Sredstva za ¢iséenje tvrtke KARCHER jamée neometa-

ni rad. Molimo posavjetujte se s nama ili zatraZite na$

katalog i listove s podacima o na$im sredstvima za ¢i-

Scenje.

Napomena

Sredstva za ¢iS¢enje mogu se primijesati samo pri de-

montiranoj cijevi za prskanje.

1. Crijevo sredstva za ¢i$¢enje izvucite iz uredaja u Ze-
lienoj duljini.
Slika H

2. Crijevo sredstva za ¢i§¢enje uronite u spremnik s
otopinom sredstva za cis¢enje.

3. Demontirajte cijev za prskanje s visokotlacne ru¢ne
prskalice.

4. Pritisnite rucicu visokotlaéne ru¢ne prskalice.

Rl

U toku rada otopina sredstva za ¢iSéenje mijeSa se
s niskotlaénim mlazom.

Preporuc¢ena metoda ¢iScenja
1. Naprskajte malo sredstva za ¢i§¢enje na suhu povr-
Sinu i pustite da djeluje (ali ne i da se osusi).
2. Odvojenu prijavstinu isperite visokotlaénim mlazom.
Nakon rada sa sredstvom za pranje
1. Uredaj nakon oko 30 sekundi isperite ¢istom vodom.

Prekid rada
1. Pustite rucicu visokotlane ru¢ne prskalice.
Kad pustite rucicu, uredaj se isklju¢uje. Visoki tlak u
sustavu ostaje ouvan.
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Blokirajte rucicu visokotlane ru¢ne prskalice.
Slika J

Pri stankama u radu duljim od 5 minuta iskljucite
uredaj ,0/OFF” (ISKLJ.).

Zavrsetak rada

w

AN OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog vode koja izlazi pod viso-
kim tlakom

Ozljede

Odvajajte visokotlacno crijevo od visokotlacne rucne pr-
skalice ili uredaja samo ako u sustavu nema tlaka.

1. Pustite rucicu visokotlane ru¢ne prskalice.

2. Zatvorite slavinu za vodu.

3. Pritisnite rugicu visokotlacne ruéne prskalice na 30
sekundi.

Sustav se rastlacuje od preostalog tlaka.

Pustite rucicu visokotlacne ruéne prskalice.
Blokirajte rucicu visokotlane ruéne prskalice.
Isklju¢ite uredaj ,0/OFF” (ISKLJ.).

Odvoijite uredaj od dovoda vode.

Izvucite strujni utika¢ iz uti¢nice.

N OPREZ

Opasnost od ozljeda i oStecenja zbog teZine ureda-
ja!

Ozljede i ostecenja.

Pri transportu i skladiStenju uzmite u obzir teZinu ureda-
ja.

©No O~

Nosenje uredaja
1. Uredaj podizite i nosite za rucku za noSenje.

Transport uredaja u vozilu
1. Osigurajte uredaj od klizanja ili prevrtanja.

Skladistenje
&N OPREZ

Opasnost od ozljeda i oste¢enja zbog teZine ureda-
ja!

Ozljede i ostecenja.

Pri transportu i skladi$tenju uzmite u obzir teZinu ureda-
ja.

Skladistenje uredaja
Zavrsite rad, vidi Zavrsetak rada.
Pritisnite tipu za otpusStanje i odvojite visokotlaéno
crijevo od visokotlacne ruéne prskalice.
Demontirajte cijev za prskanje s visokotla¢ne ruéne
prskalice.
Pospremite cijev za prskanje i visokotlacnu ruénu
prskalicu u odgovarajuce prostore za odlaganje.
Slika K
Demontirajte visokotlaéno crijevo s uredaja.
Pohranite visokotlano crijevo u prihvatni drza¢ za
visokotlagno crijevo.
Pohranite prikljuéni strujni kabel u prihvatni drza¢
prikljuénog strujnog kabela.
Prije duljeg skladistenja pridrzavajte se dodatnih napo-
mena, vidi Njega i odrzavanje.

w M=
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Zastita od smrzavanja

PAZNJA
Opasnost od ostecenja!
OStecenje uredaja i pribora uslijed smrzavanja vode.

Nakon svake uporabe potpuno ispraznite uredaj i pri-
bor.

ZadStitite uredaj i pribor od temperatura niZih ili jednakih
0 °C (32 °F).

Odvojite dovod vode s uredaja.

Demontirajte visokotlacno crijevo s uredaja.
Ukljucite uredaj ,I/ON” (UKLJ.).

Pri¢ekajte maksimalno 1 minutu dok na priklju¢ku vi-
sokog tlaka viSe ne istje¢e voda.

Iskljucite uredaj ,0/OFF” (ISKLJ.).

Uredaj i pribor Guvajte u prostoriji zasti¢enoj od smr-
zavanja.

Njega i odrzavanje
A OPASNOST
Opasnost po Zivot!
Smrtonosne ozljede od strujnog udara pri dodiru s dije-
lovima pod naponom.
Ne dodirujte dijelove pod naponom.
Iskljucite uredaj.
Izvucite strujni utikac iz strujne uti¢nice.
Uredaj ne zahtijeva odrzavanje, tj. ne morate provoditi
nikakve redovne radove odrzavanja.

PO =
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Ciséenje mrezice u prikljuéku za vodu

PAZNJA
Opasnost od ostec¢enja zbog nedostatka ili oStece-
nja mreZice!
OStecenja visokotlacne pumpe
Ne upotrebljavajte uredaj bez sita.
Nemoajte Cistiti mrezZicu tvrdim, ostrim predmetima.
Po potrebi ocistite sito u prikljucku za vodu.
1. Odvrnite spojku s priklju¢ka za vodu.
2. lzvadite mrezicu.
Slika L
3. Ocistite mrezicu pod tekuéom vodom.
4. Umetnite mrezicu u priklju¢ak za vodu.

Ciséenje filtra sredstva za pranje
Prije duljeg skladistenja oCistite filtar sredstva za ¢isce-
nje.
1. Skinite filtar sredstva za ¢iSc¢enje s crijeva sredstva
za Ciscenje.
Slika M
2. Ocistite filtar sredstva za ¢iSéenje pod teku¢om vo-
dom.

Pomo¢ u slué¢aju smetnji

Smetnje Cesto imaju jednostavne uzroke koje mozete

sami ukloniti uz pomo¢ pregleda u nastavku. Ako niste
sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene, obratite se
ovlastenoj servisnoj sluzbi.

A OPASNOST

Opasnost po Zivot!

Smrtonosne ozljede od strujnog udara pri dodiru s dije-

lovima pod naponom.

Ne dodirujte dijelove pod naponom.

Iskljucite uredaj.

Izvucite strujni utikac iz strujne uticnice.

Uredaj ne radi

1. Pritisnite rucicu visokotlacne ruéne prskalice.
Uredaj se ukljucuje.

2. Provjerite odgovara li napon izvora struje naponu
navedenom na natpisnoj plocici.

3. Provjerite je li priklju¢ni strujni kabel oSte¢en.

Uredaj se ne puni tlakom
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Dovod vode je nedostatan.

1. Do kraja otvorite slavinu za vodu.

2. Polozite vrtno crijevo bez savijanja.

3. Provijerite koli¢inu dovodne vode i povecajte je ako
je potrebno, vidi Tehni¢ki podaci.

MrezZica je onecisc¢ena.

1. Otistite mrezicu, vidi Ciséenje mreZice u prikljucku
za vodu.

U uredaju ima zraka.

1. Provjerite jesu li visokotla¢no i vrtno crijevo ispravno
montirani.

2. Demontirajte cijev za prskanje s visokotlacne ru¢ne
prskalice i odzracdite uredaj, vidi Odzracivanje ure-
daja.

Jaka kolebanja tlaka

Mlazna sapnica je prljava.

1. Ogistite mlaznicu sapnicu iglom i isperite s prednje
strane vodom.

Koli¢ina dovodne vode je premala.

1. Do kraja otvorite slavinu za vodu.

2. Otistite mrezicu, vidi Ciséenje mrezice u prikljuéku
za vodu.

3. Provjerite koli¢inu dovodne vode i povecajte je ako
je potrebno, vidi Tehnicki podaci.

Uredaj propusta

Mala koli¢ina propustanja uredaja tehnicki je uvjetova-

na.

1. U slu€aju jakog propustanja obratite se ovlastenoj
servisnoj sluzbi.

Sredstvo za ¢iScenje se ne usisava

Na visokotlaénu ruénu prskalicu montirana je cijev za

prskanje.

1. Demontirajte cijev za prskanje i radite samo s viso-
kotlaénom ruénom prskalicom.

Crijevo sredstva za ¢iS¢enje je savijeno, zacepljeno ili

propusta.

1. Polozite, odistite ili zamijenite crijevo sredstva za &i-
$éenje bez savijanja.

Filtar sredstva za ¢iS§¢enje je zacepljen.

1. Otistite filtar sredstva za &i&éenje, vidi Ciséenje fil-
tra sredstva za pranje.

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala
nadlezna organizacija za distribuciju. Moguce kvarove
na Vasem uredaju popravljamo besplatno unutar jam-
stvenog roka ako je uzrok materijalna pogreska ili po-
greska u proizvodniji. U slu€aju koji podlijeze jamstvu
obratite se s potvrdom o pla¢anju Vasem prodavacu ili
najblizoj ovlastenoj servisnoj sluzbi.

(vidi adresu na poledini)

Daljnje informacije o jamstvu (ako postoje) mozZete pro-
naci u servisnom podrucju vase lokalne web stranice
tvrtke Kércher pod “Preuzimanja”.

EU izjava o sukladnosti

QOvime izjavljujemo da je dolje oznaceni stroj na temelju
svoje koncepcije i konstrukcije kao i izvedbe koju mi
stavljamo u promet sukladan odgovarajuéim temeljnim
sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EU direktiva. U
slu€aju izmjene stroja koja nije dogovorena s nama ova
izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Visokotla¢ni Cista¢

Tip: 1.673-xxx

Relevantne EU direktive

2011/65/EU

2000/14/EZ

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2014/30/EU

Primijenjene uskladene norme

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Primijenjeni postupak procjene sukladnosti
2000/14/EZ: Prilog V.

Razina zvuéne snage dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Izmjereno: 90

Zajaméeno: 93

K2 Universal Edition
Izmjereno: 91

Zajaméeno: 93

K2, K2 Premium

Izmjereno: 89

Zajaméeno: 92

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoceniju uprave.

\// .
s i/ Neisac
H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

Opunomocenik za dokumentaciju:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Njemacka)
Tel.: +49 7195 14-0

Telefaks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01.02.2024.

Tehnicki podaci

Elektriéni prikljuéak

Napon \ 220-240
Faza ~ 1
Frekvencija Hz 50-60
Potrosnja struje A 6
Vrsta zastite IPX5
Klasa zastite = 1]
Strujni osigura¢ (tromi) A 10
Priklju¢ak za vodu

Dovodni tlak (maks.) MPa 1,2
Temperatura dovodne vode °C 40
(maks.)

Koli¢ina dovodne vode (min.) I/min 8
Podaci o snazi uredaja

Radni tlak MPa 7.4
Maks. dopusteni tlak MPa 11,0
Protoc¢na koli¢ina, voda I/min 52
Proto¢na koli¢ina, maksimalna I/min 6,0
Proto¢na koli¢ina, sredstvo za ¢i- I/min 0,3

Scéenje
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Povratna udarna sila visokotlacne N 11
ruéne prskalice

Dimenzije i tezine

Tipi¢na tezina pri radu kg 45
Duljina mm 280
Sirina mm 182
Visina mm 390
Vrijednosti utvrdene prema EN 60335-2-79
Vrijednost vibracije $aka-ruka m/s? 1,6
Nesigurnost K m/s? 0,7
Razina zvuénog tlaka Lz dB(A) 78
Nesigurnost Kpa dB(A) 3
Razina zvuéne snage Ly + dB(A) 93

Nesigurnost Kyya

Pridrzano pravo na tehnicke izmjene.
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Aplikacija KARCHER Home
Garden

Sa KARCHER Home & Garden aplikacijom, imate

koristi od sledec¢ih prednosti prilikom koriS§¢enja uredaja:

e Preporuke za primenu i struéno znanje

e Informacije o proizvodu, pregled pribora i uputstva
za upotrebu

e Pomoc¢ i kontakt sa servisom

e Onlajn prodavnica — ekskluzivne ponude i jo$
mnogo toga

Preuzmite aplikaciju KARCHER Home & Garden iz

prodavnice aplikacija i jednostavno registrujte svoj

proizvod.

Opste napomene
Pre prve upotrebe, procitajte originalna
A |||| uputstva za upotrebu i prilozene

bezbednosne instrukcije. Postupajte u
skladu sa tim.
Sacuvajte obe knjizice za buduéu upotrebu ili sledece

vlasnike.

Sigurnosni uredaji

&N UPOZORENJE

Opasnost od povreda!

Ozbiljne povrede zbog nedostajucih, izmenjenih ili
neefikasnih sigurnosnih uredaja.

Nemojte zaobilaziti ili uklanjati sigurnosne uredaje i
nemojte ih deaktivirati. Sigurnosni uredaji sluze za vasu
zastitu.

Prekida¢ uredaja
Prekidac¢ uredaja sprec¢ava sluc¢ajno pokretanje uredaja.

Bravica visokopritisne rucne prskalice
Bravica zaklju€ava polugu visokopritisne ru¢ne
prskalice i spre¢ava sluéajno pokretanje uredaja.

Funkcija automatskog zaustavljanja
Prilikom otpustanja poluge na visokopritisnoj ruénoj
prskalici, presostat isklju¢uje pumpu i zaustavlja
visokopritisni mlaz. Ukoliko se poluga pritisne, pumpa
se ponovo ukljucuje.

Zastitni prekidaé¢ motora
Ako je potroSnja struje previsoka, zastitni prekidac
motora iskljuéuje uredaj.

Simboli na uredaju

TN Mlaz visokog pritiska ne usmeravati na
N wal ljude, Zivotinje, aktivnu elektricnu opremu ili
wrricasen | N@ sam uredaj.

Uredaj zastititi od mraza.
Uredaj ne sme da se prikljuéi neposredno na
@ vodovodnu mreZu.

Namenska upotreba
Visokopritisni Cista¢ koristite iskljucivo za privatna
domacdinstva.

Visokopritisni €istac je namenjen za ¢iS¢enje masina,
vozila, gradevina, alata, fasada, terasa, bastenskih
uredaja itd. vodenim mlazom pod visokim pritiskom.

Zastita Zivotne sredine

&y Ambalaza moze da se reciklira. Pakovanja
Q.@ odlozite u otpad u skladu sa ekoloskim propisima.
Elektri¢ni i elektronski uredaji sadrze dragocene
materijale koji se mogu reciklirati, a ¢esto i
=mm Komponente kao $to su baterije, akumulatori ili
ulje, koje, u sluéaju pogresnog rukovanja ili
pogresnog odlaganja, mogu da predstavljaju
potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu.
Medutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan
rad uredaja. Uredaji oznaceni ovim simbolom ne smeju
da se odlazu u kuc¢ni otpad.
C‘,;) Radovi na ¢€i§¢enju, pri kojima nastaje otpadna
voda koja sadrzi ulje, npr. pranje motora ili pranje
donjeg dela vozila, smeju da se vrS§e samo na mestima
za pranje sa separatorom ulja.
d,;b Radovi sa deterdzentima smeju da se obavljaju
samo na radnim povrSinama koje ne propustaju
te¢nost sa priklju¢kom na kanalizaciju za otpadnu vodu.
DeterdZenti ne smeju da dospeju u vodotokove ili
zemljiste.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktuelne informacije o sastojcima mozete pronadi na:
www.kaercher.de/REACH
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Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne
delove posto oni garantuju bezbedan rad i rad bez
smetnji na uredaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima mozete
pronaci na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Obim isporuke uredaja je prikazan na pakovanju.
Prilikom otpakivanja proverite da li je sadrzaj potpun.
Ukoliko nedostaje pribor ili u sluéaju Stete nastale
prilikom transporta obavestite va$eg distributera.

Opis uredaja

Slike, pogledajte stranu sa grafikonima
Slike kao primjer, detalji mogu da odstupaju
Slika A

(@) Prikljugak visokog pritiska
@ Prekida¢ uredaja ,0/OFF” / ,I/ON”
@ Prihvatni drza¢ za strujni prikljuéni kabl

@ Strujni priklju¢ni kabl sa strujnim utikacem

(8) Prihvatni drza¢ visokopritisnog creva

(8) Rugka za nodenje

(@) Prihvatni drzag za cevi za prskanje

Prihvatni drza¢ za visokopritisnu ru¢nu prskalicu
@ Priklju€ak za vodu sa ugradenim sitom

Spojnica za priklju¢ak za vodu

(i) Crevo sredstva za &iscenje

(12 Filter sredstva za Cidcenje

@ * Bastensko crevo (oja¢ano pletivom, pre¢nika
najmanje 1/2 cola(13 mm), duzine najmanje 7,5 m,
sa obi¢nom brzom spojnicom)

Natpisna plogica

@ Visokopritisna ruéna prskalica

Bravica visokopritisne ru¢ne prskalice

({7 Visokopritisno crevo

Taster za otpustanje

Cev za prskanje glodala za tvrdokornu priljavstinu
* dodatno potrebno

Montaza

Slike vidi na stranici sa grafikama.
Pre pustanja u pogon, na uredaj montirajte
nepriévr§éene prilozene delove.

Montaza rucke za nosSenje

Montirati ru¢ku za nosenje.
Slika B

-

Montaza spojnice za prikljuc¢ak za vodu
Spojnicu za priklju¢ak za vodu pri¢vrstite na
prikljuak za vodu uredaja.

Slika C

Pustanje u pogon

1. Uredaj odloZite na vodoravnu povrSinu.

-

PAZNJA
Opasnost od oStecenja prilikom rada sa odmotanim
visokopritisnim crevom
OStecenja na visokopritisnom crevu
Odmotajte do kraja visokopritisno crevo i poloZite ga
bez ¢vorova, petlji i uvijanja pre upotrebe uredaja.
2. Odmotajte do kraja visokopritisno crevo i razvijte ga
bez ¢vorova, zapetljavanja i uvrtanja.
3. Montirati visokopritisno crevo na uredaj:
a Postavite kop&u na spojnicu.
b Visokopritisno crevo utaknite u spojnicu.
¢ Gurnite stezaljku na spojnici nadole.
SlikaD
4. Montirajte visokopritisno crevo na visokopritisnu
ruénu prskalicu.
a Poravnajte visokopritisno crevo i
b utaknite ga u visokopritisnu ruénu prskalicu, dok
¢ujno ne nalegne.
Slika E
5. Povlagenjem visokopritisnog creva proverite da li su
spojevi bezbedni.
6. Strujni utika¢ utaknite u uti¢nicu.

Snabdevanje vodom
Priklju¢ne vrednosti pogledajte na Tehnicki podaci ili
natpisnoj plogici.
Obratite paznju na propise preduzeca za
vodosnabdevanije.

PAZNJA

Opasnost od ostecenja!

OStecenje opreme i pribora u slu¢aju kontaminacije u
vodi ili u slu¢aju upotrebe slane vode.

Koristite samo ¢istu vodu a ne slanu vodu.
Napomena

Kércher preporucuje upotrebu opcionog Kércher filtera
za vodu.

Priklju¢ak na vodovod

PAZNJA
PAZNJA Opasnost od osteéenja prilikom koriséenja
spojnica creva od mesinga sa AquaStop funkcijom
drugih ponudaca.
OStecenja na visokopritisnoj pumpi.
Koristite samo spojnice creva sa/bez AquaStop funkcije
kompanije Kércher, spojnice creva bez AquaStop
funkcije ili spojnice creva od plastike sa AquaStop
funkcijom drugih proizvodaca.
1. Prikljucite uredaj na vodovod:
a Bastensko crevo utaknite na spojnicu za crevo za
vodu.
b Bastensko crevo prikljucite na slavinu za vodu.
¢ Do kraja otvorite slavinu za vodu.
Slika F

PAZNJA
Opasnost od ostec¢enja tokom rada na suvo pumpe
Ostecenje pumpe
Iskljuéite uredaj ako se pritisak ne formira u roku od 2
minuta.
Postupite u skladu sa uputstvima u Pomo¢ u slucaju
smetnji.

Odzracivanje uredaja
Ukljugite uredaj ,I/ON”.

Deblokirajte polugu visokopritisne ru¢ne prskalice.
Pritisnite polugu visokopritisne ru¢ne prskalice.

wN =
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Uredaj se ukljucuje.

4. Uredaj ostavite da radi maksimalno 2 minuta, dok iz
ruéne prskalice visokog pritiska ne po¢ne da izlazi
voda bez mehuric¢a.

5. Otpustite polugu ru¢ne prskalice visokog pritiska.

6. Zaklju€ajte polugu ru¢ne prskalice visokog pritiska.

Rezim rada sa visokim pritiskom

PAZNJA
Opasnost od ostecenja!
Ostecenje obojenih ili osetljivih povrsina ako je
rastojanje u odnosu na mlaz premalo ili ako se koristi
neodgovarajuca mlaznica.
Prilikom ¢is¢enja lakiranih povrsina odrzavajte
odstojanje u odnosu na mlaz od najmanje 30 cm.
Automobilske gume, lak i osetljive povrsine kao $to je
drvo Eistite pomocu glodala za prijavstinu.
1. Cev za prskanje utaknite u ruénu prskalicu visokog
pritiska i fiksirajte je okretanjem za 90°.
Slika G
Ukljugite uredaj ,I/ON”.
Deblokirajte polugu visokopritisne ruéne prskalice.
Pritisnite polugu visokopritisne ru¢ne prskalice.
Uredaj se ukljucuje.

Rad sa deterdzentom

A OPASNOST
Opasnost od povreda usled sredstva za ¢is¢enje
Tesko naruSavanje zdravija zbog nestrucne upotrebe
deterdZenata.
Pri kori$cenju sredstava za CiScenje pridrzavajte se
bezbednosnog lista proizvodaca sredstva za ciscenje.
Nosite propisanu liénu zastitnu opremu.
Napomena
KARCHER sredstva za ¢iséenje garantuju rad bez
smetnji. Molimo da se posavetujete ili da nabavite nas
katalog i nase informativne listove o sredstvima za
Ciscenje.
Napomena
DeterdZenti smeju da se dodaju samo kada je cev za
prskanje demontirana.
1. Crevo sredstva za ¢i$éenje izvucite iz uredaja u
Zeljenoj duzini.
Slika H
2. Crevo sredstva za ¢iS¢enje uronite u posudu sa
rastvorom sredstva za ¢iScenje.

Rl

3. Odvojite cev za prskanje sa visokopritisne prskalice.

4. Pritisnite polugu visokopritisne ruéne prskalice.

Tokom rada se rastvor sredstva za CiS¢enje meSa
sa mlazom niskog pritiska.
Preporu¢ena metoda ¢iséenja
1. Po suvoj povrsini Stedljivo naprskajte sredstvo za
CiS¢enje i ostavite da deluje (ne da se osusi).
2. Rastvorenu necistocu isperite visokopritisnim
mlazom.
Posle rezima rada sa deterdzentom

1. Uredaj oko 30 sekundi ispirajte ¢istom vodom.

Prekid rada

1. Otpustite polugu ru¢ne prskalice visokog pritiska.
Kada se otpusti poluga, uredaj se iskljucuje. U
sistemu se zadrzava visoki pritisak.

2. Zaklju¢ajte polugu ruéne prskalice visokog pritiska.
Slika J

3. U slucaju pauze u radu duze od 5 minuta, iskljucite
uredaj ,0/OFF".

Zavrsetak rada

AN OPREZ

Opasnost od povrede zbog vode koja izlazi pod
visokim pritiskom!

Povrede

Visokopritisno crevo odvojite sa visokopritisne ruéne
prskalice ili uredaja samo ako u sistemu nema pritiska.
1. Otpustite polugu ruéne prskalice visokog pritiska.
2. Zatvorite slavinu za vodu.

3. Polugu ruéne prskalice visokog pritiska pritiskajte
oko 30 sekundi.

EliminiSe se pritisak koji je preostao u sistemu.
Otpustite polugu ruéne prskalice visokog pritiska.
Zakljucajte polugu ru¢ne prskalice visokog pritiska.
Iskljucite uredaj ,0/OFF”.

Uredaj odvojite sa snabdevanja vodom.

Mrezni utika¢ izvuéi iz uti¢nice.

AN OPREZ

Opasnost od povreda i opasnost od ostecenja zbog
teZine uredaja!

Povrede i ostecenja.

Prilikom transporta i skladiStenja obratiti paZnju na
tezinu uredaja.

©NO oA

Nosenje uredaja
1. Uredaj podizite i nosite hvatajuéi ga za ru¢ku za
nosenje.

Transport uredaja u vozilu
1. Zastite uredaj od klizanja i prevrtanja.

Skladistenje
&N OPREZ

Opasnost od povreda i opasnost od ostecenja zbog
teZine uredaja!

Povrede i ostecenja.

Prilikom transporta i skladiStenja obratiti paznju na
teZinu uredaja.

Skladistite uredaj
Zaustavite operaciju, pogledajte Zavrsetak rada.
Pritisnite taster za otpustanje i odvojite crevo
visokog pritiska sa visokopritisne prskalice.
Odvojite cev za prskanje sa visokopritisne prskalice.
Odlozite cev za prskanje i visokopritisnu ruénu
prskalicu u odgovarajuci prihvatni drzac.
Slika K
Demontirajte visokopritisno crevo sa uredaja.
Odlozite visokopritisno crevo u prihvatni drza¢
visokopritisnog creva.
Odlozite prikljuéni mrezni vod sa mreznim utikacem
u prihvatni drza¢ za prikljuéni mrezni vod.
Pre duzZeg skladistenja obratite paznju na dodatne
napomene, pogledajte Nega i odrZzavanje.

N =
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Zastita od mraza

PAZNJA

Opasnost od ostecenja!

OStecenja uredaja i pribora izazvano zamrzavanjem
vode.

Potpuno ispraznite uredaj i dodatnu opremu nakon
svake upotrebe.

Zastitite uredaj i dodatnu opremu od temperatura
manijih ili jednakih 0°C (32°F).

1. Odvojite snabdevanje vodom na uredaju.
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2. Demontirajte visokopritisno crevo na uredaju.

3. Ukljucite uredaj ,l/ON”.

4. Sacekajte maksimalno jedan minut dok iz priklju¢ka
visokog pritiska ne prestane da izlazi voda.

5. Iskljucite uredaj ,0/OFF”.

6. Uredaj i pribor ¢uvajte u prostoriji zasti¢enoj od
mraza.

Nega i odrzavanje
A OPASNOST
Opasnost po Zivot!
Smrtonosne povrede usled strujnog udara prilikom
dodirivanja delova pod naponom.
Nemojte dodirivati delove koji provode napon.
Iskljucite uredaj.
Izvucite mrezZni utikac iz mrezZne uticnice.
Uredaj ne zahteva odrzavanje, tj. Uredaj ne zahteva
redovno odrZzavanje.

Ciséenje sita u prikljuéku za vodu
PAZNJA

Opasnost od ostecenja usled nedostajuceg ili
ostecenog sita!
OStecenja na visokopritisnoj pumpi
Nikada nemajte rukovati uredajem bez sita.
Nemoajte Cistiti sito tvrdim, oStrim predmetima.
Po potrebi ocistite sito na prikljuéku za vodu.
1. Odvrnite spojnicu na priklju¢ku za vodu.
2. lzvucite sito.

Slika L
3. Sito odistite pod mlazom vode.
4. Sito postavite na priklju¢ak za vodu.

Ciscenje filtera za deterdzent
Pre duzeg skladistenja ocistite filter za deterdzent.
1. lzvucite filter za deterdZent na crevu za deterdzent.
Slika M
2. Filter deterdZenta ogistite pod mlazom vode.

Pomo¢ u sluéaju smetnji

Smetnje obi¢no imaju jednostavne uzroke koje mozete
samostalno da otklonite uz pomo¢ sledeceg pregleda.
U slucaju da imate nedoumice ili smetnje koje nisu ovde
navedene, obratite se ovla§¢enoj servisnoj sluzbi.

/A OPASNOST

Opasnost po Zivot!

Smrtonosne povrede usled strujnog udara prilikom

dodirivanja delova pod naponom.

Nemojte dodirivati delove koji provode napon.

Iskljucite uredaj.

Izvucite mrezni utika¢ iz mreZne uticnice.

Uredaj ne radi

1. Pritisnite polugu visokopritisne ruéne prskalice.
Uredaj se uklju€uje.

2. Proverite da li napon koji je naznacen na natpisnoj
plocici odgovara naponu izvora struje.

3. Proverite da li ima o$te¢enja na strujnom
prikljuénom kablu.

Ne podize se pritisak u uredaju

Dovod vode je nedovoljan.

1. Do kraja otvorite slavinu za vodu.

2. Polozite bastensko crevo bez savijanja.

3. Proverite koli¢inu ulazne vode i, po potrebi,
povecajte, pogledajte Tehnicki podaci.

Sito je zaprljano.

1. Qgistite sito, pogledaijte pogledati Ciséenje sita u
prikljucku za vodu.

U uredaju ima vazduha.

1. Postarajte se za pravilnu montazu visokopritisnog i
bastenskog creva.

2. Demontirajte cev za prskanje na visokopritisnoj
ru¢noj prskalici i ispustite vazduh iz uredaja,
pogledajte Odzracivanje uredaja.

Velike oscilacije pritiska

Mlaznica je zaprljana.

1. Ocistite mlaznicu iglom i isperite je sa prednje
strane vodom.

Koli¢ina ulazne vode je suviSe niska.

1. Do kraja otvorite slavinu za vodu.

2. Otistite sito, pogledaijte pogledati Cigéenje sita u
prikljucku za vodu.

3. Proverite koli¢inu ulazne vode i po potrebi je
povecajte, pogledajte Tehnicki podaci.

Uredaj propusta

Manja nezaptivenost uredaja je tehnicki uslovljena.

1. U slucaju veceg propustanja, obratite se ovla§éenoj
servisnoj sluzbi.

Nema usisavanja deterdzenta

Na visokopritisnoj ruénoj prskalici je montirana cev za

prskanje.

1. Demontirajte cev za prskanje i radite samo sa
visokopritisnom ruénom prskalicom.

Crevo deterdzenta je savijeno, zagepljeno ili propusta.

1. Crevo deterdzenta polozite bez savijanja, ocistite ili
zamenite.

Filter deterdZenta je zacepljen.

1. Ocistiti filter sredstva za ¢iS¢enje, pogledati
Ciscéenje filtera za deterdzent.

U svakoj zemlji vaze uslovi garancije koje je izdala nasa
nadlezna distributivha organizacija. Sve smetnje na
vasem uredaju ¢emo otkloniti besplatno u okviru
garantnog roka, ukoliko je uzrok smetnje greSka u
materijalu ili greSka u proizvodniji. U slu¢aju koji podleze
garanciji obratite se sa dokazom o kupovini vasem
prodavcu ili najblizoj oviad¢enoj lokaciji servisne sluzbe.
(Adresu vidi na poledini)

Dodatne informacije o garanciji (ako postoje) mozete
pronaci u servisnom delu vase lokalne Kércher internet
stranice pod opcijom ,Preuzimanja“.

EU izjava o uskladenosti

Ovim putem izjavljujemo da masina oznac¢ena u
nastavku, na osnovu svoje koncepcije i konstrukcije kao
i u izvedbi koju smo pustili u promet, odgovara vazeéim
osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU
direktiva. U slu¢aju izmena na masini bez nase
saglasnosti ova izjava prestaje da vazi.

Proizvod: Visokopritisni Cistac

Tip: 1.673-xxx

Vazece direktive EU

2011/65/EU

2000/14/EZ

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

Primenjene harmonizovane norme
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013
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EN IEC 63000: 2018

Primenjeni postupak ocenjivanja uskladenosti
2000/14/EZ: Prilog V

Nivo zvuéne snage dB(A)
K2 Compact, K2 Classic
Izmereno: 90
Garantovano: 93

K2 Universal Edition
Izmereno: 91
Garantovano: 93

K2, K2 Premium

Izmereno: 89
Garantovano: 92
Potpisnici deluju po nalogu i uz punomo¢ upravnog
odbora.

Utvrdene vrednosti prema EN 60335-2-79

Vrednost vibracije na $aci i ruci m/s2 1,6
Nepouzdanost K m/s2 0,7
Nivo zvucnog pritiska Lz dB(A) 78
Nepouzdanost Kya dB(A) 3

Nivo zvuéne snhage Ly + dB(A) 93

nepouzdanost Kyya

Zadrzano pravo na tehni¢ke promene.
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Faza ~ 1 KARCHER Home & Garden App
Frekvencija Hz 50-60 Me Tnv epappoyry KARCHER Home & Garden,
Potrosnja struje A 6 UTTOPEITE KATA TN XPrion TNG GUOKEUNG 0OG Va
— ETTWPEANDBEiTE aTTO Ta akdAouBa TTAEoveKTAUATA:
Vrsta zastite IPX5 e TUUBOUAEC £QAPUOYAG & YVWOEIG EIBIKWV
Klasa zastite = I o [1Anpo@opieg TTPOIGVTOG, ETTIOKOTINON ageToUdp Kal
Strujni osigura¢ (inertan) A 10 Eyxeipidia ),‘E'TOUPV'C,!'; .
— e EmKOIVWVia UTTOOTAPIENG Kal EEUTINPETNONG
Prikljuéak za vodu ®  HAEKTPOVIKO KATAOTNHA - ATTOKAEIOTIKEG
Dovodni pritisak (maks.) MPa 1,2 < ﬂ[§90¢09é§ Kal TTOAG ;ﬁé&: HER H & Gard
S aTERAOTE TNV EPAPHOYT ome arden
Dovodna temperatura (maks.) c 40 QATT6 TO KATAGTNHA EQAPUOYWY KOl KATAXWPEAOTE EUKOAA
Dovodna koli¢ina (min.) I/min 8 TO TTPOIGV 0ag.
Podaci o snazi uredaja Favmég Uﬂ05£i§£I§
Radni pritisak MPa 74 TPV aTé TNV TPWTN XPrioN TG
Maks. dozvoljeni pritisak MPa 11,0 /!\ m 0UOK’£Ur']§, §|a[3d01£ gmég TIG YVAOIEG
Proto€na koli¢ina, voda I/min 52 . oﬁnv’lag xenone K’cewg kai i .
ouVvOdEUTIKEG UTTODEIGEIG agpaleiag. EQapudleTe auTég
Maksimalna proto¢na koli¢ina I/min 6,0 TIG 03NyiEg.
Protogna koligina, sredstvoza ~ Imin 0,3 duAagTe Ta dlo BiBAiapakia yia peTayevéoTepn xprion
giséenje Y10 TOV ETTOPEVO IBIOKTATN.
Povratna udarna sila N 11 Alarageig aopaleiag
visokopritisne ru¢ne prskalice
L A MPOEIAOMOIHEH
Dimenzije i tezine KivSuvog tpauuariopou!
Tipiéna radna tezina kg 4,5 ZoBapoi rpauuariouoi Abyw eAAITTWY, TpoTTOTTOINUEVWY
Duzina mm 280 n avevepvw\( olarGéewv ao(pa/tsiag.’ )
— Mnv TTapakGuTITETE Kal NV aQaipeite TIs diaraéeis
Sirina mm 182 aoQalsiag kai unv Tig Vekpwvete. Ta auathuara
Visina mm 390 aopaAsiag xpnoiuedouy yia TV mpooTacia oag.
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A10KOTITNG CUOKEUNG
O JIaKOTITNG TNG GUOKEUNG OTTOTPETTEI TNV OKOUCIA
EVEPYOTTOINON TNG OUOKEUNG.

Ac@dAion mioToAIoU UYNARG TTieang
H ao@dAeia kAeidwvel T oKavdaAn Tou TIoToAIoU
UWYNARG TTiEONG KAl OTTOTPETTEI TRV OKOUOIX
EVEPYOTTOINON TNG CUCKEUNG.

Asitoupyia Auto-Stop (autépoTo OTANATNHA)
Av atreAeuBepwBei N okavdAAN Tou TIOTOAIOU UWNARG
TTiEoNG, 0 SIAKOTITNG TTHEGNG ATTEVEPYOTTOIET TNV AVTAIQ
Kal N PITA UWNAAG TTieong atauaTtdel. Av TTEOTE n
okavdaAn, n avTAia evepyoTrolgital {avd.

A10KOTITNG TTPOCTOCIAG KIVNTRPA
Edv umrdpgel utrépBaon Tng katavaAwong peUPAToG, 0
SI0KOTITNG TTPOCTACIAG TOU KIVNTAPO ATTEVEPYOTTOIET TO
pnxavnua.

ZUuBOAG ETTAVW OTN CUOKEUN

T H pimtr) uwnARg Trieong dev TTPETTEl va
Nwal KOTEUBOVETQI TTAVW O€ avOPWTTOUG, {Wa,

Protoct rom st
hitzent

Vo Foe 23 EVEPYOTTOINUEVO NAEKTPIKG EOTTAIONO 1 TNV

idla TN ouokeun.

MpooTatéyTe TN CUCKEUN ATTO TOV TTAYETO.

H ouokeun dev emTpéTTeTal VO GUVOEETAI
@ dueaa a1o dnudaoio dikTuo TTOCIUOU VEPOU.

Evdedeiypyévn xpion

XPNOIYOTIOINCTE TN GUOKEUN KABaPIoHOU uwnAng
TTiEoNG ATTOKAEIOTIKG YIa OIKIOKA XPrion.
H ouokeun kaBapiopol uwnAig TTieong TTpoopideTal yia
TOV KaBapIopd Pnxavnudtwy, oxnUAaTwy, olIkoSouwy,
£PYAAEIWY, TTPOCOWEWY, BEPAVTWY, UNXAVNUATWY
KATTOU K.ATT. PE PITTA VEPOU UWNANG TTiEaNG.

MpooTtacia Tou TrepIBAAAOvVTOG

&y Ta ulikd@ ouokeuaaoiag gival avakuKAWaOIUA.
Q. AVOKUKAWVETE TIG CUOKEUATIEG PE
EPIBANNOVTIKG 0pBS TPATTO.
O1 NAEKTPIKEG KOI NAEKTPOVIKEG GUOKEUEG
TTEPIEXOUV TTOAUTIUO AVOKUKAWGIKA UAIKG Kal,
m OUXVG, ETTIONG €APTANATA OTIWG PTTATAPIEG
atTAéG, ETTAVOQOPTICOPEVEG 1 AGdIa, TTOU OE
TEPITTTWON AavBaopévng Xxpriong ) aTréppIyng
uTTopoUv va Bégouv g€ Kivduvo TNV avepwTivn uyeia
Kal To TTEPIBAAAov. QoTdoo, auTd Ta CUCTATIKG €ival
aTmapaitnTa yia TN owaTh AgItoupyia TNG ouokeung. Ol
OUOKEUEG TTOU PEPOUV auTd To OUPBOAO dev TTITPETTETAI
Va aTTOPPITITOVTaI Jadi JE Ta OIKIOKG AaTToppipyaTa.
cg) Epyaoieg kaBapiopou 1Tou Trapdyouv eAaiolya
uypd amoBANnTa, T.X. TTAUON KIVATAPWY A TNG KATW
TTAEUPAG OXNUATWY, uTTopoUV va ekTEAOUVTAI HOVO O€
Béaeig TTAuvTNpiou TToU gival EEOTTAICUEVEG HE
SiaxwpIoTA Aadiou.
cg) Ol epyaoieg PE ATTOPPUTTAVTIKO PTTOPOUV VO
€KTEAOUVTOI HOVO O€ UDATOOTEYEIG ETTIPAVEIES
epyaoiag pe ouvdeon aTo 0UCTNUA ATTOPPONRG
ak@BapTou vepou. To atroppuTravTIKG dEV TTPETTEI VO
KaTaAfyel ota uttdyeia udata i oTo £daQOG.
Ymodeieig oxeTikd pe ouotarikd (REACH)
Evnuepwuéveg TTANPOPOPIEG OXETIKA HE TO CUOTATIKG
Oa Bpeite oTn dieuBuvon: www.kaercher.de/REACH

MapeAkopeva Kal avTAAAOKTIKA

XpnoipoTtrolgite Hovo yvAaia TTapeAKOUEVa Kal yvAoIa
QAVTOAAGKTIKG, KOBWG aUuTA £yYUWVTAl TNV 0OPAAR Kal
OTTPOOKOTITN AEITOUPYia TNG CUOKEUAG.

TANPOPOPIEG OXETIKA PE TA TTAPEAKOMEVA KOI TO
avtaAAakTiké Ba Bpeite oTn dielBuvon
www.kaercher.com.

MapadoTéog eEOTTAIOCHOG

O TrapadoTéog EOTTAIONOG TNG CUOKEUNG QTTEIKOVIZETAl
£mavw oTn cuokeuaoia. Katd tnv agaipeon amé
ouokeuaaia EAEYETE TNV TTANPATNTA TWV TTEPIEXOUEVWV.
Y& TEPITITWON TTOU AgiTTOUV TTapeAKOUEVa 1 EXOUV
TIPOKANBET CNUIEG KATA TN HETAPOPA, EVNPEPWOTE TOV
TIpounBeuTH 0OG.

Meprypagrn OUOKEUAG
IXApaTa oTn o€Aida diaypappaTWY
O1 arreikovioeig gival Trapadeiypara, ol
AemrTopépeleg uropei va diagépouv
Eikéva A
@) Zovdeon uynAng Trieong
@ AiokdTTTNG ouokeung "0/OFF" / "I/ON"

@ dUAaEN yio ouvdean PN NAEKTPIKO diKTUO

@ HAekTpikd KaAwdIO pE PIg

@ Onkn UAagNG Tou EAACTIKOU GWARvVa UWNARG
Tmieong

(&) NoBr peTagopag

@ ©nkn PUAAENG Yia CWARVA WeKATHOU
YTodoxn UAagng yia ToTOAl upnAng Trieong
@ >0vdeon vepoU e EVOWHATWHEVN OATA
>Uvdeouog yia Tn oUvdean vepou

() EAaoTIKOG OWAMVAG OTTOPPUTIAVTIKOU

(2 Piktpo ammoppuTIaVTIKOU

@ *A\GOTIXO KATTOU (EVIOXUPEVO e UPaoua, SIGUETPOG
TouAdyioTov 1/2 ivioa (13 mm), urikog TOUAGXIoTOV
7,5 m, he KoIvd TaXUGUVOECTUO TOU EPTTOPIOU)

Mivakida TUTTOU

(® MioToM uwnAig Tigang

Ac@aAsia TIoTOAIOU UWNARG TTiEoNg
@ EAaaTikdg owArvag uwnAng Trieong
KoupTri ameAeuBépwong

ZWAAVaG YeKATUOU TOUPUTTO PTTEK YIO ETTINOVOUG
puTToug

*ATraiteital eTITTAéOV

ZuvapuoAdynon

Mo Ta oxApara deite TN ogAida SiaypapudTwy.
Mpiv a1mé TNV évapén Xpriong ouvappuoAoynoTe Ta
Aupéva TTapexOuEVa EEOPTANATA OTN GUOKEUN).

TomoBéTnon AaBng peragopdg

1. ZuvdéoTe Tn AaBr PeTapopdg.
Eikéva B
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ZuvapoAdynon Tou CUVBECHOU Yid TN
ouvdeon vepou
1. BidwaoTe 10 0UVOETHO yia Tn oUvdEan veEPOU 0T
oUvdeaN vEPOU TNG OUCKEUNG.
Eikéva C

‘Evapén xpnong

1. ToTmroBeTAOTE TN CUOKEUN TTAVW O€ [Ia opIfovTIa,
ETTITTEDN ETTIPAVEIQ.

NMPOZOXH

Kivduvog {nuiag kara tn Asitoupyia e TuAiyuévo

£AaoTIKO owArjva uwnAng micong!
Znuiég atov eAacTIKG owAnvag uwnAng mieons
IMpiv Béaete T ouokeun o€ Asitoupyia EeTuliéte TTARPWS
TOV EAQOTIKO OwARva uwnAng mieong Kai amAwoTe Tov
XWPIS KOUTTOUS, BnAIES ) TUCTPOYES.
2. ZeTuAigTe Tov EAaoTIKG owARVa UWNAAG TTiEoNng
TeEAEIWG KOl ATTAWOTE TOV XWPIG KOUTTOUG, BNAIEG Kal
OUOTPOYEG.
3. ZuvdéoTe To AAOTIXO UWNAAG TTiEGNG OTN GUOKEUN:
a TpaBngte TTPOG Ta TTAVW TOV OPIYKTHPA OTOV
oUvdeapO.

b ZuvdéoTe Tov EAaOTIKO TWARvVa UWNAAG TTiEGNG
oTOV OUVOEGHO.

¢ MiéoTe TPOg Ta KATW TOV OPIYKTAPA TOU
ouvlEéaou.
Eikéva D

4. XuvdéoTe TO AGOTIXO UWNANG TTiEONG OTO TTIGTOAI
uywnARg Trieong:

a EuBuypappiote To AdoTIX0 uwnAAg TTieong Kal

b ouvdéoTe TO 0TO MOTOA UWNANG TTiEONG, €101
(WOTE VO OKOUOTEN TTOU a0@QaAiCEl.

Eikéva E

5. BeaiwBeite 611 01 CUVOETEIG Eival GOPAAEiG
TPABWVTAG TOV EAACTIKG CWARVA UYPNANG TTiEONG.

6. ZUuVvOEOTE TO QIG OE pIa TTPICa.

Mapoxn vepou
Ma Tig TINEG aUVOEDNG avaTpéSTE OTO  TEXVIKA OTOIXEia
A oTNV Tvakida TUTToU.
Tnpeite TOUG KAvVOVIOUOUG TNG ETaIPEiag udPodETNONG.

MMPOXOXH

Kivdéuvog mpokAnang {nuiag!

Znuid o1n ouoKeun Kai Ta apriuara EGv 1o vepo gival
HoAuguévo n av xpnaiuotoigital aAuupd vepo.
Xpnaiuorroiegite uévo kabapd vepd kai 6x1 Baracoivé
VEPO.

Ymédeién

H Kércher ouvioTd tn xprion evog mpoaipeTikou QiATpou
vepou Kércher.

ZUvdeon og cwARva vepou

NMPOZOXH

Kivduvog {nuiag kara tn xprion umpour{ivwv
OUVOEOoUWY EAAOTIKWY OCWARVWY uE AsiTtoupyia
AquaStop dAAwv KaTraoKEUaoTwWy.
Znuiég otnv avrAia uwnAng mieong.
Xpnoiuotrolgite Hovo ouvoOEOUOUS EAQOTIKWY OCWARVWYV
ue/xwpic Asitoupyia AquaStop ng Kércher,
ouVvOETUOUS EAQTTIKWY OwARVWY Xwpis AsiToupyia
AquaStop 1 mAaoTikoUug ouvoETuoUS EAQOTIKWV
owAnvwv e Aeiroupyia AquaStop amré aAAoug
TTPOUNBOEUTES.
1. Zuvd£oTe TN OUOKEUN OTOV CWARva vePOU:

a ZuvdéaTe To AAOTIXO KATTOU OTOV OUVOECHO YIa

Tn ouvdeon vepou.
b ZuvdéoTe To AdaTIXO KATIOU OTN BpUo.

¢ AvoigTe evieAwg Tn Bpuon.

Eikéva F
A&iToupyia
MPOZOXH
Kivduvog {nuiag os mepimrwon §npngs Asiroupyiag
¢ avriiag!
Znuiég otnv avidia

ATTevepyoTTOINaTE TN OUOKEUN £Gv Oev dnuioupynBei
TiEon eVIO§ 2 AETITWV.

Evepynore ouupwva ue 1ig 0dnyies o1o AVTIUETWTTION
BAaBwv.

ESaépwon cuokeung

Evepyotromote Tn ouokeur| pe 10 "I/ON".

2. Amao@aAioTte TN okavdaAn Tou TTIoTOAIOU UWNAAG
TTieong.

3. TMiéate Tn okavddAn Tou MoToAI0U UYNAAG TTiEONG.
H ouokeur| evepyoTroleital.

4. AQNOTE TN GUOKEUN va AEITOUpyR el TO TTOAU yia
2 AeTTTA, PEXPI TO VEPO VO EGEPXETAI XWPIG
@uUOaAideg aTrd To TATOAI UWPNARG TTiEONG.

5. A@noTe eAeUBepn TN okavdAAN Tou TTIoTOAIOU
uwnAAg TTieong.

6. Ao@aAioTe TN okavdaAn Tou TIOTOAIOU UWNAAG
TTieong.

-

AeiToupyia pe upnAn Tieon

MPOZOXH

Kivduvog mpokAnong {nuidg!

Znuié o€ PBaupéves 1 euaiobNTeS MPAveIs eav n

améaTaon wekaouou gival ToAU pikpn 1 av

Xpnoiuorrolgitar akardAAnAog owAnvag wekaouod.

Kard rov kabapioud, tnpeite améoTaan TouAdyioTtov

30 cm ammé g Bappéveg ETMIPAVEIES.

Mnv kaBapilete eAaoTikd autokivATwy, BepViki

euaiodnTeg empaveies 6mws EUAO e TO TOUPUTTO WITTEK.

1. Zuvdéate évav owAfva Wekaopou oTo TTIGTONI
UWNARAG TTiEONG KOl OTEPEWOTE TOV TTEPITTPEPOVTEG
Tov Katd 90°.
Eikéva G

2. EvepyomoiioTe Tn ouokeun pe 1o "I/ON".

3. Amao@ahlioTte TN oKavOAAn Tou TIoTOAI0U UWNARG
TTieong.

4. MéoTe TN okavdEAn Tou MoToAIOU UYNAAG TTiEONG.
H ouokeun gvepyoTrolgital.

AsiToupyia pe uypo kabapiouou

A KINAYNOSX
Kivduvog Tpauuariopou amé 1o KabapioTiKO uypo.
SoPapés BAGBes atnv uyeia Abyw AavBaouévng xprnong
Twv péowv Kabapiouodu.
Tnpeite T0 UAAO oTOIXEIWV AaOPaAciag Tou
KATQOKEUAOTH) TOU léooU KaBapiouodu.
Na popdre rov mpofAemduevo arouiké e§omAioud
mpooraoiag.
Ymédeién
Ta péoa kabapiouod KARCHER eyyudvrai
ammpOOKOTITN Epyaaia. ZntioTe OUUPBOUAES
mpounBeuTeiTe TOV KATAAOYO LAS 1) TA EVNUEPWTIKG LA
@UAAGdIa yia Ta péoa kaBapiouodu.
Ymédeién
Ta kabapIoTIKG uypd UTTOPOUV va TTPOOTIOEVTAl IOVO UE
ByaAuévn tnv KGvn wekaouou.
1. BydAte atmmd 1N ouokeur oTo emMBUPNTO PAKOG TO
AdoTIXO YIa TO UYPS KaBapIoUoU.
Eikéva H
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2. BubioTe To AAOTIXO avappodPnong yia 1o uypd
KaBapiopou o€ doxeio pe SiGAupa kabapioyou.

3. AmoouvdéaTe Tov OWARvVa Wekaapou atd To
OoTOAI UYNARG TTiEONG.

4. ThéoTe TN okavdaAn Tou TMIoToAIoU UWNAAG TTiEaNG.

Katd mn Aeiroupyia 1o didAupa kaBapioTikoU uypou
TIPOOTIBETAI OTN PITTH XaUNAAG TTiEoNG.
ZuvIoTWHEVN pEBoSog kaBapiopou

1. WekdoTe Aiyo atmropputravTikd aTn GTEYVH ETTIQAVEIQ
Kal aproTe va dpdaoel (Va un OTeyVWOoeEl).

2. ZemAlvete Tn dlaAupévn Bpwpid UE TO TTIOTONI
uynAAg TTieang.

MeTd Tn AsiToupyia pE ATTOPPUTTAVTIKO

1. =emAUveTe TN ouokeun yia Trep. 30 SeUTEPOAETTTA UE
KaBapod vepo.

AilakoTri} AgiToupyiag

1. AonoTte eAelBepn TN okavdAAn Tou TTIOTOAIOU
uWwnARg Trieong.
Edv a@roete TN oKavdAaAn, To unxavnua
armevepyotroigital. H upnAn Trieon oto guoTnua
diatnpeirai.

2. Ao@ahioTe TN okavd&An Tou TTIoToAIoU uWnAng
TTieong.
Eikéva J

3. Ze mepimTwon SIOAEINPATWY epyaaiag Pe DIAPKEID
Tavw até 5 AETTTE, ATTEVEPYOTTOINOTE TN GUOKEUN
ye Tn Béon "O/OFF".

TeppaTiou6g AsiToupyiag
AN TTIPOXOXH

Kivduvog rpauuariouou amé tn diapuyn vepou umo

uynAn mison!

Tpauuariouoi

ArmoouvdéaTe Tov eEAaaTiké owAriva uwnAng mieong amoé

10 MOTOAI UYNANS TTiEONS 1) T OUOKEUN, I6VO av OTO

ovoTtnua dev UTTGpXEl TTiEDN.

1. AonoTte eAelBepn TN okavdAAn Tou TTIGTOAIOU
uynAnAg TTieang.

2. KheioTe Tn Bplon.

3. TMiéaTe Tn okavddAn Tou TmoToAioU uwnAig Trieang
yia 30 deutepOAeTTTa.
H Trieon Tmou uttdpxel 0TO GUGTNPA EKTOVWVETA.

4. Aonote eAelBepn TN okavdAAn Tou TTIOTOAIOU
uynAnAg TTieang.

5. Ao@aAioTe Tn okavdaAn Tou TIOTOAIOU UWNARG
TTieong.

6. ATmevepyoTroinaTe Tn ouokeun oTn Béan "0/OFF".

7. ATTOOUVOEDTE TN OUOKEUR OTTO TNV TTapOoXn vepou.

8. AToouvdEaTe TO @IG aTTd TNV TTPida.

MeTagopd
AN TTPOXOXH
Kivduvog rpauvuariopou kai {nuidg Adyw Tou
Bdpoug tng ouokeung!
Tpauuariopoi kai {NUIES
Kard tn peragopd kai arroBrikeuan AdBere umréyn 1o
Bdpog TN¢ oUOKEUNS.
MeTagopd TNG CUCKEUNG

1. ZNKWOTE Kal HETAPEPETE TN CUOKEUN aTTd TN Aafn

HETAPOPAG.

MeTag@opd TG CUOKEUNG O€ OXNua

1. Aoc@aAioTe Tn ouokeun évavT oAioBnong kai

avaTpoTIAG.

Amrofikeuon

AN [TPOXOXH

Kivduvog tpauuariouou kai {nuias Aéyw rou

Bdpoug tn¢ ouokeung!

Tpaupariouoi kai {NUIES

Kard tn peragopd kar amrobrikeuon AaBere uréyn 1o

Bdpog NG OUOKEUNS.

ATro01ikeuon OUOKEUNG

1. TepparioTte Tn Aeitoupyia, BAéTe Tepuartiouos
Agiroupyiag.

2. ThéoTe TO TTAAKTPO ATTOOTTACNG KAl ATTOOUVOEDTE
Tov eAaOTIKO OwARVa UWPnANG TTieong aTo 1o
TIOTOAI.

3. AmoouvdéoTe Tov CwARvVa Wwekaopou atré 1o
OoTOAI UWPNAAG TTiEONG.

4. TomroBeTAOTE TOV OWANVA WEKATHPOU Kal TO TTIOTOAI
UWNARG TTiEaNG OTIG avTIOTOIXEG BAKES PUATENG.
Eikéva K

5. AtmoouvdéaTe To AdoTixo uwnAig TTieang amo
OUCOKEUN.

6. TotoBetAoTE TO AdOTIXO UWNANG TTiEGNG OTNV €10IKA
utrodoxn eUAagng.

7. ATOBNKEUOTE TO NAEKTPIKO KAAWSIO PE TO PIG TV
€101k uTTodoXN PUAAENG.

MNa amobrikeuon peyaAlTepng didipkeiag, AdBeTe uTTéwn

TIG emITTAéoV UTTODEISEIG, BA. Ppovrida kai ouvihpnon.

AVTITTOYETIKI) TTPOCTACI O

MPOZOXH

Kivduvog mpokAnong {nuidg!

Znuié oTn OUOKEUN Kai Ta eEapTrpara ASyw maywuévou

vepod.

Mera ammé kaBe xprion adeiGdeTe TEAEiWS TN CUCKEUN Kai

Ta €apriuara.

lMpoorareuoTe T CUOKEUN Kal Ta e€apTrAuara amo

9€p/JOKpGOI£§ KdTw 1 ioeg pe 0 °C (32 °F).
Atroouvd£éoTe TNV TTAPOXN vEPOU atrd Tn CUOKEUR.

2. ATTooUVOEDTE TO AAOTIXO UWNAAG TTiEONG aTrd TN
OUOKEUN.

3. Evepyotroijote TN ouokeur pe 1o "I/ON".

4. TMepipévete T TTOAD 1 AeTTTO, PEXPI VA PNV EEEPXETAI
TTAé0oV vePO aTT TNV UTTOdOXN UWNARAG TTiEONG.

5. ATmevepyoTroliaTe Tn ouokeun otn Béon "0/OFF".

6. AToBnKeUOTE TN GUOKEUN KOl TO £EAPTAUOTA OE
XWPO Xwpig Kivouvo TrayeTou.

®povTida kal cuvTipnon

A KINAYNOZX

Oavarneopog kivéuvog!

Oavarnedpor pauuariopoi Abyw nAektpomAnéiag kara
v emaQn pe NAEKTpOoPOpa uépn.

Mnv ayyiCere nAekTpo@dpa eéaprruara.
ATTEVEPYOTTOINTTE T OUOKEUN.

Armroouvdéete Tov peuparoAnmTn amé v mpila.

H ouokeun dev xpelagetal ouvtApnon, dnAadn dev eival
aTTaPAITNTO VA YivOVTal TOKTIKEG EPYOTIEG TUVTHPNONG.

KaBapiopo6g @iAtpou oTn olvdean vepou

NMPOZOXH

Kivduvog {nuiag Adyw amoévrog i} xaAaouévou
@iAtpou!

Znuigg otnv avidia uywnAng micong

Mnv Aeitoupyeite TN ouokeun xwpis YiATpo.

Mnv kaBapilete T0 QiATPO e OKANPAG, puTEPd
QVTIKEIPEVA.
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Av xpeidgetal, kaBapileTe To PiATPO 0TN GUVOEDN vEPOU.
1. BidwoTe Tov oUvdeapo aTn ouvdeon vepou.
2. AgaipéaTe 1O QIATPO.
Eikéva L
3. KaBapioTe T0 QIATPO pe TPEXOUUEVO VEPD.
4. TomroBeTAOTE TO YIATPO OTNV UTTOBOXN VEPOU.

KaBapiouog Tou @iATpou amroppuTTavTikou
Mpiv até ammobrikeuon yia peydho SiIGoTNua KaBapioTe
TO QiATPO KaBapIoTIKOU UypOoU.

1. Ag@aipéoTe TO QIATPO KABAPIGTIKOU UypoU aTTO TO
A&oTiX0 KaBapIoTIKOU UypOoU.
Eikéva M

2. KaBapioTe 1o QiATpO KABaPIOTIKOU UypoU e
TPEXOUUEVO VEPD.

AvTtigeTwtrion BAapwyv

O1 BAGBeg opeilovTal guxva O€ QOPAVTEG QITIEG, TIG
OTTOIEG UTTOPEITE VO AVTIUETWITIOETE HOVOI OOG HE TN
BorBeia Tou TTapakdTw TTivaKa. Z€ TEPITITWON
ap@IBoAiag i og TepiTrTwaon BAGRNG TTou dev
avaypd@eTal €dW PTTOPEITE va ATTEUBUVEDTE O€
£E0UOI000TNUEVO KATAOTNMA.

A KINAYNOZ

Oavarneodpog kivéuvog!

Oavarngdpor rpaupariopoi Adyw nAektpomAnéiag kard

NV emaQn ue NAEKTPOPOPa LuéPn.

Mnv ayyilete nAekTpopdpa eéapriuara.

ATTEVEQYOTTOINTTE TN CUOKEUN.

Armroouvdéete Tov peuparoAnTrtn amé v mpila.

H ouokeun dev Asitoupyei

1. ThéoTe TN oKavdAAn Tou TTIOTOAIOU UWNAAG TTiEONG.
H ouokeur| evepyoTroigital.

2. EAéy&re av oupguwyvei n Tdon Trou avaypdgeTal oTnv
Tvakida TOTToU PE TRV TAoN TNG TINYNAS PEUPATOG.

3. EAEyE&re 10 NAeKTPIKG KAAWDIO I {NUIEG.

H ouokeun dev éxel Tieon

H tmrapoxn vepou eival TToAU PIKPA.

1. Avoigte evreAdwg Tn Bpuon.

2. AmAwoTe 10 AdOTIXO KATIOU XWPIG ToOKiouaTa.

3. EAéy&re TNV TTOOSTNTA TOU VEPOU €1G0D0U Kall
augnoTe TNV €av gival amrapaitnTo, BAETTE TexVIKG
oToIxEia.

To @iATpo gival Aepwpévo.

1. KaBapioTe Tn onTa, BA. Kabapiouds giAtpou atn
ouvoeon vepou.

Méoa oTn ouokeur| UTTAPXEl AEPAG.

BeBaiwbeite 6T TO AGOTIXO UWNARG TTiEGNG Kal TO
A&oTIXO KATTOU £XOUV TOTTOBETNOEI CWOTA.

2. ATtoouvdéaTe Tov owARva yekaopou amé 1o
mOoTOA UYNAAG TTIEONG KAl EEAEPWOTE TN CUCKEUN,
BAére E§aépwan ouokeung.

‘EvToveg SI0KUPAVOEIG TTiEoNG

To aKPOPUOI0 WEKATHOU Eival BPWHIKO.

1. KaBapioTte T0 akpo@Uaio he pia BeAdva kal
EeTAUVETE PE VEPOS ATTO UTTPOOTA.

H 1moodétnTa Tapoxnig vepou eival TTOAU PIKpR

1. Avoigte evreAwg Tn Bplon.

2. KaBapioTte Tn ofTa, BA. Kabapiouds giAtpou otn
ouvdean vepou.

3. EAéy&re TNV TTOOGTNTA TOU VEPOU €1GOd0U Kal
augnoTe TNV €av gival atTrapaitnto, BAETTE Texvika
oToIxEia.

H ouokeun éxel Siappon

Mia pikpr diappor| 0Tn CUCKEUR BewpeiTal QUTIOAOYIKH

yla TeXVIKOUG Adyoug.

1. Ze mepimTwan évrovng SIAPPONG, EVNUEPWOTE TO
£€0UCIOB0TNPEVO TUAHA TTEAOTWV.

Agv yiveTal avappo@non Tou KabapioTIKOU uypou

>uvdéaTe TOV CWAAVA WekaopoU aTo TOTOAI uWnAAg

Trieong.

1. ATTOoUVOEDTE TOV CWAAVA YeKATUoU atrd To
OoTOA UYPNAAG TTiETNG.

To AdoTIXo KaBapIoTIKOU UypoU €XEl TOAKIOEI, £XEI

BouAwoel i} £xel dlappor).

1. TomroBeTraTE TO AGOTIXO KABAPIGTIKOU UYpOoU XWwpIg
ToaKiopaTa, KaBapioTe TO 1) AVTIKATAOTAOTE TO.

To @iATpo KaBapIoTIKOU UypoU gival BoUuAwpEvo.

1. KaBapioTe 10 @iATpo TOU KABAPIOTIKOU UYPOU, BAETTE
KaBapiouds Tou QiATpou arropputravrikou.

Eyyunon

Y& KGBe xwpa 1axUouV ol 6pol eyylnong ol oTToiol
ekdidovTal atrd TNV apuodia eTaIPEia dIAVOUng Hag.
Tuxév BAGBeg oTn ouokeun oag emdIopBwvovTal aTTd
€UAG XWPIg xpéwaon eviég TNG TTpoBeoiag eyyunong,
£@Ooov opeilovTal o€ GPAAPa UNIKOU i} KOTOOKEUNG. Z€
TIEPITITWAON €yyunang ateuBuvBeiTe oTov TTPOUNBEUTN
0ag 1 aTo TTANCIECTEPO ££0UCIOdOTNUEVO OUVEPYEIO,
TIPOOKOMICOVTAG TO TTAPACTATIKG TNG AYOPAgS.

(yia dieuBuvaoelg BAETTE TNV TTiow oeAida)

Mepaitépw TANpPoPopieg yia TNV eyyunaon (eav
uttdpxouv) Ba Bpeite oTnV KAPTEAD OEPPIG TNG TOTTIKAG
10T00¢€Aidag Tng Karcher otnv evétnta "Downloads”.

ARAwon cuppépewong EE

Me 10 TTapdV BNAWVOUUE OTI N TTAPAKATW PUNXavr Adyw
TOU aXedIooPoU Kal Tou TUTTOU KOTAOKEUAG TNG KaBWG
Kal oTnV €Kd00N TNV oTToia £XoupEe BIaBETElI OTNV ayopd
TIANPOI TIG OXETIKEG BACIKEG ATTAITATEIG yIa TNV
ao@aAeia Kal TNV uyeia Twv Odnyiwy EE. Xe mepimmwon
TPOTIOTTOINONG TNG MNXAVAG TTOU JEV €XEI CUPPWVNOET
JE EPAG, aUTA N dARAWGCN AKUPWVETAL.

Mpoidv: Zuokeun kaBapiopoU uYnAng Trieong

TOTog: 1.673-xxx

ZxeTikég OBnyieg EE

2011/65/EE

2000/14/EK

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EE

E@appodépeva evapuoviopéva TTPOTUTIA

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

E@appolépuevn diadikacia agioAdynong
ouPPGPPWONG

2000/14/EK: Napdaptnua V

ZTA8uN NXNTIKAG 10XU0g dB(A)

K2 Compact, K2 Classic

Mertpnuévn: 90

Eyyunuévn: 93

K2 Universal Edition

Metpnuévn: 91

Eyyunuévn: 93

K2, K2 Premium

MeTtpnuévn: 89

Eyyunuévn: 92

O1 UTTOYPAPOVTEG EVEPYOUV KAT €VTOAR Kal HE
€¢oua1006TnNoN a1Td TO SI0IKNTIKO GUMBOUAIO.
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S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification
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H. Jenner
Chairman of the Board of Management

YTelBuvog TEXVIKOU PakéAoOU:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TnA.: +49 7195 14-0

dag: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2024/02/01

Texvikd oToIXEia

HAekTpik oUvdeon

Taon \Y 220-240
®ddon ~ 1
ZuxvotnTa Hz 50-60
KatavéAwon pevpatog A 6
TUTog TTpooTaTiag IPX5
Karnyopia mpooTaaciag =] 1l
Ac@dAeia dIkTUOU (UE A 10
XpovokabuaTépnan)

20vdeon vepol

Miean Tapoxng (MEy.) MPa 1,2
Ogpuokpaoia Tapoxng (HEY.) °C 40
MoadtnTa TTapoxng (eAdx.) I/min 8
ZT0IXEia I0XU0G CUOKEUNG

Migon Asitoupyiag MPa 7.4
Méy. emITpeTTT TriEON MPa 11,0
Mapoxn, vepd I/min 5,2
Mapoxn péyiotn I/min 6,0
Mapoxn, amroppuTTavTIké I/min 0,3
Auvapn omoBodpodunong Tou N 11
moToAI0U UYNARG TTiEong

AlaoTdoeig kai Bapn

Tutiké Bapog AeiToupyiag kg 45
MnAkog mm 280
MAdTog mm 182
“Yyog mm 390
MeTpnuéveg Tipég katd EN 60335-2-79

TiuA dovAoewv xeploU-Bpayxiova m/s? 1,6
ABeBaidtnTa K m/s? 0,7
Z166un NXNTIKAG TTieong Lpa dB(A) 78
ABeBaidonTa Kpa dB(A) 3
Z160un NXNTIKAG 10X00G Lya + dB(A) 93

ABeBaidTnTa Kyya

Me Tnv em@UAAgn TEXVIKWY aAAQYWV.

Mpunoxenne KARCHER Home & Garden ......... 115
OBLUME YKABAHUIS ... . 115
MpenoxpaHuTenbHble YCTPOWCTBA.. 115
CUMBOIbI HA YCTPOWCTBE............... 116
Mcnonb3oBaHme No HasHaYeHuio .... 116
3awmTa oKkpyxatoLen cpeabl 116
MpuHagnexHoCTN 1 3anacHble YacTu ... 116
KomnnekT nocrasku 116
OnwvcaHue ycTponcTea 116
MoHTax 116
BBog B akcnnyartaumio . 117
Okennyartaums.... 117
TpaHcnopTMpoBKa .. 118
XpaHeHune 118
Yxo4 1 TexHu4eckoe obecnyxvBaHue . 118
[MomMoLLb NpKU HeENCNpaBHOCTAX 119
TAPAHTUS ...t 119
[Heknapauus o cooTBeTcTBUM cTaHaapTam EC... 120
TeXHUYECKNE XaPAKTEPUCTUKM .......cerveereeeanreaneenns 120

Mpunoxenne KARCHER Home &
Garden

C npunoxexnem KARCHER Home & Garden App Bbl

nonyyaeTe cregyowve npeMMmyLLecTsa npu

MCMonb30BaHNM CBOErO yCTPOWCTBA:

o CoBeTbl MO NPUMEHEHMIO N SKCNEPTHbIE 3HAHNS

e WHdopmaums o npopykte, 0630p

NpUHaANexXHOCTeN N MHCTPYKLUMM NO SKCnyaTaumm

[MomOLLb 1 KOHTaKTbl CEPBUCHON CIyXObl

® /HTepHeT-mMarasnH — 3KCKI03MBHbIE NPEANOXEHNS
1 MHOroe apyroe

3arpyautb npunoxerne KARCHER Home & Garden

App 13 cBoero App Store 1 nerko 3apernctpmpoBaTb

CBOW NPOAYKT.

O6wue ykaszaHusA

Mepen nepBbIM NPUMEHEHNEM
A || YCTPONCTBA O3HAKOMUTLCS C AaHHOW

OPUrMHAaNbLHOW UHCTPYKLUMEN No
SKCMyaTaumy 1 npunaraeMbiMy ykasaHusMm no
TexHvke 6esonacHocTu. [leicTBOBaTb B COOTBETCTBUM
C HUMMK.
CoxpaHsiTb 06e 6poLutopbl ANs AanbHENLWero
nonb3oBaHWs UNn ANs crneayoLLero BnagensLa.

MpenoxpaHuTenbHble YCTPOUCTBA

AN TIPEAYTNPEXOEHUE

OnacHocmb mpaemuposaHus!

CepbesHble mpasMbl U3-3a OMcymemaus,
modugbukayuu unu HeakmusHocmu
npedoxpaHumerbHbiX ycmpolcms.

He ueHopupytime, He yOanstime u He deakmusupylime
npedoxpaHumeribHbie ycmpoucmea.
lMpedoxpaHumernbHble ycmpolicmea npedHa3HayeHb!
ons eawel 3auumai.

BbikntoyaTenb ycTtponcTBa
BbikntoyaTtens ycTponctea npensaTcTByeT
HenpeaHamepeHHol paboTe ycTpoicTea.
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CDMKcaTop BbICOKOHaNoOpPHOro nucrosneta
dukcaTop GNOKUPYET pbluar BbICOKOHANOPHOTO
nucToneTa v 3almLiaeT oT HenpegHamMmepeHHoro
3anycka ycTponcTea.

q)yHKLIMH aBTOMaTU4eCcKoro ocraHoBa
Ecnv pblyar BbICOKOHaNopHOro nuctoneTa
OTNyCKaeTCs, MaHOMETPUYECKMIA BbIKIIoYaTesb
OTKJIHO4aET HAcoc, Nofaya BoAbl NOA, BbICOKUM
[aBneHvem npekpataercs. [pu HaxaTum Ha pbivar
Hacoc CHOBa BKMOYaETCA.

3alWunTHLIM aBTOMAT ABUratens

[Npy Ype3mMepHOM HanpsXKEHNN B CETU, 3aLUMTHBIN
aBToMaT ABUratens OTKIoYaeT yCTPOCTBO.

CumBOnbl Ha YCTPOMUCTBE

He HanpasnsTte CTpYI0 BOAbI NOA BbICOKM
[aBneHneMm Ha niofew, XXMBOTHBIX,
BKMIOYEHHOE aneKkTpuyeckoe
o6opyaoBaHve NN Ha camo YCTPOMCTBO.
3almuwaTb yCTPOMCTBO OT MOpPO3a.

YCTpOWCTBO 3anpeLlaeTcs NoAKNoYaTb
HenocpeacTBEHHO K KOMMYHaIbHOW
XO3AWCTBEHHO-NUTLEBON BOAOMNPOBOAHOMN

cetun.

Mcnonb3oBaHne No Ha3Ha4YeHUIo

Vcnonb3oBaTb MOKOLLMIA annapaT BbICOKOro AaBrneHns
TONbKO B BbITy.

MotoLmin annapat BbICOKOTO AaBrieHusi npeaHa3HavyeH
ONsi MOMKM MalLWH, aBTOMOBWMeE, CTPOEHWN,
MHCTPYMEHTOB, pacafoB, Teppac, cafoBO-OropoAHOro
MHBEHTapA 1 T. 4. C NOMOLLbO CTPYM BOAbI Mo,
BbICOKVMM [aBIIeHNEM.

3awumTa okpyxarouien cpeabl

£y YnakoBO4YHble MaTepuarsl nogaalTcs
Q.@ BTOpPUYHON nepepaboTke. YNakoBKy HeO6X0AMMO
yTunuavnpoBaTh 6e3 yuepba ana okpyxarowen
cpeasbl.
OnekTpuyeckre 1 3NeKTPoHHbIe yCTPoNCTBa
YacTo cofepKaT LieHHble MaTepuansl,
s [IPUFOAHbIE ANSE BTOPUYHOW NepepaboTku, n
3a4acTylo Takne KOMMOHEHThI, kak 6aTapew,
aKKyMynsTopbl Ny Macrio, KoTopble Npu
HenpasBubHOM obpalleHun Unu HeHaanexatlen
yTURN3aLumn NpeacTaBnaoT NoTeHUanbHyo
0OnacHOCTb ANnA 340POBbA U OKpyXatoLen cpeabl. Tem
He MeHee, aHHbIE KOMMNOHEHTbl HeobXoAnMbI Ans
npaBunbHOM paboTbl yCTpoWCcTBa. YCTPONCTBa,
0603Ha4YeHHbIe 3TM CUMBOJIOM, 3anpeLLeHo
YyTURN3NPOBATL BMECTE C ObITOBbIMM OTXOAAMM.
cg) PaboTbl No ouncTke, B pesynbTate KOTOpbIX
obpasyeTcs CTO4Hasi BoAa, cogepxallast macna,
Hanpvmep, NPOMbIBKa ABUraTens, Monka AHuLa,
[OJDKHbI MPOM3BOAMTBLCS TOSNBKO HA MOEYHbIX
nnowagkax ¢ MacrnooTAaenuTenem.
cg) PaboTbl ¢ MOKOLMMK CPeACTBaMMN AOIMKHbI
NpoBOANTLCS TOMNBKO Ha BOAOHENPOHMLIAEMbIX
pabounx NOBEPXHOCTAX C NOAKMIOYEHNEM K BbITOBON
KaHanusauun. He gonyckaTb nonagaHus MOKLLMX
CpeAcTB B BOAOEMbI UM MOYBY.
Yka3aHus no komnoHeHTam (REACH)
[ns nonyyeHuns akTyanbHoW uHdopMaumm o
KOMMOHeHTax cM. www.kaercher.de/REACH

a1l
ARl

toctfrom frost

MpuHapneXxHOCTU 1 3anacHblie

yactu

Mcnonb3oBaTtb TONLKO OpUrMHanbHble
NPUHAANEXHOCTM 1 3anacHble YacTu. TOMbKO OHK
rapaHTupytoT 6e3onacHyto n 6ecnepeboiinyio paboTy
ycTpomncTea.

[nga nonyyeHuns nHdopmaLum o NPUHAANEXHOCTAX 1
3anyacTsix cM. www.kaercher.com.

KoMnnekT noctaBku

KomnnekTauusi ycTpoiicTBa ykasaHa Ha ynakoske. Mpu
pacnakoBke yCTPOMCTBa NPOBEPUTL KOMMMEKTaLMIO.
Mpun oBHapyxeHUn HegoCTaLWMX NPUHAONEXHOCTEN
WM NOBPEXAEHWUI, NOSNyYeHHbIX BO BPEMSI
TPaHCNOPTUPOBKM, crneayeT yBeAOMUTb TOProByto
opraHusaumio, NpoaasLUyo YCTPOWCTBO.

OnucaHue ycTponcTBa

PUCYHKM CM. Ha CTpaHuLLaX ¢ pUCyHKamu

PucyHku npuBefeHbl B kayecTBe NpumMepa, AeTanu
MOryT oTnuyaTbcs

PucyHok A

@ MopknioyeHne BbICOKOro AaBMNeHNs

@ Boikntovatenb yctponctea «0/OFF»/«l/ON»

@ MecTo ans xpaHeHusi ceTeBoro kabens

@ CeTeBolt kabenb CO LTencenbHOWM BUIKOM

@ MecTo Ansa xpaHeHWs LnaHra BbICOKOro AaBrneHns
@ Pyuka Ans nepeHocku

@ MecTo ans xpaHeHust CTpynHON Tpybku

MecTo Anst XpaHeHWs BbICOKOHAMOPHOTO
nuctoneTa

@ MaTpy6ok NoABoaa BOAbI CO BCTPOEHHLIM
ceTyaThIM UNLTPOM

MydTa ana nogsoaa Boabl
LLnaHr ana motowlero cpeacTea

PunbTP MOKOLLLEro CpeacTea

@EO6

*CafoBblii WNaHr (apMUMPOBaHHbIA, MUHUMArnbHbINA
avameTp 1/2 gronma (13 MM), MUHUManbHas anvHa
7,5 M, co cTaHaapTHON GbICTPOpa3bEMHOM
MydpTOiA)

3aBoackas Tabnuyka

BblcokoHaNopHbIV nucToneT

PukcaTop BbICOKOHANOPHOro nucroneTa

LLinaHr BbICOKOro AaBneHns

KHonka pa3tnokupoBku

@R

CrpyiiHas Tpybka c rpsizeBor hpeson ans
yAaneHus 3aTeepaeBLUEn rpsian

* TpebyeTcs AONONHUTENBHO

PUCYHKM CM. Ha CTpaHULaX C PUCYHKaMMU.
Mepen BBOAOM B 3KCMNIlyaTaLMio yCTaHOBUTH
HesaKpenmneHHble NpunaraemMble YacTu Ha yCTPOCTBeE.
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MoHTax pyy4ku Ansi nepeHockKu
1. CMOHTMpOBATbL PyyKy ANst NEPEHOCKU.
PucyHok B

YcraHoBKa Myd)TbI Anda noasoaa BoAbl

1. MpuBMHTUTE MydTY ANS NoABoAa BoAbl K naTpyoky
Ansi noABoja BoAbl Ha YCTPOWCTBE.
PucyHok C

Beopa B akcnnyatauuto

1. TocTaBuTb YCTPOMCTBO Ha POBHYIO
rOpPM30HTanbHYy0 MOBEPXHOCTb.

BHUMAHUE
OnacHocmb noepexdeHusi npu pabome ¢
HamMomaHHbIM WJiaH20M 8bICOKO20 OaeneHus!
IMospexxdeHusi winaHaa 8bICOKO20 0ageHUs!.
lMeped akcrinyamayuel ycmpoticmea nosiHoCmbto
pasmomalime winaHa 8bICOK020 OasieHus u
pasnoxume ez2o 6e3 y3o8, nemesns U
rnepekpyqusaHud.
MonHOCTbIO pa3aMoTaTh LUNAHT BbICOKOTO AABMEHNS
1 pasnoxuTb ero 6e3 y3nos, netenb 1
nepekpyyvBaHuin.
3. YcTaHoBKa LUNaHra BbICOKOro AaBreHns Ha
yCTPONCTBO:
a MoaHsaTb 3axumm Ha mydTe.
b BcTaBWTb LWINaHr BbICOKOrO AaBMNeHUs B MydTy.
¢ lMpwxaTb 3anM Ha MydTe BHU3.
PucyHok D
4. YcTaHOBKa LWMaHra BbICOKOro AaBMeHNs Ha
BbICOKOHAMNOPHbIN NUCTONET:
a BbIpOBHATD LWIMAHT BLICOKOTO AaBMEeHUs 1
b BCTaBUTbL LWIMNAHT BLICOKOrO AaBMeHnst 40
Lienyka.
PucyHok E
5. TpoBepuTb HAAEXHOCTb COEANHEHWI, NOTAHYB 3a
LUNAHT BbICOKOrO AaBNEeHNs.
6. BcTtaBuTb TENCEnbHYO BUIKY B PO3ETKY.

Mopayva BoAabI
[MapameTpbl NOAKMNIOYEHNS YKa3aHbl B TexHu4yeckue
Xapakmepucmuku Unn Ha 3aBOACKOM Tabnmuke.
Cobntopate npeanvcaHns NpeanpusTus
BOAOCHAbXeHUs.

BHUMAHUE

OnacHocmb noepexdeHus!

IMospexdeHue ycmpolicmea u npuHadnexHocmel us-
3a 3a2psA3HeHUs1 800bl UIU UCOTb308aHUsI COeHoU
800kbl.

Ucronb3ytime morbKo YUCmyto HeCoseHyto 800y.
MpumeyaHue

KomnaHusi Kércher pekomeHOyem ucrionb3o8amb
dornonHumensHbil counnbmp 051 800kl Kércher.

MopaknoyeHne K BogonpoBoay

BHUMAHUE

OnacHocmb noepexadeHusi NpuU UCNONb308aHUU
JlamyHHbIX wiaH208bIX Myghm ¢ pyHKkyuel
AquaStop om cmopoHHUX NOCMasW,UuKos.
lMospexdeHue Hacoca 8bICOKO20 OasneHus.
Ucnonb3ylime monbko wnaHeosble Myghmsl ¢
yHkyuel AquaStop unu 6e3 Hee om Karcher,
wnaHeosble Mychmbl 6e3 hyHkyuu AquaStop unu
rnracmukosble wnaHeosble Myghmsl ¢ pyHKyuel
AquaStop om cmopoHHUX NOCMasUUKos.

1. ToaknioyeHne yCTpPONCTBa K BOAONPOBOAY:

a YCTaHOBUTb CafoBbIf LWAHT Ha MydTy Ana
noasoaa BoAbl.

b TMoacoeonHUTb CafoBbIV LUNAHT K
BOAONPOBOAHOMY KpaHy.

¢ [onHOCTbI0 OTKPbITH BOAONPOBOAHBIN KPaH.

PucyHok F

BHUMAHUE

OnacHocmb noepexdeHust us-3a cyxoz2o xoda
Hacoca!

lMospexdeHue Hacoca

Omekntoyume ycmpoticmeo, ecriu OHO He co3daem
dasrnieHue 8 mevyeHue 2 MuHym.

[eticmgylime 8 coomeemecmeuu ¢ UHCMPYKYUSIMU 8
TMomowib rpu HeucrnpasHOCMSsiX.

YpaneHue Bo3ayxa U3 ycTpoucTsa

BkntounTb ycTporcTBo «I/ON».

2. Pa3bnokupoBaTb pblyar BbICOKOHANopHOro
nucTonerta.

3. HaxaTb pbluar BbICOKOHANOpHOro nucToneTa.
YCTPOWCTBO BKMOYAETCS.

4. [atb ycTpoWcTBY NnopaboTaTb B TEHEHNE MaKCMMyM
2 MWHYT, Noka BOAa He HAa4YHET BbIXOAUTb U3
BbICOKOHaMoOpHOro nuctoneta 6e3 ny3bipbKoB.

5. OTnycTuUTb pblvar BbICOKOHANOPHOro nucToneTa.

6. 3admkcmpoBaTb pblyar BbICOKOHANOPHOrO
nucTonerta.

-

Pexum paGOTbI C BbICOKMM AaBrieHunem

BHUMAHUE

OnacHocmb nospexdeHus!

lNospexdeHue OKpaweHHbIX Ul 4y8cmeumeribHbIX

rosepxHocmeli u3-3a C/IUWKOM KOPOMKO20

paccmosiHusi cmpyu Unu ucrosib308aHus

Henodxodsiueli cmpylHol mpy6Ku.

lNpu o4ucmke oKpaweHHbIX nosepxHocmel

cobnodams paccmosiHue He meHee 30 cm.

He yucmumb aemomoburbHbIe WUHbI, OKpaweHHbIe

unu yyscmeumeribHble Mo8epPXHOCMU ¢

ucronb3o08aHuem 2ps3eeoli hpesbi.

1. BcTaBuTb CTPYWHYIO TPYGKY B BbICOKOHAMOPHbIN
nucToneT u 3admKcMpoBaTh ee, NoBepHyB Ha 90°.
PucyHok G

2. Bkntouuntb ycTpoicTBo «I/ON».

3. Pa3bnoknpoBaTb pblyar BbICOKOHANOPHOro
nucronerta.

4. HaxaTb pblyar BbICOKOHaNopHoOro nucroneTa.
YCTpOWCTBO BKMOYaeTCs.

AkcnnyaTtauus ¢ YUCTALWMUM CPeACTBOM

A OMACHOCTb

OnacHocmb mpaeMupo8aHusi MO WUM
cpedcmeom

Cepbe3sHblili 8ped 300p08bI0 U3-3a HENpPasuibHoO20
ucrnonb308aHUs MOOWUX cpedcms.

Cobnrodalime nacnopm 6e3onacHocmu
npoussodumerisi Motowe2o cpedcmea.
Ucnonb3ylime npednucaHHble cpedcmesa
uHOuUBuUOlyarnbHoU 3auumel.

lMpumeyvaHue

Morowue cpedcmea KARCHER 2apaHmupytom
becrniepebolHyto pabomy. Bbl moxxeme obpamumscs
3a KOHCynbmauuel, 3anpocums Haw Kkamarsoe u
UHGhOPMaYUOHHbIE NaMsiImKU 10 MOKWUM cpedcmeam.
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lMpumeyaHue

Morowue cpedcmea MoxHo 0obasnsime MonbKO rnpu

cHsimouU cmpytiHol mpy6ke.

1. BbITawmTb WNaHr Anst MOKLWEro cpeacTea Ha
HeobXoANMYI0 ANVHY U3 YCTPOUCTBA.
PucyHok H

2. OnycTuTb LNaHr A4ns MOKLLEero cpeacTea B
€MKOCTb C PacTBOPOM MOIOLLIEro CPEACTBa.

3. OTcoeAnHUTL CTPYIHYIO TPyBKy OT nuctoneTa
BbICOKOrO JaBMNeHus.

4. HaxaTb pblyar BbICOKOHaNOPHOro NUcToneTa.

Bo Bpems paboTbl pacTBOP MOLLEro CpeacTea
[106aBnsAeTCs K CTpye BOAb! HU3KOTO AABNEHUS.

PekoMeHAOBaHHbIA METOA O4UCTKU

1. MotoLLee cpeCTBO 9KOHOMHO PachbINUTb Ha CYXyto
NOBEPXHOCTb M AaTb eMy nodencTBoBaThb (He
BbICbIXaTb).

2. CMbITb 3arpsi3HEHNS CTPyel BbICOKOro AaBreHus.

Mocne JKcnnyartauyum ¢ MOKOLLUM CpeacTBOM

1. TpOMbITb YCTPOWCTBO YACTON BOAOW B TEYEHNE
npubn. 30 cekyHa.

MpuocTaHoBKa paboThbl

1. OTnycTuTb pblyar BbICOKOHANOPHOroO nucToneTa.
Mpu oTnyckaHnm pblyara ycTpoicTBo
BbIKMoYaeTcs. Beicokoe AaBneHve B cucteme
COXpaHsieTcsl.

2. 3admkcmpoBaTb pblyar BbICOKOHAMOPHOIO
nucronera.
PucyHok J

3. Bo Bpemsi nepepbiBoB B paboTte 6onee 5 MUHyT
YCTPOWCTBO crieayeT BbikntoyaTe «O/OFF».

OkoH4aHue paboTbl

AN OCTOPOXXHO
OnacHocmb mpaeMuposaHusi 8 pe3ysbmame
8bIxoda 800bI MO0 8bICOKUM OasrieHuem!
Tpasmbl
OmcoeduHAMb wWnaHa 8bICOK020 AaseHusi om
8bICOKOHArNopPHO20 nucmosnema unu ycmpoticmea
mornbko moeda, Koeda 8 cucmeme omcymemeyem
dasrneHue.
1. OTNycTUTb pblvar BbICOKOHANOPHOIO NMcToneTa.
2. 3akpbITb BOAONPOBOAHBIN KpaH.
3. Haxumatb pblyar BbICOKOHaMNOPHOro nucroneTa B
TeuveHne 30 cekyHA.
OcraBLueecsi B cucteme gasrneHve cbpacbiBaeTtcs.
4. OTnycTUTb pblvar BbICOKOHAMNOPHOIO nNucToneTa.
5. 3agmkcmpoBaTb pblyar BbICOKOHAMNOPHOIO
nvicronera.
6. Bbiknountb ycTporictBo «0/OFF».
7. OTCOeanHUTb YCTPOWMCTBO OT CUCTEMBI
BOJOCHAOXeHNs.
8. M3Bneub wWTENCenbHy0 BUMKY 13 PO3ETKN.

TpaHcnopTUpoBkKa

AN OCTOPOXHO

OnacHocmb mpaeMupoeaHusi U MoepexoeHUs  us-
3a eeca ycmpoticmea!

Tpasmbl u MOBPEXOEHUS.

Bo epemsi xpaHeHUs1 U mpaHCrIopmupoBKU y4umsieams
8ec ycmpoticmea.

MepeHocka ycTpoiicTBa
1. TMoAHATL YCTPOWCTBO 32 PYYKy U NEPEHECTU.

TpaHcnopTMpOBKa yCTpoWCTBa B
TpaHCMNOPTHOM cpeAcTBe
1. 3adukcmpoBaTb YCTPOMNCTBO OT CMELLEHUS U
ONMPOKNAbIBAHUS.

AN OCTOPOXXHO

OnacHocmb mMpaeMupo8aHuUsi U MoepexoeHust us-
3a eeca ycmpoliicmea!

Tpasmbl u M08pexOeHus.

Bo epemsi xpaHeHUs1 U mpaHCMopmMuUpPO8KU y4umsieams
sec ycmpolicmea.

XpaHeHue ycTponucTsa
3aBepwmnTb paboty, cm. OkoHyaHue pabomai.

2. HaxaTb KHOMKy pa3briokKMpoBKy Ha nucTonete
BbICOKOrO JaBMeHnst U 0TCOeANHUTb LUNaHT
BbICOKOTO JaBneHust OT nucToneTa.

3. OTcoeanHUTb CTPYIMHYyto TpyBKy OT NcToneTa
BbICOKOTO JaBneHust.

4. YnoxuTb CTPyWMHY0 TPYGKY 1 NUCTONET BbICOKOTO
[aBneHnst B COOTBETCTBYIOLLNE OTCEKU Ansi
XpaHeHusi.

PucyHok K

5. OTCOEAMHUTDL LWNaHT BbICOKOrO JAaBMNeHNs OT
yCTpOWCTBa.

6. TMoONoXWTb LWNaHr BICOKOTO AaBMNEHUs B OTCEK As
XPaHEHWS! LNaHra BbICOKOro AaBlEHNS.

7. TlonoxuTb ceTeBon kabenb C CETEBOW BUMKOW B
OTCeK ANsi XpaHeHUsi ceTeBoro kabensi.

CobnitoaaTtb 4ONONHUTENBHbIE YKa3aHusi nepes

ONUTENbHBIM XpPaHeHeM, CM. Yxo0 u mexHuyeckoe

obcnyxusaHue.

-

3awuTa oT 3amep3aHus

BHUMAHUE

OnacHocmb noepexdeHus!

lMospexdeHue ycmpoticmea u npuHadnexHocmeu u3-

3a 3amep3aHusi 800bI.

lMonHocmbto onopoxHsitime ycmpolicmeo u

MpuHadnexHocmu nocse Kaxoo2o Ucrob308aHUSI.

Bawuwatime ycmpoticmeo u npuHadnexHocmu om

memnepamyp Huxe unu pasHbix 0 °C (32 °F).

1. TlepekpbITb Nogayy BOAbl HA YCTPOUCTBO.

2. OTCOeaMHWTb LUNaHT BbICOKOTO AaBIIEHNS OT
yCTpOWCTBa.

3. Bknountb ycTponcTBo «I/ON».

4. TMopoxpatb He 6onee 1 MUHYTBI, NOKa Ha NaTpy6ke
BbICOKOrO JaBneHus He NepecTaHeT BbiCTynaTb
BoJa.

5. BblknounTb ycTponcTBo «0/OFF».

6. XpaHuTb YCTPOWCTBO M NPUHAANEXHOCTU B
3aLLMLLEHHOM OT MOPO3a NOMELLEHNN.

Yxopn v TexHuveckoe
obcnyxunBaHue

A OMACHOCTb

OnacHo dns xu3Hu!

CmepmerbHble mpasMbl 8 pe3yribmame MopaxeHus:
371EKMPUYECKUM MOKOM MPU MPUKOCHOBEHUU K
mokogedywumM yacmsim.

He npukacalimecb k mokogedyuwum yacmsim.
Boikrtoqume ycmpoticmeo.

Ussnekume wmenceribHyo 8UNKY U3 cemesol
po3zemku.
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YCTponcTBO He TpebyeT TEXHUYECKOro 06CnyXUBaHUS.
He HyXHO NPOBOANTL perynspHoe TEXHUYecKoe
obcnyxuBaHue.

Ouunctka ceTyartoro chunbTpa B naTpyobke
ANA noaBoAa BoAbl

BHUMAHUE

OnacHocmb noepexdeHust us-3a omcymcmeusi
unu noepexdeHusi cemyamozo punbmpa!
lMospexdeHue Hacoca 8bICOKO20 OasneHust
He akcnnyamupytime ycmpolicmeo 6e3 cemyamozo
¢unbmpa.
He yucmume cemyvambliii counibmp meepobiMu
ocmpbIMu npedmemamul.
Mpun HeoBX0ANMOCTM OYNCTUTL ceTyaTbii hunbTp B
natpybke Ansi noasoAa BoAbl.
1. OTBUHTWTL My Ty Ha naTpybke Ans nogsoaa BoAbl.
2. BbIHyTb ceTyaTbIi UnbTp.
PucyHok L
3. TlpombITb ceTyaTbIi GUNbTp No4 NPOTOYHOW BOAOMN.
4. BcraBuTb ceTyaThbIi punbTp B NaTpybok Ans
nonBoAa BoAbl.

OuuncTtka punbTpa ANA YUCTSALLEro cpeacTBa
Mepen AnuTenbHbIM XPaHEHNEM OYUCTUTL PUNLTP ANA
MOIOLLIEro cpeacTBa.
1. CHsiTb (ounbTp ANA MOIOLLEro cpeacTsa Co LWaHra
NS MOKOLLLEro cpeacTaa.
PucyHok M
2. TpombITb UNBTP MOKLLEro cpeacTsa noj
NPOTOYHON BOAOWA.

MoMollb Npu HeMCNpPaBHOCTAX

3a4acTyto HEMCNPABHOCTY MMEIOT MPOCTbIE MPUYUHDI,
NOSTOMY C MOMOLLbIO CrieAytoLLero o63opa Nx MoXHO
YCTPaHUTbL CaMOCTOsITENBHO. B criyyae comHeHust unu
BO3HUKHOBEHWS HE ONMCAHHbIX 31€Cb HEUCNPaBHOCTE
cneayeT obpallatbCs B YNONHOMOYEHHYI0 Criyx0y
CepBUCHOro 0BGCNYyXNBaHUS.

A OMACHOCTb

OnacHo dns xu3sHu!

CmepmernbHble mpasMbl 8 pe3yribmame nopaxeHus

2/71eKMPUYECKUM MOKOM MpU MPUKOCHOBEHUU K

mokosedywum yacmsim.

He npukacatimecb k mokogedyuum yacmsim.

Bbiknroqyume ycmpoticmeo.

U3enekume wmencenbHyto 8unKy u3 cemesoli

po3emku.

YcTpoicTBo He paboTaeTt

1. HaxaTb pblyar BbICOKOHaMNOPHOro NUcToneTa.
YCTPOWCTBO BKIHOYaETCS.

2. TpoBepuTb COOTBETCTBME HANPSHKEHWS,
yKa3aHHOro Ha 3aBOACKOW Tabnuyke, HaNpsHKeHWo
MCTOYHMKA NUTAHMS.

3. TpoBepuTb ceTeBON kabernb Ha NOBPEXAEHUS.

[laBneHue B yCTpOWCTBe He co3aaeTcs

Cnuwkom cnabas nogava Bofbl.

1. TlonHOCTbLIO OTKPbITb BOAOMPOBOAHbIV KPaH.

2. YnoxuTb caoBblii lWnaHr 6e3 nepern6os..

3. [lpoBepuTb KONMYECTBO NoAaBaemMoln BoAbl U Npu
HeobX0ANMOCTY yBENUYNTL €ro, CM. TexHuveckue
Xapakmepucmuku.

CeTyaTbll OUNBTP 3arpsi3HEH.

1. Oumnctutb ceTyaThbin PunbTp, cM. masy Ouyucmka
cemyamozo ¢hunbmpa 6 nampybke 051 nodgoda
800bI.

B ycTponcTee npucytcTeyeT BO3AyX.

1. Y6eamuTbcs, YTO LUNAHT BbICOKOTO JaBMNEHUs U
CafoBbIV LUNAHT YCTaHOBIIEHbI MPaBUIbHO.

2. OTCoeauHUTbL CTpYIHYIO TPYOKy OT nucToneTa
BbICOKOTO AaBMeHusi ¥ yaanuTb BO3ayx U3
YCTPONCTBa, cM. YOarneHue 803dyxa u3
ycmpoticmea.

CunbHble nepenaabl AaBrneHus

CTpy#iHOe conso 3arpsi3HeHo.

1. O4nCTUTb CTPYIHOE CONJIO UFMOW U NPOMbITh €70
BOJOW crepeau.

CnvLKoM Maroe Konu4yecTso nogaBaemoi BoAbl.

1. TlONHOCTBIO OTKPbITL BOAONPOBOAHbIV KpaH.

2. Ounctutb cetyaTbivi punbTp, cM. rmasy Oyucmka
cemyamoeo gunbmpa 8 nampybke Onsi nodgoda
800bI.

3. TpoBepuTb KONMYECTBO NoJaBaemMol BOAbl U Npu
Heo6X0AVMOCTHM YBENNYUTL €ro, CM. TexHu4yeckue
Xapakmepucmuku.

YcTpoMCTBO HerepmMeTUu4HoO

HesHaunTenbHas HerepMeTUYHOCTb YCTPOMCTBa

obycnoBneHa TeXHUYECKUMM OCOBEHHOCTAMM.

1. TMpwv cunbHoOW HErepmMeTUYHOCTM 06paTUTLCH B
aBTOPU3OBaHHYO CEPBUCHYIO CIyxOy.

Motoulee cpeacTBO He BcacbiBaeTcA

Ha nucToneTe BbICOKOTO AaBrieHUsi yCTaHOBNEHa

CTpyWiHas Tpybka.

1. OTcoeauHUTb CTPYWHYIO TPyBKy 1 paboTaTb TONbKO
MUCTONETOM BbICOKOTO JaBNEHUs!.

LLnaHr Ans motoLero cpeacTea neperHyT, 3acCopeH unm

npoTekaerT.

1. MponoxuTb WnaHr Ans mMotoLlero cpeacTaa 6e3
nepernboB, OYNCTUTb UM 3aMEHUTL €ro.

dUnbTP MOKLLETO CPEACTBA 3aCOPEH.

1. Ounctutb UNbTP ANs MOKLLEro CpeacTsa, CM.
Ouucmka ¢hunbmpa 0518 Yucmsiwez2o cpedcmea.

B kaxxgow cTpaHe AeNCTBYIOT COOTBETCTBYOLLME
YCINOBUWS rapaHTuK, YCTaHOBMEHHbIE Hallen AoYepHen
c6bITOBOM KOMNaHWen. Bo3amMoxHble HeMcnpaBHOCTU
YCTPOWCTBA B TeYEHUEe rapaHTUAHOrO Cpoka Mbl
ycTpaHsiem 6ecnnaTHo, eCnv NpMYnHa 3aknoyvaeTcs B
Aedekrax maTepmanos Unm NpomM3BoACTBEHHOM Bpake.
B cnyyae BO3HWKHOBEHWS NPETEH3NI B Te4eHne
rapaHTUIHOro cpoka npocbba obpalLaTbcs C YEKOM O
MOKyrKe B TOProBYy0 OpraH13aLmio, MpoaaBsLLyto
nsgenue, unu B 6nmxanLuyo ynosIHOMOYEHHYH0 Cryx6y
CepBUCHOro obcnyxmnBaHus.

(Aapec yka3aH Ha obopoTe)

[lononHuTenbHyto MHdopMaLmIo 0 rapaHTum (Npu
HanMunmM) MOXHO HanTK B 06racTn cepBUCHOMO
obcnyxvBaHms Ha mecTHoM Beb-canTe Karcher B
pasgene «3arpy3ku».

[arta Bbinycka oTobpaxaeTcsi Ha 3aBOACKON Tabnuyke
nm6o B opmate MM/YYYY, roe MM - mecsau
npouseoacTea, YYYY - rog npoussoacTtea, nubo B
3aKoAVPOBaHHOM BUae.

Mpwn aToM OTAENbHbIE LUMdpLI UMEIOT crneayioLiee
3HaveHve:

Mpumep: 30290

rog Bbinycka

cToneTve Bbinycka

aecaTuneTue Bbinycka

BTOpas umdpa mecsua Bbinycka

nepsasi umdpa Mecsua Bbinycka

Takum obpasom, B gaHHOM npumepe kog 30290
o3HayvaeT aaty Bbinycka 09 /(2)023.

OONOW
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Heknapauusa o cooTBeTCTBUU TexHUYecKue XxapakTepucTUKu
cTtaHpaptam EC
SneKTpuqecKoe noaknr4yeHue

HaCTOSILWM 33sIBNSIEM, UTO KOHLIENLNSI, KOHCTPYKLINS 1
VCMIONHEHNE YKa3aHHOI HUXE MaLLNHbLI OTBEYaT HanpsxeHve v 220-240
COOTBETCTBYHOLMM OCHOBHLIM TPEGOBAHUSAM ANPEKTUB daza ~ 1

EC no 6e3onacHocTv 1 oxpaHe 300poBbsi. [py nobbix

o YacToTta Hz 50-60
M3MEHEeHMUAX MaLLUHbI, HE COMMacoBaHHbIX C Hallen
KOMNaHven, AaHHas Aeknapauus TepseT CBO cuny. MoTpebnisiemblit TOK A 6
W3penue: Motowumii annapaT BbICOKOro AaBneHus CTeneHb 3awwuTbl IPX5

Twn: 1.673-xxx

N Knacc sawmtbl = 1]
OewncTBylowmne anpekTuBbl EC —
2011/65/EC CeTeBol NnpeaoxpaHnTens A 10
2000/14/EC (MHepTHBbI)
2006/42/EC (+2009/127/EC) MaTtpy60ok noaBoaa BoAbI
2014/30/EC
[aBneHve Ha Bxoge (Makc.) MPa 1,2
MpumeHeHHbIe rapMOHU3MPOBAaHHbIE CTaHAAPTHI =
. TemnepaTypa Ha Bxofe (Makc.) C 40
EN 60335-1
EN 60335-2-79 O6bem nogaun (MuH.) I/min 8
Em ggg?i_ 12:020(?1 7+ A1 2020 Pa6oune xapaKTepuCTUKKU yCTpOWUCTBa
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 PaBouee pasnenne MPa 74
EN 61000-3-2: 2014 Makc. gonycTumoe gasreHve MPa 11,0
EN 61000-3-3: 2013 Pacxop, Boga I/min 5,2
EN IEC 63000: 2018 A, BOA : '
MPUMeHEHHbI METOA OLIEHKU COOTBETCTBUSA Pacxop makc. I/min 6,0
2000/14/EC: Mpwunoxexue V Pacxog, motoLee cpeacTBo I/min 0,3
YpoBeHb 3ByKOBOM MowHoCcTH AB(A) Cwina oTaaum BbicokoHanopHoro N 11
K2 Compact, K2 Classic nucronerta
Vswepero: 90 Pa3mepbl un Bec
[apaHTupoBaHo: 93 L
K2 Universal Edition TunuyHbIn pabounii Bec kg 4,5
MamepeHo: 91 Nnvna mm 280
[apaHTupoBaHo: 93
K2, K2 Premium Wivpyna mm_ 18
M3mepeHo: 89 BbicoTa mm 390
lapaxTpoBaro: 92 ; PacueTHble 3HauYeHus B cooTBeTcTBUM ¢ EN 60335-
HwxenoanucasLlumecs nuua AeACTBYIOT OT UMEHU U MO 2.79
foBepeHHoCTU MpaBneHus. >
Bubpauus Ha pyke/knucTu m/s 1,6
_ MorpewHocTtb K m/s2 0,7
4,{ 1V @S’Q( YpoBeHb 3BYKOBOrO AaBIEHMS] dB(A) 78
H. Jenner S. Reiser I—pA
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification MorpewHocTb Kp A dB(A) 3
Jlnuo, oTBETCTBEHHOE 3a BeAeHWe OKYMEeHTauum: YpoBeHb 3BykoBOW MOLHOCTU Lgt dB(A) 93
LU. Paiisep (S. Reiser) At norpelwHocTb Kgt o

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28—40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212

r. BuHHeHpeH, 01.02.2024

CoxpaHsieTcs NpaBo Ha BHECEHNE TEXHUYECKNX
VN3MEHEHWN.
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KARCHER Home & Garden App

3 pogatkom KARCHER Home & Garden App Bu

OTpUMYyETE TakKi nepesaru nig 4ac BUKOPUCTaAHHSA

BaLLIOro NPUCTPOIO:

e [lopaau Wwoao 3acTocyBaHHSA Ta eKCNepTHI 3HaHHS

e |HdopmaLis Npo NpoayKT, ornag npunaaas Ta
iHCTpyKUii 3 ekcnnyaTauii

e [lonomora i KOHTaKTK AN cepBiCHOro
o6cnyroByBaHHS

e |HTEepHeT-MarasuH - eKCKIMo3nBHI Nponosuii Ta
6araro iHworo

BaBaHTaxuTn gonatok KARCHER Home & Garden

App 3 Bawworo App Store i 3py4HO 3apeecTpyBaTm CBili

NPOAYKT.

3aranbHi BKa3iBKu
j I'Iepe,q nepwmmMm BUKOPUCTAHHAM

NPUCTPOIO 03HANOMUTUCH 3 LIEID
OpWriHanbHO IHCTPYKLED 3

ekcnnyarauii Ta BkasiBkaMu 3 TexHiku 6esneku, wo

popatTbes. [isTv BiANOBIAHO 0 HUX.

36epiratv 06uaBi GpoLlypu Ans noganbLworo

BUKOPWUCTaHHsi abo Ans HacTYyMHOro BnacHuKa.

3anobixHi npucTpoi
AN\ MNMOIMNEPELOXEHHA
He6e3neka mpaemyeaHHs!
CepliosHi mpasmu Yepe3 8idcymHicmb, Moougikauito
abo HeakmueHicmb 3anobiXXHUX Mpucmpois.
He iezHopytime, He sudansatime ma He deakmusyliime
3anobixHi npucmpoi. 3anobixHi MPUCMpPOi NPU3Ha4YeHi
0Onsa sawozo 3axucmy.

Bumukay npuctporo
Bumukay npuctpoto 3anobirae HeHaBMUCHIN poboTi
NpUCTPOIO.
dikcaTop BUCOKOHamNipHOro nicronera
dikcaTop 6noKye Baxinb BUCOKOHaNIpHOro nicronera
Ta 3axuiae Bi,q HEHaBMUWCHOro 3anycKy nNpucTporo.
DyHKLIisi aBTOMaTUYHOIO 3yNMUHEHHS

AKLLO BaXinb BUCOKOHAaMIpHOro nicroneTa
BiANYyCKaETbCH, MAHOMETPUYHUIA BUMMKAY BUMUKAE

Hacoc i nogaya Boau nia BUCOKUM TUCKOM
nNpuUNUHAETLCS. MNpyW HAaTUCKaHHI Ha Baxiflb HACOC 3HOBY
BMUKaETHCS.

3axucHU BUMMKay ABUTyHA
Y pasi HagMipHOT Hanpyrn B Mepexi 3axMCHUn BUMMKaY
ABUryHA BUMUKAE NPUCTPIN.

CumBOnNM Ha NnpucTpoi

He cnpsimoByBaTtu cTpyMmiHb BOAM Nig
BMCOKMUM TVUCKOM Ha MioAen, TBapyH,
yBiIMKHEHe enlekTpuyHe obnagHaHHsa 4un Ha
cam nNpucTpint.

3axuwaTv NpucTpiii Big MOpo3y.

He ponyckaeTbcs 6e3nocepenHe
nig’eaHaHHsA NPUCTPOIO A0 rpOMasachKol

@ Mepe>|<i MUTHOro BOAOMNOCTAYaHHA.

BukopucTaHHA 3a NPU3HAYEHHAM

BukopucToByBaTK MUIOUMIA anapaT BUCOKOrO TUCKY
TiNbKKN y AOMALLHBLOMY rocnoaapcTBi.

Mwutounin anapaT BUCOKOrO TUCKY NPU3HaYeHUin Ans
MUTTS MaLvH, aBToMobiniB, OyAaiBenb, iHCTPYMEHTIB,
acagis, Tepac, cagoBO-ropogHOro iHBEHTapIo Ta iH.
CTpyMeHeM BOAM Nifi BUCOKUM TUCKOM.

OxopoHa foBKinns

&y MakyBanbHi maTepiany npuaaTHi 4O BTOPUHHOI
Q.@ nepepobku. YnakoBky HeobXigHO yTunidyBatu
6e3 WwKoan Ansa AoBKIiNns.
EnekTpuyHi Ta enekTpoHHi NpUcTpoi MicTATh
UiHHI MaTepianu, Ski npuaaTHi 4O BTOPUHHOT
s NE€PEPOOGKK, TA HACTO KOMMOHEHTU, AK-OT
6aTapei, akyMynsiTopu 4m MacTuno, siki y pasi
HenpaBuIIbHOrO MOBOAXXEHHS 3 HUMK abo
HenpaBuIbHOT yTUni3auii MOXyTb CTBOPUTM MOTEHLINHY
Hebe3neky Ans 300poB's NoauvHKM Ta foBkinns. OgHak
Lii KOMMOHEHTWN HeobXiaHI AN HanexHoi ekcrnyartauii
npucTpoto. MNpucTpoi, No3HaYeHi LM CUMBOIIOM,
3ab0pPOHSIETECA YTUMI3yBaTW pa3oMm i3 NobyToBUM
CMITTAIM.
C‘,;) Po60Tu 3 ounLLeHHs, B pe3ynbTaTi sikux
3'ABNAETLCA BiANpaLboBaHa BoAa 3 BMiICTOM
ONVBM, HaNpWKnaz, NPOMUBAaHHS ABUIYHA, MUTTS
[OHUWLLA, NOBUHHI BUKOHYBATUCh TiNbKW HA MUNHUX
MaingaH4mKkax 3 OfnMBOYOBOBaYEM.
Po60T1 3 MMiouMMmn 3acobamm NOBUHHI
BMKOHYBATWCb TiNbK1 Ha poboYMX NMOWMHAxX, He
NPOHWKHKX ANS PiAMHK, 3 BUXOAOM Y NobyTOBY
kaHanisadito. Mutodi 3acobu He NOBUHHI NOTPaNNATH y
BOAOVIMU abo r'pyHT.

BkasiBku wopno komnoHeHTiB (REACH)
AKTyanbHi BigOMOCTi NP0 KOMMOHEHTW HaBeAeHi Ha
cawnti: www.kaercher.de/REACH

Mpunapana Ta 3anacHi getani

Cnip BYKOPUCTOBYBATM NULLIE OpUriHanbHe npunagas
Ta opwriHanbHi 3anacHi YaCTVHW, TOMY L0 came BOHU
rapaHTytoTb 6e3neyHy Ta 6e3nepebiliHy ekcnnyaTauiio
npucTpoto.

IHbopmaLis Wwoao npunapas Ta 3anacHUX YacTuH
MiCTUTbCS Ha canTi www.kaercher.com.

KoMnnekT noctaBku

KomnnekTauis npuctpoto 3a3HaveHa Ha ynakosui. IMig
yac po3nakyBaHHS NPUCTPOLO NEPEBIPUTU
KoMnnekTauito. ¥ pasi Hectaui npunagasa abo
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YWKOMKEHb, OTPMMAHUX Nif Yac TPaHCNOPTYBaHHS,
cnig NoBiOMWTY MPO Lie TOProBenbHii opraHisadii, sika
npoaana npucTpin.

MC NPUCTPOIO

PucyHku auB. Ha cTOpiHLi 3 306paXeHHAMM
PucyHku € npuknapgamu, aetani MOXyTb
BiApi3HATUCA

ManioHok A

MaTpy6oK BUCOKOrO TUCKY

Bumukay npuctpoto «0/OFF»/«l//ON»

Micue ans 36epiraHHa MepexeBoro kabento
MepexeBuit kabenb 3i LUTENCENbHOK BUMKOKD
Micue ans 36epiraHHs WnaHry BUCOKOIrO TUCKY
Pyuka ans nepeHeceHHs

Micue ans 36epiraHHsi CTPYMUHHOI Tpy6KM

Micue ans 36epiraHHs BUCOKOHaNipHoro nicroneta

MaTpy6okK nigBeaeHHA BOAW 3i BCTAHOBIIEHUM
ciTyacTm QinbLTPOM

Mydta ans nigseaeHHs Boan
LLinaHr ans MuiHoro 3acoby
DinbTP MUiHOTO 3acoby

*CafoBui LWNaHr (apMoBaHWUi, MiHIManbHWM
niameTp 1/2 grorima (13 Mm), MiHiManbHa LOBXWUHA
7,5 M, 3i CTaHAAPTHUM LUBUAKOPO3HIMHUM
3'eqHaHHAM)

GICIEICINCICICICICICICICOIC)

3aBoacbka Tabnuyka
BucokoHanipHui nictonet

dikcaTop BMCOKOHaNipHoro nicroneta
LLInaHr BUCOKOro TUCKY

KHonka Bignycky

@ERAGG®

CTpyMuHHa Tpybka 3 rpsisboBoto hpesoto Ans
BUAANeHHs 3aTBepainoro 6pyay

* noTpibHO OAaTKOBO

MoHTax
PucCyHKM AMB. Ha CTOPIHUi 3 306paXeHHAMM.
Mepen BBEAEHHAM B ekcnnyarawiio BCTaHOBUTH
He3aKpinneHi YacTnHU, Wo A0AATLCH, HA NPUCTPOI.

MoHTax py4Kku Ans nepeHeceHHs1
1. 3MOHTYBaTU pyuKy ANS NepeHEeCEeHHs.
ManioHok B

BcTaHoBRneHHs My T Ans nigBeAeHHA BOAU

1. TpUrBMHTUTM MYdTY ANS NiABeAEHHS BOAM A0
naTpy6ky Ans niaBefeHHs BOAW Ha NPUCTPOI.
ManioHok C

BBeaeHHsA B ekcnsyaTadito

1. TocTaBuTK NPUCTPI Ha PiBHY rOPU3OHTanNbHY
NOBEPXHIO.

He6e3neka nowkodxeHHs1 nid Yac po6omu 3
HaMomaHUM wJsaH20M 8UCOKO20 mucky!
TMowKoOXeHHS WiaHaa 8UCOKO20 MUCKY

IMeped noyamkom pobomu 3 MPUCMPOEM MOBHICMIO
po3momatime winaHe 8UCOKO20 MUCKY i po3knadime
lioeo 6e3 8y3rig, nemerib i CKPy4yeaHsb.

2. TloBHiCTIO pO3MOTATK LUMNAHT BUCOKOTO TUCKY Ta
npoknacTu rnoro 6e3 By3nis, netenb Ta
nepekpy4eHsb.

3. YCTaHOBMEHHs WnaHra BUCOKOro TUCKY Ha
NpUCTPOI:

a [ligHATK 3aTncKay Ha MydTi.

b BcTaBuTK LWNAHr BUCOKOrO TUCKY Y MydTY.

¢ [MpuTucHyTM 3aTuckay Ha MydTi AOHU3Y.
ManioHok D

4. YCTaHOBMNEHHS LUMaHra BUCOKOro TUCKY Ha

BMCOKOHaMNipHOMy nicToneTi:

a BupiBHATK LUNaHT BUCOKOTO TUCKY Ta

b BCcTaBUTK y BUCOKOHAMIPHWIA NicToneT Ao
KnauaHHs.

MantoHok E

5. TlepeBipnTy HaginHiCTb 3'€AHaHb, MOTArHYBLUK 3a
LUNaHF BUCOKOTO TUCKY.

6. BcTaBuTM LWITeNcenbHy BUIIKY B PO3ETKY.

Mopaya Boan
MapameTpu ANs NigKNOYeHHs AB. TexHi4HI
Xapakmepucmuku abo Ha 3aBOACHKIN Tabnunyui.
[oTprmyBaTHCh NPUNNCIB MiANPUEMCTBA
BOAOMOCTaYaHHs.

YBATA

He6e3neka nowkodxeHHs!

lMowkodxeHHs1 npucmpotro ma npunados y pasi
8uKopucmaHHsi 3abpydHeHoi abo conoHoi 800U.
Bukopucmosyiime minbKku Yucmy HeconoHy 600y.
Bkasieka

Kércher pekomeHdye sukopucmosysamu dodamkosuli
800siHULl hinbmp Kércher.

MiaknioyeHHs Ao BoaonpoBoAy

YBATA

Hebe3neka nowkodxeHHs1 y pa3i eukopucmaHHs
JlamyHHUX wiaH2o8ux My¢gm 3 pyHKYiero
AquaStop ei0 cmopoHHix eupobHuKie.
TMowKodXeHHsI Hacoca 8UCOKO20 MUCKY.
Bukopucmosytlime minbku wiiaH2o8i My¢hmu 3
yHKuieto AquaStop abo 6e3 Hei supobHUUMEa
Kércher, wnanzosi Mmygpmu 6e3 gyHKuii AQuaStop abo
nnacmukosi wnaHeosi Mychmu 3 gyHkuiero AquaStop
CMOPOHHIX 8UPOBHUKiE.
1. MigkntoYeHHs NpUCTPOIO 4O BOAONPOBOAY:
a BcraHoBuTW cafoBui WNaHr Ha MydTy Ans
niaBefeHHs Boau.
b Mig'egHatn cagoBWi WINaHr 40 BOAONPOBIAHOIO
KpaHy.
¢ [loBHicTiO BiAKPMTW BOAOMNPOBIAHWIA KPaH.
MantoHok F

YBArA

He6e3neka nowkodxeHHs1 y pa3i cyxo2o xody
Hacoca!

lNowkodxeHHs1 Hacoca

BumkHimb npucmpil, SKW0 MUCK HEe CmMeopPIOEMbCS
npomsi2om 2 X8UIIUH.

Aitime gidnogidHo do iHcmpykuit y [onomoza 8 pasi
HecrnpasHocmed.

BupaneHHs NoBiTPs 3 NpUcTporo
1. YBiMKHYTU npucTpin «l/ON».
2. Po3bnokyBaTy Baxirnb BUCOKOHaMpHOro nicroneTra.
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3. HartucHyTn Baxinb BMCOKOHaNipHOro nicronera.
MpucTpiit BMUKaeTbCS.

4. [atv npucTpoto nonpawoBaT! NPOTAroM MakcumyM
2 XBWNVH, NOKW BOJA HE MOYHE BUXOAUTM 3
BMCOKOHanipHoro nictoneTa 6e3 6ynbbatuok.

5. BignyctuTu Baxinb BUCOKOHaMpHOro nicronera.

6. 3adikcyBaTy Baxinb BUCOKOHaNipPHOro nictonera.

Ekcnnyartauisi nig BUCOKMM TUCKOM

YBAIA

He6e3neka nowkodxeHHs!

IMowkodxeHHss noghapbosaHux abo yymnueux
108epPX0Hb, IKW0 8idcmatb 8i0 cmpyMeHs1 3aHadmo
mana abo 8uKkopucmosyemncsi HegiornosioHa
cmpyMuHHa mpybka.

[1i0 yac o4uweHHs1 noghapbosaHux MOBEPXOHb
dompumysamucsi eidcmaHi He meHwe 30 cM.

He ouuwysamu asmomobinbHi wuHu, noghapbosaHi
abo yymnuei noesepxHi 3 BUKOPUCMAaHHAM epsi3b08ol
¢hpesu.

1. BcTaBuTK CTPyMUHHY TPYGKY B BUCOKOHANIPHWUIA
nictonert i 3acdpikcyBatw ii, noBepHyBLIM Ha 90°.
MantoHok G

YBiMKHYTU npucTpint «l[/ON».

Po36nokyBaTtu Baxinb BUCOKOHaNIpHOro nicronera.
HaTucHyTM Baxinb BUCOKOHAMIpHOro nicroneTa.
MpucTpiit BMMKaeTbCS.

Ekcnnyarauis 3 MUitHUM 3acobom

A HEBE3IEKA

Heb6e3nexka mpasmysaHHs1 Yyepe3 MuliHull 3aci6

CepliozHa wkoda 300p086'to Yepes HernpasusibHe

8uKopucmaHHsi MuliHux 3acobis.

Hompumyiimecs nacnopmy 6e3neku 8upobHuUKa

MutiHo20 3acoby.

Bukopucmosytime npunucaHri 3acobu iHOugi0yanbHo20

3axucmy.

Bkasieka

Mutini 3acobu KARCHER 2apaHmytoms 6e3nepebitiHy

pobomy. PekoMeHOyeMO ompumMamu KOHCYIbmaujito

abo 3amosumMU Haw KamaJsioa Yu iHgpopmauitiHi

mamepianu npo Hawi MuliHi 3acobu.

Bkasieka

MudiHi 3acobu moxHa dodasamu minbKu 3a

deMoHmMo8aHol cmpyMUHHOI mpy6Ku.

1. WnaHr ans MuitHoro 3acoby BUTSAMTW 3 NPUCTPOLO Ha
NOTPiOHY AOBXUHY.
ManioHok H

2. OnycTuTW WnaHr 4ns MUAHOro 3acoby B EMHICTb 3
PO34YMHOM MUIHOTO 3acoby.

3. 3HATM CTPyMUHHY TPYGKY 3 BUCOKOHAMiIpHOro
nicronera.

4. HaTucHyTu Baxinb BUCOKOHANIPHOro nictonera.

Rl i

Mig yac po6oTN PO34MH MUIHOrO 3acoby AodaETbLCS
10 CTPYMEHS! BOAW HU3BKOTO TUCKY.
PekomeHAOBaHWUI MeTOA YMLLEHHA
1. Owaanmeo po3nunUTU MUIHWUIA 3acib Ha cyxy
NOBEPXHIO 1 3anuLLINTK Ha AesKU Yac (He
BUTUpPATH).
2. Po3sunHeHnuit 6pya 3MuTK CTpyMEHEM BoAM Nif
BWUCOKUM TUCKOM.
Micna po6oTn 3 MUIHKMM 3aco6oM
1. TpoMUTK NPUCTPI YNCTOI BOAOKD MPOTSArOM
npubn. 30 cekyHa.

MepepuBaHHA po6oTun

1. Bignyctutu Baxink BUCOKOHaMipHOro nicroneta.
AKLLO BaXinb BiANYyCKaeTbCS, NPUCTPIN
BMMWKAETLCS. Bucokuii Tnck B cuctemi
36epiraeTbes.

2. 3adikcyBaTy Baxinb BUCOKOHaMipHOro nictoneTa.
MantoHok J

3. Mg yac nepeps y poboTi noHag 5 XBUMH NpUCTpIn
cnig sumukaTt «0/OFF».

3aBeplLueHHA po6oTu

AN OBEPEXHO

Heb6e3neka mpaemyeaHHs 600010, W0 8UX00UMb
nid eucokum muckom!

Tpasmu

Bi0'eOHysamu winaHe 8UCOKO20 MUCKY 6i0
8UCOKOHanNipHoe2o ricmosniema abo rnpucmporo MinbKu
modi, konu 8 cucmemi 8i0cymHiti muck.

1. BianycTtuTn Baxinb BMCOKOHaNipHOro nicronera.
2. 3akpuTv BOOONPOBIAHWIA KPaH.

3. Hartuckatun Baxinb BUCOKOHANIpHOro nicroneta
npotsarom 30 cekyHAa.

TwcK, WO 3anWNBCA B CUCTEMI, CKMOAETHCA.
Bignyctutu Baxinb BUCOKOHaNipHOro nicronera.
BadbikcyBaTy Baxinb BYCOKOHaMipHOro nictoneTa.
BumkHy TV npucTpin «0/OFF».

Big'eqHaTi NnpucTpiit Big cMcTeMn BOAONOCTaYaHHS.
BuTArHyTH LWITENCENbHY BUMKY 3 PO3ETKM.

TpaHcnopTyBaHHS

AN OBEPEXXHO

Heb6e3neka mpaemyeaHHs i MOWKOOXXeHHs1 Yepe3
eaay npucmpoto!

Tpasmu i MOWKOOXKEHHSI.

[1id yac 36epicaHHsi ma mpaHcrnopmyeaHHs
8paxosysamu eazy npucmpolo.

® N> oA

lMepeHeceHHA NpUCTPOLO
1. TligHATVM NpUCTPIN 3a PYYKY | NnepeHecTu.

TpaHcnopTyBaHHA NPUCTPOIO B
TpaHcnopTHOMYy 3acobi
1. 3adikcyBaTu NPUCTPIii Bif 3CYHEHHS 1N
nepekuaaHHs.

AN OBEPEXHO

He6e3neka mpaemyeaHHs i MOWKOOKEHHS Yepe3
eaay npucmpoto!

Tpasmu i MOWKOOXKEHHS.

[1i0 yac 36epieaHHsi ma mpaHcrnopmyeaHHs
spaxosyeamu eazy rpucmMporo.

36epiraHHs NpUCTpoIo
3aBepwmnTy poboTy, AnB. 3asepweHHs1 pobomu.

2. HaTucHyTu kHonKy po36nokyBaHHs i Bia'eaHaT
LUnaHr BUCOKOTO TUCKY BiA nicToneta.

3. 3HATU CTPYMUHHY TPYyOKy 3 BUCOKOHANipPHOro
nicronerta.

4. CknacTu CTpyMWUHHY TPYOKy i BUCOKOHaNipHWUiA
nicroneT y BiANOBIAHI BiACikv Ans 36epiraHHs.
ManioHok K

5. Big'egHaTtv WnaHr BUCOKOrO TUCKY Bi NPUCTPOIO.

6. [MoknacTu WwnaHr BUCOKOro TUCKY Y BiACIK Ans
36epiraHHs LWnaHra BUCOKOTO TUCKY.

-
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7. Toknactv mepexeBuii kabenb 3i WTencensbHo
BWIKOIO Y BiAICIK ANs 36epiraHHa MepexeBoro
kabento.

[oTpumyBaTHCs JoAaTKOBMX BKa3iBOK Nepes TpyBanum

36epiraHHam, auB. [oensd i mexHidyHe

o06cr1y208y8aHHs.

3axucT Big Mopo3y

YBATA

He6e3neka nowkodxeHHs!

TMowkoOxeHHs1 npucmporo ma npunaddsi yepes
3amep3aHHs 800U.

lMosHicmio criopoxHsiime npucmpiti ma npunados
nicIIsl KOXHO20 8UKOPUCMaHHS.

Baxuwatime npucmpiti ma npunadds 8id ennusy
memnepamypu Huxye abo wo dopieHroe 0 °C (32 °F).
1. Tlepekputn nogayy Boau Ha NPUCTPOI.

2. Big'emgHaTtu wnaHr BUCOKOro TUCKY Bi NPUCTPOLO.
3. YBiMkHYTU npucTpint «I//ON».

4. nodyekatu He Ginblue 1 XBUIMHW, NOKU Ha NaTpybKy
BMCOKOTO TUCKY HE MPUMUHUTL BUCTYNaTh BOAA.
BumkHyTV npuctpinn «0/OFF».

36epiraTv NpUCTPiN | NpuNagas y 3axuLLeHoMy Bif
MOpPO3Y NPUMILLEHHI.

ornsapa i TexHiyHe o6¢cnyroByBaHHA

A HEBE3IIEKA

He6e3ney4Ho dnsa xumms!

CmepmernbHi mpaemu 8HacniOOK ypaxeHHs!
efIeKmpUYHUM CMPYMOM y pa3i MOPKaHHS
CMPYMOPOBIOHUX YacmuH.

He mopkalimecb cmpymMonpogiOHUX YacmuH.
Bumukatme npucmpid.

Bumsizylime wmencenbHy 8urKy 3 po3emku.
MpucTpiit He NnoTpebye TeXHIYHOro 06CNyroByBaHHS.
MpucTpiit He NoTpebye perynsapHOro TeXHIYHOro
o6cnyroByBaHHS.

oo

OuumLLeHHs ciTyacToro inbTpa B naTpyoKy
AnA nigBeAeHHA BoAN

YBAIA

He6e3neka nowkodxeHHs Yepe3 8idcymHicmb a6o
nowkodxeHHs1 cimyacmoezo ¢inbmpa!
[MowKoOXeHHsA Hacoca 8UCOKO20 MUCKY
He excrinyamyime npucmpiti 6e3 cimyacmoeao
inempa.
He qucmime cimyacmuti ¢hinbmp meepoumu
2ocmpumu npedmemamu.
AKLLO NOTPIBHO, OUMCTUTM CiTHACTUI DINbTP B
naTpy6ky Ans niaBeAeHHst BOAW.
1. BigkpyTutn MydTy Ha naTpy6Ky Ans nigBegeHHs
BOAM.
2. BwuTartu cityactuin ginbTp.
ManioHok L
3. TlpomMuTun cityacTuin inbTp nNig NPOTOYHOK BOAOH.
4. BcraButu cityactui inbTp B naTpy6ok Ans
nigBeAeHHs Boau.

OunLeHHs PinbTPY MUIOYOro 3acoby
Mepepn TpnBanum 36epiraHHAM 04MCTUTU INbTP
MUIAHOTO 3acoby.

1. 3HSTM DiNbTP MUHOro 3acoby 3i WwnaHra ans
MUIAHOTO 3acoby.
ManioHok M

2. TpomuTK dinbTp MMUHOTO 3acoby Nia NPOTOYHO
BOAOI0.

Mora B pa3i HecnpaBHoOCTen

HecnpaBHOCTi 4acToO MatoTb NPOCTY NPUYKHY, AKY
MOXHa YCYHYTW CaMOCTINHO 3a JOMOMOrO IHCTPYKLN,
HaBefeHUx HWxk4e. 3a HasiBHOCTI CyMHiBiB abo B pasi
HEeHa3BaHWX HECMNPaBHOCTEN Cnig 3BepTaTncs 4o
aBTOPU30BaHOI CEPBICHOT CryXou.

/A HEBE3IEKA

He6e3neyHo dns xummsi!

CmepmerbHi mpasmu 8HaciOOK ypaxKeHHs

e/1eKmpPUYHUM CMPYMOM y pa3i mopKaHHs

CMPYMOrpPOBIOHUX YaCMUH.

He mopkatimecb cmpymMornpogiOHUX YacmuH.

Bumukatime npucmpidl.

Bumsieytime wmencenbHy 8usnKy 3 po3emku.

MpucTpin He npautoe

1. HaTtucHyTu Baxinb BUCOKOHaNipHOro nicronera.
MpucTpin BMUKaETLCS.

2. TMepeBipnTu BiANOBIAHICTb HANPYrK, 3a3Ha4YeHoi Ha
3aBOACHKIN Tabnunyui, Hanpysi g)kepena X1BMNEHHS.

3. TepeBipnTn MepexeBuii kabenb Ha NOLKOIKEHHS.

Y NpucTpoi He CTBOPIETHLCA TUCK

3aHaaTo cnabka nogaya Boau.

1. TloBHICTIO BigKpUTV BOAONPOBIQHWI KpaH.

2. TMpoknacTu cagoBwii WNaHr 6e3 nepervHie.

3. MMepesBipnTy 06'eM BOaW, L0 NOAAETLCSA, Ta
36inNbLLNTK AOro 3a NoTPedu, AnB. TexHidHi
Xapakmepucmuku.

Cityactnin inbTp 3abpyaHeHn.

1. Oumctutu cityacTuin inbTp, ame. OYUWEHHS
cimyacmoeo pinempa e nampy6ky 0nsi nidsedeHHs
8o0u.

Y nNpucTpoi € NOBITPS.

1. TlMepekoHaTuCs, WO LWNaHT BUCOKOrO TUCKY Ta
CafoBMI LUNaHr Nig'eqHaHi NpaBUNbHO.

2. 3HATW CTPYMUHHY TPYOKY 3 BUCOKOHaMipHOro
nicroneTa i BU4AnNUTK NOBITPSA 3 NPUCTPOIO, AUB.
BudaneHHs nosimpsi 3 npucmporo.

Benuki nepenagu Tucky

CTpymuHHe conno 3abpyaHeHe.

1. MpoYncTUT CTPYMUHHE COMIIO FOMKOI0 | MPOMUTYN
BOZOO cnepepay.

O6'eM BOAMW, LLIO NOAAETLCS, 3aHAATO HU3bKUNA.

1. ToBHICTIO BiAKPUTM BOAOMNPOBIAHWIA KPaH.

2. Oumnctutm cityactnin inbTp, AnB. OYUWEHHS
cimyacmoao inempa e nampy6ky 0nsi nidsedeHHs
8o0u.

3. MMepesBipnTn 06'eM BOAW, WO NOAAETLCSA, Ta
36inbLNTK AOro 3a NoTpedu, anB. TexHidHI
Xapakmepucmuku.

MpucTpin npoTikae

HesHayHa HerepMeTuYHICTb NPUCTPOLO 06yMOBNEeHa

TEXHIYHUMMN 0COBNMBOCTSMMU.

1. Y pasi cunbHOi HerepMeTUYHOCTI 3BEPHYTUCS A0
aBTOPU30BaHOI CEPBICHOT CNYX0u.

MwuitHui1 3aci6 He BCMOKTY€ETbCA

Ha BucokoHanipHoMy nictoneTi BCTaHOBNeHa

CTPyMUHHa Tpy6ka.

1. 3HATM cTPpyMUHHY TPYOKy | NpautoBaTh nuwie 3
BMCOKOHaMIpHUM MiCTONETOM.

LWnaHr ons muiiHoro 3acoby 3irHyTuin, 3acMideHnin abo

nporTikae.

1. TMpoknacTy WwnaHr Anst MuiiHoro 3acoby 6e3
neperuHie, o4NCTUTN abo 3amiHNTH.

®inbTp ANA MUIAHOTO 3acoby 3acMideHN.

1. OumnctnTn DiNbTP MUHOIO 3acoby, AvB.
OuuwieHHs ¢hinbmpy mMur4o20 3acoby.
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Y KOXHi KpaiHi AitoTb BiANOBIAHI rapaHTiNHi yMOBHU,
BCTaHOBIEHI YNIOBHOBaXEHOI OpraHisadieto 36yTy
HaLoi NpoayKuii B Wi KpaiHi. Moxnuei HecnpaBHOCTI
NPUCTPOIO NPOTArOM rapaHTINHOrO CTPOKY MU yCyBaEMO
6€3KOLUTOBHO, AIKLLO MPUYNHA HECNPABHOCTI NoNsrae B
nedekrax matepianis abo BupoGHU4omy Gpaky. Y pasi
BUHWKHEHHS NMPETEH3i NPOTArOM rapaHTiHOro CTPOKY
NpOXaHHs 3BepTaTUCS, Makoumn Npu cobi Yek Npo
NOKynKy, 40 TOproBenbHOI opraHisauii, Wo npoaana
npoAayKT, abo 40 HaNBNUXYOi YNOBHOBaXeHOI Cryx6u
CepBiCHOro 06CcnyroByBaHHs.

(Aopecu avB. Ha 3BOPOTI)

HopaTtkoBy iHdopMaLlito NPOo rapaHTito (3a HasiBHOCTI)
MOXXHa 3HaWTN B 06nacTi cepBiCHOro 06cnyroByBaHHs
micuesoro BebcanTy Karcher y posgini
«3aBaHTaXeHHsA».

Hdeknapauis npo BignoBigHIiCTb
cTtaHgaptam €C

Linm M1 noBigomMnseMo, Lo HWUXK4Ye 3a3HaveHa MalunHa
Ha OCHOBI CBOET KOHCTPYKLUi T8 KOHCTPYKTUBHOIO
BMKOHaHHS1, @ TakoX Yy BUMYyLLEHOT y NnpoAax moaerni,
Bignosigae cnewiansHUM OCHOBHUM BMMOraM LLOAO
6e3nekn Ta 3axXMCTy 300POB'S NPEACTaBNEHNX HUKYE
avpekTmB €C. Y pasi BHECEHHS! HeY3roKeHMX i3 HaMu
3MiH 40 MalUMHK LS 3asiBa BTPAYaE CBOK YMHHICTb.
Bupi6: Mutounii anapaTt BUCOKOro TUCKY

Tun: 1.673-xxx

BianosigHi gupekTusm €C
2011/65/€C
2000/14/€C
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/€C

3acTocoByBaHi rapMOHi30BaHi cTaHAapTy
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

3acTocoByBaHuUIi MeTOA OLHKM BiANoBiAHOCTI
2000/14/€C: QopaTok V

PiBeHb 3ByKOBOI NOTYXHOCTi, AB(A)
K2 Compact, K2 Classic

BumipsHuii: 90

[apaHTOBaHwMi: 93

K2 Universal Edition

BumipsHnii: 91

[apaHTOBaHwMi: 93

K2, K2 Premium

BumipsHuii: 89

[apaHTOBaHMi: 92

Ocobwu, Wo Hx4Ye nignucanucs, QiloTb Big iMeHi Ta 3a

[OOBIPEHICTIO KepiBHULITBA.
4 @gﬁ(

S. Reiser
Manager Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

Ocob6a, BignosiganbHa 3a BeAeHHS OKyMeHTaLii:
L. Paisep (S. Reiser)
Alfred Karcher SE & Co. KG

Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212

M. BiHHeHpeH, 01.02.2024

TexHi4YHi XapaKTepucTuKun

EnekTpuyHe nigknto4YeHHs

Hanpyra \Y 220-240
Paza ~ 1
YactoTa Hz 50-60
CroXuBaHHsi CTpymy A 6
CTyniHb 3axucty IPX5
Knac saxvcty = 1]
3anobixxHuK Mmepexi (iHepuinHuin) A 10
MNaTpy6ok AnA NiAKNOYEeHHA BOAONOCTaYaHHA
Tuck Ha Bxopi (Makc.) MPa 1,2
TemnepaTypa Ha Bxogdi (makc.)  °C 40
Butpata Ha Bxogi (MiH.) I/min 8
Po6oui xapakTepuCcTUKM NPUCTPOIO

Po6Gounit Tuck MPa 7.4
Makc. 4onycTummmn Tuck MPa 11,0
O6'em nogavi, Boaa I/min 52
O6'em nogavi, makc. I/min 6,0
O6'em noagavi, MUiAHUIA 3aci6 I/min 0,3
Cwna Bigaadi BucokoHanipHoro N 11
nicroneta

Po3mipu Ta Bara

TwnoBa po6oya Bara kg 4,5
[oBxuHa mm 280
LWnpuHa mm 182
Bucota mm 390
Po3paxoBaHi 3Ha4eHHs 3rigHo 3 EN 60335-2-79
3HauyeHHs Bibpauii Ha pyui/kucTi m/s2 1,6
Moxn6ka K m/s? 0,7
PiBeHb 3ByKOBOro TUCKY Lpa dB(A) 78
MoxuGka Ko dB(A) 3
PiBeHb 3BYKOBOI NOTYXXHOCTi dB(A) 93

LWA + noxunbka KWA

36epiraeTbcsl NpaBoO Ha BHECEHHSI TEXHIYHMX 3MiH.
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KARCHER Yi1 xaHe 6akwa KOCbIMLLACHI ............ 126
>Kannbl Hyckaynap
KopfaHbic Kypan-xababikTapbl
Kypbinfbigarsl 6enrinep
ByiibiMabl MakcaTbiHa Calikec KongaHy.
KopLuaraH opTaHbl Kopray
Kepek-xapak »xaHe Kkocankbl 6enwekrep . . 127
YKeTkisinim xuHarbl

Manpananyra Gepy.
Manpanany
Tacbimangay ....

KyTiM »8aHe TexHUKarnblK KbI3MET KepceTy
Akaynap kesiHaeri kemex..
Keningik .......ccoovevveeeeeeeenn.
EO craHgapTTapbiHa caiikecTiri Typansb
Oeknapauusi
TexHukanblk MaFnymaTTap

KARCHER Yi xoHe 6aKwa
KOCbIMLLAChI

KARCHER Yi1 xaHe 6akL1a KOChIMLIACHIHbIH KeMeriMeH

Ci3 KypbInFbiHbI NaaanaHfFaH kesae Kkeneci

apTbIKWbINbIKTapFa ne 6onacki3:

e KonpaHy GolibiHLIa KeHecTep xaHe capanTamarblk
6inim

e OHiIM Typanbl aknapar, Kepek-xapakTrapfa Lony
XXoHe namganany XeHiHaeri Hyckaynap

o Kewmek xaHe KblaMeT kepceTy 6ovblHLIa GarinaHbic
nepekTepi

® IHTepHeT-AYKEH - SKCKNIO3MBTI YCbIHbICTap aHe
Tarbl 6ackanap

KARCHER Yi1xaHe 6aKLa KocbIMLLIAChIH KOChIMLLANap

OYKEHIHEH XXYKTEN anblHbI3 XXaHe eHIMIHi3ai oHan

TipKEHi3.

Xannbl Hyckaynap
KypbinfbiHbl anFaw peT kongaH6ac
A || OypbIH, OCbl NakganaHy XeHiHaeri
TYMHYCka Hyckaynblk neH 6epinreH
Kayinciaaik )eHiHaeri Hyckaynapabl OKbiN LWbIFbIHbI3.
Onapra caii apekeT eTiHi3.
Exi kiTanwaHel Aa api kapan nanaanaHy Hemece Keneci
Meci yLWiH cakTan KOMbIHbI3.

KopraH biC Kypan-)Kasp,blKTapbl
AN ECKEPTY
Xapakam any kayni 6ap!
Kayinci3dik KypbinfbinapbiHbiH 60nmaybiHa,
e32epminyiHe Hemece muimcisdieiHe 6alinaHbicmbl
aybIp Xapakammap.
Kayincisdik KypblinfblnapbiH aliHasbin emrneHi3 Hemece
arnbin macmamaHbl3 Hemece o1ap0Obl MUIMCI3 emneHis.
KopraHbic KypblinFbicbl Ci30iH KayincisdieiHizee
apHarFaH.

AXbIpaTKbILl
AXbIpaTKbILW KYPbINFbIHbIH KE3AEeNCOK KOCbINyblHa
kepepri 6onagbl.

Xorfapbl TereypiHai nucToneTTiH hukcaTopbi
dukcaTop KoFapbl TereypiHai NUCTONEeTTiH TeTiriH
GyFaTTanabl XXaHe KypbinFbIHbIH Ke34encok icke
KOCbINybIHa kefepri Gonaabl.

ABTOMaTThI TypAe oy PYyHKLUACHI
Xorapbl TereypiHai nucToneTTiH TeTiri xibepinren
Ke3[e COpFbIHbIH MHEBMAaTHKambIK aXblpaTKbILbl eLesi
XOHe Xofapbl TereypiHAi afbiC TOKTanabl. TeTiKTi
GackaH kesfe coprbl kanTafaH Kocbinaabl.

KOSFanTKbILLITbIH, KOpPfaHbIC aXblpaTKbilWbl
TOKTbl apTblK TYTbIHFAH Ke34€e KO3FanTKbIWUTbIH,
KOPFaHbIC aXbIpaTKbILLbI KYPbISFbIHbI eLwipesi.

Kypbinfbigarbl 6enrinep

2T Xorapbl TereypiHai arbICTbl anavaapra,
N el KaHyaprnapra, KyMbIC iCTen TypraH
st | ONEKTPNIK KYPbIMFbIFA XaHE KYPbInfblHbIH,
o3iHe bafbiTTayfa ThifibiM canbiHaabl.

KypbinfbiHbl asi3aaH KopraHbI3.

KypbInfbiHblI KOFamablK aybl3 Cy XeTki3y
@ XeniciHe Tikenew KocyFa TblbiM canbiHagbl.

EyﬁblM,qbl MaKcaTblHa coMkKec
KonpgaHy

XKyyra apHanfaH annapatTbl TeK yi WwapyalbinblfbiHa
apHarnfaH KbicbiMaa faHa nanganaHpl3.
KbicbIMMeEH Xyy annapatbl MalumMHanapasbl,
TacbiManaay KypanaapblH, KypbinbiMaapabl,
Kypangapabl, kacbeTtepai, Teppacanapgbl, 6an-6akwa

)Ka6,quKTapblH KbICbIMAbI aFbIHHbLIH KOMeriMeH
Tasanayfa apHasnfaH.

KopwafaH opTaHbl KOpFay

&y Opayblll MaTepuanaapblH yTunusauusnayra
B& Gonappl. OpaybilTapas! KopLuaraH opTara
Kayincis Typae yTunusauusnanbia.
OneKTpnik )eHe aNeKTPOHAbIK ByiibIMaapAabiH,
KypamblHAa kaTe KongaHy Hemece
—m YTUNU3aALMANAY HOTUXKECIHAOE @AM
[AeHcaynbIfblHA XaHe KopLuaraH opTara kKayin
TOHAIpYi bIKTUMan, KyHAbl KaTa eHaenveni
mMaTtepuanaap xaHe batapesnap, akkymynstopnap
Hemece MaWi CUsiKTbl BernLuekTep xui keageceni.
Anaviga, atanmbiw 6enwekrep GyibIMabl TUICIHLIE
nanganaHy ywiH kaxeTt 6onaabl. Ocbl TaHb6ameH
GenrineHreH KypblFbinapabl Y1 KOKbICTapbiMeH Bipre
Tactayfa 6onmangpl.
C‘,;) TasapTy kesiHae kypambliHAa malibl 6ap aknacynap
TYbIHAAWTBIH XXyMbICTapabl (Mblcansbl,
KO3FanTKbILLTapbIH, TYNTEPIH 3yY) Mainbl alblpfbiLlbl
6ap Xyy anangapblHAa FaHa xypridyre pykcat 6epinegi.
d,;‘: JKyFbll KypangapmeH XyMbiCTapabl kapisre
6ypbinaTtbiH repMeTUKanbIK XyYMbIC anasaapbiHaa
FaHa xypridyre pykcat 6epineai. XXyrbilw Kypangapabl
Cy KOMManapblHa HeMece Xepre TOKMNeHi3.
Kypamparbl 3aTTap 6oMbiHwa Hyckaynap (REACH)
ByVibIMHbBIH KypamblHAaFbl 3aTTap Typanbl COHfbI
ManimeTTepAi MblHa MekeHxal bobliHwa Tabyra
6onaabl: www.kaercher.de/REACH
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Kepek-xapak »aHe KocarnkKbl
bGenwekTep

Tek TynHyckanbl kepek-xapak Hemece Kocarkbl
GenwekTepai NnanganaHbiHbI3, ce6ebi on kypanabiy
Kayincia xxaHe anaTcbl3 XyMbIC iCTeyiHe keningik
6onagpl.

Kepek-xapakrap MeH kocankbl 6eniektep Typans!
aknapat www.kaercher.com Be6-caiTbiHAa
KOSKeTiMAi.

XKeTkizinim xxuHarbl

By/bIMHbIH XeTKi3iNiM XXnHarbl opaybILLTbIH YCTIHAE
KepceTinreH. byibiMabl opaybllTaH LbiFapFaHaa
KWUHaKTbIH TONbIKTbIFbIH TEKCEPIN LWbIfbIHbI3. Kepek-
XapakTap XeTicnereH Hemece Tacbimangiay kesiHae
3akblMaap TUreH xarganaa, gunepidisre
xabapnacbIHpi3.

KypbInfFbIHbIH cMnaTTamachl

CypetTepai cypeTTepi 6ap 6eTTeH KapaHbi3
CypeTTep ynrini, ManimeTTep apTypni 6onybl
MYMKiH

CypeT A

(1) Xoraps! Tereypinai icTikiue
(@) «O/OFF»/«l/ON» axbipaTKeiLbl
@ >Keni kabeniHe apHanfaH Geniri

@ YKeninik icTikweci 6ap xeninik 6annaHbICTbIPFbILL
kabenb

@ YXorapbl TereypiHai KyObIpLIeKTi cakTay
@ TaceimMangay TyTKachl
@ AfbIHObI KYObIpAbI cakTay

XpaHeHue nucTosneTa-pacnbliTens BbICOKOro
[aBneHus

(® Cy xeTkiayre apHarFaH kipikTipinreH eneri 6ap
XarFarblLL

Cy xeTkidyre apHanfaH xarnfafrbil mydTacs
(@) XKyroiw kypan TyTiri
@ JKyFblL Kypan cyarici

@ * Bakwa LunaHrici (MatameH HblFanTbinFaH,
avameTpi — keminge 1/2 aoim (13 M), y3blHAbIFbI
— KeMiHge 7,5 M, cTaHgapTTbl Xbingam
GannaHbICTbIpaTbIH XanfarblLLNeH)

3aybIT TaKTanwacsl

@ YKorapbl TereypiHai nuctonet

YKofapbl KbiCbiMAbI NTUCTONETTIH mKcaTopbl
@ YXorapbl TereypiHai kyoblpLiek

Bocary Tyiimeci

KublH KeTipineTiH aakTap ywiH dppesanapbl 6ap
Lymek

* KocbIMLWa Tanan etineai

CypeTTepai rpacdmkanblk 6eTTeH KapaHbI3.
ManpanaHyra eHrizep anabiHaa GekiTinmereH
BenLwekTepai MOHTaXaaHbI3.

Tacbimanpay TyTKacbIlH opHaTy
1. Tacblimangay TyTkacbiH OpHaTy.
CypeT B

Cy XeTKi3yre apHarnfaH xarnfafrbill My TaHbl
MOHTaxnaay
1. Cy xeTKi3yre apHanfaH xarnfarblll MydTaHbl Cy
XKETKi3yre apHarfaH xanrarblluka OypaHbl3.
Cypet C

ManganaHyra 6epy

1. KypbInfbiHbl TETIC Xa3blKTbIKka OPHATBLIHbI3.

HA3AP AYOAPbIHbI
OpasnraH ofapbl KbICbIMObI WiaH2MeH XYMbIC
icmey ke3iHOe 3aKbIMOaHy Kayni.
JKorapbl KbICbIMObI WilaH2MbIH 3aKbIMOaHYbI.
KypbinsbiHbl KondaHap andbiHOa XoFapbi KbICbIMObI
winaHems! MonbIfbIMEH Wewir, oHbl myUiHOepcis,
inmexkmepcis xoHe 6ypamadl xalibiHbl3.
YKorapbl KbiCbiMAb! LUNAHTThI TOMbIFbIMEH LUELLIHi3
XoHe 6apnblK TyWiHOEpCi3, iNMeKTepCi3 xaHe
6ypanynapcbi3 KOMbIHbI3.
3. XKorapbl TereypiHai KyObIpLLEKTi KypblnFbiFa
OeKiTiHi3:
a MydTagarbl KbICKbILITbI KOTEPIHI3.
b 2Korapebl TereypiHai KybbipLiekTi MydTara
carnblHbI3.
¢ MydTanafbl KbICKbILTHI TOMEHTe 6acbiHbI3.
Cypet D
4. JXorapbl TereypiHai KyObIpLUEKTi XXOFapbl TereypiHai
nMCToneTKe canbiHbI3.
a Xorapbl TereypiHai kyOblpLUeKTi TypanaHbi3
XoHe
b >xofapbl TereypiHai nuctoneTke on ecTineTiHaewn
OblbbicneH capT eTin xabbinFaHwa cana 6epiHi3.
CypeT E
5. Korapbl TereypiHai ky6bipLUekTi TapTbin, GekiHiCTiH
CeHiMainiriH TekcepiHis.
6. 2Keni icTiKWwecCiHiH awacklH po3eTkara canblHpi3.

Cy 6epy
Kocbiny MaHaepiH TexHukarnblK Mafilymammap
Hemece 3aybITTblK TakTalllaAaH kapaHbl3.
CyMeH xabaplkTay kaCinopHbIHbIH HyckaynapbiH
caKTaHbl3.

HA3AP AY[APbIHbI

3akbimOaHy Kayni!

CyObIH nacmaHybiHaH Hemece my30bl CyObl
naddanaHydaH Kypblifbl MEH Kepek-xapakmapOobiH
3aKbiMOanybl.

Ty30bl emec, mek ma3a cyObl KOI0aHbIHbI3.
Hyckay

Kércher komnaHusicel KocbiMwa Kércher cy cy3eiciH
KondaHy0b! yCbiHalbI.

Cy KyOblIpbiHa Kocblny

HA3AP AY[APbIHbI

YwiHwi mapan xemkisywinepiHeH 6onraH
AquaStop pyHKYUsICbI apKbinbl enueyoeH
)KacanraH wnaHe Mmy¢ghmanapbiH natioanaHy
ke3iHOeai 3aKkbIMOaHy Kayni

JKorapbl KbICbIMObI COPFbIFa 3aKbIM KesImipy.

Kércher komnaHusicbiHbiH AquaStop ¢hyHkyusicbl 6ap/
XKOK wiiaHe mygpmanapbiH, AqQuaStop ¢hyHKUUSICbI XKOK
winaHe MycgmanapblH Hemece ywiHwi maparn
KemkizywinepiHiH AquaStop ¢yHkyusicel 6ap
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nnacmukarbiK wiaHe MygomanapbiH faHa
natidanaHblHbI3.
1. KypbinfbiHbl Cy KyOblpblHA KOCbIHbI3:
a bBakwa Ky6blIpLUEriH Cy XeTKidyre apHarnfaH
KanfarblWTbIH MydTacbiHa OpPHATBLIHBI3.
b Bakwa KybOblpLueriH Cy KybbIpbIHbIH LWyMeriHe
KOCbIHbI3.
¢ Cy KyObIpbIHbIH LLYMETiH TONbIKTal allbiHbI3.
Cypet F

HA3AP AY[APbIHbI

CoprbinapdbiH Kypfak KyliHoe xyMbic icmeyi
Ke3iHOe 3aKkbIMOaHy Kayni 6ap!

Coprbl 3aKbiMOapbl

Ezep Kypbinfbl 2 MUHym iwiHOe KbiCbIM Xacamaca, OHbl
OWIPIHI3.

Akaynap kesiHOezi kemek-mapaydarbl Hyckaynapra
coalikec apeKkem emiHis.

K¥prJ1Fbl.anbl ayaHbl Xor

1. KypbinfbiHbl KOCbIHbI3 («I/ON»).

YKorapbl TereypiHai NUCTONeTTiH TeTiriH byraTTaH
allbIHbI3.

3. Korapbl TereypiHai nUCToNeTTiH TeTiriHe 6acbIHbI3.
Kypbinfbl Kocblnagbl.

4. KypbinfbiHbl Cy XOFapbl TEreypiHai MMCToneTTeH
KenipLUiKTEPCi3 LWblKnaFaHwa MakcumMym 2 MUHYT
JKYMbIC iCTETiHi3.

5. Korapbl TereypiHai TMCTONETTIH TeTiriH xibepiHi3.

6. >Korapbl TereypiHai nMCTONETTIH TeTiriH
OyFaTTaHpl3.

Xofapbl KbICbIMMEH XYMbIC iCTey peXumi

HA3AP AY[APbIHbI

3akbimMOaHy Kayni!
AFbIHHBIH MbIM KbICKa KaWbIKMblfbIHa HEMece
)KapamchbI3 afbiH mymigiH natidanaHyra balnaHbicmel
6bosnFaH Hemece ce3dimman 6emmepdiH 3akbiMOaphbI.
BbosinraH 6emmepdi ma3sanay ke3iHoe 30 cm-OeH kem
emec weaiHicmi cakmaHbi3.
Asmomoburb WuHanapbiH, 1azbiH Hemece cesimmarl
b6emmepiH ¢hpesa kemezimeH masanamaHbi3.
TeTiKTi )KoFapbl TereypiHai NncToneTke canbiHbI3
*aHe oHbl 90°-ka Bypait oTbIpbIN, GeKITiHI3.
CypeTt G
2. KypbinfbiHbl KOCbIHbI3 («I/ONY»).
3. Korapbl TereypiHai IUCTONETTIH TeTiriH GyFaTTaH
allblHbI3.
4. Xofapbl TereypiHai NMCTONeTTiH TeTiriHe 6acbiHbI3.
Kypbinfbl Kocbinagbl.

Tasanay KypangapbiMeH nainganaHy

A KAYIN

Xyrbiw KypandapOaH xapakam any Kayni

XKyrbiw Kypandap muiciHwe natidanaHbinmaraH
Xxardali0a OeHcayrnblkka ayblp 3aKbiM Keneoi.
Tasanay Kyparnbl eHOIpywiciHiH Kayinci3dik Oepekmep
naparbiH KapaHbi3.

KepcemineeH xeke KopraHbIC KypandapbiH KUiHi3.
Hyckay

KARCHER ma3sanay Kypandapbi y30iKci3 XyMbiC
icmeyee kenindik 6epedi. Cisze keHec bepyae pykcam
emiHi3 Hemece 6i30iH kamarnoamal XoHe ma3sanarbiul
3ammap myparibl aknapammalK napakmapbiMbi30b!
CypaHbI3.

Hyckay

Tasanay KypandapbiH mek afbIHObI KybbipObl

bernwekmezaeHHeH KeliiH faHa apanacmsipyra 601adsbi.

1. KypbinfblaaH Ta3anay KyparsblHbIH WNAHFICIHIH
KaXKeTTi Y3blHAbIFbIH TapThIHbI3.
CypeTt H

2. Tasanay KyparnblHblH LMAAHTICIH XYFbiLL KypanabiH
epiTiHaici 6ap blgbiCka canblHbI3.

3. Korapbl KbicbIMABI NUCTONETTEri BYPiKKiLL TYTIKTi
BeriekTeHjs.

4. JKorapbl TereypiHai nMCTONeTTiH TeTiriHe 6acbiHbI3.

KyMbic BapbicbiHAA XKyFbiLl KypanablH epiTiHaici
TOMEH KbICbIMIbl MUCTONETKE apanacTbipblnagbl.

¥cbIHbINATbIH XYY Tacini

1. Xyfblw Kypanabl yHemMaen oTbIpbIM, KypFak b6eTke
LUALWbIHbI3 XX8He CiHyre KanabipbiHpbI3 (kenTipMmen).

2. EpireH 6anwwbIKTbl )XoFapbl TereypiHai afbicneH
LUaNbIN TacTaHbI3.

XKyfFbiw KypanmeH xyrFaHHaH KeniH

1. KypbinfbiHbl 30 cekyHA 60Wibl Tada CyMeH Xybin
TacTaHbI3.

)KyMbICTbI TOKTaTy

1. Korapbl TereypiHai NMCTONETTIH TETiriH XibepiHi3.
Teriri xibepinreH ke3ae, Kypbinfbl eweai. Xyiege
XKOFapbl KbiCbIM Kanaabl.

2. JKorapbl TereypiHai NMCTONETTIH TeTiriH
OyFaTTaHbI3.
Cypet J

3. Xymbic kesiHge 5 MuHYyTTaH aca ysinictepae
KYPbINFbIHbI LWipin XypiHi3 («0/OFF»).

XKyMbICTbIH asKTanybl

AN ABAUJTIAHbBI3

Xorapbl KbICbIMMeH wWbiFambiH cyOblH

candapbiHaH Xapakam any Kayni!

XKapakammap

XKorapbl mezeypiHOi Kybbipwexkmi xyltiedeai KbICbiMObl

macmaraHHaH KeliH FaHa axblpambiHbi3.

1. Xorapbl TereypiHai MMCTONETTIH TETIrH XiGepiHi3.

2. Cy Ky6bIpbIHbIH LUYMETriH )abblHpbI3.

3. XKorapbl TereypiHai nuctoneTTiH TeTiriH 30 cekyHa
6oiibl GackIn TypPbIHbI3.
YKynepne kanfaH KbiCbiM TOeMeHAeTIne i.

4. JXorapbl TereypiHai NUCTONETTIH TETIriH XibepiHi3.

5. Xorapbl TereypiHai NUCTONETTIH TeTiriH
OyFaTTaHbI3.

6. KypbinfbiHbl eLwipiHi3 («0/OFF»).

7. KypbinfbiHbl Cy KyObIpbIHbIH XeniciHeH
aXblpaTblHbI3.

8. Keni icTikweciH po3eTkafaH axblpaTbiHbI3.

N ABAUJTAHBI3

KypbinFbiHbIH canmarbiHa 6alinaHbicmbl Xapakam
any xoHe 3aKkbiMOaHy Kayni!

XKapakam any xeHe 3aKbiMOaHy Kayri.

Tacbimanday xoHe XyKkmey Ke3iHOe KypbifblHbIH
carnmarblH eCKepIHI3.

KypbInfbiHbI KeLipy
1. KypbInfblHbl TyTKacbliHaH KOTEPiHi3 )XaHe KeLUipiHi3.

ABTOMOOMNBLMEH TacbimMangay

1. KypbinfbiHbl KNCANMaNTbIHAAN XaHe
KynamamnTblHaan eTin GekiTiHi3.
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&N ABAUJTIAHBI3

KypbinfbiubiH canmarbiHa 6alinaHbicmbl Xapakam
any xoHe 3aKbIMOaHy Kayni!

XKapakam any xaHe 3akbiMOaHy Kayrii.

Tacbivanday xoHe XyKmey Ke3iHOe KypblifbIHbIH
canmarblH €CKePIHi3.

KypbInfbiHbI caKTay

1. 2KyMbICTbI TOKTaTbIHbI3, XKyMbICMbIH asKmarnybl
KapaHbl3.

2. bocarty TyWMeciH 6acbin, )orFapbl KbICbIMAb!
LUNAHIThI KOFapbl KbICbIMAbI NMUCTONETTEH
aXblpaTbIHbI3.

3. Korapbl KbicbiMAbl NUCTONETTEr GypiKKil TYTIKTI
DOernLueKTeHi3.

4. ArblHObBI KyObIpAbI XXaHE XOFapbl KbiCbiMAb!
NUCTONETTI TUICTI KOMMara KOWbIHbI3.

Cypet K

5. YKorapbl KbICbIMAbI WMAAHTTI KypbINFbiAaH
GernLekTeHjs.

6. >Korapbl TereypiHai KyObIpLUEKTi XoFapbl KbICbIMAbI
LUNaHr cakTay OpHbIHAA CaKTaHbI3.

7. YKeninik 6annaHbICTbIPFbILW Kabenbai xeninik
kabenbMeH xeninik 6annaHbICTbIPFbILW kabenbre
apHarnfaH cakTay OpHbIHAA CakTaHbI3.

¥3aK cakTay anablHaa KocbiMLla Hyckaynapasl, Kymim

JKOHE MexHUKarbIK Kbi3mem Kepcemy 6enimiH

KapaHbI3.

AnznaH Kopray
HA3AP AYQAPbIHbI

3akbimMOaHy kayni!

CyObIH KamybiHa 6alinaHbICMbl Kypbllfbl MEH KEPEK-

JxapakmapObiH 3aKbiMOanybl.

Kypbinfbl MeH Kepek-xapakmapObl ap KorndaHraHHaH

KeliH monbifbiMeH 60cambiHbI3.

KypbinfbiHbl XoHe Kepek-xapakmapdbl 0 °C (32 °F)

memeH Hemece ofaH meH memnepamypadaH

KOpFaHbI3.

1. Kypbinfblgarbl cy KyGblpbIHbIH XeniciH
aXblpaTblHbI3.

2. Xorapbl KbiCbIMAbI WNAHITI KYPbINFbIAAH
GernLekTeHjs.

3. KypbinfbiHbl KOCbIHBI3 («I/ONY).

4. JKofapbl TereypiHai >anfafbllUTaH Cy afbin
BiTKeHLIe MaKCUMyM 1 MUHYT KYTiHi3.

5. KypbinfbiHbl eLwipiHi3 («0/OFF»).

6. KypbInfbiHbl )XaHe kepek-xapakTapabl Kypfak xxaHe
asi3aaH KkopranfaH 6enmeae cakTaHbi3.

KyTim XXaHe TexHUKanbIK Kbi3MeT
KepceTy

A KAYIN

Omipeze Kayin!

Tok emkizemiH 6enikmepae muzeH ke3de a51ekmp
moebIHbIH COFybl candapbiHaH 60m1ambiH enimee
oKenemiH xapakammap.

Tok emkizemiH 6enikmepzae xakbliHOaMaHbI3.
KypbinfbiHbI ©WIpiHi3.

AwaHbl Kyam 6epy CbiMbIHaH Mapmbin WblfapMaHbI3.
KypbInfFbl TEXHMKanbIK KbI3MET kepceTnenai, SFHu, oFaH
KbI3MET kepceTy GOMbIHLIA TYPaKTbl XyMbICTap XYpridy
KaxeT emec.

Cy XeTKi3yre apHarnfaH XanfafblLUTaFbl
enekTi Tazanay

HA3AP AYAPbIHbI
XemicnelimiH Hemece 3aKbIMOan¥raH enek
candapbiHaH 3aKbIMOaHy Kayni!
JKorapbl KbICbIMObI COPFbIfa 3aKbIM Keimipy
KypbinfbiHbl enekcis natidanaHb6aHbi3.
Enekmi kammbl, emkip 3ammapmMeH ma3anamaHbi3.
KaxeT 6onca, enekTi cy )eTkidyre apHanfaH
XanfarbllTa Ta3apTbiHbI3.
1. Cy KocbinbiMblHAAFbI MydTaHbl Gypan anbiHbI3.
2. EnekTi WwbifapbiHbI3.
Cypet L
3. EnekTi Cy afbICbIHbIH acTblHAA XYbIM anblHbI3.
4. EnekTi cy XeTKidyre apHarnfaH xanfarblLlka
canblHbI3.

Xyfbll Kypanfa apHanfaH cy3riHi Tazanay
¥3ak cakTay Ke3eHiHiH anabiHaa XyFbill Kypanfa
apHanfaH Cya3riHi Tasanan TypblHbI3.

1. 2KyFbll Kypan wWnaHriciHaeri Xyfbill Kypanfa
apHarnfaH Cy3riHi anbin TacTaHbl3.
Cypetr M

2. Kyfbll Kyparnfa apHanfaH CyariHi afbliHabl Cy
acTblHAA XYbIN anbiHbI3.

Akaynap kesiHgeri kKemek

AkaynappablH cebenTepi ken xafgaiiaa keneci wonyabl
nanganaHy apkbinbl ©3iriHeH xotora bonaTeliHaawn
kapanaibiM 6onagbl. Kygiktep 6onca Hemece ochbl
xepae kepceTinmereH akaynap 6onfaH kesae, pecmu
cepBUC opTarbifbiHa xabapnachkiHbi3.

A KAYIN

Owmipze Kayin!

Tok emkizemiH 6enikmepae muaeH ke3de anekmp

moebIHbIH Cofybl candapbiHaH 6onameiH enimee

oKesilemiH xapakammap.

Tok emkizemiH 6enikmepae xakbiHOaMaHbI3.

KypbinFbiHbI @WIpIHI3.

AwaHbl Kyam 6epy cbiMbIHaH Mapmbin WbiFapMaHbI3.

KypbInfbl XXymbic ictemengi

1. Korapbl TereypiHai nMCTONETTiH TeTiriHe 6acbIHbI3.
Kypbinfbl Kocbinagp.

2. ®upmanblk TakTaga KepceTinreH KepHey Kopek
Ke3iHiH kepHeyiMeH Caiikec kene me, XoK na,
TeKCepiHi3.

3. 2Keni 6aycbiMbIH 3aKbiMAapFa TEKCEPIHI3.

KypbInfbl KbICbIM TyAbipManabl

Cy XeTKi3y XeTKinikcis.

1. Cy KyObIpbIHbIH LLYMETiH TONbIKTal allblHbI3.

2. Bakwa wnaHriciH 6yrinycia TeceHis.

3. KipeTiH cyablH MenLepiH TeKCepiHi3 XoHe KaxeT
6onca kebenTiHi3, TexHukarblk Mafiymammap
GenimiH KapaHpI3.

Enek nacraHfaH.

1. KypbinfbiHbl Tazanatpl3, Cy xemkizyee apHanraH
JKanfarbllmarbl e/1eKmi masanay kapaHpi3.

Kypbinfbiaa aya 6ap.

1. Korapbl TereypiHai Ky6bipwek neH 6akLa
LUNaHriCiHiH AYPbIC OPHATbINFAHbIHA KO3 XETKi3iHi3.

2. Xorapsbl KbICbIMABI NUCTONETTEr arblHAbI KyObIpAbI
BenLeKTeHi3 )aHe KypanaaH aya WblHapbIHbI3,
KypbinFbiOasbl ayaHb! xoro 6enimiH kapaHbl3.

KbICbIMHbIH KYLWITi allbipMachbl

AfblHObI CanTama nacTaHfaH.

1. ArblHObBI canTamaHbl MHEMEH Tasanan, angblHebl
XaFblHaH CyMeH LialbIHbI3.
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Kipic cy menwiepi eTe a3.

1. Cy KyObIpbIHbIH LUYMETiH TOMNbIKTalN allblHpI3.

2. KypbinfbiHbl TasanaHbi3, Cy xemkidyee apHasfaH
JKanfFarbllumarb! eflekmi ma3anay KapaHpl3.

3. KipeTiH cyablH MenLiepiH TEKCEPIHi3 XaHe KaxeT
6onca kebeWTiHi3, TexHuKasnbIK MafFnymammap
6enimiH kapaHpl3.

Kypbinfbl TbifbIi3 eMec

KypbInfFbIHbIH WafblH CaHblNaynbinbIfFbIH OHbIH

KOHCTPYKLMACHI KaMTamachl3 eTefi.

1. KatTbl caHblnaynbinblk kesiHae
aBToOpnaHAbIpbIIFaH TYTbIHYLIbINApFa KbiIaMeT
KepceTy opTanbifblHa xabapnacbiHbI3.

Tasanay Kypanbl ciHGengi

YKofapbl KbicbiMAbI NUCTONETKE afblHAbI KyObIp

OpHaTbINFaH.

1. ArblHOBI KyObIpabl GEMLLEKTEHI3 XaHe KoFapbl
KbICbIMAbI NUCTONETNEH nanaanaHbIHbI3.

JKyFbIL Kypan LnaHrici Keicbinbin kanfaH, 6itenin

KarnfaH Hemece afblin XaTblp.

1. Xyfbilw Kypan wnaHriciH MaibICTbIpMali canbin,
TasanaHpl3 HeMece aybICTbIPbIHbI3.

JKyFblL KypanFfa apHanfaH cyari 6itenin kanfaH.

1. Xyrbllw Kypanfa apHanfaH cy3riHi Tasanay, XKyrbiw
Kyparsfa apHarnfaH cy3eiHi ma3anay KapaHbl3.

Op enpge xeprinikTi aucTpnbbtoTopnap 6epreH keningik
LapTTapbl Kongaxbinagsl. byibimaa maTepuangbik
Hemece eHZIPICTIK akaynap aHbIKTanfaH xafaanaa,
bIKTUMan akaynapAbl Keningik mepsimi iliHae akbicbl3
xeHaenmis. Keningik mepsimiHe Hapa3sbinbIKTapbiHbI3
6onca, byibIMabl caTkaH cayaa MekeMeciHe Hemece
XKaKblHAAFbI OKINEeTTi KbI3MET KOpCeTy OpHbIHA
TyGipTekTi kepceTin xabapnacbiHpbI3.
(MekeHxaiibIMbI3 apTkbl 6eTTe)

Keningik Typanel kocbimMwwa aknapaTTtbl (6ap 6onca)
xeprinikti Karcher Be6-caiTbiHbIH «XKykTeynep»
GenimMiHaeri Kbl3meT kepceTy H6enimiHae Tabyra
Gonagpl.

LUbiFapy kyHi dupmanelk Taktanwaga MM/YYYY
niwiminge kepceTtineai, MyHaa MM - engipic anel, YYYY
- WbIFapblSiFaH XblNbl HEMeCce KoATanfaH Typae.
YKeke caHpapAblH MaFbliHachkl kenecigev 6onaabi:
Mbicansi: 30290

3 ©HaipinreH xbinbl

0 ©HpaipinreH facobipbl

2 ©HJipinreH oHXbINAbIK

9 ©HaipinreH anblHbIH eKiHLUI caHbl

0 ©HgipinreH avblHbIH GipiHLLi caHbl

CoHbIMeH 6yn mbicanga 30290 koabl 09/(2)023
eHaipinreH KyHiH 6ingipeai.

EO ctaHpapTTapbiHa CoMKecTiri
Typanbl geknapaums

OcbIMeH TeMeHze KepceTinreH MallnHa kayincisgik
XeHe aeHcaynblk kopFay 6onbiHwa EO
OVpeKTMBanapbiHbIH TanantapbiHa CONKeC KeneTiHi
Manimaenmis. bisbeH kenicycia MalwMHaHbIH
KOHCTPYKLMSACbI ©3repreH xaraanaa ocbl Aeknapaums
©3 KYLLUIH xos4bl.

ByiibiM: 2KoFaprbl KbICbIMAbI XYFbILL

Twni: 1.673-xxx

KonpgaHbictarbl EO gupekTuBanapbl
2011/65/EU

2000/14/EG

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

KonpaHbinaTbiH GipisaeHaipinreH craHaapTTap
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

ColkecTikTi 6aFanayabiH KonaaH6ans! agici
2000/14/EC: V kocbiMLIachbl

[bIGbIC KyaTTbINbIFbIHbIH AeHreni AB(A)
K2 Compact, K2 Classic

OnweHpaj: 90

Keningik 6epeai: 93

K2 Universal Edition

OnweHpaj: 91

Keningik 6epegai: 93

K2, K2 Premium

©nweHpaj: 89

Keningik 6epegai: 92

Kon konraHgap 6ackapmaHblH TancelpMachk! MeH
yakingiri 6oibIHLLA apekeT eTesi.

\// .
s i/ Neisac
H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

KyxaTTamaHbl XypriseTiH yakineTTi Tynfa:
C. Paiizep

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (F'epmaHunsi)

Ten.: +49 7195 14-0

Tenedakc: +49 7195 14-2212
Winnenden, /02/01

TexHUKanbIK MarnymMmartap

AnekTp xeniciHe Kocy

KepHey \Y 220-240
dasa ~ 1
HKuinik Hz 50-60
TyYTbIHbINATbLIH TOK A 6
KopfaHbIC knacbl IPX5
Kopray knacbi =] Il
YKenini wamagaH Tbic A 10
XKYKTEenyaeH Kopray

(MHepUMANbIK)

Cyabl Kocy

EHridy kbicbiMbl (Makc.) MPa 1,2
EHridy Temneparypachel (vakc.)  °C 40
EHrisy caHbl (MyH.) I/min 8
KypbInfbIHbIK TeXHMKanbIK cunaTramanapbl
YKyMbIC KbICbIMbI MPa 7.4
Makcumangbl KormkeTimai keickim - MPa 11,0
BepineTiH menwepi, cy I/min 52
Makcumanapl 6epinreH menwepi  I/min 6,0

130 Kasakwa



BepineTiH menLuepi, xyfbiLl I/min 0,3
Kypangap
Kofapbl TereypiHai nuctoneTtii N 11

Kepi Teby KyLui

©Onwempepi MeH eHimaep

TuNTiK XyMbIC canvarbl kg 4,5
¥3bIHAbIFbI mm 280
EHi mm 182
BwikTiri mm 390

EN 60335-2-79 ctaHAapTbiHa CalKec ecenTerliHeTiH
MaH

Konparbl aipingiH MaHi m/s? 1,6
Benriciaaik K mis? 07
[bI6bIC KbICbIMbIHBIH AEHrewi LpA dB(A) 78
Benricisgik Kpa dB(A) 3

Ly peHreiii Ly + Benriciaaik dB(A) 93

Kwa
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TexHUYeCcKU AaHHM .....

Mpunoxexnne KARCHER Home &
Garden

C npunoxenneto KARCHER Home & Garden moxeTe

[a ce Bb3nonsgsarte oT cnejHWTe NpeaMMcTaa npu

13M0M3BaHeTO Ha Balns ypen:

e CnbBeTn 3a ynotpeba n ekcneptusa

e lHcopmaumsi 3a npoaykTa, onncaHne Ha
akcecoapuTte ¥ UHCTPYKUuK 3a paboTa

e [lomoLL 1 KOHTaKT 3a cepBu3

e OHnaiH marasuH - eKckrny3vBH1 opepTi 1 MHOTO
Apyrv N

Waternete npunoxenneto KARCHER Home & Garden

ot Bawwmsi App Store 1 ynobHo peructpupaite Bawms

NPOAYKT.

O6wu ykaszaHusA
Mpean MbPBOTO M3NON3BaHe Ha ypeaa
A |||| npoYeTeTe TOBA OPUTMNHANHO

PBKOBOACTBO 3a eKkcnjioatauva n

NpUNoXeHNTe ykasaHus 3a 6e3onacHocCT.
MpoueampanTte cbOTBETHO.

3anaseTe ABeTe KHWXKM 3@ NOCNeABaLLlo 13nonasaHe
WK1 3a cneaBalynsi CO6CTBEHMK.

Mpeaona3sHu ycTponcTea
AN TIPEQYTIPEXXOQEHUE
OnacHocm om HapaHsieaHe!
Cepuo3sHu HapaHsieaHuUsI mopadu nunceawju,
MoOuchuyupaHu unu HeeghekmueHU 3aujumHu
rpucrnocobneHus.
He 3aobukanstime unu npemaxsalime 3auumHume
npucrnocobneHusi U He 2u u3kroysatime.
lMpednasHume ycmpoticmea cryxam 3a Bawama
3awuma.

MpekbcBay Ha ypepa
lMpekbcBaybT Ha ypeaa npegoTepaTtsasa
HenpeagHaMepeHOoTOo NyckaHe B ekcnioatauna Ha
ypeaa.

BHOKMPOBKa Ha nucToneTa 3a pa60Ta noa
BUCOKO HansiraHe
BrokupoBkaTa cnupa nocrta Ha nuctoneTa 3a paboTta
NoA BUCOKO HansraHe v npefoTepatsisa
HenpegHaMepeHOTOo cTapTupaHe Ha ypeaa.

®DyHKUMA ABTOMaTUYHO cnMpaHe
Ako ce ocBo6oam NOCTbLT Ha NMcToneTa 3a paboTa nof
BUCOKO HandaraHe, NHeBMaTUYHUAT NpeKkbCcBa4
W3KI4YBa noMmnarta u CTpysaTa nod BUCOKO HandraHe
cnupa. LU,OM INOCTBT Ce HaTUCHe, nomMnaTta ce BKIto4Ba
OTHOBO.

3awuTteH npeKkbCcBad Ha aosurartens

Mpw TBBPAE BMCOKO NOTpebneHne Ha TOK 3aLUTHUAT
npekbCcBay Ha ABuratens usknoyvsa ypeaa.

CumBonu BbLPXy ypeaa

1T He Haco4BaiTe cTpysiTa Nnof BUCOKO
\n@ HansraHe KbM Xopa, XUBOTHW, aKTVBHO
itz | @MIeKTPUYecko obopyasaHe unu KbM camusi
ypeAa.
MaseTe ypena ot 3ampbaBaHe.
YpenbT He TpsAbBa Aa ce CBbP3Ba AMPEKTHO
KbM ObLLecTBEHaTa Mpexa 3a nuTerHa

@ Boaa.

Ynotpeba no npegHa3sHavyeHue

M3nonseanTte ypeaa 3a no4ncTeaHe nog BUCOKO
HansiraHe camo B YaCTHO JJOMaKMHCTBO.

YpenbT 3a noyncTBaHe NoA BUCOKO HamnsiraHe e
npeaHasHayveH 3a NoYNCTBaHe Ha MaLlvHK,
aBTOMOOMIIN, CTPOUTENHN KOHCTPYKLMW, UHCTPYMEHTHU,
hacaau, Tepacu, rpaguHCKU ypeam v T.H. C BogHa
CTpYS MO BUCOKO HansiraHe.

3awmTa Ha OKONHaTa cpeaa

&y OnakoBbYHWTE MaTepuanu noanexar Ha

Q. peumknupaHe. Mons, n3axBbprsiiTe onakoBKUTE
no cbobpaseH ¢ oKonHaTa cpefa HauuH.
EnekTpuyecknTe 1 enekTpoHHUTE ypeaun
CbAbpXaT LEHHU MaTepuany, Noanexalumn Ha

= PELWVIKNIMPAHE, @ YECTO U CbCTABHU YacTu, Hanp.
6aTtepun, akymynaTopHu 6atepum unm macno,

KOWUTO MpW HENPaBWUIHO GOpaBEHE UMK U3XBBPISHE

MoraTt fja npeAcTaBnsBaT NoTeHuuanHa onacHocT 3a

YOBELUKOTO 34paBe U 3a okonHaTa cpeaa. 3a

A
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npaBuIHOTO (PYHKLMOHUPaHe Ha ypeaa Bce nak Tean
CbCTaBHM YacTu ca Heobxoaumu. O6o3HaueHuTe C
TO31 CUMBON ypeau He TpsibBa Aa 6baaT M3XBBPNAAHN
3aefHo ¢ 6UToBMTE OTNAABLM.
cg) PaGoTv no nouncTBaHe, Npu KOUTO ce Nonyyasat
CbAbpXally Macno oTnagHu BOAM, Hanp. MUeHe
Ha ABWraTenu, MueHe Ha kapocepuu, Tpsibsa aa ce
M3BBbPLUBAT €AMHCTBEHO Ha MecTa 3a U3MUBaHe C
MacrnoynoBuTenu.
cg) PaboTu c nouyncTBalwym npenapatu Tpsibea aa ce
M3BBPLUBAT CaMO BbPXY HEMponycKaLly TEYHOCTH
paboTHM NOBBLPXHOCTU C BPb3Ka KbM kaHanusauusaTta
3a MpbCHa BoAa. He gonyckanTte noyvcTeam
npenapaTtu ga nonagat BbB BOAHM GacerHu unv B
noysara.
Yka3aHus 3a cbeTaBHM BewectBa (REACH)
AkTyanHa nHdopmaums 3a CbCTaBKUTe Le HaMepuTe
Ha UHTEepHeT cTpaHuua: www.kaercher.de/REACH

AKcecoapu 1 pe3epBHU 4YacTu

V3non3sante camMo opurmHanHu akcecoapm u
OPUrMHANHM PE3EPBHU YacTU, MO TO3M HAYMH
ocurypsieate 6esonacHarta u 6esnpobnemHa
ekcnnoaTauus Ha ypega.

MHopMaLma OTHOCHO akcecoapu U pe3epBHU YacTu
e HamepuTe Tyk: www.kaercher.com.

O6xBaT Ha gocTaBKa

Ob6xBaTbT Ha AocTaBKaTa Ha ypeaa e n3obpaseH BbpXy
onakoBkaTa. Npu pasonakoBaHe nposepeTe
cbAbpxkaHeTo 3a uanocT. MNpy nuncealum akcecoapu
MM NPU TPAHCMOPTHM LWeTW, Monsi, 06bpHeTe ce KbM
Bawwus guctpubytop.

OnucaHue Ha ypena

BuxTte nsobpaxeHusita Ha cTpaHuuarta ¢ rpaduku
WniocTpauunTe ca npumepHu, AeTailnuTe morat ga
ce pasnu4aBsat

®urypa A

M3Boa 3a BUCOKO HansraHe

MpekbcBay Ha ypeaa “0/OFF” / “I/ON”

MscTo 3a cbxpaHeHve Ha 3axpaHBalyusi kaben
MpexoB 3axpaHBaLy kaben ¢ wencen

MsicTo 3a cbxpaHeHue Ha Mapky4a 3a pabota nog
BUCOKO HansiraHe

[pbxka 3a HoceHe

CbxpaHsiBaHe Ha CTpyiiHa Tpbba

@@ OO®EEOG

MscTo 3a CbXpaHeHue Ha NUCToneT 3a paGOTa noa
BWUCOKO HansdraHe

W3Bop 3a Boaa ¢ BrpajdeHa Leaka
KynnyHr 3a nssoga 3a Boga
Mapky4 3a nouncrTealy npenapat

dunTHP NouncTBaLY NpenapaT

@EReG®

*I'pagnHCKN MapKyy (apMupaH, MUHUManeH
avnameTbp 1/2 yona (13 MM), MUHUManHa AbIMKMHA
7,5 M, C Hanu4eH B TbproBckaTa Mpexa 6bp3
cbeanHuTEen)

Tunosa Tabenka

@ MucToneT 3a paboTta noa BUCOKO HansraHe

BrokupoBka Ha nucToneta 3a paboTa nog BUCOKO
HansraHe

(7) Mapkyy 3a paGoTa nop BUCOKO HansiraHe
ByToH 3a ocBoboXaaBaHe

CrpyiiHa Tpbba dpesa 3a boknyka ynoputu
3ambpcsiBaHust

* 3aKynyBa ce AOMbIHUTESTHO

MoHTax

BuxTe nsobpaxeHusiTa Ha cTpaHuuaTta ¢ rpaduku.
lMpeaun nyckaHeTo B ekcrnnoaTauusi MOHTMpanTe
OTAENHWTE NPUIIOXKEHN YacTu KbM ypeda.

MoHTUpaHe Ha paboTHaTa pbyka

1. MoHTupaiiTe paboTHaTa pbuyka.
®durypa B

MoHTMpaHe Ha KyniyHr 3a u3Boaa 3a Boga
1. 3aBwuHTeTe kynnyHra 3a u3soga 3a Bofa Ha ussoaa
3a BoJa Ha ypefa.
®durypa C

I'chKaHe B eKcnnoarauusa

1. TocTaBeTe ypesa Ha XOpM3OHTarnHa pasHa
NOBbPXHOCT.

BHUMAHUE

OnacHocm om noepeda npu paboma ¢ Hasum

MapKy4 3a 8UCOKO Hansi2aHe

YepexdaHusi Ha MapKy4a 3a paboma rnod eucoKo

HansizaHe

lNpedu da 3anoyHeme paboma c ypeda, pazsuiime

Hamb/IHO MapKy4a 3a 8UCOKO HarlsizaHe U 20

pa3zcmeneme 6e3 8b371U, MPUMKU USIU YCyK8aHUSI.

2. Pa3BuiiTe HanbNHO MapKyya C BUCOKO HamnsraHe u

ro onbHeTe 6e3 Bb3nu, NPUMKU U YCYKBaHUS.

MoHTupaiiTe MapKy4a 3a BUCOKO HansraHe KbM

ypena:

a WapgbpnanTe Harope ckobaTa Ha CbeanHUTENS.

b MbxHeTe Mapkyya c BUCOKO HansiraHe B
cbeanHuTEens.

¢ HartucHete Hapony ckobaTta Ha CbeauHUTENS.
®urypa D

MoHTupavTe MapKky4a 3a BUCOKO HansraHe KbM

nucToneTa 3a BUCOKO HansiraHe:

a [MogpaBHeTe MapKy4a 3a BUCOKO HansraHe u

b ro nbxHeTe B nucToneTa 3a paboTa noA BUCOKO
HansiraHe, 4oKaTo ce Yye (PUKCUPaHETOo My.

®urypa E

MpoBepeTe cuUrypHUTE Bpb3KKM, KaTo APbNHETE

Mapkyya 3a paboTa noj BUCOKO HansiraHe.

BknioveTe wencena B KOHTaKT.

[

>

I

o

3axpaHBaHe ¢ Boaa
MpucbeanHUTENHN CTOWHOCTY - BX. TexHu4ecku
daHHU vnu TuNoeata Tabernka.
CnasBaiiTe npegnucaHnaTa Ha BO4OCHabAMTEeNHOTO
npeanpusiTe.

BHUMAHUE

OnacHocm om noepeda!

lNospeda Ha ypeda u npuHadnexHocmume, ako
go0ama e 3aMbpceHa Unu ce U3ron3sea coneHa 8ooa.
W3nonseatime camo yucma, a He coneHa 800a.
YkasaHue

Kércher npernopby4ea u3nonssaHemo Ha
donwbriHUMerneH eodeH punmup Kércher.
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CBbp3BaHe KbM BofonpoBoaa

BHUMAHUE

OnacHocm om noepeda npu u3nosseaHe Ha
cbeduHumenu 3a MapKy4u, uspabomeHu MecuHa.
lMospeda Ha nomnama 3a 8UCOKO Harnsi2aHe.
W3nonseatime camo cbeOuHUMenu 3a MapKydu c/6e3
yHKyus AquaStop om Kércher, cbeduHumenu 3a
mapky4du 6e3 ¢pyHkyusi AquaStop unu cbeduHumenu 3a
MmapKy4u om rnniacmmaca ¢ yHkyusi AquaStop om
mpemu docmasyuyu.
1. CsbpxeTe ypeaa kbM BoAOMNPOBOAaA:
a [MocraBeTe rpagMHCKWsi MapKyy Ha KyniyHra 3a
n3BoAa 3a Boga.
b CebpxeTe rpaguHCKusi Mapkyy Kbm
BOAOCHAOAMTENHUS KpaH.
¢ OTBopeTe HambIHO KpaHa 3a BogaTa.
®urypa F

Ek oarauums

BHUMAHUE

OnacHocm om noepeda npu paboma Ha cyxo Ha
nomnamal!

YepexdaHusi Ha nomnama

U3sknodeme ypeda, ako He HazHemu Harnsi2aHe 8
pamMKume Ha 2 MUHymu.

lMpouedupatime cvenacHo ykasaHusima 8 NMomouw rpu
rnospeou.

O6Ge3Bb3aylaBaHe Ha ypeaa

1. Bknioyete ypena “I/ON”.

2. [ebnokupainTte nocrta Ha nuctoneta 3a paboTa nog
BWCOKO HansiraHe.

3. HatucHeTe nocta Ha nuctoneTa 3a paboTa nopg
BWCOKO HansiraHe.
YpenbT ce BKoYBa.

4. OcraBeTe ypeaa aa paboTn MakCumarnHo 2 MUHYTH,
[okaTto BojaTa 3anoyHe Aa n3tnya 6e3 mexypyeta
OT nucToneTa 3a paboTa NoA BUCOKO HansraHe.

5. TlycHeTe nocTa Ha nucToneTa 3a paboTta nog
BWCOKO HansiraHe.

6. BrnokupaiitTe nocta Ha nuctoneTa 3a paboTa nog
BMCOKO HansiraHe.

Pa6oTta c BUCOKO HansraHe

BHUMAHUE

OnacHocm om noepeda!

IMospedu Ha bosiducaHu unu 4yyecmeumersnHu

M08bPXHOCMU MPU MEbPOe Masiko pa3cmosiHue Ha

cmpysima usnu u3rnosn3saHe Ha Herodxodswa cmpylHa

mpbba.

Cnasealime omcmosiHue Ha cmpysima om roHe 30 cm

fpu no4yucmeaHe Ha nakupaHu MogbPXHOCMU.

He no4ucmeatime asmomobusnHu 2ymu, nak unu

4yscmeumesiHu No8bpXHOCMU kamo dbpeo ¢

ppe3ama 3a 3aMbpCs8aHUS.

1. MbxHeTe Tpbba 3a pasnpbckBaHe B NUCTONeTa 3a
paboTa nog BUCOKO HarnsiraHe u s UKCMpanTe cbc
3aBbpTaHe Ha 90°.
®durypa G

2. Bkniouete ypena “I/ON”.

3. [ebnokupainTe nocrta Ha nucToneTa 3a paboTa nog
BMCOKO HansiraHe.

4. HaTtucHeTe nocta Ha nucToneTa 3a pabota noa
BMCOKO HansraHe.

YpeabT ce BKMoYBa.

Pa6oTta ¢ noyMcTBawm npenapaTtu

A OMACHOCT

OnacHocm om HapaHsieaHUsi om noyucmeawu

npenapamu

CepuosHu yspexdaHusi Ha 30pasemo rnopaou

HenpasusnHa ynompeba Ha ypeda.

Cwbrrodasalime uHghopMayUoOHHUS nucm 3a

6e3oracHocm Ha rpou3gooumersi Ha noYucmeauu

npenapamu.

Hoceme npednucaHume nuyHu npedna3Hu cpedcmea.

Yka3aHue

Moyucmeawume npenapamu KARCHER

2apaHmupam 6e3anpobnemHa paboma.

KoHcynmupatime ce unu 3asiseme Hawusi kKamarsnoe u

Hawume UHGOPMaYUOHHU JTUCMO8e 3a no4yucmeauiu

npenapamu.

Yka3aHue

lMo4yucmeawume npenapamu mo2am O0a ce 0obassim

camo rpu deMoHmMupaHe Ha cmpytHama mpbba.

1. Uspbpnainte mapky4a 3a nepuneH npenapart Ao
XenaHaTa ObIDKUHa OT ypeda.
®urypa H

2. TloToneTe Mapky4a 3a A€TEPreHT B Cbf C pPa3TBOp
Ha AeTepreHT.

3. [HemoHTupanTe cTpyiiHaTta Tpbba oT nuctoneTta 3a
BUCOKO HarnsraHe.

4. HatucHeTe nocTa Ha nucToneTa 3a paboTa nog
BUCOKO HarnsiraHe.

Mo Bpeme Ha paboTaTa pasTBOPbLT Ha NOYNCTBALL,
npenapar ce CMecBa CbC CTPYATa MOf HACKO
HansraHe.

MpenopbyYaHu MeTOAM 3a NOYMCTBaHe

1. HanpbckanTe MKOHOMWUYHO NoOYMCTBaLLMS NpenapaTt
BBbPXY CyxaTa NOBBLPXHOCT M OCTaBeTe Aa
noaewcTea (He nacyluaBaiTe).

2. OTMwuiiTe pa3TBOpeHaTa MpbCOTUS CbC CTPysATa
nof BMCOKO HansiraHe.

Cnep paboTta c noYMcTBaLLM npenapaTtn
1. Wsnnaksavite ypega ok. 30 cekyHau ¢ YucTa Boaa.

lNMpekbcBaHe Ha paboTaTta

1. TMycHeTe nocta Ha nucToneTa 3a pabota noa
BMCOKO HansraHe.
LLlom nocTbT ce oTnycHe, ypeabT ce U3kMoyBsa.
BucokoTo HansiraHe B cuctemara ce 3anassa.

2. bnokupanTte nocta Ha nuctoneTa 3a paboTta noa
BUCOKO HansiraHe.
®urypa J

3. Tpu npekbcBaHusA Ha paboTaTa 3a noseye oT 5
MUHYTU uskntoveTe ypeaa “0/OFF”.

MpukniouBaHe Ha paboTaTta

AN MPEAMA3/IMBOCT

OnacHocm om HapaHsieaHe Npu u3mu4YyaHe Ha eoda

nod eucoko HansizaHe!

HapaHsieaHusi

Omoensitime mapkyya 3a paboma rnod 8UCOKO

HarnsieaHe om rnucmorsniema 3a paboma nood 8UCOKO

HarnsieaHe unnu om ypeda camo ako 8 cucmemama HMa

HarnsizaHe.

1. TMycHeTe nocta Ha nucToneTa 3a pabota noa
BMCOKO HansiraHe.

2. 3artBopeTe KpaHa 3a BogaTta.

3. HatucHete nocta Ha nuctoneTa 3a paboTa nog
BMCOKO HansiraHe 3a 30 cekyHau.
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OcTaHanoTo B cucTemaTa HansiraHe ce
ocBoboxaaBa.

4. TlycHeTe nocta Ha nuctoneta 3a pabota nog
BWCOKO HansraHe.

5. Bnokupaiite nocta Ha nuctoneTta 3a paboTa nog
BWCOKO HansiraHe.

6. Wsknouete ypena “0/OFF”.

7. OtpeneTe ypefa OT 3axpaHBaHETO € BoAa.

8. V3BageTe MpexoBus LLencen oT KOHTakTa.

TpaHcnopTupaHe
A TPEAMNA3/TUBOCT

OnacHocm om HapaHsieaHuUsl u noepeodu nopadu
meanomo Ha ypeda!

HapaHseaHusi u nospedu.

lNpu mpaHcrnopmupaHemo u cbxpaHeHuemo
cwbrodasalime meanomo Ha ypeoda.

HoceHe Ha ypena
1. Baurante n HoceTe ypeaa 3a ApbXKaTta 3a HoCceHe.

TpaHcnopTMpaHe Ha ypeaa B NPeBO3HO
cpeacTBoO
1. ToacurypeTe ypeaa cpeLuy 13nnb3BaHe u
npeobpbLyaHe.

CbxpaHeHue

AN MPEQMNA3JINBOCT

OnacHocm om HapaHsieaHUs1 u noepedu nopadu
meanomo Ha ypeda!

HapaHsieaHusi u nospedu.

[Mpu mpaHcrnopmupaHemo u CbXxpaHeHuemo
cwbnodasalime measiomo Ha ypeoda.

CbxpaHeHue Ha ypepa

1. 3aBbplueTe ekcnnoatauusiTa, BXTe
lMpuknoysaHe Ha pabomama.

2. HatucHeTe 6yTOoHa U U3BageTe Mapkyya 3a BUCOKO
HansiraHe OT nucTorieTa 3a BUCOKO HansraHe.

3. [emoHTupainTe cTpyiiHaTa Tpbba oT nuctoneTa 3a
BMCOKO HansraHe.

4. TocrtaBeTe cTpyiHaTa Tpbba v nucToneTa 3a
BWCOKO HansiraHe B CbOTBETHUTE AbpXayu.
®urypa K

5. [leMoHTupaiiTe MapKyya 3a BUCOKO HansiraHe ot
ypeaa.

6. [lMpubepeTe Mapkyya 3a BUCOKO HansraHe B
OTAENEHNETO 3a CbXpaHeHne Ha Mapkyya 3a
BWCOKO HansiraHe.

7. TMpubepeTe 3axpaHBalms kaben ¢ wencen B
OTAENEHNETO 3a CbXpaHeHUe Ha 3axpaHBaLLmsi
kaben.

Mpean no-NpoabMKUTENHO CbXpaHeHne obbpHeTe

BHUMaHVE Ha AOMbIHUTENHUTE yKa3aHusi, BUXTE

puxa u noddpwbxKa.

3awumTa oT 3aMpb3BaHe

BHUMAHUE

OnacHocm om noepeda!

lMosepedu Ha ypeda u npuHadnexHocmume nopadu

3amMpb3eaHe Ha eodama.

Cnied scsika ynompeba usnpasealime Harmb/IHO ypeda u

npuHadnexHocmume.

lMaseme ypeda u npuHadnexxHocmume om

memnepamypu, no-Hucku unu pasHu Ha 0°C (32°F).

1. PaspgeneTte BogocHabasiBaHeTo oT ypeaa.

2. [emoHTMpanTe Mapky4ya 3a BUCOKO HansraHe ot
ypena.

3. Bknouete ypeaa “l/ON”.

4. W3vakainTe makcumanHo 1 MUHyTa, 4OKaTo OT
13BOJa 3a BUCOKO HansraHe Beye He U3TM4a BOAA.

5. WU3knoveTe ypena “0/OFF”.

6. CbxpaHsiBaliTe ypeaa v NnpuHagnexHocTute B
nomeLleHne, B KOETO HsIMa ONacHoOCT OT

3aMpb3BaHe.
A OIMACHOCT

OnacHocm 3a xxueoma!

CMBPMOHOCHU HapaHsieaHUsI ecriedcmeue Ha MOoKo8
ydap rpu okocsaHe Ha Yacmu o0 HarnpexeHue.

He dokoceatlime 4yacmu o0 HarnpexeHue.
Usknoyeme ypeda.

Ussademe wencena om kKoHmMakma.

YpenbT e HeobcnyxBaeMm, T.e. He Tpsbea Aa
M3BBbpLUBATE PELOBHU AENHOCTY MO NoaapbXKKaTa

MouncTBaHe Ha LeakaTa B U3BOAA 32 BoAa

BHUMAHWE
Puck om noepeda nopadu nunceauw,o unu
noepedeHo cumo
lNospeda Ha nomnama 3a 8UCOKO HasseaHe
He usnonssatime ypeda 6e3 yeodka.
He nowyucmeatime cumomo ¢ mebpdu, ocmpu
npedmemu.
MoumncTBaiiTe cMTOTO BLB Bpb3KaTa 3a Boda npu
HeobxoamMmocT.
1. PasBunte cbegmHuTENs OT Bpb3kaTa 3a Bogara.
2. W3Bapete uenkara.

®urypa L
3. lMouncteTe ueakaTa Noa Tevalla Boaa.
4. MMocTtaBeTe LUefkaTa B M3BoJa 3a BoAa.

MouncrTBaHe Ha punTHpa 3a NoYUCTBaL
npenapar
Mounctete unTbpa 3a AeTEPreHT npeamn
NpOABLIMKUTENHO CbXpaHeHue.
1. W3BapeTte chuntbpa 3a geTepreHT oT Mapkyya 3a
OEeTepreHT.
®durypa M
2. TMounctete unTbpa 3a NOYUCTBALLOTO CPEACTBO
nop Tevaila Boga.

Momouwy npu noBpeaun

MHOro YecTo npuYnHUTE 3a NoBpeaa ca enemeHTapHu
1 C MOMOLLTA Ha CreaHUTe yKasaHus MoXe camu Aa v
oTCTpaHuTe. AKO HE CTe CUTYPHW UK NMOBPeaunTe He ca
OnucaHmn Tyk, OGbpHETE CE KbM OTOPU3MPAaHWS CEPBUS.

A OMACHOCT

OnacHocm 3a )xueomal

CMBPMOHOCHU HapaHsieaHus ecriedcmeue Ha MoKo8

y0ap npu dokocsaHe Ha Yacmu o0 HarnpexeHue.

He dokocealime Yyacmu o0 HarnpexeHue.

Usknioyeme ypeda.

U3eademe wjernicena om KOHmMakma.

YpenbT He paboTu

1. HartucHete nocta Ha nucToneTa 3a pabota nog
BUCOKO HansiraHe.

YpeobT ce BKYBa.

2. TpoBepeTe ganu NOCOYEHOTO Ha TUNoBaTa
Taberika HanpexeHue cbBnaga ¢ HanpeXeHneTo Ha
M3TOYHMKA Ha TOK.

3. TNpoBepeTe mMpexoBusi 3axpaHBaly kaben 3a
nospeau.

YpeAbT He NocTUra HansraHe
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MonasaHeTo Ha Boja e TBbpAe cnabo.

1. OTBOpeTe HaMbMHO kpaHa 3a BoaaTa.

2. TloctaBeTe rpagnHCK1st Mapkyy 6e3 nperbBaHus.

3. lNpoBepeTe obema Ha BxoasLaTa Boga v ro
yBenuueTe, ako € Heo6XoaNMO, BUXKTE TexHUYecKU
daHHU.

CuTOTO € 3aMbpCeHo.

1. TMouucteTe cuToTO, BX. [ToyucmeaHe Ha uedkama
8 uzeoda 3a 800a.

B ypena nma Bb3ayx.

1. YBepeTe ce, 4e MapKy4bT 3a BUCOKO HansraHe u
rPafMHCKUAT MapKyy ca MOHTUPaHW NpaBUIHO.

2. [eMoHTupainTe cTpyitHaTa Tpbba Ha nucToneTa 3a
BMCOKO HansiraHe 1 06e3Bb3ayLueTe ypeaa, BUXTe
Ob6e3sb3dywasaHe Ha ypeda.

CunHu Kkone6aHUA Ha HansiraHeTo

CTpyiHaTa Ato3a e 3aMbpceHa.

1. TMouncTeTe Ato3ata Cc Urna u u3nnakHeTe ¢ BoAa
oTnpea.

O6eMbT Ha BxogsllaTa Boaa e TBbpae Marbk.

1. OTBOpeTe HanbIIHO KpaHa 3a BoJaTa.

2. [MouucteTte cutoTo, BX. [MoyucmeaHe Ha uedkama
8 u3goda 3a 8olda.

3. TlpoBepeTe obema Ha BxoasLlaTa BoAa U ro
yBenuyeTe, ako e Heo6XoanMMOo, BMXKTE TexHUYEeCcKU
OaHHuU.

YpeabT e HeyNNbTHEH

Manka nunca Ha xepmeTu4HOCT e obycrnoBeHa

TEXHUYECKN.

1. Tpu 3Ha4YMTENHa NUMca Ha XxepMeTUYHOCT ce
06bpHETE KbM OTOPU3MPaH CEPBU3.

He ce 3acmykBa nouucTBaly npenapar

Ha nucroneta 3a BUCOKO HansiraHe € MOHTUpaHa

cTpy¥iHa Tpbba.

1. OemoHTupaiiTe cTpyiiHaTa Tpbba n paboteTte camo
C nucToneTa 3a BUCOKO HansraHe.

MapkyybT 3a MyeLL Npenapart e nperbHaT, 3anyLueH

UM HEYMITbTHEH.

1. TMocraBeTe, nouncTeTe NN CMeHeTe Mapkyya 3a
netepreHT 6e3 nperbBaHus.

OUNTLPBT 3a AETEPreHT € 3anyLUeH.

1. TMouuctBaHe Ha UNTbPa 3a NOYMCTBALLOTO
cpeacTBo, BUxTe [loyucmeaHe Ha chunmbpa 3a
noyucmeauw, npenapam.

BbB Bcsika AbpkaBa ca BanvaHu usgageHuTe ot
HalLKsa OTOpU3VpaH AUCTPUOYTOpP rapaHLMOHHM
ycnosusi. EBeHTyanHu noBpean Ha Bawwms ypen we
OTCTPaHNM B PAMKUTE Ha rapaHLMOHHUS CPOK
6e3nnaTtHo, ako ce kacae 3a AedekT B MaTepuanvTe
nnu npov3sBoacTBeH aedekT. B crniyyain Ha
npeasiBsBaHe Ha NPaBo Ha rapaHumsi, ce 06 bpHeTe KbM
Bawuwnsa guctpubyTop nnm kbM Han-6nmskms
0TOpU3NpaH CepBU3, KaTo NPeAcTaBUTE kacoBaTa
Benexxa.

(Appec, BX. 3agHaTa cTpaHa)

[onbnHuTenHa rapaHuMoHHa nHopmaums (ako nma
TakaBa) MOXeTe Aa HamepuTe B cTpaHuuara ,CepBus”
Ha MecTHus yebcanT Ha Karcher B pasagen ,M3TernsHe".

ﬂexnapauvm 3a CbOTBeTCTBUE Ha
EC

C HacTosLoTo AeKnapupame, 4e noco4veHata no-gony
MallnHa No CBOATa KoHUenuua 1 KOHCTPYKUUA, KakTo U
B MYyCHATOTO OT HAC Ha nasapa n3nbJiHeHue,

CbOTBETCTBa Ha NPUNOXXNMUTE OCHOBHU USNCKBAHUA 3a

6e3onacHoCT v onasBaHe Ha 34paBeTo, onpeaeneHn B
avpekTueuTe Ha EC. Mpu HecbrnacyBaHa ¢ Hac
NpoMsiHa Ha MallMHaTa Ta3u Aeknapaums rybu ceosita
BanuAHOCT.

MpopykT: Ypend 3a noyncTBaHe nof BUCOKO HansiraHe
Tun: 1.673-xxx

Npunoxumu anpekTneu Ha EC
2011/65/EC

2000/14/EO

2006/42/EO (+2009/127/EO)
2014/30/EC

MpunoxuMm xapMoHM3UpPaHU CTaHAAPTH
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Mpunoxuma npoueaypa 3a oueHsiBaHe Ha
CbOTBETCTBUETO
2000/14/EO: Mpunoxexue V

HuBo Ha 3BykoBa MowHocT dB(A)

K2 Compact, K2 Classic

MN3mepeHo: 90

[apaHTupaHo: 93

K2 Universal Edition

MN3mepeHo: 91

[apaHTupaHo: 93

K2, K2 Premium

MN3mepeHo: 89

[apaHTupaHo: 92

MoanvcealymTe nuua AeicTBaT oT UMETO U KaTo
MbAHOMOLLHULM Ha yNpaBUTETHUS OpraH.

\// .
s i/ Neisac
H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Manager Regulatory Affairs & Certification

MbNHOMOLLHMK NO AOKYyMeHTauumsTa:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212

BuHeHnaeH, 2024/02/01

TexHU4YecKn AaHHU

EnekTpuyecko cBbp3BaHe

Hanpexexue \ 220-240
Pa3za ~ 1
YectoTta Hz 50-60
MoTpebneHune Ha Tok A 6

Twvn 3awmTa IPX5
Knac sawura =1 1]
MpennasvTen (MHepTeH) A 10

U3Bop 3a Boaa
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HansraHe Ha nocTbnBawaTa MPa 1,2
BOAa (Makc.)

Temnepatypa Ha noctbneawara °C 40
BoAa (Makc.)

KonnyecTtBo Ha nocTbnBallarta I/min 8
BoAa (MUWH.)

[aHHK 3a MOWHOCTTA Ha ypeAa

PaboTHo HansraHe MPa 7.4
Makc. gonyctumo HansiraHe MPa 11,0
[ebut, BOOa I/min 52
Lebut, makcumaneH I/min 6,0
[ebut, nouncteawm npenapat  I/min 0,3
PeaktuBHa cuna Ha nuctoneta3a N 11
paboTta noa BUCOKO HansraHe

Pa3mepu u Terna

TunuyHo cob6CTBEHO TErno kg 4,5
ObnxuHa mm 280
LLinpounHa mm 182
BucounHa mm 390

YcraHoBeHuM cTonHOCcTU cbrnacHo EN 60335-2-79

2

CronHocT Ha Bubpauusita pbka- m/s 1,6
pamo

HeycromumnsocT K m/s? 0,7
HuBo Ha 3BykoBO HansiraHe Ly dB(A) 78
Heycronumnsoct Kpa dB(A) 3
HwBso Ha 3BykoBa MowHoOCT Lya + dB(A) 93

Heyctonunsoct Kya

3anassame cu npaBoOTO HAa TEXHUYECKN MPOMEHN.
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THANK YOU!

MERCI! DANKE! iGRACIAS!

) Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.
Register your product and benefit from many advantages.
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.Kaercher.com/welcome w % % % %

) Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns lhre Meinung.
Rate your product and tell us your opinion.
Evaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Resefie su producto y diganos su opinion.

www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)

2-2-SC-A5-GS-17339
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