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Aplikacioni KARCHER Home
Garden

Me aplikacionin KARCHER Home & Garden pérfitoni

nga avantazhet e méposhtme kur pérdorni pajisjen tuaj:

e Keéshilla zbatimi dhe njohuri eksperte

e Informacioni i produktit, pérmbledhja e aksesoréve
dhe udhézimet e pérdorimit

e Kontakt pér asistencé dhe shérbim

e Dyqgan online - oferta ekskluzive dhe shumé mé
tepér

Shkarkoni aplikacionin KARCHER Home & Garden nga

dyqani juaj i aplikacioneve dhe regjistroni me lehtési

produktin tuaj.

Udhézimet e sigurisé

Pérpara se ta pérdorni pajisjen pér heré
A || té paré, lexoni kété kapitull té sigurisé

dhe kéto udhézime origjinale té
pérdorimit. Veproni sipas rastit. Ruajini udhézimet
origjinale té pérdorimit pér pérdorim t& mévonshém ose
pér pronarét e ardhshém.
e Pérvec informacionit né udhézimet e pérdorimit,
duhet t& merrni parasysh edhe rregullat e
pérgjithshme té sigurisé dhe té parandalimit té
aksidenteve sipas ligjit.
Shenjat paralajméruese dhe informuese té
vendosura né pajisje ofrojné informacione té
réndésishme pér funksionimin e sigurt.
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Nivelet e rrezikut

A RREZIK

e Shénim lidhur me njé rrezik t¢ mundshém me pasojé
Iéndime té rénda trupore ose vdekjen.

AN PARALAJMERIM

e Shénim lidhur me njé situaté potencialisht té
rrezikshme me pasojé léndime té rénda trupore ose
vdekjen.

AN KUJDES

e Shénim lidhur me njé situaté potencialisht té
rrezikshme me pasojé léndime té lehta.

VEMENDJE

o Shénim lidhur me njé situaté potencialisht té
rrezikshme me pasojé déme materiale.

Funksionimi

A RREZIK « Operimi né zona potencialisht
shpérthyese éshté i ndaluar. e Mos thithni kurré tretés,
Iéngje me bazé tretési ose acide té paholluara. Kétu
pérfshihen, pér shembull: p.sh. Benziné, hollues bojé
ose vajguri. Vesa e spérkatur éshté shumé e
ndezshme, shpérthyese dhe toksike. ® Gomat e
démtuara té automjeteve /valvulat e gomave jané té
rrezikshme pér jetén. Gomat e automjeteve /valvulat e
gomave mund té démtohen nga rryma me presion té
larté dhe té shpérthejné. Shenja e paré e késaj éshté
zbardhja e gomés. Kur pastroni gomat e automjeteve /
valvulat e gomave, mbani njé distancé rryme prej té
paktén 30 cm.

AN PARALAJMERIM o Mos e pérdorni
pajisjen nése ka persona pa veshje té pérshtatshme
mbrojtése né aférsi. ¢ Mos e drejtoni rrymén me presion
nga vetja, p.sh. pér té pastruar veshjet ose képucét.

e Mos e drejtoni rrymén me presion nga njerézit,
kafshét, pajisjet elektrike aktive ose veté pajisja. ® Mos
spérkatni objekte qé pérmbajné substanca qé jané té
rrezikshme pér shéndetin (p.sh. asbest). e Kontrolloni
pajisjen dhe aksesorét, si p.sh. zorrén me presion,
pistoletén me presion dhe pajisjet e sigurisé, siguroni
gjendjen e duhur dhe siguriné funksionale pérpara ¢do
veprimi. Mos e pérdorni pajisjen nése éshté e démtuar.
Zévendésoni menjéheré komponentét e démtuar.

e Pérdorni vetém zorré, pajisje dhe rakorde me presion
té rekomanduara nga prodhuesi. ® Rrezik pér djegie.
Kur shképutni zorrén e hyrjes ose me presion, uji i
nxehté mund té rrjedhé nga lidhjet pas pérdorimit.

AN KUJDES « ns pérputhje me rregulloret né fuqi,
mos e pérdorni kurré pajisjen pa njé sistem ndarés né
rrjetin e ujit té pijshém. Sigurohuni qé lidhja e sistemit té
ujit té shtépisé, ku pérdoret larése me presion, té jeté e
pajisur me ndarés sistemi né pérputhje me EN 12729
tipi BA. e Uji qé ka rrjedhur pérmes njé ndarési sistemi
nuk konsiderohet mé ujé i pijshém. e Asnjéheré mos e
lini pajisjen pa mbikéqyrje ndérsa éshté né puné.

o Fluksi i ujit gé del nga gryka e presionit ushtron njé
forcé kundérveprimi mbi pistoletén me presion. Siguroni
njé qéndrim té sigurt dhe mbajeni fort pistoletén me
presion dhe shtizén spérkatése. e Aksidente ose
démtime té shkaktuara nga rénia e pajisjes. Duhet té
siguroni stabilitet pérpara se té kryeni ndonjé puné me
paj{§jen ose né pajisje.

VEMENDJE « Mos e pérdorni pajisjen né

temperatura nén 0°C.



Pajimet mbrojtése

AN KUJDES o Mbani veshje té pérshtatshme
mbrojtése dhe syze pér t'u mbrojtur nga spérkatja e ujit
ose papastértisé.  Mund té krijohen aerosole gjaté
pérdorimit té laréseve me presion. Thithja e aerosoleve
mund té démtojé shéndetin. Né varési té zbatimit,
pérdorimi i dizave plotésisht t&€ mbrojtura (p.sh. laréset
e sipérfaqeve) redukton ndjeshém emetimin e
aerosoleve ujore. Né varési té mjedisit qé do té
pastrohet, mbani respirator t€ pérshtatshém té klasit
FFP 2 ose té krahasueshém pér t'u mbrojtur nga thithja
e aerosoleve nése pérdorimi i njé dize plotésisht té
mbrojtur nuk éshté i mundur.

Rrezik pér goditje elektrike

A RREZIK « Lidhini pajisjet e klasit | vetém me
burime energjie té bazuara si¢ duhet. e Lidheni pajisjen
vetém me rrymé AC. Tensioni i specifikuar né pllakén e
markés duhet té pérputhet me tensionin e burimit té
energjisé. e Pérdoreni pajisjen vetém népérmjet njé
automati korrenti t& mbetur (maksimumi 30 mA).

e Asnjéheré mos e prekni spinén apo prizén me duar té
lagura. e Spina dhe rakordi i njé kablloje zgjatuese
duhet té jené té papérshkueshém nga uji dhe nuk duhet
té jené né ujé. Rakordi nuk duhet té shtrihet né
dysheme. Pérdorni bobina kabllosh qé sigurojné qé
prizat té jené té paktén 60 mm mbi toké. e Té gjitha
pjesét me korrent né zonén e punés duhet t& mbrohen
nga rrymat e ujit. .

AN PARALAJMERIM o Lidheni pajisjen vetém
me njé lidhje elektrike té kryer nga njé elektricist i
kualifikuar né pérputhje me IEC 60364-1. e Pérpara
pérdorimit té pajisjes, sigurohuni qé kablloja e linjés dhe
priza té mos jené démtuar. Nése kablloja e linjés éshté
e démtuar, duhet té zévendésohet menjéheré nga
prodhuesi, shérbimi i autorizuar i klientit ose nga njé
elektricist i kualifikuar pér té€ shmangur ¢do rrezik.

e Mos e démtoni ose démtoni lidhjen e rrjetit dhe linjén
zgjatuese duke lévizur, shtypur, térhequr ose té
ngjashme. Mbroni kordonin elektrik nga nxehtésia, vaji
dhe skajet e mprehta. e Kabllot e papérshtatshme
zgjatuese elektrike jané té rrezikshme. Né ambiente té
jashtme pérdorni vetém kordoné zgjatues elektriké té
miratuar dhe té shénuar si¢ duhet me njé seksion té
mjaftueshém kabllor: 1-10 m : 1,5 mm?,

10-30 m : 2,5 mm?

N KUJDES e shpéshtilieni gjithmoné plotésisht
kabllon zgjatuese nga bobina e kabllove. e Gjaté
ndérprerjeve té gjata dhe pas pérdorimit, fikeni pajisjen
nga celési kryesor /i pajisjes dhe higeni spinén.

Funksionimi me detergjent

A PARALAJMERIM e Pérdorimi i gabuar i

detergjenteve mund té shkaktojé léndime té rénda ose
helmime.

AN KUJDES . Mbajini produktet e pastrimit jashté
mundésive té fémijéve. e Pérdorni vetém produkte
pastrimi té furnizuara ose té rekomanduara nga
prodhuesi. Pérdorimi i detergjenteve té tjera ose i
kimikateve mund té ndikojé né siguriné e pajisjes.

Kujdesi dhe mirémbajtja
AN PARALAJMERIM « Higeni nga priza
pérpara ¢do pune kujdesi dhe mirémbaijtjeje.
N KUJDES e« Puna e riparimit duhet té kryhet
vetém nga shérbimi i autorizuar i klientit.

VEMENDJE e Mos pérdorni aceton, acide té
paholluara apo tretés, pasi kéto sulmojné materialet e
pérdorura né pajisje.

Transport

&N KUJDES

e Verletzungs- und Beschéddigungsgefahr. Beachten
Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des
Geréts, siehe Technische Daten in der
Betriebsanleitung.

Udhézimet e pérgjithshme té sigurisé
A RREZIK o Rrezik mbytjeje. Mbajini geset e

paketimit larg fémijéve

AN PARALAJMERIM e Pérdoreni pajisjen
vetém si¢ éshté menduar. Merrni parasysh kushtet
lokale dhe kushtojuni vémendje paléve té treta,
vecanérisht fémijéve, kur punoni me pajisjen.

® Personat me aftési té kufizuara fizike, shqisore ose
mendore ose me mungesé pérvoje dhe njohurie mund
ta pérdorin pajisjen vetém nése mbikéqyren si¢ duhet
ose nése jané udhézuar pér pérdorimin e sigurt té
pajisjes nga njé person pérgjegjés pér siguriné e tyre
dhe nése jané té vetédijshém pér pasojat qé rezultojné
té kuptojné rreziqet. e Fémijét nuk lejohen ta operojné.
o Mbikéqyrni fémijét pér t'u siguruar qé ata té mos
luajné me pajisjen.

N KUJDES . Pajisjet e sigurisé shérbejné pér
mbrojtien tuaj. Asnjéheré mos i modifikoni apo
anashkaloni pajisjet e sigurisé.

Pajisjet e sigurisé
AN PARALAJMERIM
Rrezik Iéndimi!
Léndime té rénda pér shkak té pajisjeve té sigurisé né
mungesé, té modifikuara ose joefikase.
Mos i anashkaloni apo higni pajisjet e sigurisé dhe mos
i béni joefikase. Pajisjet e sigurisé shérbejné pér
mbrojtjen tuaj.
Celési i pajisjes

Celési i pajisjes parandalon funksionimin e
pagéllimshém té pajisjes.

Kycja e pistoletés me presion
Kygja bllokon levén e pistoletés me presion dhe
parandalon ndezjen e pagéllimshme té pajisjes.

Funksioni i ndalimit automatik
Kur Iéshohet leva né pistoletén me presion, automati i

presionit mbyll pompén dhe rryma me presion ndalon.
Kur shtypet leva, pompa ndizet pérséri.
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Simbolet né pajisje

Mos e drejtoni rrymén me presion nga
njerézit, kafshét, pajisjet elektrike aktive apo
veté pajisja.

Mbrojeni pajisjen nga ngrica.

Pajisja nuk duhet té lidhet drejtpérdrejt me
rrietin publik té ujit té& pijshém.

Pérdorimi i synuar

Pérdoreni larésen me presion ekskluzivisht né shtépi
private.

Larésja me presion éshté projektuar pér pastrimin e
makinerive, automjeteve, ndértesave, veglave,
fasadave, tarracave, veglave té kopshtit etj. me rrymé
uji me presion.

Mbrojtja e mjedisit

Oy Materialet e paketimit jané té riciklueshme.
Hidheni paketimin né ményré gé nuk démton
mjedisin.

E Paijisjet elektrike dhe elektronike pérmbajné

materiale té vlefshme té riciklueshme dhe shpesh
=mm KOmponenteé si p.sh. bateri, bateri té karikueshme
ose vaj, té cilat mund té pérbéjné njé rrezik pér

shéndetin e njeriut dhe mjedisin nése keqpérdoren ose
hidhen. Megjithaté, kéta komponenté jané té
nevojshém pér funksionimin e duhur té pajisjes. Pajisjet
e shénuara me kété simbol nuk lejohen té hidhen me
mbeturinat shtépiake.
cg) Puna e pastrimit gé shkakton ujéra té pérdorura me

pérmbaijtje vaji, p.sh. Larja e motorit dhe larja e
pjesés sé poshtme té trupit mund té kryhen vetém né
stacionet e larjes me ndarése vaji.
cg) Puna me detergjenté mund té kryhet vetém né

sipérfage pune té papérshkueshme nga Iéngjet me
lidhje me sistemin e kanalizimit té ujérave té pérdorura.
Mos lejoni qé detergjentét té€ depértojné né ujé ose toké.
cg) Marrja e ujit nga ujérat publike nuk lejohet né disa

vende.
Informacion mbi komponentét (REACH)
Informacioni aktual mbi komponentét mund té gjendet
né: www.kaercher.de/REACH

Aksesoré dhe pjesé kémbimi

Pérdorni vetém aksesoré dhe pjesé kémbimi origjinale,
pasi ato ofrojné garanciné pér njé funksionim té sigurt

dhe pa defekte té pajisjes.

Informacione rreth aksesoréve dhe pjeséve té kémbimit
mund té gjenden né www.kaercher.com.

Materialet e dorézuara

Materialet e dorézuara té pajisjes tregohet né paketim.
Kur shpaketoni, kontrolloni pérmbaijtjen pér plotésiné.
Nése mungojné aksesoré ose nése ka démtime gjaté
transportit, ju lutemi té njoftoni shitésin.

Pérshkrimi i pajisjes
Pér ilustrime, shihni fagen grafike.
llustrimi A

(@ Rrota e transportit

(2) Magazinimi pér pistoletén me presion

(@) Magazinimi pér shtizat spérkatése

@ Magazinimi pér zorrén me presion/kabllon e lidhjes
sé rrjetit

@ Shtiza spérkatése, prerése papastértish pér
papastértité e forta

@ Shtiza spérkatése, Vario Power pér detyrat mé té
zakonshme té pastrimit
Presioni i punés mund té rritet vazhdueshém nga
SOFT né HARD. Pér té rregulluar presionin e
punés, Iéshoni levén e pistoletés spérkatése té
dorés dhe kthejeni shtizén spérkatése né pozicionin
e déshiruar.

(D Pistoleté me presion

Butoni i lirimit

@ Leva e pistoletés me presion
Kygja e pistoletés me presion
() Zorré me presion

@ Kabllo lidhése me prizé elektrike
@ Celési i pajisjes “0/OFF” / “I/ON”
Dorezé transporti, e zgjatur

(® Linjé me presion

Pllaka e markés

@ Linja e ujit me sité té integruar
Zorra e thithjes sé detergjentit
Rakord pér linjén e uijit

* Zorra e kopshtit (e pérforcuar me tekstil, t& paktén
me diametér 1/2 in (13 mm), gjatésia té paktén
7,5 m, me rakord té shpejté standard)

@ ** Zorré thithjeje KARCHER

* kérkohet shtesé
** opsionale

Pér ilustrime, shihni fagen grafike.
Pérpara vénies né puné&, montoni lirshém pjesét e
pérfshira né pajisje.
Montoni rakordin pér linjén e ujit
1. Vidhosni rakordin pér linjén e ujit né linjén e ujit té
pajisjes.
llustrimi B
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Vénia né puné

1. Vendoseni pajisjen né njé sipérfage horizontale dhe
té sheshté.
2. Lironi zorrén me presion dhe ¢do lak dhe
pérdredhje.
3. Lidhni zorrén me presion me pajisjen.
a Térhigeni kapésen né rakord.
b Fusni zorrén me presion né rakord.
¢ Shtypni kapésen né rakord pér poshté.
llustrimi C
4. Fusni zorrén e presionit té larté né pistoletén me
presion té larté derisa té dégjohet qé éshté fiksuar.
UDHEZIM
Kushtojini vémendje drejtimit té sakté té nipelit.
llustrimi D
5. Kontrolloni siguriné e lidhjeve duke térhequr zorrén
me presion té larté.
6. Futeni spinén né njé prizé.
UDHEZIM
Sigurohuni qé impendanca maksimale e lejuar e rrjetit
né pikén e lidhjes (shih Té dhénat teknike) té mos
tejkalohet. Pérndryshe, ndezja e pajisjes mund té
ndikojé te konsumatorét e tjeré té energjisé elektrike
(p.sh., dridhja e llambave),
Né rast paqartésish lidhur me impedancén e rrjetit né
pikén e lidhjes ju lutemi té€ kontaktoni kompaniné tuaj té
furnizimit me energji elektrike.

Furnizimi me ujé
Pér vlerat e lidhjes, shihni pllakén e markés ose
kapitullin Té dhénat teknike.
Respektoni rregullat e ndérmarrjes sé ujésjellésit.

VEMENDJE

Démet e shkaktuara nga uji i ndotur

Papastértité né ujé mund té démtojné pompén dhe
aksesorét.

Pér mbrojtie, KARCHER rekomandon pérdorimin e filtrit
té ujit KARCHER (aksesor i posagém, numri i porosisé
4.730-059).

Lidhja me tubacionin e ujit

VEMENDJE
Rrezik démtimi kur pérdorni rakorde tunxhi té
paléve té treta me funksion AquaStop.
Démtimi i pompés sé presionit té larté.
Pérdorni vetém rakorde zorrésh me/pa funksionin
AquaStop nga Kércher, rakordet e zorréve pa
funksionin AquaStop ose rakordet e zorréve plastike me
funksionin AquaStop nga furnitoré té treté.
1. Lidhni zorrén e kopshtit né rakord pér lidhjen e uijit.
llustrimi E
2. Lidhni zorrén e kopshtit me tubin e uijit.
3. Hapeni plotésisht rubinetin.
Thithja e ujit nga kutité e hapura
Kjo larése me presion €shté e pajisur me zorrén
thithése KARCHER pér thithjen e ujit sipérfagésor, p.sh.
nga fugi shiu ose pellgje (shih lartésiné maksimale té
thithjes Té dhénat teknike).
1. Zhvidhosni rakordin nga linja e ujit.
2. Mbushni me ujé zorrén e thithjes.
3. Vidhosni zorrén e thithjes né linjén e ujit té pajisjes
dhe vareni né njé burim uji (p.sh. fugi shiu).

Ventilimi i pajisjes
Ndizni pajisjen “I/ON”.
2. Shkygni levén e pistoletés me presion.
3. Shtypni levén e pistoletés me presion.
Pajisja ndizet.
4. Léreni pajisjen té punojé pér maksimum 2 minuta
derisa uji té dalé pa flluska nga pistoleta me presion.
5. Léshoni levén e pistoletés me presion.
6. Kygnilevén e pistoletés me presion.

Funksionimi

VEMENDJE

Funksionimi i pompés né té thaté

Démtimi i pajisjes

Nése pajisja nuk krijon presion brenda 2 minutave,
fikeni dhe vazhdoni sipas udhézimeve né kapitullin
Ndihma me avarité.

-

Funksionimi me presion

VEMENDJE

Démtimi i sipérfaqeve té lyera ose delikate
Sipérfaget démtohen nése distanca e rrymés éshté
shumé e vogél ose nga zgjedhja e njé shtize spérkatése
té papérshtatshme.

Mbani njé distancé rryme prej té paktén 30 cm kur
pastroni sipérfaget e lyera.

Mos i pastroni gomat e makinés, bojérat apo sipérfaqet
delikate si p.sh. druri me prerésen e papastértive.

1. Fusni njé shtizé né pistoletén me presion té larté
dhe rregullojeni duke e kthyer 90°.

llustrimi F

Ndizni pajisjen (“I/ON”).

Shkygni levén e pistoletés me presion.

Shtypni levén e pistoletés me presion.

Pajisja ndizet.

pon

Funksionimi me detergjent

A RREZIK

Rrezik Iéndimi nga agjentét e pastrimit

Démtime serioze té shéndetit pér shkak té pérdorimit té

papérshtatshém té detergjenteve.

Referojuni fletés sé té dhénave té sigurisé té prodhuesit

té detergjentit.

Vishni pajimet e specifikuara mbrojtése.

UDHEZIM

Detergjentét KARCHER garantojné puné pa probleme.

Kérkoni késhilla ose katalogun toné ose fletén e

informacionit pér detergjentét tané.

UDHEZIM

Detergjentét mund té shtohen vetém né presion té ulét.

1. Térhigeni zorrén e thithjes sé detergjentit nga kutia
né gjatésiné e déshiruar.
llustrimi G

2. Varni zorrén e thithjes sé detergjentit né njé ené me
tretésiré detergjenti.

3. Ndani shtizén spérkatése nga pistoleta me presion
té larté dhe punoni vetém me pistoletén me presion
té larté.

Gjaté funksionimit, tretésira e detergjentit pérzihet
me rrymén e ujit.
Metoda e rekomanduar e pastrimit

1. Spérkateni me masé detergjentin né sipérfaqge té
thata dhe Iéreni té veprojé (mos té thahet).

2. Shpélajeni papastértiné e liruar me rrymén me
presion.
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Pas funksionimit me detergjent
1. Shpélajeni pajisjen me ujé té pastér pér rreth 30
sekonda.

Ndérprerja e funksionimit
1. Léshoni levén e pistoletés me presion.
Kur leva léshohet, pajisja fiket. Presioni i larté né
sistem ruhet.
2. Kygni levén e pistoletés me presion.
llustrimi H
3. Nése béni ndérprerje pune prej mé shumé se 5
minutash, fikeni pajisjen "0/OFF".

Pérfundimi i funksionimit

AN KUJDES

Rrezik Iéndimi!

Léndimet e shkaktuara nga largimi i pakontrolluar i ujit
nén presion té larté.

Hiqeni zorrén me presion nga pistoleta ose pajisja me
presion vetém kur nuk ka presion né sistem.

1. Léshoni levén e pistoletés me presion.

2. Mbylini rubinetin.

3. Shtypni levén e pistoletés me presion pér 30
sekonda.

Presioni i mbetur né sistem zvogélohet.

Léshoni levén e pistoletés me presion.

Kygni levén e pistoletés me presion.

Fikni pajisjen “0/OFF”.

Shképuteni pajisjen nga furnizimi me ujé.

Higni spinén nga priza.

AN KUJDES

Rrezik Iéndimi dhe démtimi pér shkak té peshés sé
pajisjes!

Léndimet dhe démtimet.

Kushtojini vémendje peshés sé pajisjes kur e
transportoni dhe e ruani.

Térheqja e pajisjes
1. Térhigeni dorezén e transportit derisa ta dégjoni té
klikojé né vend.
2. Térhigeni pajisjen duke pérdorur dorezén e
transportit.

ONo O~

Transportoni pajisjen né automjet
1. Sigurojeni pajisjen kundér rréshqitjes dhe
pérmbysjes.

AN KUJDES

Rrezik Iéndimi dhe démtimi pér shkak té peshés sé

pajisjes!

Léndimet dhe démtimet.

Kushtojini vémendje peshés sé pajisjes kur e

transportoni dhe e ruani.

Ruajtja e pajisjes

1. Vendoseni pajisjen né njé sipérfage té sheshté.

2. Shtypni butonin e shképutjes né pistoletén me
presion té larté dhe shképutni zorrén me presion té
larté nga pistoleta me presion té larté.

3. Ndani shtizén spérkatése nga pistoleta me presion.

4. Ruani té dy dizat dhe pistoletén me presion né
ndarjet e duhura té magazinimit.

5. Shképutni zorrén me presion nga pajisja.

6. Mbajeni zorrén me presion né pajisje.

7. Mbajeni kabllon e lidhjes elektrike né pajisje.
Pérpara ruajties afatgjaté, ndigni udhézimet shtesé,
shihni kapitullin Kujdesi dhe mirémbayjtja.

Mbrojtja nga ngrica
VEMENDJE

Reeziku i démtimit!

Démtimi i pajisjes dhe i aksesoréve pér shkak té ngrirjes
sé ujit.

Zbrazni plotésisht pajisjen dhe aksesorét pas ¢do
pérdorimi.

Mbrojeni pajisjen dhe aksesorét nga temperaturat mé té
uléta ose té barabarta me 0 °C (32 °F).

1. Shképutni furnizimin me ujé né pajisje.

2. Cmontoni zorrén me presion nga pajisja.

3. Ndizni pajisjen “I/ON”.

4. Prisni maksimumi 1 minuté derisa t&é mos dalé mé
ujé nga linja me presion.

Fikni pajisjen “0/OFF”.

Ruajini pajisjen dhe aksesorét né njé dhomé kundér
ngricés.

Kujdesi dhe mirémbajtja
A RREZIK
Rrezik pér goditje elektrike
Léndimet e shkaktuara nga prekja e pjeséve me korrent
Fikni pajisjen.
Higeni spinén nga priza.
Pajisja nuk ka nevojé pér mirémbajtje, d.m.th. nuk keni
nevojé té béni mirémbaijtje té rregullt.

2

Pastroni sitén né linjén e ujit

VEMENDJE
Sité e démtuar né linjén e ujit
Démtimi i pajisjes pér shkak té ndotjes sé ujit
Kontrolloni sitén pér démtime pérpara se ta fusni né
linjén e ujit.
Nése éshté e nevojshme, pastroni sitén né linjén e uijit.
1. Higeni rakordin nga linja e ujit.
2. Nxirreni sitén me pincé me majé té sheshté.
3. Pastroni sitén nén ujé té rriedhshém.
llustrimi |
4. Fusni sitén né linjén e ujit.
5. Vidhosni rakordin né linjén e ujit.

Pastrimi i filtrit té detergjentit
Pastroni filtrin e detergjentit pérpara ruajtjes afatgjaté.
1. Higni filtrin nga zorra e thithjes sé detergjentit.
2. Pastroni filtrin nén ujé té rrjedhshém.
llustrimi J

Ndihma me avarité

Avarité shpesh kané shkage té thjeshta, té cilat mund t'i
zgjidhni veté duke pérdorur pasqyrén e méposhtme.
Nése keni dyshime ose nése ka defekte qé nuk
pérmenden kétu, kontaktoni shérbimin e autorizuar té
klientit.

A RREZIK
Rrezik pér jetén!
Léndime vdekjeprurése té shkaktuara nga goditja
elektrike gjaté prekjes sé pjeséve me korrent.
Mos i prekni pjesét me korrent.
Fikni pajisjen.
Higeni spinén nga priza.
Pajisja nuk punon
1. Shtypni levén e pistoletés me presion.
Pajisja ndizet.
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2. Kontrolloni qé tensioni i treguar né pllakén e markés
té pérputhet me tensionin e burimit té energjisé.
3. Kontrolloni kabllon e lidhjes sé rrjetit pér démtime.
Pajisja nuk vjen né presion
Furnizimi me ujé éshté shumé i ulét.
1. Hapeni plotésisht rubinetin.
2. Kontrolloni hyrjen e ujit pér rrjedhje té mjaftueshme.
3. Kontrolloni cilésimin né shtizén spérkatése.
4. Kontrolloni gé lartésia maksimale e thithjes t& mos
tejkalohet.
Sita né linjén e ujit éshté e ndotur.
1. Térhigeni sitén né linjén e ujit me pincé té sheshté.
2. Pastroni sitén nén ujé té rriedhshém.
llustrimi |
Ka ajér né pajisje.
1. Ventilimi i pajisjes:
a Ndizni pajisjen pa shtizé spérkatése té lidhur pér
njé maksimum prej 2 minutash.
b Shtypni pistoletén me presion dhe prisni derisa
uji t& dalé pa flluska nga pistoleta me presion.
¢ Lidhni shtizén spérkatése.
Luhatje té forta té presionit
1. Pastroni dizén me presion:
a Higni papastértité nga vrima e dizés me njé
gjilpéré.
b Shpélajeni diz&n me presion nga pérpara me ujé.
2. Kontrolloni sasiné e furnizimit me ujé.
Rrjedhja e pajisjes
1. Njé rrjedhje e lehté e pajisjes ndodh pér arsye
teknike. Nése ka rriedhje té rénda, kontaktoni
shérbimin e autorizuar té klientit.
Detergjenti nuk thithet
Njé shtizé spérkatése éshté montuar né pistoletén me
presion té larté.
1. Cmontoni shtizén spérkatése dhe punoni vetém me
pistoletén me presion té larté.
Zorra e detergjentit éshté e pérdredhur, e bllokuar ose
rriedh.
1. Shtroni, pastroni ose zévendésoni zorrén e
detergjentit pa e pérdredhur.
Filtri i detergjentit &shté i bllokuar.
1. Pastrimi i filtrit t& detergjentit, shih Pastrimi i filtrit té
detergjentit.

Né ¢do shtet zbatohen kushtet e garancisé té Iéshuara
nga kompania joné pérgjegjése e shitjeve. Ne do té
eliminojmé ¢do avari né pajisje pa pagesé brenda
periudhés sé garancisé, nése shkaku éshté defekt
material ose prodhimi. Né rast té njé pretendimi pér
garancing, ju lutemi té kontaktoni shitésin tuaj ose
gendrén mé té afért té autorizuar té shérbimit té klientit
me vértetimin e blerjes.

(shih adresén né anén e pasme)

Informacione té& métejshme té garancisé (nése ka)
mund té gjenden né seksionin e shérbimit té fages tuaj
té internetit lokale té Karcher nén "Downloads".

Té dhénat teknike

K5

Classic
Lidhja elektrike
Tensioni \Y 220-240
Faza ~ 1
Frekuenca Hz 50-60
Rezistenca maksimale e lejuare Q 0,34 +
rrjetit jo,21
Konsumi aktual A 8
Lloji i mbrojtjes IPX5
Kategoria e mbrojtjes =] Il
Mbrojtja e rrjetit (térhegja) A 10
Linja e ujit
Presioni né hyrje (maks.) MPa 1,2
Temperatura e hyrjes (maks.) °C 40
Niveli i ushqimit (min.) I/min 10
Lartésia e thithjes (maks.) m 0,5
Té dhénat e kapaciteti té pajisjes
Presioni operativ MPa 12,0
Presioni maksimal i lejuar MPa 14,5
Sasia e rriedhjes, uji I/min 6,7
Sasia maksimale e rriedhjes I/min 8,3
Sasia e rrjedhjes, detergjent I/min 0,3
Forca prapakthyese e pistoletés N 17
me presion
Dimensionet dhe peshat
Pesha tipike e funksionimit kg 7,0
Gjatésia mm 281
Gjerésia mm 274
Lartésia mm 461
Vlerat e pércaktuara sipas EN 60335-2-79
Vlera e dridhjes sé dorés/krahut m/s? 2,3
Pasiguria K m/s2 07
Niveli i presionit akustik Lya dB(A) 77
Pasiguria Ky dB(A) 3
Niveli i presionit akustik Lyya + dB(A) 92

pasiguria Kya

Mund té keté ndryshime teknike.
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REGISTER
TO BENEFIT.

Scan QR Code for download
and easy product registra-
tion in Home & Garden App
or website.

karcher.com/register

DE - Laden Sie die Home & Garden App herunter,

um lhr Gerét zu registrieren und volle Unter-

stlitzung bei der Reinigung zu erhalten.

B Steuerung von smarten Produkten

B Anwendungstipps & Expertenwissen

= produktinformationen, Zubehdr-Ubersicht
und Betriebsanleitungen

®  Hilfestellungen und Service-Kontakt

B Onlineshop, exklusive Angebote und vieles
mehr

EN - Download the Home & Garden App to

register your device for full support in cleaning.

= Control of smart products

B Application tips & expert knowledge

B product information, overview of accesso-
ries and operating instructions

B Support and service contact

B Online shop - exclusive offers and much more

karcher.com/dealersearch

Alfred Kéircher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)

2-2-SC-A5-GS-DE10K20906

FR - Téléchargez I'application Home & Garden pour
enregistrer votre appareil et bénéficier d'une assistance
compléte en matiére de nettoyage.
B Controle des produits intelligents
B Conseils d'utilisation & expertise
B |nformations sur les produits, présentation
des accessoires et manuels d'utilisation
®  Aide et contact de service
®  Boutique en ligne - offres exclusives et bien
plus encore

ES - Descarga la aplicacién Home & Garden

para registrar tu equipo y disfrutar de todas las

ventajas de la limpieza.

B Control de productos inteligentes

B Consejos de aplicacién y conocimientos
de expertos

®  |nformacion sobre el producto, resumen
de accesorios y manual de instrucciones

B Asistencia y contacto para el servicio

B Tienda en linea: ofertas exclusivas y
mucho més
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